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本 书 介绍 了 当今 广泛 应 用 的 CAD/CAM 软件 一 一 SolidWorks 在 机 械 
零件 设计 、 零 件 装 配 、 工 程 图 等 方面 的 具体 功能 、 使 用 方法 、 操 作 技巧 和 
相应 的 文件 管理 。 全 书 通过 讲解 和 实例 结合 的 方式 着 重 讲解 完成 某 一 特定 
设计 任务 所 遵循 的 过 程 和 步骤 , 使 恋 者 通过 学 习 能 够 快速 掌握 三 维 机 械 设 
计 的 基本 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 达 到 事半功倍 ， 举一反三 的 效果 。 本 书 可 供 
从 事 CAD 技术 的 工程 技术 人 员 参 考 使 用 ， 也 可 以 作为 机 械 类 学 生 学 习 三 
维 机 械 设计 的 教材 。 
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有 一 


SolidWorks 是 Windows 原创 的 三 维 实体 设计 软件 ， 全 面 文 持 微软 的 OLE 技术 。 它 文 
持 OLE 2.0 的 API 后 继 开发 工具 ， 并 且 已 经 改变 了 CAD/CAE/CAM 领域 传统 的 集成 方式 ， 
使 不 同 的 应 用 软件 能 集成 到 同一 个 窗口 ， 共 至 同一 数据 信息 ， 以 相同 的 方式 操作 ， 没 有 文 
件 传输 的 烦恼 。“ 基 于 Windows 的 CAD/CAE/CAM/PDM 桌面 集成 系统 ”贯穿 于 设计 、 分 
析 、 加 工 和 数据 管理 整个 过 程 。SolidWorks 因 其 在 关键 技术 的 突破 、 深 层 功能 的 开发 和 工 
程 应 用 的 不 断 拓 展 ， 而 成 为 CAD 市 场 中 的 主流 产品 。SolidWorks 内 容 博大 精深 ， 基 本 涉及 
到 平面 工程 制图 、 三 维 造型 、 求 道 运算 、 加 工 制造 、 工 业 标准 交互 传输 、 模 拟 加 工 过 程 、 
电 级 布 线 和 电子 线路 等 应 用 领域 。 

SolidWorks 软件 是 在 总 结 和 继承 了 大 型 机 械 CAD 软件 的 基础 上 ， 在 Windows 环境 下 
实现 的 第 1 个 机 械 CAD 软件 。 它 在 API 应 用 方面 的 创举 ， 带 动 了 整个 工业 ， 使 微软 的 优 
秀 技 术 在 CAD/CAE/CAM 的 集成 上 跨越 了 障碍 , 各 个 专业 领域 的 精英 能 在 极 短 的 时 间 里 集 
成 到 同一 环境 的 同一 个 模型 数据 上 。 其 用 户 界 面 友好 ， 运 行 环境 大 众人 化， 可 以 十 分 方便 地 
实现 复杂 的 三 维 零件 实体 造型 、 复 杂 装 配 体 和 生成 工程 图 。 今 天 ，SolidWorks 的 成 功 充分 
证 明了 Windows 原创 软件 在 大 规模 产品 设计 和 复杂 形状 建 模 中 的 高 超 性 能 。 

SolidWorks 产品 具有 以 下 特色 : 

超 动 感 的 用 户 界面 和 独到 的 特征 管理 树 ; 
智能 化 的 装配 ， 处 理 大 型 装配 表现 更 佳 ; 
动态 的 运动 模拟 ， 直 观 的 干涉 检查 ; 

照片 级 的 产品 处 理 效 果 ; 

轻便 的 图 形 文 件 E-mail 传送 工具 eDrawing。 

全 书 共 分 为 10 章 。 第 1 章 简要 介绍 了 SolidWorks 软件 的 基础 知识 、 界 面 、 三 维 设计 
思路 并 通过 一 个 简单 实例 进行 了 具体 说 明 ， 为 读者 尽快 上 手 创 造 了 民 好 的 条 件 ; 第 2 章 到 
第 5 章 详 细 介 绍 了 实体 建 模 的 内 容 ， 通 过 讲解 与 实例 结合 的 方法 让 读者 尽快 掌握 实体 建 模 
的 方法 ; 第 6 章 介 绍 了 曲线 与 曲面 的 相关 内 容 ; 第 7 章 则 介绍 了 尺寸 有 驱动、 零件 设计 表 、 
模型 计算 工具 的 使 用 ;第 8 章 讲 述 了 定义 配合 关系 、 干 涉 检查 和 爆炸 视图 等 装配 体 知 识 ; 
第 9 章 讲述 了 二 维 工程 图 的 基本 知识 ， 对 图 纸 格式 、 各 种 常见 视图 的 生成 、 尺 寸 和 注解 的 
添加 等 内 容 进行 了 讲解 ， 第 10 章 讲 述 了 平移 台 零 件 和 装配 体 的 创建 过 程 。 

本 书 作 者 长 期 从 事 SolidWorks 专业 设计 实践 与 教学 工作 , 对 SolidWorks 有 很 深入 的 了 
解 。 书 中 的 每 个 实例 都 古 作 者 独立 设计 的 真实 零件 ， 每 一 章 都 提供 了 了 独立、 完整 的 零件 制 
作 过 程 , 每 个 操作 步骤 都 有 简洁 的 文字 说 明和 精美 的 图 例 展 示 。“ 授 人 以 鱼 不 如 授 人 以 渔 ” 
本 书 的 实例 安排 本 着 “由 浅 入 深 ， 循 序 渐进 ”的 原则 ， 力 求 使 读者 “用 得 上 ， 学 得 会 ， 看 
得 懂 ” 的 目的 ， 并 能 够 学 以 怪 用 ， 从 而 尽快 掌握 SolidWorks 设计 中 的 诀 罕 。 
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笔者 根据 自己 多 年 的 实践 经 验 ， 从 易于 上 手 和 快速 掌握 的 实用 角度 出 友 ， 侧 重 于 讲述 
基体 建 模 方法 ， 以 及 在 建 模 过 程 中 可 能 遇 到 的 一 些 疑 难 问 题 的 解决 方法 与 技巧 。 在 各 个 章 
节 中 先 就 内 容 进行 讲解 ， 然 后 再 配合 实际 的 操作 范例 来 介绍 各 个 部 分 的 重要 功能 。 从 和 零 部 
件 效 果 的 要 求 进行 分 析 ， 不 但 讲述 三 维 模 型 的 建 模 过 程 ， 更 从 不 同 角 上 度 讲述 了 建 模 的 思考 
方式 ， 使 读者 学 习 SolidWorks 能 够 举一反三 ， 触 类 旁 通 。 

本 书 除 利 用 传统 的 纸 面 讲解 外 ， 随 书 配送 了 多 功能 学 习 光 盘 。 光 盘 中 包含 全 书 讲解 实 
例 和 练习 实例 的 源 文件 取材 以 及 教师 教学 使 用 的 PowerPoint 电子 教案 。 并 制作 了 全 程 实例 
动画 语音 讲解 同步 AVI 文件 。 利 用 作者 精心 设计 的 多 媒体 界面 ， 恋 者 可 以 随心 所 欲 ， 像 看 

影 一 样 轻 松 愉悦 地 学 习 本 书 
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SolidWorks 2013 概述 


本 章 主 要 介绍 SolidWorks 的 界面 、 系 统 设 置 以 
及 基本 应 用 ， 并 通过 软盘 盒 实例 的 讲解 ， 使 读者 对 
SolidWorks 有 初步 了 解 。 
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认识 SolidWorks 2013 的 界面 
系统 的 设置 

SolidWorks 设计 思想 及 方法 
参考 几何 体 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


SolidWorks 是 一 家 专注 于 三 维 CAD 技术 的 专业 化 软件 公司 ， 它 把 三 维 CAD 作为 公司 惟 
一 的 开发 方向 ， 将 三 维 CAD 软件 雕琢 得 尽善尽美 是 他 们 始终 不 渝 的 目的 SolidWorks 自 创 办 
之 日 起 ， 就 非常 明确 自己 的 宗旨 :“ 三 维 机 械 CAD 软件 ， 工 程 师 人 手 一 套 ”。 正 是 基于 这 样 一 
个 思路 ，SolidWorks 以 性 能 优越 、 易 学 易 用 、 价 格 平易 而 在 微机 三 维 CAD 市 场 中 称雄 。 
SolidWorks 软件 是 Windows 原创 软件 的 典型 代表 。SolidWorks 软件 是 在 总 结 和 继承 了 大 型 
机 械 CAD 软件 的 基础 上 、 在 而 ndows 环境 下 实现 的 第 一 个 机 械 CAD 软件 。SolidWorks 软件 
是 面 同 产 品级 的 机 械 设 计 工具 ， 它 全 面 采用 非 全 约束 的 特征 建 模 拷 术 ， 为 设计 师 提供 了 极 强 
的 设计 灵活 性 。 其 设计 过 程 的 全 相关 性 ， 使 设计 师 可 以 在 设计 过 程 的 任何 阶段 修改 设计 ， 同 
时 牵动 相关 部 分 的 改变 。SolidWorks 完整 的 机 械 设 计 软 件 包 包括 了 设计 师 必 备 的 设计 工具 : 
零件 设计 、 装 配 设计 、 工 程 制图 。 

机 械 工 程 师 使 用 三 维 CAD 技术 进行 产品 设计 是 一 种 手段 ， 而 不 是 产品 的 终结 。 三 维 实体 
能 够 直接 用 于 工程 分 析 和 数控 加 工 ， 并 直接 进入 电子 仓库 存档 ， 才 是 三 维 CAD 的 目的 。 
SolidWorks 在 分 析 、 制 造 和 产品 数据 管理 领域 采用 全 面 开放 、 战 略 联合 的 策略 ， 并 配 有 黄 
金 合 作 伙 伴 的 优选 机 制 ， 能 够 将 各 个 专业 领域 中 的 优秀 应 用 软件 直接 集成 到 SolidWorks 统 
一 的 界面 下 。 由 于 SolidWorks 是 Windows 原创 的 三 维 设 计 软件 ， 充 分 利用 了 Windows 的 底 
层 技 术 ， 因 此 集成 其 他 Windows 原创 软件 一 跃 而 束 。 所 以 在 不 脱离 SolidWorks 工作 环境 的 
情况 下 可 以 直接 局 动 各 个 专业 的 应 用 程序 ， 实 现 了 三 维 设 计 、 工 程 分 析 、 数 控 加 工 、 产 品 数 
据 管理 的 全 相关 性 。SolidWorks 不 仅 是 设计 部 门 的 设计 工具 ， 也 是 企业 各 个 部 门 产 品 信息 
交流 的 核心 。 三 维 数据 将 会 从 设计 工程 部 门 延 伸 到 市 场 营销 、 生 产 制 造 、 供 货 商 、 客 户 以 及 
产品 维修 等 各 个 部 门 ,在 整个 产品 的 生命 周期 过 程 中 ,， 所 有 的 工作 人 员 都 将 从 三 维 实体 中 获 
益 。 因 此 ，S$olidWorks 公司 的 宗旨 将 由 “三 维 机 械 CAD 软件 ， 工 程 师 人 手 一 套 。” 延伸 为 

j 造 行业 的 各 个 部 门 ， 每 一 个 人 、 每 一 瞬间 、 每 一 地 点 ， 三 维 机 械 CAD 软件 人 手 一 套 。” 


由 于 SolidWorks 软件 是 在 Windows 环境 下 重新 开发 的 ， 它 能 够 充分 利用 Windows 的 优 
秀 界 面 ， 为 设计 师 提供 简便 的 工作 界面 。SolidWorks 首创 的 特征 管理 员 ， 能 够 将 设计 过 程 
的 每 一 步 记 录 下 来 ， 并 形成 特征 管理 树 ， 放 在 屏幕 的 左 侧 。 设 计 师 可 以 随时 点 取 任 意 一 个 特 
征 进行 修改 ， 还 可 以 随意 调整 特征 树 的 顺序 ， 以 改变 零件 的 形状 。 由 于 SolidWorks 全 面 采 
用 Windows 的 技术 ， 因 此 在 零件 设计 时 可 以 对 零件 的 特征 进行 前 切 、 复 制 和 粘贴 等 操作 。 
SolidWorks 软件 中 每 个 零件 都 市 有 一 个 拖 动 手柄 ， 能 够 实时 动态 地 改变 零件 的 形状 和 大 小 。 


Li.2.1 界面 简介 


当 用 户 初 次 局 动 SolidWorks 2013 时 , 首先 映 入 眼帘 的 是 一 个 局 动画 面 , 如 图 1-1 所 示 。 
通过 该 对 话 框 的 人 性 化 设计 可 以 使 用 户 充 分 体会 到 SolidWorks 公司 以 人 为 本 的 设计 理念 。 
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1-1 启动 画面 


因为 通过 SolidWorks 2013 可 以 建立 3 种 不 同 的 文件 形式 一 一 零件 图 .工程 图 和 装配 体 ， 
所 以 针对 这 3 种 文件 在 创建 中 的 不 同 ，SolidWorks 2013 提供 了 对 应 的 界面 。 这 样 做 的 目的 
只 是 为 了 方便 用 户 的 编辑 。 下 和 耐 介 绍 零 件 图 编辑 状态 下 的 界面 ， 如 图 1-2 所 示 。 

由 于 SolidWorks 2013 是 一 个 功能 十 分 强大 的 三 维 CAD 软件 ， 所 以 对 应 的 工具 栏 也 就 很 
> 0 0 常用 工具 栏 ， 其 他 专业 工具 栏 在 以 后 的 章节 中 逐步 介绍 


主 菜单 栏 ， 这 


含 的 SolidWorks 所 有 的 操作 命令 。 


es Windows 程序 一 样 ， 标 准 工 具 栏 中 的 工具 按钮 用 来 对 文件 执 
行 最 基本 的 操作 , 如 [新 建 ]、[ 打 开 ]、[ 保 存 ]、[ 打 印 ] 等 。 其 中 ， 以 下 几 个 工具 为 SolidWorks 


2013 所 特有 : 


日“ 重建 模型 工具 ): 单 击 该 按钮 可 以 根据 所 进行 的 更 改 重建 模型 。 


和 上 


HeatureManager 设计 树 


‘ 
M41 模型 [运动 荆 例 1 人 


动态 入 同 实体 :0 移动 实体 ” 
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设计 树 : SolidWorks 中 最 朝 名 技术 惑 是 它 的 特征 管理 员 (Feature Manager )， 该 技术 
已 经 成 为 Windows 平台 三 维 CAD 软件 的 标准 。 此 项 技术 震撼 了 整个 CAD 界 ，SolidWorks 不 
再 是 一 个 配角 ， 而 是 企业 赖 以 生存 的 主流 设计 工具 。 设 计 树 就 是 这 项 技术 最 直接 的 体现 ， 对 
于 不 同 的 操作 类 型 (零件 设计 、 工 程 图 、 装 配 图 ) 其 内 容 是 不 同 的 。 但 基本 上 在 这 里 设计 树 
都 真实 地 记录 在 操作 中 所 做 的 每 一 步 〈 如 添加 一 个 特征 、 加 入 一 个 视图 或 插入 一 个 零件 等 )。 
通过 对 设计 树 的 管理 ， 可 以 方便 地 对 三 维 模 型 进行 修改 和 设计 。 

绘图 工作 区 : 是 进行 零件 设计 、 制 作 工 程 图 、 装 配 的 主要 操作 窗口 。 以 后 提 到 的 草图 绘 
制 、 零 件 装配 、 工 程 图 的 绘制 等 操作 均 在 这 个 区 域 中 完成 。 

状态 栏 : 标明 了 目前 操作 的 状态 。 


LL.2.2 工具 栏 的 设置 


工具 栏 按钮 是 常用 菜单 命令 的 快捷 方式 。 通 过 使 用 工具 栏 ， 大 大 提高 了 SolidWorks 的 
设计 效率 。 基 于 SolidWorks 2013 是 一 个 功能 十 分 强大 的 三 维 CAD 软件 ， 所 以 它 所 具有 的 工 
上 其 栏 也 异常 多 。 如 何在 利用 工具 栏 操作 方便 特性 的 同时 ， 叉 不 让 操作 界面 过 于 复杂 呢 ? 
SolidWorks 2013 的 设计 者 早已 为 用 户 想 到 了 这 个 问题 ， 他 们 还 提供 了 解决 方案 一 一 用 户 可 
以 根据 个 人 的 习惯 自己 定义 工具 栏 ， 同 时 还 可 以 定义 单个 工具 栏 中 的 按钮 。 

1. 自 定义 工具 栏 。 可 根据 文件 类 型 (零件 、 装 配 体 或 工程 图 文件 〉 来 设 定 工 具 栏 放置 
和 显示 状态 。 此 外 还 可 设 定 哪些 工具 栏 在 没有 文件 打开 时 可 显示 。S$olidWorks 可 记 住 显示 
哪些 工具 栏 以 及 根据 每 个 文件 类 型 在 什么 地 方 显示 。 例 如 ， 在 零件 文件 打开 状态 下 可 选择 只 
显示 标准 和 特征 工具 栏 ， 则 无 论 何 时 生成 或 打开 任何 零件 文件 ， 将 只 显示 这 些 工具 栏 ; 对 于 
装配 体 文件 可 选择 只 显示 装配 体 和 选择 过 滤器 工具 栏 ， 则 无 论 何 时 生成 或 打开 装配 体 文件 ， 
将 只 显示 这 些 工具 栏 。 要 目 定 义 零 件 、 装 配 体 或 工程 图 显示 哪些 工具 栏 ， 可 作 如 下 操作 : 

(1) 打开 零件 、 工 程 图 或 装配 体 文 件 。 

(2) 选择 [工具 ] | [ 自 定义 ] 或 在 工具 栏 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 自 定 
义 ]， 则 会 弹出 [ 自 定 义 」 对 话 框 ， 如 图 1-3 所 示 。 


自 定 这 
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当 束 盖 HHH 铬 洁 泌 
二 t 
汪 | 


[| | mh 靖 Bah 


1-3 [ 目 定义 ] 对 话 框 的 [工具 栏 ] 选 项 卡 
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在 [工具 栏 ] 标签 下 ， 选 择 想 显 示 的 每 个 工具 栏 复 选 框 ， 同 时 消除 选择 想 隐 藏 的 工具 栏 
复 选 框 。 

(3) 当选 择 下 面 的 [大 图 标 」 复 选 框 后 ， 系 统 将 以 大 尺寸 显示 工具 栏 按 钮 。 

(4) 车 选择 [显示 工具 提示 」 复 选 框 后 ， 当 鼠标 指针 指 在 工具 按钮 时 ， 束 会 出 现 对 此 工 
具 的 说 明 。 

如 果 显 示 的 工具 栏 的 位 置 不 理想 ,可 以 将 光标 指 问 工 具 栏 上 按钮 之 间 空 白 的 地 方 , 然后 
拖 动工 具 栏 到 想 要 的 位 置 。 如 果 将 工具 栏 拖 动 到 SolidWorks 窗口 的 边缘 ， 工 具 栏 束 会 自动 
定位 在 该 边缘 。 

2， 自 定义 工具 栏 中 的 按钮 。 通 过 SolidWorks 2013 提供 的 自 定义 命令 ， 还 可 以 对 工具 
栏 中 的 按钮 进行 重新 安排 ， 可 以 将 按钮 从 一 个 工具 栏 移 到 另 一 个 工具 栏 、 将 不 用 的 按钮 从 工 
具 栏 中 删除 等 操作 。 如 果 要 上 自 定义 工具 栏 中 的 按钮 ， 可 作 如 下 操作 : 

(1) 选择 [工具 ] | [ 自 定义 ] 命令 ， 或 在 工具 栏 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
[ 目 
定义 ]， 从 而 打开 LL 自 定义 」 对 话 框 。 

(2) 单 击 [命令 ] 标签 ， 打开 [命令 」 选 项 卡 ， 如 图 1-4 所 示 。 

(3) 在 [类别 ] 一 栏 中 选择 要 改变 的 工具 栏 。 


「 自 定 义 [98| 3 


| 


[工具 栏 | 快捷 方式 栏 | 命令 。 | 菜单 [键盘 “| 鼠标 笔 势 | 选 珊 | 
类 别 (CY: 
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选择 一 范畴 ， 状 后 单 击 按钮 来 观 阅 其 说 明 。 扼 动 按钮 到 任何 工具 栏 。 
说 明 


确定 | | ”取消 ”| | 帮助 bm) | 


1-4 [ 目 定义 ] 对 话 框 的 [命令 ] 选 项 卡 


(4) 在 [按钮 」 一 栏 中 选择 要 改变 的 按钮 ， 同 时 在 说明] 方 框 内 可 以 看 到 对 该 按钮 
的 功能 说 明 。 

(5) 在 对 话 框 内 单 击 要 使 用 的 按钮 图 标 ， 将 其 拖 动 放置 到 工具 栏 上 的 新 位 置 ， 从 而 实 
现 重 新 安排 工具 栏 上 按钮 的 目的 。 

(6) 在 对 话 框 内 单 击 要 使 用 的 按钮 图 标 ， 将 其 拖 动 放置 到 不 同 的 工具 栏 上 ， 惑 实现 了 
将 按钮 从 一 个 工具 栏 移 到 另 一 个 工具 栏 的 目的 。 
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(7) 石 要 删除 工具 栏 上 的 按钮 ， 只 要 单 击 要 删除 的 按钮 并 将 其 从 工具 栏 拖 动 放 回 图 形 
区 域 中 即 可 。 


(8) 更 改 结 束 后 ， 单 击 [确定 」 按钮 。 


要 设置 系统 的 属性 ， 选 择 [工具 ] | [选项 ] 命令 ， 从 而 打开 [系统 选项 ] 对 话 框 。 

SolidWorks 2013 的 [系统 选项 ] 对话 框 强 调 了 系统 选项 和 文件 属性 之 间 的 不 同 ， 该 对 
话 框 有 两 个 选项 卡 : 

[系统 选项 ]: 在 该 选项 卡 中 设置 的 内 容 都 将 保存 在 注册 表 中 ， 它 不 是 文件 的 一 部 分 。 
因此 ， 这 些 更 改 会 影响 当前 和 将 来 的 所 有 文件 。 

[文档 属性 ]: 在 该 选项 卡 中 设置 的 内 容 仅 应 用 于 当前 文件 。 

每 个 选项 卡 上 列 出 的 选项 以 树 型 格式 显示 在 选项 卡 的 左 侧 。 单 击 其 中 一 个 项 目 时 ， 访 项 
目的 选项 束 会 出 现在 选项 卡 右 侧 。 


[Li.3.1 设置 系统 选项 


选择 [工具 ] | [选项 ] 命令 ， 从 而 打开 [系统 选项 ] 对话 框 的 [系统 选项 ] 选项 卡 ， 
如 图 1-5 所 示 。 
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1-5 [系统 选项 ] 选 项 卡 


[系统 选项 」 选 项 卡 中 有 很 多 项 目 ， 它 们 以 树 型 格式 显示 在 选项 卡 的 左 侧 ， 对 应 的 选项 
出 现在 右 侧 。 下 面 介绍 几 个 第 用 的 项 目 : 

1. 【普通 ] 项 目的 设 定 。 

[局 动 时 打开 上 次 所 使 用 的 文档 ]: 如 果 和 希望 在 打开 SolidWorks 时 自动 打开 最 近 使 用 的 
文件 ， 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 [总 是 」】， 人 否则 选择 [从 不 j」。 

[输入 尺寸 值 ]: 建议 选择 该 复 选 框 。 选 择 该 复 选 框 后 ， 当 对 一 个 新 的 尺寸 进行 标注 后 ， 


和 项 人 氏 
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会 自动 显示 尺寸 值 修 改 框 ; 否则 ， 必 须 在 双击 标注 尺寸 后 才 会 显示 该 框 。 

[每 选择 一 个 命令 仅 一 次 有 效 ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 当 每 次 使 用 草图 绘制 或 者 尺寸 标注 
工具 进行 操作 之 后 ， 系 统 会 自动 取消 其 选择 状态 ， 从 而 避免 该 命令 的 连续 执行 。 双 击 某 工具 
可 使 其 保持 为 选择 状态 以 继续 使 用 。 

[采用 上 色 面 高 亮 显 示 ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 当 使 用 选择 工具 选择 面 时 ， 系 统 会 将 该 面 
用 单 色 显示 《默认 为 绿色 ); 否则 ， 系 统 会 用 将 面 的 边线 用 赣 色 虚线 高 亮度 显示 。 

[在 资源 管理 器 上 显示 缩 略 图 ]: 在 建立 装配 体 文件 时 ， 经 常会 遇 到 只 知 其 名 ， 不 知 何 
物 的 得 诊 情 况 。 如 果 选 择 该 复 选 框 后 ， 则 在 而 ndows 资源 管理 器 中 会 显示 每 个 SolidWorks 
零件 或 装配 体 文件 的 缩 略图 ， 而 不 是 图 标 。 该 缩 略 图 将 以 文件 保存 时 的 模型 视图 为 基础 ， 并 
使 用 16 色 的 调 色 板 ， 如 果 其 中 没有 模型 使 用 的 颜色 ， 则 用 相似 的 颜色 代 蔡 。 此 外 ， 该 缩 略 
图 也 可 以 在 [打开 」 对 话 框 中 使 用 。 

[为 尺寸 使 用 系统 分 隔 符 ]: 选中 该 复 选 框 后 ， 系 统 将 使 用 默认 的 系统 小 数 点 分 隔 符 来 
显示 小 数 数值 。 如 果 要 使 用 不 同 于 系统 默认 的 小 数 分 隔 符 ， 请 取消 该 复 选 枉 ， 此 时 其 右 侧 的 
文本 框 便 被 激活 ， 可 以 在 其 中 输入 作为 小 数 分 隅 符 的 符号 。 

[使 用 英文 染 单 」: SolidWorks 文 持 多 种 语言 《如 中 文 、 俄 文 、 西 班 牙 语 等 )。 如 果 在 
安装 SolidWorks 时 已 指定 使 用 其 他 语言 ， 通 过 选择 此 复 选 框 可 以 改 为 英文 版 本 。 


OD ji 
必须 退出 并 重新 启动 SolidWorks 后 ， 此 更 改 才 会 生效 。 
[激活 确认 角 洲 ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 当 进行 某 些 需 要 进行 确认 的 操作 时 ， 在 图 形 和 窗口 
的 右上 角 将 会 显示 确认 角 洲 ， 如 图 1-6 所 示 。 


确认 角落 


无 生生 人 | 
及 1 
国 郁 过 项 (9 站 p 


s 上 下 二 洁 般 二 副 
ETD El 
过 把 一 标注 染 焰 职 关 数 


1-6 确认 角落 
[自动 显示 PropertyManager ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 在 对 特征 进行 编辑 时 ， 系 统 将 自动 
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显示 该 特征 的 属性 管理 右 。 例 如 ,如 末 选 择 了 一 个 草图 特征 进行 编辑 , 则 所 选 革 图 特征 的 属 
性 管理 融 将 目 动 出 现 。 

2. [工程 图 ] 项 目的 设 定 。SolidWorks 是 一 个 基于 造型 的 三 维 机 械 设 计 软 件 ， 它 的 基 
本 设计 思路 是 : 实体 造型 一 虚拟 疲 配 一 二 维 图 纸 。 

SolidWorks2013 新 版 本 推出 了 更 加 省 事 的 二 维 转 换 工具 。 通 过 它 能 够 在 你 留 原 有 数据 
的 基础 上 ， 让 用 户 方便 地 将 二 维 图 纸 转换 到 SolidWorks 的 环境 中 ， 从 而 完成 详细 的 工程 图 。 
此 外 ， 利 用 它 独 有 的 快速 制图 功能 ， 迅 速生 成 与 三 维和 零件 和 沪 配 体 暂 时 脱 开 的 二 维 工程 图 ， 
但 依然 保持 与 三 维 的 全 相关 性 。 这 样 的 功能 使 得 从 三 维 到 二 维 的 瓶颈 问题 得 以 彻底 解决 。 

下 面 介 绍 [工程 图 ] 项 目 中 的 选项 ， 如 图 1-7 所 示 。 


系统 选项 (5) | 文档 属性 各 ) 
普通 

区 域 剖 面 续 /填充 
颜色 
草图 

几何 关系 / 捕 丁 
显示 /选择 
性 能 
装配 体 
外 部 参考 引用 
默认 模板 
文件 位 置 


在 插入 时 消除 复制 模型 尺寸 ) 
在 插入 时 消除 重复 模型 注释 介 

默认 标注 所 有 零件 雌 配 体 尺寸 以 输入 到 工程 图 中 (M) 
自动 缩放 新 工程 视图 比例 (A) 

指 动 工程 视图 时 显示 内 容 (V) 

显示 新 的 局 部 视图 图 标 为 圆 O) 

选取 隐藏 的 实体 

打开 工程 图 时 允许 自动 更 新 (W) 

禁用 注释 /尺寸 推理 

在 拖 动 时 禁用 注释 合并 

打印 不 同步 水 Eh(O) 

在 工程 图 中 显示 参考 几何 体 名 称 (G) 

po 生成 视图 时 自动 隐藏 地 部 件 (H) 

pi 显示 草图 圆 弧 中 心 点 (F) 

视图 癌 显 示 草 图 实体 点 (5) 

备份 /恢复 司 在 几何 体 后 面 显示 草图 剖面 线 

艇 报 在 图 纸 上 几何 体 后 面 显示 草图 图 片 

异型 孔 向 导 /Toclbox 在 断裂 视图 中 打印 折断 线 (6) 

文件 探索 器 为 具有 上 色 和 草稿 品质 视图 的 工程 图 保存 面 纹 数据 

闭 自 动 以 视图 增殖 视图 调 色 板 人 ) 

在 添加 新 图 纸 时 显示 图 纸 格式 对 话 () 

在 尺 十 被 除 或 编辑 6 条 加 或 更 改 公差 、 文 本 等 .…) 时 碱 少 间距 
重新 使 用 所 是 除 的 辅助 、 局 部 、 及 剖面 视图 中 的 视图 字母 
局 在 材料 明细 表 中 项 盖 数量 列 名 称 


| 国 同 同 辐 同 回回 同 同 网 同 同 


局 部 视图 比例 缩放 : 2 Xx 
自 定 尺 用 为 修订 的 属性 : | 修订 
键盘 移动 增 量 : Mn 


1-7 [工程 图 ] 项 目 中 的 选项 


[ 目 动 缩放 新 工程 视图 比例 j: 选择 此 复 选 框 后 ， 当 插入 零件 或 竣 配 体 的 标准 三 视图 到 
工程 图 时 ， 将 会 调整 三 视图 的 比例 以 配合 工程 图 纸 的 大 小 ， 而 不 管 已 选 的 图 纸 大 小 。 

[ 拖 动 工程 视图 时 显示 内 容 ]: 选择 此 复 选 框 后 ,在 拖 动 视图 时 会 显示 模型 的 具体 内 容 ; 
售 则 在 拖 动 时 将 只 显示 视图 边界 。 

[选取 隐藏 的 实体 ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 用 户 可 以 选择 隐藏 实体 的 切 边 和 边线 。 当 鼠标 
经 过 隐藏 的 边线 时 ， 边 线 将 以 双 扣 男 线 显示 。 

[显示 新 的 局 部 视图 图 标 为 副 ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 新 的 局 部 视图 轮廓 显 示 为 加 。 取 消 
选择 此 复 选 框 时 ， 显 示 为 草图 轮廓。 这 样 做 可 以 提高 系统 的 显示 性 能 。 

[在 工程 图 中 显示 参考 几何 体 名 称 ]: 选择 了 该 复 选 框 后 ， 当 将 参考 几何 实体 输入 工程 
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图 中 时 ， 它 们 的 名 称 将 在 工程 图 中 显示 出 来 。 
[生成 视图 时 目 动 隐藏 零 部 件 j: 选择 该 复 选 框 后 ， 当 生成 新 的 视图 时 ， 闭 配 体 的 任何 
隐藏 零 部 件 将 自动 列举 在 [工程 视图 属性 」 对 话 框 中 的 【隐藏 /显示 零 部 件 ] 选项 卡 上 。 


[显示 音 图 圆 弧 中 心 点 ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 将 在 工程 图 中 显示 模型 中 草图 圆 弧 的 中 心 
= 
[显示 章 图 实体 点 ]: 当选 择 该 复 选 框 后 ， 革 图 中 的 实体 点 将 在 工程 图 中 一 同 显示 。 


[局 部 视图 比例 缩放 ]: 局 部 视图 比例 是 指 局 部 视图 相对 于 原 工 程 图 的 比例 ， 在 其 右 侧 
的 文本 框 中 指定 该 比例 。 


| 
@) ; 土 京 


如 果 选 择 了 [自动 更 新 视图 ] 模式 ， 只 要 对 应 的 零件 或 装配 体 被 改变 ， 对 应 的 工程 
视图 就 会 目 动 更 新 ， 也 融 谈 不 上 过 时 的 工程 视图 ， 所 以 剖面 线 也 会 被 移 除 。 
3. [草图 ] 项 目的 设 定 。SolidWorks 软件 所 有 的 零件 部 是 建立 在 草图 基础 上 的 ， 大 部 
分 SolidWorks 的 特征 也 都 是 由 二 维 更 岁 绘制 开始 。 提 高 更 图 的 功能 会 和 接 影 响 到 对 零件 编 
辑 能 力 的 所 局 ， 所 以 能 够 熟练 地 使 用 草图 绘制 工具 绘制 齐 图 是 一 件 非常 重要 的 事 。 
下 面 介绍 [草图 」 项目 中 的 选项 ， 如 图 1-8 所 示 。 


系统 选项 (5) | 文档 属性 (D) 
普通 回 j 在 草图 生成 时 垂直 于 草图 基准 面 自动 旋转 视图 () 
工程 图 回 使 用 完全 定义 草图 (U) 
显示 兴 型 辐 在 零件 /装配 体 草 图 中 显示 圆 弧 中 心 点 (D) 
“区 域 剖 面 绪 /填充 辕 在 零件 /装配 体 草 图 中 显示 实体 点 们 
颜色 回 提示 关闭 草图 PP) 
站 打开 新 零件 时 直接 打开 草图 (C) 
…… 几 何 关系 /捕捉 回 尺寸 随 邱 动 /移动 修改 (0) 
显示 /选择 中 上 色 时 显示 基准 面 (5) 
性 能 回 以 3d 在 虚拟 交点 之 间 所 测量 的 直线 长 度 
装配 体 贺 激 活 样 条 曲线 相 切 和 曲率 控 标 
外 部 参考 引用 回 默 认 显示 样 条 曲线 控制 多 边 形 
默认 模板 时 | 拖 动 时 的 纪 呈 图 象 
文件 位 置 器] 显示 曲率 杭 形 图 边界 曲线 
FeatureManager 门 在 生成 实体 时 启用 荧屏 上 数字 输入 (N) 
选 值 框 堪 县 值 候 在 输入 值 的 情况 下 创建 尺寸 
视图 过 定义 尺寸 
备份 /恢复 回 提示 设 定 从 动 状态 (M) 
触摸 站 默认 为 从 动 (V) 
异型 孔 向 导 /Toolbox 
文件 探索 器 
搜索 
协作 
信息 /错误 /敬告 


1-8 [ 齐 图 项目 中 的 选项 


[使 用 完全 定义 草图 ]: 所 谓 完 全 定义 草图 是 指 草 图 中 所 有 的 直线 和 曲线 及 其 位 置 均 由 
尺寸 或 几何 关系 或 两 者 说 明 。 选 择 此 复 选 框 后 ， 章 图 用 来 生成 特征 之 前 必须 是 完全 定义 的 。 

[在 零 件 / 北 配 体 草图 中 显示 圆 弧 中 心 点 ]: 选择 此 复 选 框 后 ,草图 中 所 有 的 圆 弧 圆心 扣 
都 将 显示 在 草图 中 。 

[在 和 零件 /装配 体 草图 中 显示 实体 上 操 ]: 选择 此 复 选 框 ， 草 图 中 实体 的 器 点 将 以 实心 圆 操 
的 方式 显示 。 


0 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


VY. 
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该 圆 点 的 闫 色 反 映 草 图 中 该 实体 的 状态 ， 如 下 所 示 : 
黑色 表示 该 实体 是 完全 定义 的 ; 
蓝 色 表示 该 实体 是 欠 定 义 的 ， 即 草图 中 实体 的 一 些 尺 寸 或 几何 关系 未 定义 , 可 以 随 
-Ee 
红色 表示 该 实体 是 过 定义 的 ， 即 草图 中 的 实体 中 有 些 尺 寸 或 几何 关系 、 或 两 者 处 于 
冲突 中 或 是 多 余 的 。 
[提示 关闭 车 图]: 选择 此 复 选 框 时 ， 当 利用 具有 开 环 轮 廊 的 草图 来 生成 凸 台 时 ， 如 末 
此 草图 可 以 用 模型 的 边线 来 封闭 ， 系 统 就 会 显示 [封闭 草图 到 模型 边线 ? 」 对 话 框 , 。 选 择 
[是 ]， 即 选择 用 模型 的 边线 来 封闭 车 图 轮廓 ， 同 时 还 可 选择 封闭 草图 的 方 辐 。[ 尺寸 随 拖 动 
/移动 修改 ]: 选择 此 复 选 框 后 ， 可 以 通过 拖 动 草图 中 的 实体 或 在 [移动 /复制 属性 管理 器 
选项 卡 中 移动 实体 来 修改 尺寸 值 。 拖 动 完 成 后 ， 尺 寸 会 目 动 更 新 。 
[打开 新 零件 时 直接 打开 草图 ]: 选择 此 复 选 框 后 ， 新 建 和 零件 时 可 以 直接 使 用 草图 绘制 
区 域 和 草图 绘制 工 上 其 。 
[尺寸 随 拖 动 /移动 修改 j: 选择 此 复 选 框 后 ， 可 以 通过 拖 动 草图 中 的 实体 或 在 【移动 / 
复制 属性 管理 右 」 选项 卡 中 移动 实体 来 修改 尺寸 值 。 拖 动 完成 后 ， 尺 寸 会 目 动 更 狐 。 


VY 
人 ;十 京 


生成 几何 关系 时 ,其 中 至 少 必 须 有 一 个 项 目 是 草图 实体 。 其 他 项 目 可 以 是 草图 实体 
或 边线 、 面 、 顶 上 、 原 扣 、 基 准 面 、 轴 ， 或 其 他 革 图 的 曲线 投影 到 草图 基准 面 上 形成 的 


直线 或 圆 弧 。 
[上 色 时 显示 基准 面 ]: 选择 此 复 选 框 后 ， 如 末 在 上 色 柑 式 下 编辑 草图 ， 网 格 线 会 显示 
基准 面 看 起 来 也 上 了 色 。 


在 [过 定义 尺寸 ] 选项 组 中 有 以 下 两 个 : 

(1) [提示 设 定 从 动 状 态 ]: 所 请 从 动 尺 寸 是 指 该 尺寸 是 由 其 他 尺寸 或 条 件 所 驱动 的 ,不 
能 个 修改 。 选 定 此 后 ， 妆 添加 一 个 过 定义 尺寸 到 草图 时 ， 会 出 现 如 图 1-9 所 示 的 对 话 框 询 
问 尺 寸 古 任 应 为 从 动 。 


| 将 尺寸 设 为 从 动 ? 
志 如 这 个 尺寸 插 导 到 草图 过 定义 或 无 解 ， 是 否 和 其 加 为 从 动 


昌 将 此 尺寸 设 为 从 动 (M) 
保留 此 尺寸 为 驱动 () | “取消 CC) 


不 要 再 显示 人 D) | 


1-9 将 尺寸 设 为 从 动 
(2) [默认 为 从 动 ]: 选 定 此 后 , 当 添 加 一 个 过 定义 尺寸 到 草图 时 , 太 二 会 被 默认 为 从 动 。 
4. [显示 /选择 」 项 目的 设 定 。 任 何 一 个 零件 的 轮廓 都 是 一 个 复杂 的 闭合 边线 回路 ， 在 
SolidWorks 的 操作 中 离 不 开 对 边线 的 操作 。 该 项 目 就 是 为 边线 显示 和 边线 选择 设 定 系 统 的 
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默认 值 。 
下 面 介绍 [显示 /选择 ] 项目 中 的 选项 ， 如 图 1-10 所 示 。 
ED 


系统 选项 (5) | 文档 属性 D)] 


隐藏 边线 显示 为 
© 闫 线 (S) 

加 虚线 (D) 

隐藏 边线 选择 

轩 允许 在 线 架 图 及 隐藏 续 可 见 模式 下 选择 (W) 
加 | 允许 在 消除 隐藏 线 及 上 色 模 式 下 选择 (H) 
es 


回 为 可 

加 线 

回 移 除 (M) 

在 各 迪 续 上 包 术 二 趟 过 


9 消 余 隐藏 绪 () 
© 线 架 图 (0) 


关联 中 编辑 的 装配 体 透明 度 
| 强制 装配 体 透明 度 | om 
反 走样 


© 无 
加 伺 限 尽 走 样 边 续 草图 
全 屏 尽 走样 


触摸 
异型 孔 向 导 /Toolbox 


文件 探索 器 高 训 显 示 所 有 图 形 区 域 中 选中 特征 的 边线 
搜索 图 形 视 区 中 动态 高 高 显示 (Y) 
协作 的 


站 /名 
小 活 通过 透明 度 选择 


显示 草稿 品 品质 环境 封闭 
显示 SpeedPak 图 形 圆 
四 视图 视 口 的 投影 类 型 


[确定 | [ 取 洛 | | 才 


1-10 [显示 /选择 ] 项 目 中 的 选项 


[隐藏 边线 显示 为 ]: 这 组 单 选 按 钮 只 有 在 隐藏 线 变 暗 模 式 下 才 有 效 。 选 择 [ 实 线 ]， 则 
将 零件 或 竣 配 体 中 的 隐藏 线 以 实 线 显 示 。 所 谓 [虚线 」 模式 是 指 以浅 灰 色 线 显示 视图 中 不 可 
见 的 边线 ， 而 可 见 的 边线 仍 正常 显示 。 
[隐藏 边 线 选择 」 选项 组 有 两 个 复 选 框 : 
(1) [允许 在 线 架 图 及 隐藏 线 可 见 模 式 下 选择 ]: 选择 该 复 选 框 ， 则 在 这 两 种 模式 下 ， 
可 以 选择 隐 苦 的 边线 或 顶点。[ 线 架 图 ] 模式 是 指 显 示 稚 件 或 装配 体 的 所 有 边线 。 
(2) [允许 在 消除 隐藏 线 及 上 色 模 式 下 选择 ]: 选择 该 复 选 枉 ， 则 在 这 两 种 模式 下 ， 可 
以 选择 隐藏 的 按 线 或 项 点。 消除 隐藏 线 模 陈 是 指 系统 仅 显 示 在 模型 旋转 到 的 角度 下 可 网 的 
线条 ， 不 可 见 的 线条 将 和 极 消 除 。 上 色 模 陈 是 指 系统 将 对 蛋 型 使 用 颜色 洽 染 
[零件 /装配 体 上 切 边 显示 ]: 这 组 单 选 按钮 用 来 控制 在 消除 隐藏 线 和 隐藏 线 变 暗 模式 
下 ， 模 型 切 边 的 显示 状态 。 
[在 市 边线 上 色 模 式 下 显示 边线 ]: 这 组 单 选 按钮 用 来 控制 在 上 色 模 式 下 ， 模 型 边线 的 
显示 状态 。 
[关联 中 编辑 的 装配 体 透明 度 ]: 该 下 拉 列 表 框 用 来 设置 在 关联 中 编辑 交配 体 的 透明 度 ， 
可 以 选择 [保持 装配 体 透 明度 | 和 [强制 交配 体 透 明度 j]， 其 右边 的 移动 滑 块 用 来 设置 透明 
度 的 值 。 所 谓 关 联 是 指 在 疤 配 体 中 , 在 零 部 件 中 生成 一 个 参考 其 他 零 部 件 几 何 特征 的 关联 特 
征 。 则 此 关联 特征 对 其 他 零 部 件 进 行 了 外 部 参考 。 如 果 改 变 了 参考 零 部 件 的 几何 特征 ， 则 相 
关 的 关联 特征 也 会 相应 改变 。 


11 


0 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


[局 膨 显 示 所 有 图 形 视 区 域 中 选中 特征 的 边线 ]: 选择 此 复 选 框 后 ， 当 单 击 模 型 特征 时 ， 
所 选 特征 的 所 有 边线 会 以 高 有 党 显示 。 

[图 形 视 区 中 动态 蜗 膨 显示 」 :选择 此 复 选 框 后 ， 当 移动 光标 经 过 和 草图、 模型 或 工程 图 
时 ， 系 统 将 以 高 之 度 显 示 模 型 的 边线 、 面 及 项 点。 

[以 不 同 的 颜色 时 示 曲 面 的 开 环 边线 ]j:， 选择 此 复 选 枉 后 ， 系 统 将 以 不 同 的 颜色 显示 曲 
面 的 开 坏 边 线 ， 这 样 可 以 更 容易 地 区 分 曲面 开 环 边线 和 任何 相 切 边线 或 侧 影 轮廓 边线 。 

[显示 上 色 基 准 面 ]: 选择 此 复 选 框 后 ， 系 统 将 显示 上 色 基 准 面 。 

[激活 通过 透明 度 选 择 j: 选择 此 复 选 框 后 ， 惑 可 以 通过 次 配 体 中 零 部 件 透明 度 的 不 同 
选择 了 。 

[显示 参考 三 重 轴 ]: 选择 此 复 选 三 后 ， 在 图 形 区 域 中 显示 参考 三 重 轴 。 


Li. 3.2 设置 文档 属性 


[文档 属性 ] 选 项 卡 中 设置 的 内 容 仅 应 用 于 当前 的 文件 , 该 选项 卡 仅 在 文件 打开 时 可 用 。 
对 于 新建 文件 ， 如 果 没 有 特别 指定 该 文档 属性 ， 将 使 用 建立 该 文件 的 模板 中 的 文件 设置 〈 例 
如 网 格 线 、 边 线 显 示 、 单 位 等 )。 

选择 [工具 ] | [选项] 命令， 打开 [系统 选项 ] 对 话 框 ， 单 击 [文档 属性 ] 标签 ， 在 
[文档 属性 」 选项 卡 中 设置 文档 属性 ， 如 图 1-11 所 示 。 


磷 陆 司 慎 0 - 尺寸 Es 
| 第 二 这 天 加 | 底 枉 属性) Er 如 || 
Ee 

站 - 注 裔 [a | 
南 所 去 点 一 入 
,可 属 Ed .0mm 
沿 洋 六 如 制 撤 十 = 
网 喇 坊 /多 虹 观 制 尺寸 县 示 旭 ) 为 吏 显 示 显 示 单 位 PT | 

| 二 下 有 上 L 有 在 tr J um 

四 主要 情 度 吏 畏 度 

| | | 本 有 三 | | 以 尺 才 章 褒 轴 训 出 网 吕 

rm lol rm lsl23 TT PE 
图 涉 吕 后 出 E 9 许 二 13) | | a 涪 
i 守 与 标 浆 如 同一“| :就 [ 与 标 称 相 网 一 一 
ee | | 这 | | a 
NE 
去 小 局 本 | 
sided 分 劲 显示 = 
尺 可 蓄 村 釉 :|szrs 回 | | |=m 区 虹 妈 小- [aaam = 
弄 位 公 要 = = eT 原本 CE 
oe 时 未 双 对 主要 标记 :| [i 
黑 示 入 再 光路 于 二 的 乾 胡 名 手 引 法 堆 值 
末 平 折 妹 
| 旦 发 证 fi: .jmm 扩 民 开交 来 
引 此 敌 旺 加 :| 标准 =| 
尾随 对 坟 四 :|[ 古 攻 =] 
显示 尺寸 单 二 全 
源 加 型 认 如 号 tn) 
震中 干 这 州 时 才 间 9 千 [ 国 [ 尽 寸 引 斌 请 担负 度 : 15 度 
在 旺 本 苍 昔 年 内 旧 档 前 齐 同 | 
在 一 店 虹 向 暗示 欢 制 晶 本 尺寸 > 
应 用 已 更 天 规 嘎 


CC | [中 浊 肋 


1-11 [尺寸 ] 项 目 


选项 卡 中 列 出 的 项 目 以 树 型 格 云 显示 在 选项 卡 的 在 侧 。 单 击 其 中 一 个 项 目 时 ， 访 项 目的 
选项 束 会 出 现在 右 侧 。 下 面 介绍 两 个 第 用 的 项 目 : 
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1. [尺寸 ] 项 目的 设 定单 击 [ 尺 寸 标注 ] 项 目 后 , 该 项 目的 选项 就 会 出 现在 选项 卡 右 侧 ， 
如 图 1-11 所 示 。 

[添加 上 默认 括号 ]: 选择 该 复 选 框 后 ， 将 添加 默认 括号 并 在 括 写 中 显示 工程 图 的 参考 尺 
十 。 

[ 置 中 于 延伸 线 之 间 」: 选择 该 复 选 框 后 ， 标 注 的 尺寸 文字 将 被 置 于 尺寸 界线 的 中 间 位 
置 。 

[等 距 距 离 ]: 该 选项 栏 用 来 设置 标准 尺寸 间 的 距离 。 其 中 , [距离 上 一 尺寸 十指 与 前 
一 个 标准 尺寸 间 的 距离 ，|[ 距离 模型 ] 是 指 模型 与 基准 尺寸 第 一 个 尺寸 之 间 的 距离 。[ 基准 尺 
寸 ] 属于 参考 尺寸 ， 用 户 不 能 更 改 其 数值 或 者 使 用 其 数值 来 驱动 模型 。 

[入 头 ]: 该 选项 栏 用 来 指定 标注 太 寸 中 箭头 的 显示 状态 。 

[水 平 折 线 ]: [引线 长 度 」 是 指 在 工程 图 中 如 条 矿 寸 界线 役 此 交叉 ， 需 要 罕 越 其 他 矿 寸 
界线 时 ， 即 可 折断 矿 寸 界线 。 

[主要 精度 」 按钮 : 设置 主要 矿 寸 、 角 度 扩 十 以 及 普 换 单位 的 矿 才 精度 和 公关 值 。 

2. 单位] 项 目的 设 定 。 该 项 目 用 来 指定 激活 的 零件 、 半 配 体 或 工程 图 文件 所 使 用 的 线 
性 单位 类 型 和 角度 单位 类 型 ， 如 图 1-12 所 示 。 

[单位 系统 ]: 该 选项 栏 用 来 设置 文件 的 单位 系统 。 如 果 选 择 了 [ 目 定 义 」 单 选 按钮 则 
油 活 了 其 余 的 选项 。 

[ 双 尺 寸 长 度 ]: 用 来 指定 系统 的 第 二 种 长 度 单位 。 

[角度 ]: 该 下 拉 列 表 框 用 来 设置 角度 单位 的 类 型 。 其 中 可 选择 的 单位 有 度 、 度 / 分 、 
度 / 分/ 秘 或 弧度 。 只 有 在 选择 单位 为 度 或 弧度 时 ， 才 可 以 选择 [小 数位 数 ]。 


1-12 [单位 ] 项 目 


< 


SolidWorks 2013 是 一 套 机 械 设计 自动 化 软件 ， 它 采用 了 大 家 所 熟悉 的 Microsoft 
Windows@ 图 形 用 户 界面 。 使 用 这 套 简 单 易学 的 工具 ， 机 械 设 计 工 程 师 能 快速 地 按照 其 设计 
思想 绘制 出 草图 ， 和 演 试 运用 特征 与 尺寸 及 制作 模型 和 详细 的 工程 图 。 

利用 SolidWorks 2013 不 仅 可 以 生成 二 维 工程 图 而 且 可 以 生成 三 维 零件 ， 并 可 以 利用 这 
些 三 维 零件 来 生成 二 维 工 程 图 及 三 维 装 配 体 ， 如 图 1-13 所 示 。 
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图 纸 1 


COMPENY NE> 


二 维 零 件 工程 图 
图 1-13 ”SolidWorks 实例 


hi. 4.1 设计 过 程 


三 维 装配 体 


在 SolidWorks 系统 中 ， 零 件 、 装 配 体 和 工程 都 属于 对 象 ， 它 采用 了 自 项 向 下 的 设计 方 


法 创建 对 象 ， 图 1-14 显示 了 这 种 设计 过 程 。 


总 狠 配 体 
子 装配 体 1 子 装配 体 2 


草图 3 草 网 1 草图 2 


图 1-14 目 项 同 下 的 设计 方法 
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子 装配 体 3 


I 
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,| 
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图 1-14 中 所 表示 的 层次 关系 充分 说 明 ， 在 SolidWorks 系统 中 : 零件 设计 是 核心 ; 特征 
设计 是 关键 ; 草图 设计 是 基础 。 

章 网 指 的 是 二 维 轮廓 或 横 规 面 。 对 草图 进行 拉 伸 、 旋 转 、 放 样 或 沿 茶 一 路 径 扫 摘 等 操作 
后 即 生成 特征 ， 如 图 1-15 所 示 。 

特征 是 指 可 以 通过 组 合生 成 零件 的 各 种 形状 〈 如 凸 台 、 切 除 、 孔 等 ) 及 操作 (如 圆 角 、 
倒 角 、 抽 壳 等 )， 图 1-16 给 出 了 几 种 特征 。 


图 1-16 特征 


[i.4.2 设计 方法 


零件 是 SolidWorks 系统 中 最 主要 的 对 象 。 传 统 的 CAD 设计 方法 是 由 平面 “二 维 ) 到 这 
体 (三 维 )， 如 图 1-17 所 示 。 工 程 师 首先 设计 出 图 纸 ， 工 艺人 员 或 加 工人 员 根 据 图 纸 还 原 出 
实际 零件 。 然 而 在 SolidWorks 系统 中 却 是 工程 师 直 接 设 计 出 三 维 实体 零件 ， 然 后 根据 需要 


生成 相关 的 工程 图 ， 如 图 1-18 所 示 。 
/4 


图 1-17 传统 的 CAD 设计 方法 图 1-18 SolidWorks 的 设计 方法 


此 外 ，SolidWorks 系统 的 零件 设计 的 构造 过 程 类 似 于 真实 制造 环境 下 的 生产 过 程 ， 如 
图 1-19 所 示 。 

装配 件 是 若干 零件 的 组 合 ， 是 SolidWorks 系统 中 的 对 象 ， 通 常用 来 实现 一 定 的 设计 功 
能 。 在 SolidWorks 系统 中 ， 用 户 先 设计 好 所 需 的 零件 ， 然 后 根据 配 和 关系 和 约束 条 件 将 零 
件 组 装 在 一 起 ， 后 成 装配 件 。 使 用 配合 关系 ， 可 相对 于 其 他 零 部 件 来 精确 地 定位 零 部 件 ， 还 
可 定义 零 部 件 如 何 相对 于 其 他 的 零 部 件 移动 和 旋转 。 通过 继续 添加 配合 关系 ， 还 可 以 将 零 
部 件 移 到 所 需 的 位 置 。 配 合 会 在 零 部 件 之 间 建立 几何 关系 ， 例 如 共 点 、 重 直 、 相 切 等 。 每 种 
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配合 关系 对 于 特定 的 几何 实体 组 合 有 效 。 


SolidWorks 工程 师 
由 草图 拉 伸 得 到 DB» 获得 毛 坏 
添加 特征 : 加 工 毛 坯 : 


拉 伸 切 除 打 筷 


倒 角 


倒 角 


得 到 零件 得 到 零件 


1-19 在 SolidWorks 中 生成 零件 


图 1-20 所 示 是 一 个 简单 的 狠 配 体 ， 由 顶 闸 和 底座 两 个 零件 组 成 。 设 计 、 净 配 过 程 如 下 : 

1. 设计 出 两 个 零件 。 

2 新建 一 个 交配 体 文 件 。 

3. 将 两 个 零件 分 别 皂 入 到 新 建 的 装配 体 文件 中 。 

4. 使 项 盖 导 面 和 的 座 项 面 [【 章 合 ]， 顶 盖 捕 一 个 侧面 和 捕 座 对 应 的 侧面 [重合 」， 将 项 
兰 和 欣 座 装配 在 一 起 ， 从 而 完成 交配 工作 。 


ND_S 


1-20 在 SolidWorks 中 生成 装配 体 


用 户 由 设计 好 的 零件 和 装配 件 ， 按 照 图 纸 的 表达 需要 ， 通 过 SolidWorks 系统 中 的 命令 ， 
生成 各 种 视 儿 、 齐 面 图 、 轴 侧 图 等 ， 然 后 添加 扩 二 说明， 得 到 最 终 的 工程 图 。 图 1-21 显示 
本 一 个 零件 的 多 个 视图 ， 它们 都 是 由 实体 零件 目 动 生成 的 ， 无 需 进行 二 维 绘图 设计 ， 这 也 体 
现 了 三 维 设计 的 优越 性 。 此 外 ， 当 对 零件 或 装配 体 进 行 了 修改 ， 则 对 应 的 工程 图 文件 也 会 相 
应 地 修改 。 


前 视图 顶 视图 右 视 医 
图 1-21 SolidWorks 中 生成 的 工程 图 


筑 氏 
SolidWorks 2013 概 述 中 


在 学 习 使 用 一 个 软件 之 前 ， 需 要 对 这 个 软件 中 常用 的 一 些 术语 进行 简单 的 了 解 ， 从 而 避 
免 对 一 些 语言 理解 上 的 歧义 。 
1. 文件 窗口 。SolidWorks 文件 窗口 (如 图 1-22 所 示 ) 有 两 个 窗 格 : 


Ee TI 
he : 奢 ; 证 ; 
接任 六 办 地 和 各 村 拉 瘦 切 务 避 斩 切 国 地 ft 于 卫 睛 二 剧 世 夺 SS meto 图 加 
nd 0 ， 国 Hg 国 四 页 国 和 着 单 直 孔 


FeatureManager 设计 树 


图 形 区 域 


F220 何冲 


窗口 的 左 侧 窗 格 包含 以 下 项 目 : 

(1) FeatureManager 设计 树 列 出 零件 、 装 配 体 或 工程 图 的 结构 。 

(2) 属性 管理 器 提供 了 绘制 草图 及 与 SolidWorks 2013 应 用 程序 交互 的 另 一 种 方法 。 

(3) ConfigurationManager 提供 了 在 文件 中 生成 、 选 择 和 查看 零件 及 装配 体 的 多 种 配 
置 的 方法 。 

窗口 的 右 侧 窗 格 为 图 形 区 域 ， 此 窗 格 用 于 生成 和 操纵 零件 、 装 配 体 或 工程 图 。 

控 标 允许 在 不 退出 图 形 区 域 的 情形 下， 动态 地 拖 动 和 设置 菜 些 参数 ， 如 图 1-23 所 示 。 

2. 常用 模型 术语 (如 图 1-24 所 示 ): 


顶点 : 顶点 为 两 个 或 多 个 直线 或 边线 相交 之 处 的 点 。 顶 点 可 选 作 绘制 草图 、 标 注 矿 二 以 
及 许 多 其 他 用 途 。 


面 : 面 为 模型 或 曲面 的 所 选区 域 〈 平 面 或 曲面 )， 模 型 或 曲面 市 有 边界 ， 可 帮助 定义 恒 
型 或 曲面 的 形状 。 例 如 ， 窍 形 实体 有 6 个 面 。 

原点 : 模型 原点 显示 为 灰色 ， 代 表 模 型 的 (0，0，0) 坐标 。 当 激活 草图 时 ， 草 图 原点 显 
示 为 红色 ， 代 表 章 图 的 0，0， 志 坐标 。 扩 二 和 几何 关系 可 以 加 入 到 模型 原点 ， 但 不 能 加 入 
到 草图 原点 。 

平面 : 平面 是 平 的 构造 几何 体 。 平 面 可 用 于 绘制 草图 、 生 成 模型 的 剂 面 视图 以 及 用 于 拔 
模特 征 中 的 中 性 面 等 。 
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轴 : 轴 为 穿 过 圆锥 面 、 圆柱 体 或 圆周 阵列 中 心 的 直线 ,插入 轴 有 助 于 建造 模型 特征 或 阵列 。 


图 1-23 控 标 图 1-24 常用 模型 术语 


圆 角 : 圆 角 为 草图 内 或 曲面 或 实体 上 的 角 或 边 的 内 部 圆 形 。 

特征 : 特征 为 单个 形状 ， 如 与 其 他 特征 结合 则 构成 零件 。 有 些 特征 ， 如 凸 台 和 切除 ， 则 
由 草图 生成 。 有 些 特征 ， 如 抽 壳 和 圆 角 ， 则 为 修改 特征 而 成 的 几何 体 。 

几何 关系 : 几何 关系 为 草图 实体 之 间或 草图 实体 与 基准 面 、 基 准 轴 、 边 线 、 或 项 点 之 间 
的 几何 约束 ， 可 以 自动 或 手动 添加 这 些 项 目 。 

模型 : 模型 为 零件 或 装配 体 文件 中 的 三 维 实体 几何 体 。 

自由 度 : 没有 由 尺寸 或 几何 关系 定义 的 几何 体 可 自由 移动 。 在 二 维 草 图 中 ， 有 3 种 自 
由 度 : 沿 X 和 Y 轴 移动 以 及 绕 7Z 轴 旋 转 ( 垂 直 于 草图 平面 的 轴 )。 在 三 维 草图 中 ， 有 6 种 自 
由 度 : 党 X、Y 和 ZZ 轴 移 动 ， 以 及 绕 X、Y 和 7 轴 旋 转 。 

坐标 系 : 坐标 系 为 平面 系统 ， 用 来 给 特征 、 零 件 和 装配 体 指定 第 卡尔 坐标 。 零件 和 装配 
体 文 件 包含 默认 坐标 系 ; 其 他 坐标 系 可 以 用 参考 几何 体 定义 ， 用 于 测量 工具 以 及 将 文件 输出 
到 其 他 文件 格式 。 


[参考 几何 体 ] 工 具 栏 如 图 1-25 所 示 。 


EEC 


1-25 [参考 几何 体 ] 工 具 栏 


Di .6.1 基准 面 


基准 面 主要 应 用 于 零件 图 和 交配 图 中 ， 可 以 利用 基准 面 来 绘制 更 图 ， 生 成 模型 的 放 面 视 
图 ， 用 于 技 模特 征 中 的 中 性 面 等 。 
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SolidWorks 提供 了 前 视 基准 面 、 上 视 基 准 面 和 右 视 基准 面 三 个 默认 的 相互 垩 直 的 基准 
面 。 通 钊 情况 下 ， 用 户 在 这 三 个 基准 面 上 绘制 更 图 ， 然 后 使 用 特征 命令 创建 实体 模型 即 可 绘 
制 需 要 的 图 形 。 但 是 ， 对 于 一 些 特殊 的 特征 ， 比 如 创建 扫描 和 放样 特征 却 需 要 在 不 同 的 基准 
面 上 绘制 于 图 ， 才 能 完成 模型 的 构建 ， 这 束 需 要 创建 新 的 基准 面 。 

创建 基准 面 有 6 种 方式 : 

1. 通过 直线 和 点 方式 : 用 于 创建 一 个 通过 边线 、 轴 或 者 草图 线 及 点 或 者 通过 三 点 的 基 
准 面 。 

2. 平行 方式 : 用 于 创建 一 个 平行 于 基准 面 或 者 面 的 基准 面 。 

3. 两 面 夹 角 方式 : 用 于 创建 一 个 通过 一 条 边线 、 轴 线 或 者 草图 线 ， 并 与 一 个 面 或 者 基 
准 面 成 一 定 角度 的 基准 面 。 

4. 等 距 距 离 方 式 : 用 于 创建 一 个 平行 于 一 个 基准 面 或 者 面 ， 并 等 距 指定 距离 的 基准 面 。 

5. 和 对 二 于 曲线 方式 : 用 于 创建 一 个 通过 一 个 点 且 垂 直 于 一 条 边线 或 者 曲线 的 基准 面 。 

6. 曲面 切 平 面 方式 : 用 于 创建 一 个 与 空间 面 或 圆 形 曲面 相 切 于 一 点 的 基准 面 。 


[Li .6.2 基准 轴 


基准 轴 通 常用 在 成 草图 几何 体 时 或 者 圆周 阵列 中 使 用 。 每 一 个 圆柱 和 圆锥 面部 有 一 条 轴 
线 。 临 时 轴 是 由 模型 中 的 圆锥 和 圆柱 隐 含 生成 的 ， 可 以 选择 菜单 栏 中 的 [视图 ] 一 [临时 轴 ] 
命令 来 隐藏 或 显示 所 有 临时 轴 。 

创建 基准 面 有 5 种 方式 : 

1. 一 直线 /边线 / 轴 方 式 ， 选择 一 草图 的 直线 、 实 体 的 边线 或 者 轴 ， 创 建 所 选 直线 所 在 
的 轴线 。 

2. 两 平面 方式 : 将 所 选 两 平面 的 交 线 作为 基准 轴 。 

3. 两 点/ 顶 反方 式 : 将 两 个 扩 或 者 两 个 项 点 的 连 线 作为 基准 轴 。 

4. 圆柱 /圆锥 面 方式 : 选择 圆柱 面 或 者 圆锥 面 ， 将 其 临时 轴 确 定 为 基准 轴 。 

5. 点 和 面 /基准 面 方式 : 选择 一 曲面 或 者 基准 面 以 及 顶点 、 点 或 者 中 点 ， 创 建 一 个 通过 
所 选 点 并 且 垂 下 于 所 选 面 的 基准 轴 。 


Di .6.3 坐标 系 


坐标 系 主 要 用 来 定义 零件 或 装配 体 的 坐标 系 。 此 坐标 系 与 测量 和 质量 属性 工具 一 同 使 
用 ， 可 用 于 将 SolidWorks 文件 输出 至 IGES、STL、ACIS、STEP、Parasolid、VRML 和 VDA 
文件 。 

1. 选择 菜单 栏 中 的 [插入 ] 一 [参考 几何 体 ] 一 [坐标 系 ] 命 令 ， 或 者 单 击 [参考 几何 体 ] 
工具 栏 中 的 [坐标 系 ] 图 标 宇 ， 此 时 系统 弹出 如 网 1-26 所 示 的 [坐标 系 ] 属 性 管理 右 。 

2. 在 [原点 ] 一 栏 中 选择 点 ; 在 区 轴 ] 一 栏 中 选择 边 1; 在 [Y 轴 ] 一 栏 中 选择 边 2; 在 [2Z 
轴 j] 一 栏 中 选择 边 3; 。 

3. 单 击 [ 坐 标 系 ] 属 性 管理 器 中 的 [确定 ] 按 钮 加 ， 创建 一 个 新 的 坐标 系 ， 结 果 如 图 1-26 
所 示 。 此 时 所 创建 的 坐标 系 也 会 出 现在 [FeatureManger 设计 树 ] 中 ， 如 图 1-27 所 示 。 
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史 放弃 (默认 < < 默认 > 显示 状态 


1-26 [坐标 系 ] 属 性 管理 器 1-27 FeatureManger 设计 树 


NA Doh 2 
@) 于 忌 


在 [坐标 系 ] 属 性 管理 右 中 ， 每 一 步 设置 都 可 以 形成 一 个 新 的 坐标 系 ， 并 可 以 单 击 方 回 
按钮 图 标 调整 坐标 轴 的 方 问 。 


零件 建 模 时 ，SolidWorks 提供 了 默认 的 颜色 、 材 质 及 光源 等 外 观 显示 。 还 可 以 根据 实 
际 需要 设置 零件 的 颜色 、 纹 理 及 透明 度 ， 使 设计 的 零件 更 加 接近 实际 情况 。 


[1.7.1 设置 零件 的 颜色 


设置 零件 的 颜色 包括 设置 整个 零件 的 颜色 属性 、 设 置 所 选 特征 的 颜色 属性 以 及 设置 所 
选 面 的 颜色 属性 。 

1， 设 置 零 件 的 颜色 属性 。 

(1) 右键 单 击 [FeatureManager 设计 树 ] 中 的 文件 名 称 [ 底 座 平 板 ] ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 [外 观 ] 图标 夸 -~ [底座 ] [编辑 颜色 ] 图 标 ， 如 图 1-28 所 示 。 

(2) 系统 弹出 如 图 1-29 所 示 的 [颜色 ] 属 性 管理 器 , 在 [颜色 ] 一 栏 中 选择 需要 的 颜色 ， 
然后 单 击 属性 管理 器 中 的 [确定 ] 图 标 够 。 此 时 整个 零件 以 设置 的 颜色 显示 ，。 

2. 设置 所 选 特征 的 颜色 属性 。 

(1) 选择 需要 修改 的 特征 。 在 [FeatureManager 设计 树 ] 中 选择 需要 改变 颜色 的 特征 ， 
可 以 按 Ctrl 键 选择 多 个 特征 。 

(2) 执 行 命令 。 右键 所 选 特征 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [外 观 ] 图 标 恬 一 [烟灰 饶 ] [ 编 
辑 颜 色 ] 图 标 ， 如 图 1-30 所 示 。 

(3) 设置 属性 管理 器 。 系 统 弹出 如 图 1-30 所 示 的 [颜色 ] 属 性 管理 器 ， 在 [颜色 ] 一 栏 
中 选择 需要 的 颜色 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 [确定 ] 按 钮 铭 。 此 时 零件 如 图 1-31 所 示 。 

3， 设 置 所 选 面 的 颜色 属性 。 

(1) 选择 修改 面 。 右 键 单 击 图 1-31 中 的 面 1， 此 时 系统 弹出 如 图 1-32 所 示 的 快捷 菜 
单 。 
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1-29 [颜色 ] 属 性 管理 需 


图 1-30 设置 颜色 快捷 菜单 图 1-31 设置 颜色 后 的 图 形 


(2) 执行 命令 。 在 快捷 菜单 的 [ 面 ] 一 栏 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 [外 观 ] 图 标 赠 一 [ 面 <1>@ 切 
除 - 拉 伸 二 选项 ， 此 时 系统 弹出 如 图 1-29 所 示 的 [颜色 ] 属 性 管理 器 。 
(3) 设 置 属性 管理 器 ,在 [颜色 ] 一 栏 中 选择 需要 的 颜色 , 然后 单 击 属性 管理 器 中 的 [ 确 


输出 到 DXF / DWG 四 


| 活动 剂 切 面 由 ) 


FeatureWorks... 


1-32 设置 颜色 快捷 沫 单 1-33 设置 颜色 后 的 图 形 
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[hi.7.2 设置 零件 的 透明 度 


在 滩 配 体 和 零件 中 ， 外 面 和 零件 外 挡 内 部 的 和 零件， 给 零件 的 选择 造成 困难 。 设 置 零 件 的 透 


0 可 以 透 过 透明 零件 选择 非 透明 对 象 。 


.执行 命令 。 石 键 单 击 L[FeatureManager 设计 树 ] 中 的 文件 名 和 彩 
eh 34 所 示 的 快捷 菜单 ,在 [烟灰 缸 ] 一 栏 中 选择 [外 观 ] 图 标 硬 -- [烟灰 缸 ] [编辑 颜 


色 ] 图 标 。 


2. 设置 透明 度 。 系 统 弹出 [颜色 ] 属 性 管理 器 ， 如 图 1-35 所 示 ， 单 击 [局 级 ] 按 钮 ， 在 
[照明 度 ] 的 [透明 量 ] 一 栏 ， 调 节 所 选 零件 的 透明 度 。 


Configuration Publisher... (M) 
外 观 
材料 


隐藏 /至 示 树 项 目 ... (S) 
3 折 双 项目 中 
六 、 基 站 自 定义 某 单 (M) 


1-34 设置 透明 度 快 捷 沫 单 


3. 确认 设置 的 透明 度 。 单 击 属性 管理 器 中 的 [确定 ] 按 钮 图 标 名 , 结果 如 图 1-36 所 示 。 


多 
wp 如 

| “基本 “| 部 
颜色 /图 象 
又 照明 度 ”| 刻 表 面 粗 糙 度 
照明 度 众 
问 动 态 帮助 

温 射 里 (D): 

1.00 9 
光泽 旦 (s): 

0.50 

7 

光泽 颜色 ; 

光泽 传播 /模糊 

0.599999994 


J 


尽 射 量 他 ])【〈 避 Realview) : 
0.150 
0 


1-35 


器 模糊 尽 射 度 

透明 量 (): 

0.00 

J 

发 光 强 度 : 

5.00 wjsrm^2 
[颜色 ] 属 性 管理 器 


1-36 设置 透明 度 后 的 图 形 


OD ns 


在 [ 闫 色 ] 属 性 宜 理 器 中 除了 可 以 设置 零件 的 闫 色 和 透明 度 外 ， 还 可 以 设置 其 他 光学 属 
性 ， 如 环境 沦 源 、 反 射 度 、 光 渗 度 、 明 瞳 度 和 及 射 率 等 。 通 过 设置 以 上 参数 可 以 把 零件 渔 


忆 2 


尔 [烟灰 佐 ] ， 


筑 氏 
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染 为 真实 的 实体 。 


中 


为 了 使 读者 能 够 更 好 地 理解 SolidWorks 强大 的 三 维 实体 造型 的 功能 ， 更 为 了 能 够 迅速 
地 进入 SolidWorks 的 世界 ， 苞 握 它 的 一 般 绘 制 过 程 。 本 章 将 创建 一 个 实体 零件 一 一 软盘 盒 ， 
如 图 1-37 所 示 。 本 章 先 从 最 基础 的 操作 讲 起 ， 中 间 会 用 到 SolidWorks 的 许多 基本 功能 。 如 
东 读 者 有 不 太 明 日 的 ， 不 要 担心 ， 在 以 后 的 章节 中 会 对 它们 进行 详细 介绍 。 

本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \1. 8 软盘 盒 . avi” 


1-37 实体 零件 一 一 软盘 使 


[Li.8.1 文件 的 基本 操作 


开始 一 项 新 工作 时 ， 用 户 必需 学 会 文件 的 建立 、 打 开 、 保 存 、 存 储 等 最 基本 的 操作 。 由 
于 SolidWorks 软件 是 在 Windows 环境 下 重新 开发 的 , 它 能 够 充分 利用 Windows 的 优秀 界面 ， 
为 设计 师 提供 简便 的 工作 界面 。 

和 01 和 启动 SolidWorks 2013。 

她 单 击 Windows 任务 栏 上 的 [开始 ] 按钮 。 

四 单 击 [程序 ] | [SolidWorks 2013] | [SolidWorks 2013] 命令 。 

名 SolidWorks 的 主 窗口 便 出 现 ， 如 图 1-38 所 示 。 


1-38 启动 了 的 SolidWorks 2013 
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U02 月 建立 新 的 零件 文件 。 

他 单 击 SolidWorks 的 主 窗口 中 的 【新 建文 件 ] 按钮 ， 也 可 以 单 击 标准 工具 栏 上 的 新 建 
按钮 口 ， 或 者 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 。 

@ 在 出 现 的 [新建 SolidWorks 文件 ] 对 话 框 中 单 击 [ 零 件 ] 图 标 ， 如 图 1-39 所 示 。 建 
六 一 个 新 的 零件 文件 。 


章 件 砷 大 县 它 妥 职 伟 的 到 履 到 


二 工程 而 天 ,而 是 必 于 配件 或 基本 伟 


1-39 [新 建 SolidWorks 文件 ] 对 话 框 的 新 手 界面 


“03 保存 文件 。 设 计 工 作 完 成 后 应 及 时 存盘 ， 以 防 由 于 各 种 原因 而 丢失 数据 ， 造 成 不 
必要 的 损失 。 保 存 操 作 主 要 针对 当前 活动 窗口 中 的 文件 。 

介 单 击 标 准 工具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 命令 。 

全 在 出 现 的 [另存 为 ] 对 话 框 中 选择 保存 的 路 径 和 文件 名 称 ， 如 图 1-40 所 示 。 

合 单 击 [保存 ] 按钮 后 ， 文 件 即 可 被 保存 。 


4a = 人 库 
> 要 系统 文件 夫 及 he 
a Br 三 站 | 计算 机 
= | 系统 文件 去 En 
a 


Dae ri ventor 2013 中 文 版 标 i 
文件 去 
| | ii MA 


>、 5.8 - SLDPRT 
源 文件 , ; 副本 - 副本 . 
SolidWorks Part Document 
文件 夫 加 
194 KB 


5.8 - 副本 .SLDPRT 5.8.SLDPRT 
文件 名 (N): 零件 1.SLDPRT - 
保存 类 型 (T): | 零件 (*.prt;*.sldprt) ” 


Description: Add a description 


1-40 ”|[ 男 存 为 ] 对 话 框 
@ 如 果 选 择 了 [另存 备份 档 ] 复 选 枉 ， 则 系统 会 将 文件 保存 为 新 的 文件 名 ， 而 不 替换 激 
活 状态 的 名 称 。 
有 时 为 了 安全 起 见 , 用 户 需 要 将 一 个 文件 进行 备份 , 通常 是 将 文件 存储 为 一 个 新 的 名 称 ， 
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,| 


ul 


或 是 将 其 存储 为 同一 个 名 称 但 在 不 同 的 目录 下 ， 或 者 用 不 同名 称 存 储 在 不 同 的 目录 下 。 要 将 
一 个 文件 进行 备份 ， 选 择 [文件 ] | [另存 为 」 命 令 即 可 ， 其 他 操作 过 程 与 保存 文件 类 似 。 

04 月 打开 文件 。 要 打开 一 个 已 经 存在 的 文件 ， 首 先 要 了 解 文件 的 类 型 ， 因 为 名 字 相 同 
的 文件 后 缀 不 同 ， 表 示 的 文件 不 同 。 表 1-1 是 SolidWorks 中 常见 的 文件 名 后 级 情况 。 


表 1-1 种 用 文件 名 后 组 


类 型 文件 名 后 绥 
零件 .prt 或 . sldprt 
装配 体 . asm 或 . sldasm 
工程 图 . drw 或 . slddrw 
EDrawing . eprt 
零件 模板 . prtdot 
装配 体 模 板 .asmdot 
工程 图 模板 . drwdot 


1-41 [打开 ]j 对 话 框 


了 解 文件 名 的 后 缀 含义 后 ， 便 可 以 打开 一 个 已 经 存在 的 文件 了 。 

名单 击 SolidWorks 的 主 窗口 中 的 [打开 ] 按 钮 ,也 可 以 单 击 标准 工具 栏 中 的 打开 按钮 芭 |， 
或 者 选择 [文件 | 打开 ] 命令 。 

@ 在 出 现 的 [打开] 对话 框 中 (图 1-41) 设 定 正确 的 文件 存储 目录 ， 并 在 文件 列表 区 
域 中 选择 欲 打 开 的 文件 。 

名单 击 [打开 ] 按钮 ， 便 打开 该 文件 了 。 


[1. 8. 2 生成 基体 特征 
创建 零件 的 第 一 步 是 创建 基体 特征 , 也 就 是 零件 的 [理想 化 毛坯 ], 或 者 说 是 零件 的 雏形 、 
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基体 。 
01 绘制 第 一 张 二 维 草 图 。 大 部 分 SolidWorks 的 特征 都 是 从 二 维 草 图 绘制 开始 。 所 以 ， 
能 够 熟练 地 使 用 草图 绘制 工具 绘制 草图 是 一 件 非常 重要 的 事 。 二 维 草图 为 一 组 基准 面 或 面 上 


的 耳 线 和 其 他 二 维 物 体 ， 它 们 可 形成 像 基 体 或 凸 台 这 样 特征 的 基础 。 

他 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [草图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 或 选择 [插入 ] | [草图 绘制 ] 命令 。 
此 时 在 [前 视 」 基 准 面 上 打开 一 张 章 图 。 

@ 单 击 [草图 ] 操 控 面板 上 的 [和 矩形] 按钮 局， 或 选择 命令 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | 
[和 矩形]。 

全 将 鼠标 指针 移 到 草图 原点 处 ， 当 鼠标 指针 变 为 zx 形状 时 ， 表 示 指 针 正 位 于 原点 上 。 
单 击 并 移动 鼠标 指针 以 生成 矩形 。 当 移动 鼠标 指针 时 ， 鼠 标 指针 处 会 显示 该 矩形 的 尺寸 ， 如 
图 1-42 所 示 。 


x = la2T y= Bd4.79 


口 
1-42 绘制 矩形 


@ 单 击 完成 矩形 的 绘制 。 

全 单 击 选择 按钮 愉 。 此 时 与 原点 接触 的 矩形 两 边 为 黑色 ， 表 示 这 两 边 不 可 以 自由 调整 ， 
其 他 两 条 边 为 星 色 ， 表 示 它 们 可 以 自由 调整 。 

9 单 击 并 拖 动 蓝 色 边 ， 即 可 以 调整 矩形 的 大 小 。 

虽然 在 上 面 的 步骤 中 调整 了 矩形 的 尺寸 ， 而 且 SolidWorks 不 要 求 在 使 用 草图 生成 特征 
之 前 预先 标 注 章 图 尺寸 。 但 是 在 此 例 中 为 了 说 明 标 准 尺 寸 的 操作 ,将 添加 尺寸 以 完全 定义 昔 
图 。 

当 给 草图 添加 尺寸 时 ， 状 态 栏 中 显示 草图 的 状态 。 任 何 SolidWorks 草图 均 处 于 3 种 状 


加 ”完全 定义 草图 ; 在 这 种 状态 中 , 所 有 实体 的 位 置 均 由 尺寸 或 几何 关系 或 二 者 充分 说 
明 。 所 有 实体 的 颜色 均 为 黑色 。 
加 欠 定 义 草 图 : 在 这 种 状态 中 ， 需 要 添加 额外 的 尺寸 或 几何 关系 才 可 以 完全 指定 几何 
体 。 用 户 可 以 拖 动 欠 定 义 的 草图 实体 进行 修改 。 所 有 实体 的 颜色 均 为 蓝 色 。 
加 ”过 定义 草图 : 在 这 种 状态 中 ， 一 个 对 象 具 有 互相 矛盾 的 尺寸 、 几 何 关系 。 所 有 实体 
的 颜色 均 为 红色 。 
人 @ 为 矩形 标注 尺寸 操作 如 下 : 
(1) 单 击 [ 草 绘 ] 控 制 面板 上 的 [智能 标注 ] 按 钮 起 ， 或 者 选择 [工具 ] | [标注 尺寸 ] | 
[智能 尺寸 ] 命令 。 此 时 鼠标 指针 变 汶 se 形状 。 
(2) 单 击 矩形 的 顶 边 ， 然 后 单 击 放置 尺寸 的 位 置 。 右 侧 的 竖 直 边 线 由 蓝 色 变 成 黑色 。 
通过 标注 矩形 顶 边 的 长 度 ， 将 最 右 侧线 段 的 位 置 完全 定义 了 ， 但 仍 可 以 上 下 拖 动 项 边 。 顶 边 
为 蓝 色 ， 表 示 其 仍 处 于 欠 定 义 状态 。 
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(3) 单 击 赴 形 的 右 侧 边 ， 然 后 单 击 以 放置 太 寸 。 项 边 和 其 余 顶 点 均 变 为 黑色 。 窗 口 右 
下 角 的 状态 栏 显示 草图 已 经 完全 定义 ， 如 图 1-43 所 示 。 


73.112 


1-43 完全 定义 后 的 草图 1-44 修改 尺寸 


0 更改 标 注 的 尺寸 值 : 


(1) 单 击 [ 草 绘 控制 ] 面 板 上 的 [智能 标注 ] 按 钮 巡 。 

(2) 双击 要 更 改 的 尺寸 ,此 时 出 现 [ 修 改 ] 对 话 框 ， 当 前 的 尺寸 高 亮度 显示 ， 如 图 1-44 
所 示 。 

(3) 在 微调 框 中 键入 100mm， 然 后 单 击 迎 按钮 。 草 图 根据 新 的 尺寸 更 改 大 小 ， 尺 寸 数 
值 更 改 为 100mm。 

(4) 单 击 前 导 视 图 控制 栏 上 的 整 屏 显示 全 图 按钮 慨 ， 或 选择 [视图 ] | [修改 ] | [ 整 
屏 显示 全 图 ] 命令 ， 以 显示 整个 矩形 的 全 图 并 使 其 居于 图 形 区 域 中 央 。 

(5) 双击 另 一 尺寸 ， 并 将 其 数值 更 改 为 100mm。 

(6) 再 次 单 击 整 屏 显示 全 图 按钮 小， 整 屏 显 示 全 图 。 

(7) 选择 [文件 ] | [保存 ] 命令 将 零件 保存 为 box. sldprt。 

02 和 创建 拉 伸 基体 特征 。 在 任何 零件 中 ， 第 一 个 特征 称 为 基体 特征 。 下 面 通过 拉 伸 所 
绘制 的 矩形 来 生成 零件 软盘 盒 的 基体 特征 。 

人 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按 钮 唱 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 此 时 ,[ 凸 台 - 拉 伸 ] 特性 管理 器 出 现在 左 侧面 板 上 ， 草 图 视图 变 为 等 轴 测 
视图 ， 如 图 1-45 所 示 。 默 认 情 况 下 ， 拉 伸 深 度 被 设 定 为 10mm。 


电 | 廿 | 风 | 包 |@| > 
( 扣 


® box 。 损 让 << 默 让 > 显示 状态 
传感器 


[个 图 基准 而 


方向 二 


| 元 | | 给 定 深度 


回 外 找 模 (O) 


口 方 向 2 
| 口 薄 壁 特征 (T) 
所 选 轮廓 (5) 


1-45 拉 伸 1-46 拉 伸 特征 


四 在 [方向 1 下 ， 执 行 如 下 操作 : 
(1) 将 | 终止 条 件 」 设置 为 [给 定 深度 j]。 
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(2) 将 深度 由 系统 默认 的 10mm 修改 为 47mm。 
全 单 击 名 按钮， 生成 拉 伸 。 新 特征 [ 凸 台 - 拉 伸 1] 出 现在 特征 管理 器 设计 树 中 。 
@ 为 了 方便 查看 整个 模型 ， 可 以 单 击 Z 键 将 视图 缩小 ， 或 单 击 Shift 十 Z 组 合 键 将 视图 


放大 


全 单 击 特征 管理 器 设计 树 中 [ 凸 台 - 拉 伸 1] 旁 的 加 号 , 将 看 到 用 于 拉 伸 特征 的 [草图 1] 
己 经 列 于 此 特征 之 下 了 ， 如 图 1-46 所 示 。 

03 和 添加 切除 特征 。 要 在 零件 上 生成 新 的 特征 (例如 切除 或 凸 台 ),， 可 以 在 模型 的 面 或 
基准 面 上 绘制 草图 ， 然 后 加 以 拉 伸 或 切除 。 


(注意 
SolidWorks 人 允许 每 次 在 一 个 面 或 基准 面 上 绘制 草图 ， 然 后 基于 一 个 或 多 个 草图 生 

er Nn 

下 面 就 在 基体 的 侧面 添加 一 个 切除 。 

他 单 击 [前 导 视图 ] 控 制 栏 上 的 [ 线 架 图 ] 按 钮 血 ， 或 者 选择 [视图] | [显示 ] | [ 线 架 
图 ] 命令 。 

名 将 鼠标 指针 移 到 零件 的 侧面 ， 该 面 的 边线 变 成 黄色 ， 表 示 此 面 可 供 选择 。 鼠 标 指针 变 
成 *@， 表 示 正 在 选择 此 面 。 

名单 击 零 件 的 右 侧面 以 选取 该 面 ， 该 面 的 边线 变 成 实 线 且 颜色 改变 ， 表 示 该 面 被 选中 ， 
如 图 1-47 所 示 。 加 

@ 单 击 [ 视 图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 者 ， 系 统 将 采用 正视 于 
该 面 的 视图 ， 如 图 1-48 所 示 。 


1-47 选取 零件 右 侧面 1-48 [正视 于 ] 被 选 面 视 图 


全 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 或 右 击 图 形 区 域内 的 任何 位 置 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
[草图 绘制 ] 命令 。 打 开 一 张 草图 。 

B 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [直线 ] 按 钮 改 ， 拖 动 鼠 标 指针 到 和 矩形 的 顶 边 处 ， 当 鼠标 指 
针 变 为 Xz 时， 表示 指针 正 位 于 顶 边 上 。 

人 0@O 单 击 后 开始 移动 鼠标 指针 ， 当 移动 指针 时 会 显示 线段 的 尺寸 。 按 Esc 键 退出 直线 的 给 
制 工作 ， 从 而 完成 直线 1 的 绘制 ， 如 图 1-49 所 示 。 
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候 单 击 [ 草 图 ] 操 控 面 板 上 的 [切线 弧 ] 按 钮 引 ， 当 鼠标 指针 变 为 ye 时 ， 表 示 鼠 标 指针 位 
于 直线 的 站 扣 。 单 击 后 移动 指针 ， 再 次 单 击 完成 圆 弧 1 的 绘制 ， 如 图 1-50 所 示 。 


pp Fd 


II 和 


1-49 直线 1 1-50 圆 弧 1 


锯 再 次 选取 直线 按钮 , 绘制 直线 2、 直线 3 和 直线 4, 从 而 形成 一 个 封闭 图 形 , 如 图 1-51 
所 示 。 

仙 单 击 [ 草 绘 ] 控 制 面板 上 的 [智能 尺 ] 寸 按钮 全, 或 右 击 图 形 区 域 中 的 任何 位 置 ， 并 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 [标注 尺寸 ] 命令 。 

是 标注 封闭 图 形 的 尺寸 如 图 1-52 所 示 。 状 态 栏 中 显示 该 草图 已 完全 定义 了 。 

B 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 国 ， 或 选择 [插入 ] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 
命令 ， 出 现 [切除 一 拉 伸 ] 特性 管理 器 。 


1-51 封闭 图 形 1-52 标注 尺寸 


BG 在 [方向 1] 栏 内 将 终止 条 件 设置 为 [完全 贯穿 ]， 保 留 其 他 项 目 为 默认 设置 (如 图 
1-53 所 示 )， 单 击 何 按钮， 生成 完全 切除 特征 。 

人 @D 新 特征 [切除 一 拉 伸 ] 出 现在 特征 管理 器 设计 树 中 。 单 击 标准 前 导 视 图 控制 栏 中 的 等 
轴 测 按钮 时 ， 采 用 等 轴 测 视图 观看 零件 ， 如 图 1-54 所 示 。 

04 自 抽 壳 零件 。 所 谓 抽 壳 ， 就 是 从 所 选 平面 上 移 除 材料 以 形成 薄 壁 零件 。 

他 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 抽 壳 ] 按 钮 上 加， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 抽 壳 ] 命令 。 
[ 抽 壳 1] 特性 管理 器 便 出 现 。 

@ 单 击 此 零件 的 面 ， 所 选 面 即 出 现在 [ 移 除 的 面 ] 国 显 示 杠 中， 如 图 1-55 所 示 。 

全 在 [参数 ] 栏 的 厚度 癌 人 微调 框 内 抽 壳 厚度 为 2mm， 然 后 单 击 馆 按钮 。 抽 过 操作 会 移 除 
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所 选 面 上 的 材料 ， 如 图 1-56 所 示 。 


口 切除 - 拉 神 2 
YX 
从 (F) 众 
草图 基准 面 攻 
方向 众 
四 
” 
] 
辣 反 侧切 除 (F) 
局 | 图 
回 外 找 模 (D) 
口 方向 2 
口 薄 屋 特征 ) v 
所 选 轮 廊 c) vy 
1-53 设置 [切除 一 拉 伸 ] 属 性 1-54 切除 后 的 零件 


国 本 | 

门 显 东 霓 扣 i) 
ES 站 
本 由 L.Amm 


En 


| i 


1-55 选择 要 挖 除 的 面 1-56 抽 元 后 的 零件 


合 如 果 要 查看 结果 ， 单 击 [ 前 导 视 图 ] 控 制 栏 上 的 [旋转 ] 按 钮 仿 ， 或 选择 [视图 ] | [ 修 
| [旋转 ] 命令 就 可 以 旋转 零件 了 。 
母 单 击 [ 旋 转 ] 按钮 个 即 可 关闭 旋转 工具 。 
生 在 基体 的 侧面 再 添加 一 个 圆 形 切除 。 
(1) 将 鼠标 指针 移 到 零件 的 侧面 ， 该 面 的 边线 变 成 点 状 线 ， 表 示 此 面 可 供 选 择 。 鼠 标 
指针 变 成 "a 形状 ， 表 示 正 在 选择 此 面 。 

(2) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 或 右 击 图 形 区 域内 的 任何 位 置 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 [草图 绘制 ]， 打 开 一 张 草图 。 加 

(3) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按钮 久 ), 或 者 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [ 圆 ] 
人 今 。 

(4) 在 面 上 单 击 并 移动 鼠标 指针 以 绘制 一 个 圆 ， 如 图 1-57 所 示 ， 圆 的 大 小 和 位 置 将 在 
尺寸 标注 中 确定 。 按 Esc 键 退 出 圆 的 绘制 工作 。 

(5) 单 击 [ 草 绘 ] 控 制 面板 上 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 号 ， 或 右 击 图 形 区 域 中 的 任何 位 置 ， 并 
从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [智能 尺寸 ] 命令 。 

(6) 单 击 此 面 的 侧 边 ， 再 单 击 圆 ， 然 后 单 击 放置 尺寸 的 位 置 。 注 意 在 单 击 每 个 实体 时 


[| 


改 


或 
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sb 1 


出 现 的 矿 寸 预 宽 ， 预 唤 显 示 扩 才 界 线 所 连接 的 位 置 ， 以 及 有 是否 选择 了 正确 的 实体 。 当 要 为 圆 
添加 定位 矿 才 时， 默认 情况 下 斥 才 界线 连接 到 圆心 。 
(7) 双击 该 尺寸 ， 然 后 在 [修改] 对话 框 中 输入 定位 尺寸 为 22mm。 


(8) 选择 此 面 的 底 边 ， 重 复 为 圆 标注 定位 尺寸 的 操作 ， 设 置 圆 心 与 底 边 的 定位 尺寸 为 
2Dmm。 
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了 
M4 
| 圆 类 型 
gj 
现 有 几何 关系 A 


@ 定义 
添加 几何 关系 
选项 (0) 
站 作为 构造 线 (C) 
参数 | 
(@ -23.5366355 2 ¥ 


其 - 
(0o~ -72.9236438 去 | 
ov 一 z 


pl5. 21525266] S 


图 1-57 在 右 侧 面 绘制 圆 1-58 完全 定义 的 草图 2 

(9) 仍然 使 用 标注 尺寸 工具 们 |， 单 击 圆 以 标注 其 直径 ， 设 置 圆 的 直径 为 8mm。 圆 变 为 
黑色 ， 且 状态 栏 中 显示 该 草图 已 完全 定义 了 ， 如 图 1-58 所 示 。 

(10) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 贺 , 或 选择 [插入] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 
命令 ， 出 现 [切除 一 拉 伸 」 特性 管理 右 。 

(11) 在 [ 方 同 1j 栏 内 将 终止 条 件 设 置 为 [完全 贯穿 」， 保留 其 他 项 目 为 默认 设置 ， 单 
击 句 | 按钮， 生成 完全 切除 特征 。 

(12) 新 特征 [切除 一 拉 伸 2] 出 现在 特征 管理 二 设 计 树 中 。 单 击 零 件 的 形状 如 图 1-59 
所 示 。 


对 量 攻 1 珊 训 二 机? 旺 示 状 击 
画 轿 


1-59 诬 加 圆 形 切除 后 的 零件 


05 为 零件 添加 圆 角 。 在 零件 的 基本 形状 确定 之 后 ， 下 面 就 要 对 零件 进行 细微 的 修饰 。 
在 本 市 中 ， 将 为 零件 添加 圆 角 过 小 特征 。 因 为 这 些 圆 角 的 半径 相同 (lmm)， 所 以 可 以 将 其 作 
为 单个 特征 生成 。 


鲍 单 击 前 导 视图 控制 栏 中 的 隐藏 线 可 见 按钮 各 ， 这 样 更 便于 选取 隐藏 的 边线 。 
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四 按 住 Ctrl 键 选择 零件 的 边线 ， 如 图 1-60 所 示 。 为 了 方便 边线 的 选取 ， 如 果 需 要 可 先 
择 旋转 视图 按钮 图 旋转 零件 。 加 

全 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 角 ] 按 钮 回 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 
此 时 ， 自 动 出 现 [ 圆 角 1] 属性 管理 器 ， 在 [ 圆 角 项 目 ] 栏 的 [边线 、 面 、 特 征 和 环 ] 显 
示 框 中 显示 8 条 所 选 边 线 ， 


1-60 选择 欲 倒 圆 角 的 边线 
@ 在 [半径 ] 微调 框 入 中 设置 半径 为 Imm。 保 留 其 余 项 目 为 默认 值 ， 如 图 1-61 所 示 。 


1-61 设置 圆 角 属性 


全 单 击 祷 按 钮 ， 则 所 选 角 部 成 为 融和 角 。 圆 角 1 特征 出 现在 特征 管理 器 设计 树 中 。 

06 间 显示 剖面 视图 。 使 用 SolidWorks 可 以 随时 显示 模型 的 三 维 剖 面 视图 。 可 以 利用 
模型 的 面 或 基准 面 指定 剖 切 平面 。 在 本 例 中 ， 将 使 用 右 视 基 准 面 来 切割 模型 视图 。 

他 单 击 等 轴 测 按钮 时 ， 然 后 单 击 带 边线 上 色 视 图 模式 按钮 国 。 

全 单 击 特征 管理 器 设计 树 中 的 右 视 选项 ， 则 右 视 基准 面 高 亮度 显示 。 

全 单 击 [ 前 导 视 图 ] 控 制 栏 上 的 [剖面 视图 ] 按钮 出 ， 或 选择 [视图] | [显示 ] [ 剂 面 
视图 ] 命 令 。 

全 在 自动 出 现 的 [剖面 视图 ] 属性 管理 器 中 单 击 右 视 按 钮 中 ， 将 剖面 基准 面 设置 为 右 
视 


全 在 [等 距 距 离 ] 微调 框 中 剖面 位 置 设置 为 与 剖面 基准 面 距 离 50mm， 如 图 1-62 所 示 。 
9 单 击 祷 按钮 。 零件 的 剖面 视图 出 现 ， 只 是 显示 的 是 零件 外 观 的 被 剖 切 面 而 非 模 型 本 
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身 。 如 果 更 改 视图 模式 、 方 同 或 缩放 比例 ， 训 面 显示 将 保持 不 变 。 


怪 留 售 腹 丁 双 


侧面 


暂 存 


图 1-62 设置 齐 面 视图 


@ 单 击 [ 训 面 视图 ] 按 钮 刚 ， 返 回 为 显示 整个 零件 。 
轧 选 择 [文件 ] | [保存 ] 命令 保存 零件 。 


Di1. 8.3 零件 工程 图 的 生成 


SolidWorks 2013 可 以 为 设计 的 实体 零件 和 次 配 体 建 立 工 程 图 。 零 件 、 竣 配 体 和 工程 图 
是 互相 链接 的 文件 ; 对 零件 或 疤 配 体 所 做 的 任何 更 改 都 会 导致 工程 图 文件 的 相应 变更 。 一 般 
来 说 ， 工 程 图 包含 几 个 由 模型 建立 的 视图 。 也 可 以 由 现 有 的 视图 建立 视图 。 例 如 ， 剖 面 视 图 
是 由 现 有 的 工程 视图 所 生成 的 。 


@) 注意 
在 安装 软件 时 ， 可 以 设 定 工程 图 及 模型 间 的 单 向 链接 关系 ， 这 样 就 防止 了 在 改变 模 
型 尺寸 时 对 工程 图 中 的 模型 本 身 进行 更 改 。 如 果 要 改变 此 选项 的 话 ， 只 有 再 重新 安装 一 
次 软件 。 
01 和 打开 工程 图 模板 。 在 这 个 例子 中 ， ee 程 图 模板 来 生成 零件 的 工程 图 。 
鲁 单 击 [标准 ] 工 具 栏 上 的 [新 建 ] 按 钮 口 ， 出 现 [新建 SolidWorks 文件 ] 对 话 框 。 
名 打开 [模板 ] 选项 卡 , 单 击 [工程 图 ] 本 然后 单 击 [ 确 定 ] 按钮 ， 进 入 SolidWorks 
主 界面 。 
@ 单 击 左下 角 的 [添加 图 纸 ] 按钮 局 J， 弹 出 [图纸 格 式 /大 小 ] 对 话 框 ， 如 图 1-63 所 
示 。 选 择 [标准 图 纸 大 小 ] 单 选 按钮 ， 并 设 定 图 纸 格式 为 [A3 一 横向 ]， 点 击 [确定 ] 按钮 
回 到 工程 图 窗口 。 
更 改 一 些 文 本 属性 ， 使 工程 图 更 好 地 反映 零件 的 属性 。 
(1) 右 击 工程 图 上 的 任意 位 置 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 图 纸 格式 ] 命令。 
(2) 单 击 [前 导 视图 ] 控 制 栏 上 的 [局 部 放大 ] 按 钮 六 ， 或 选择 [视图] | [修改 ] | [局 
部 放大 ] 命令 以 放大 右 下 方 的 标题 栏 。 再 次 单 击 该 按钮 关闭 局 部 放大 功能 
(3) 双击 标题 栏 ， 打 开 字 体 工具 栏 ， 使 用 该 工具 栏 可 以 更 改 文字 的 字体 、 大 小 或 字形 。 
(4) 在 注释 文字 区 域 之 外 单 击 以 保存 此 更 改 。 用 同样 的 方式 可 以 对 其 他 注释 文字 进行 
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修改 。 


回 标准 图 纸 太 小 (A) 
只 显示 标准 格式 人 ) 


A3 (ANSD) 概 癌 
Ad4faANSTY 楷 口 


a3 -landscape,slddrt 


可 显示 图 纸 格式 D) ee 
高 度 : ”297.00mm 
全 自 定义 图 纸 大 小 (M) 二 


部 度 W) 高 席 ( LO | | MAO | | #0) | 


1-63 图 纸 属 性 窗口 


(5) 如 果 要 将 此 格式 取代 作为 标准 的 [A3 一 横向 ]」 格式 ， 选 择 [文件 ] | [保存 图 纸 格 
式 」 命 令 。 此 时 ,| 保存 图 纸 格 式 」 对 话 框 出 现 ， 如 图 1-64 所 示 。 


^ ”名 称 


La-landscape.slddrt 
- portrait.slddrt 

- din.slddrt 
- gost_shl.slddrt 
- gost_sh2.slddrt 
- iso.slddrt 
-jis.slddrt 
- landscape.slddrt 
- bsi.slddrt 
- din.slddrt 
- gb.slddrt 
- gost_shl.slddrt 


修改 日 期 


2009/6/11 12:50 
2009/6/11 12:46 
2010/3/11 11:30 
2010/6/18 9:09 
2010/6/18 9:09 
2010/3/11 11:31 
2010/3/11 11:31 
2009/6/11 12:08 
2009/6/11 12:10 
2009/6/11 12:12 
2011/7/7 12:57 
2010/6/18 9:10 
2010/6/18 9:06 


SLDDRT 文件 
SLDDRIT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 
SLDDRT 文件 


- gost_sh2.slddrt 


保存 类 型 (: | 图 纸 格式 (slddrt) 


陷落 文件 夫 


1-64 保存 图 纸 格 式 


(6) 在 SolidWorks 的 系统 文件 夹 \data\ 下 ， 选 择 a3-landscape. slddrt ， 单 击 |[ 确 
定 ] 按钮 从 而 蔡 代 系统 的 a3 图 纸 格式 。 

(7) 右 击 图 形 区 域 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 图 纸 ] 命令 以 退出 编辑 图 纸 格式 。 

(8) 单 击 [标准 ] 工 具 栏 上 的 [保存 ] 按 钮 副 ， 打 开 [保存 为 ] 对 话 框 ， 将 工程 图 保存 为 
box . slddrw。 

和 02 和 建立 零件 工程 图 。SolidWorks 2013 版 中 提供 了 多 种 生成 工程 图 的 方法 。 例 如 ， 
用 户 可 以 直接 在 零件 模型 窗口 中 单 击 [工程 图 ] 图 标 国 ， 然 后 自动 生成 工程 图 。 这 里 介绍 另 
一 种 常用 的 生成 工程 图 方法 。 

人 如 果 零 件 实体 图 文件 box . sldprt 尚未 打开 ， 请 将 其 打开 。 

四 选择 [窗口 ] | [box - 图 纸 1] 命令 ， 回 到 工程 图 窗口 。 

全 单 击 [工程 图 ] 控 制 面板 上 的 [标准 三 视图 ] 按 钮 误 ， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] 
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| [标准 三 视图 ] 命令 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 记 形 状 。[ 标 准 视图 ] 特性 管理 器 中 显示 说 明 4 
种 模型 选择 方法 的 信息 。 

候选 择 [窗口 ] | [box] 命令 ， 回 到 零件 实体 图 box .sldprt 窗口 。 

提单 击 零件 窗口 的 图 形 区 域 ， 工 程 图 窗口 再 度 出 现 ， 并 且 显 示 所 选 零件 的 三 视图 ,如 图 


1-65 所 示 。 
站 工程 视图 3 


工程 视图 1 


工程 视图 2 


1-65 零件 的 工程 视图 


如 果 要 移动 视图 ， 在 视图 边界 内 单 击 ， 当 鼠标 指针 位 于 边界 上 时 变 为 次 形状， 这 时 可 
以 在 所 允许 的 方向 上 拖 动 视图 。 

(1) 单 击 工程 视图 2， 然 后 上 下 拖 动 。 

(2) 单 击 工程 视图 3， 然 后 左右 拖 动 。 使 工程 视图 2 和 工程 视图 3 与 工程 视图 1 对 齐 ， 
而 且 只 能 沿 一 个 方向 移动 以 保持 对 齐 。 

(3) 单 击 工程 视图 1 并 向 任何 方向 拖 动 ， 以 使 所 有 视图 同时 移动 。 

(4) 将 工程 图 上 的 视图 移动 到 大 致 如 图 1-66 所 示 的 位 置 。 


1-66 移动 视图 到 新 位 置 


03 旧 讨 加 乓 二 到 工程 图 。 工 程 图 中 包 合 零 件 的 二 维 视图 ，SolidWorks 可 以 在 所 有 工程 
视图 中 显示 指定 的 零件 或 装配 体 矿 寸 。 
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人 在 未 选择 任何 对 象 的 情况 下 ， 选 择 [插入 ] | [模型 项 目 ] 命令 。 

@ 在 出 现 的 [模型 项 目 ] 对 话 框 中 (如 图 1-67 所 示 ) 可 以 选择 从 模型 输入 尺寸 、 注 解 
以 及 参考 几何 体 类 型 。 

全 选取 [尺寸] 和 [将 项 目 输入 到 所 有 视图 ] 复 选 框 ， 尺寸 标注 将 被 输入 到 最 能 清楚 体 
现 其 所 揪 述 特征 的 视图 上 。 


| 注解 (A) 


问 选 定 所 有 (S) 
IA| lv | 四 | 
加 回 I 
浪 | 四 
| 参考 几何 体 (R) 
回 选 定 所 有 (S) 
来 源 /目标 (5) 众 - - - 
| 所 选 特征 | | 米 | | 全 | 园 | = 
品 将 项 目 输 
加 的 上 输入 到 所 有 视 0) 加 
回 包 括 隐藏 特征 的 项 
| 尺寸 (D) A| 目 人 
国 凶 贰 四 | “和 人 
| | (| ioa| 恒 歧 加 
周 消 除 重复 全) | 印 有 @ 


1-67 [模型 项 目 ] 对 话 框 


QO 选取 [消除 重复 ] 复 选 框 ， 将 只 输入 每 个 尺寸 的 一 个 实例 。 
癸 单 击 [确定 ] 按钮 ， 即 可 看 到 尺寸 已 经 添加 到 工程 图 上 了 ， 如 图 1-68 所 示 。 


1-68 添加 尺寸 的 工程 图 
04 插入 模型 视图 。SolidWorks 允许 在 工程 图 中 以 不 同 的 方向 显示 三 维 模型 ， 即 将 


型 视图 添加 到 工程 图 中 。 可 以 使 用 不 同方 回 的 模型 视图 : 
标准 视图 (前 视 、 上 视 、 等 轴 测 等 )。 
在 和 零件 或 装配 体 中 目 定 义 的 视图 方 同 。 
零件 或 裕 配 体 文件 中 的 当前 视图 。 
下 面 束 在 工程 图 中 添加 该 零件 的 一 个 等 轴 测 视图 。 
合 单 击 [ 工 程 图 ] 控 制 面板 上 的 [模型 视图 ] 按 钮 加， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 


bs 
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[模型 ] 命令 ， 此 时 出 现 [ 模 型 视图 ] 特性 管理 器 ， 如 图 1-69 所 示 说 明 模 型 视图 的 方法 。 
鼠标 指针 形状 亡 表 示 可 以 选择 在 工程 图 中 显示 的 模型 。 
四 在 [要 插入 的 的 零件 /装配 体 ] 栏 中 可 以 看 到 要 插入 的 零件 是 box. sldprt， 如 果 不 是 ， 
可 以 单 击 [浏览 ] 按钮 ， 然 后 选择 要 插入 的 零件 。 


外 模型 视图 


口 生成 多 视图 (C) 
标准 视图 : 


加 | 
因 扩 日 口 
ey 
更 多 视图 : 
回 * 上 下 二 等 角 轴 测 
人 
加 高 品质 (G) T= 
六 草稿 品质 人 ) 回 预览 Pp) 


1-69 添加 模型 视图 1-70 选择 模型 视图 方向 为 [等 轴 测 ] 


全 单 击 [模型 视图 ] 特性 管理 器 中 的 国 按 钮 ， 在 【模型 视图 ] 特性 管理 器 中 出 现 的 [ 方 
向 ] 列表 中 选择 [等 轴 测 ] 以 切换 到 等 轴 测 视图 ， 如 图 1-70 所 示 。 

@ 单 击 要 放置 视图 的 位 置 ， 即 将 模型 视图 添加 到 了 指定 的 位 置 。 

全 单 击 [标准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按 钮 剧 ， 将 工程 图 文件 保存 。 


1. 绘制 如 图 1-71 所 示 的 凸 台 。 


图 1-71 山 台 


用 
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本 案例 视频 内 容光 得 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 凸 台 . avi 


总 操作 提示 : 


(1) 新 建文 件 。 选 择 零件 图 标 ， 进 入 零件 图 模式 。 
(2) 创建 草图 。 选 择 [ 前 视 基 准 面 ]， 单 击 区 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 模式 。 
(3) 绘制 草图 。 在 [草图 ] 操 控 面 板 , 主要 用 到 品 (绘制 矩形 ), | 今 | (三 点 圆 弧 ), YU 〈 贺 
角 ) 和 主 | (裁剪 )， 标 注 尺 寸 如 图 1-72 所 示 。 
(4) 拉 伸 凸 台 。 在 特征 工具 栏 ， 单 击 喝 | ( 拉 伸 凸 台 /基体 ) 按钮 ， 对 话 框 中 [ 拉 伸 距离 
输入 30， 单 击 饼 按钮 ， 得 到 图 1-73 所 示 凸 台 。 


1-72 绘制 草图 1-73 拉 伸 特征 


(5) 镜像 实体 。 在 特征 工具 栏 , 单 击 电 ( 镜 向 ) 按钮 。 单 击 图 1-73 上 表面 。 按 住 Ctrl， 
在 设计 树 中 单 击 [ 拉 伸 1]。 单 击 吕 按钮 ， 得 到 图 1-71 所 示 图 形 。 
2. 绘制 如 图 1-74 所 示 烟 灰 缸 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 烟 灰 缸 . avi” 


总 操作 提示 : 


(1) 新 建文 件 。 在 新 建文 件 对 话 框 中 选择 [零件 ]， 乍 击 [确定 ] 控 钮 。 

(2) 绘制 草图 。 选 择 前 视 基 准 面 ， 在 [草图 ] 操 控 面 板 中 ， 单 击 民 进入 草图 模式 。 绘 制 
矩形， 标注 尺寸 图 1-75。 

(3) 拉 伸 凸 台 。 在 特征 控制 面板 中 ， 单 击 蝇 ( 拉 伸 凸 台 /基体 ) 按钮 ， 选 择 类 型 为 给 定 
深度 ， 并 在 总 深度 栏 中 输入 30mm。 指 定 拔 模 角 20” 以 及 向 外 拔 模 ， 单 击 对 按钮 即 完成 设 定 。 

(4) 拉 伸 切除 。 选 择 实体 表面 ， 单 击 忆 进入 草图 模式 ， 单 击 马 (等 距 实 体 ) 按钮 ， 将 
偏 移 值 设 定 为 10mm。 在 特征 控制 面板 中 ， 单 击 图 | 〈 拉 伸 切 除 ) 按钮 后 ， 选 择 类 型 为 给 定 深 
度 ， 并 在 总 深度 栏 中 输入 25mm， 指 定 拔 模 角 度 为 20” ， 单 击 角 按钮 即 完成 设 定 。 

(5) 圆 角 特征 。 按 住 Ctrl 键 ， 单 击 外 部 4 条 边缘 线 ， 并 加 人选 确 部 的 平面 。 在 特征 控制 
面板 中 ， 单 击 钨 ( 圆 角 〉 按钮 后 ， 指 定 圆 角 半径 为 20mm。 其 他 部 位 圆 角 特征 半径 为 10mm 或 
5mm， 操 作 同 上 。 加 

(6) 拉 伸 切除 。 痛 完 指定 上 视 基准 面 为 工作 平面 ， 在 [草图 ] 操 控 面 板 中 ， 单 击 区 进入 
草图 模式 。 在 [视图 〈 前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按钮 型 。 在 [草图 ] 操 控 面 
板 中 ， 单 击 久 按钮 在 底 边 中 心 位 置 绘制 半径 为 5m 的 圆 ， 圆 心 与 原点 重合 。 在 特征 控制 面板 
中 ， 单 击 图 | ( 拉 伸 切除 ) 按钮 后 ， 选 择 类 型 为 完全 贯穿 。 
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图 1-74 实体 1-75 草图 尺寸 


(7) 建立 基准 轴 。 选 择 模型 的 内 部 底面 ， 按 住 Ctrl 键 ， 并 加 选 原点 位 置 。 在 参考 几何 
工具 栏 中 ， 单 击 必 | (基准 轴 ) 按钮 ， 单 击 确定 。 

(8) 圆周 阵列 。 在 模型 树 中 单 击 [ 拉 伸 切除 -2] 特 征 ， 按 住 Ctrl 键 ， 并 加 选 基准 轴 1。 
在 特征 控制 面板 中 ， 单 击 志 按钮 。 在 圆周 阵列 对 话 框 中 ， 指 定 阵 列 间距 为 90" ， 产 生 总 个 
数 为 4 个 ， 单 击 鼠 按钮 ， 产 生 模型 如 图 1-76 所 示 。 加 

(9) 抽 壳 特 征 。 选 择 实体 底面 作为 抽 壳 时 将 删除 的 平面 。 在 特征 控制 面板 中 , 单 击 加 ( 抽 
壳 ) 按钮 ， 并 指定 抽 壳 的 厚度 为 2mm， 完 成 设 定 后 单 击 镭 按钮 ， 模 型 产生 抽 壳 特征 如 图 1-77 
所 示 。 


1-76 模型 1-77 抽 壳 特征 


选择 [工具 ] | [选项 ] 命令 , 练习 并 熟悉 [ 系统 选项 ] 对 话 框 中 “系统 选项 ”和 “ 文 
”的 设置 内 容 。 

绘制 如 图 1-78 所 示 实 体 ， 尺 寸 不 限 。 

绘制 如 图 1-79 所 示 实 体 ， 尺 寸 不 限 。 

熟悉 常用 模型 术语 : 顶点 、 面 、 原 点 、 平 面 、 轴 、 圆 角 、 特 征 、 几 何 关 系 、 柑 型 、 


L 
件 属 1 

2 

S 

4. 
自由 度 、 坐 标 系 。 


1-78 1-79 
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5. 绘制 弧 形 机 如 如 图 1-80 所 示 ， 尺 寸 不 限 。 
6. 绘制 圆锥 壳 如 图 1-81 所 示 ， 尺 寸 不 限 。 


图 1-80 弧 形 机 既 图 1-81 圆锥 过 


40 


@O@OO 


基本 图 形 绘制 

轩 对 草图 实体 的 操作 
国 尺寸 标注 

加 添加 几何 关系 


Wh 


守 


草图 绘制 


草图 是 一 个 平面 轮廓 ， 用 于 定义 特征 的 截面 形 
状 、 尺 寸 和 位 置 等 。SolidWorks 中 模型 的 创建 都 是 
从 绘制 草图 开始 的 ， 然 后 生成 基体 特征 ， 并 在 模型 
上 添加 更 多 的 特征 。 因 此 ， 只 有 熟练 掌握 草图 绘制 
的 各 项 功能 ， 才 能 快速 、 高 效 地 应 用 SolidWorks 进 
行 三 维 建 模 ， 并 对 其 进行 后 续 分 析 。 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


草图 (Sketch) 是 一 个 平面 轮廓 ， 用 于 定义 特征 的 截面 形状 、 尺 寸 和 人 位置。 通常 ， 
SolidWorks 的 模型 创建 都 是 从 绘制 二 维 草图 开始 ， 然 后 生成 基体 特征 ， 并 在 模型 上 添加 更 
多 的 特征 。 所 以 ， 能 够 熟练 地 使 用 草图 绘制 工具 绘制 草图 是 一 件 非 常 重要 的 事 。 

此 外 ，SolidWorks 也 可 以 生成 三 维 草 图 。 在 三 维 草 图 中 ， se x 则 中 ， 
们 不 与 特定 草图 基准 面相 关 。 有 关 三 维 草图 的 内 容 将 在 以 后 的 章节 中 介 A 
均 为 二 维 草 图 。 


[jp.1.1 新 建 一 个 二 维 草图 


当 要 生成 一 个 新 的 零件 或 装配 体 时 ， 系 统 会 指定 3 个 默认 
的 基准 面 与 特定 的 视图 对 应 , 如 图 2-1 所 示 。 和 默认 情 况 下 ， 
新 的 至 图 在 前 视 基准 面 上 打开 ， 也 可 以 在 上 视 或 右 视 基准 
面 上 新 建 一 个 草 狗 操作 步骤 为 : 

1. 在 属性 管理 器 设计 树 上 ， 单 击 [前 视 基 准 面 ]。 
” “2. 单 击 视 图 前 寻 工具 栏 上 的 视图 定 同 中 的 正视 于 按钮 
二。 


3. 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 [草图 绘制 ] 按 钮 多 |。 
| 图 2-1 默认 基准 面 与 特定 视图 
操控 面板 上 的 草图 绘制 按钮 被 激活 ， 也 出 现 了 图 形 窗 口 
的 确认 角 洲 ， 同 时 状态 栏 中 显示 [正在 编辑 齐 图 ]。 


| FE rp ne Wa wn, AR IAm Bo Hoo 21 + 9- 和 本 


i. 竹 同 汉 息 抽 R 岂 可 
人 6024 党 司 水 Ai 
开 加 "全 es 计 相 2 


图 2-2 草图 绘制 模式 
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5. 使 用 [草图 ] 操控 面板 上 的 草图 绘制 工具 就 可 以 编辑 草图 了 。 

6. 如 朱 要 退出 草图 绘制 模式 ， 单 击 确认 角落 上 的 [退出 齐 图 」 图 标 ， 或 者 再 次 单 击 车 
图 绘制 按钮 名 结束 草图 绘制 。 

7. 如 来 要 放弃 对 草图 的 更 改 ， 单 击 删 除草 图 图 标 ， 在 弹出 的 确认 对 话 框 (图 2-3) 中 
早 击 [丢弃 更 改 并 退出 按钮， 丢弃 对 草图 的 所 有 更 改 。 


SolidWorks 


全 、 于 弃 草图 所 作 更 改 吗 ? 
草图 梅 恢复 到 您 进行 编辑 之 前 的 状态 。 


"EEFD) | ERE || MY | 


图 2-3 确认 于 弃 草 图 


[jp.1.2 在 零件 的 面 上 绘制 草图 


如 果 要 在 零件 上 生成 新 的 特征 (如 图 凸 台 )， 就 需要 在 放置 该 特征 的 零件 表面 上 绘制 新 
的 草图 。 

1. 将 鼠标 指针 移 到 要 在 其 上 绘制 草图 的 模型 平面 ， 该 面 的 边线 变 成 点 状 线 ， 表 示 此 面 
可 供 选 取 ， 鼠 标 指针 变 成 *e 形 状 ， 表 示 正 在 选择 此 面 。 

2. 单 击 鼠标 指针 选取 该 面 ， 该 面 的 边线 变 成 实 线 且 改变 颜色 ， 表 示 该 面 已 被 选中 。 

3. 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 苔 |,， 或 选择 [插入 ] | [草图 绘制 ] 命令 ， 会 出 现 以 下 情况 ; 

4. 如 果 要 在 另 一 个 面 上 绘制 草图 ， 请 退出 当前 草图 ， 选 择 新 的 面 并 打开 一 张 新 的 草图 。 

当 草 图 绘制 好 之 后 ， 如 果 要 更 改 绘制 草图 的 基准 面 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 属性 管理 器 设计 树 上 ， 右 击 要 更 改 模型 平面 的 草图 名 称 。 

2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 草图 平面 ] 命令 。 这 时 在 出 现 的 [草图 绘制 面 ] 属 
性 管理 器 中 的 [草图 基准 面 / 面 ] 框 中 显示 基准 面 的 名 称 ， 如 图 2-4 所 示 。 

3. 使 用 选择 工具 选择 新 的 基准 面 。 

4. 单 击 锯 按钮 后 ， 就 更 改 了 绘制 草图 的 基准 面 ， 如 图 2-5 所 示 。 
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ee ee a i 
VX 一 - Ye 一 
Le Fr | 本 A | 
~ Es i i Em 
wy a 
FE a , 1 
草图 基准 面 / 面 (p) A < 人 Re < 
了 1 二 人 EE 
I , a ™, 
<1> ee er ee a 
| 机 和 a 
| 


2-4 显示 基准 面 名 称 2-5 更 改 绘制 草图 基准 面前 后 的 草图 


[jp.1.3 从 已 有 的 草图 派生 新 的 草图 


SolidWorks 还 可 以 从 同一 零件 的 现 有 章 图 中 浜 生 出 新 的 草图 ， 或 从 同一 次 配 体 中 的 种 
图 中 派生 出 新 的 草图 。 从 现 有 草图 派生 草图 时 ， 这 两 个 草图 将 保持 相同 的 特性 。 如 果 对 原始 
草图 做 了 更 改 ， 这 些 更 改 将 被 反映 到 狐 派生 的 草图 中 去 。 
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在 派生 的 草图 中 不 能 语 加 或 删除 几何 体 ， 其 形状 总 是 与 父 章 图 相同 ,不 过 可 以 使 用 矿 寸 
或 几何 关系 对 派生 草图 进行 定位 。 


OD i 
如 果 要 删除 一 个 用 来 派生 新 草图 的 草图 , 系统 会 提示 所 有 派生 的 草图 将 自动 解除 派 
~、 


如 果 要 从 同一 零件 中 的 现 有 冯 图 中 派生 新 的 草图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 属性 管理 器 设计 树 中 单 击 希 望 派生 新 草图 的 草图 ， 或 者 利用 选择 工具 必 | 选 择 希 望 
派生 新 草图 的 章 岁 。 

2. 按 住 Ctrl 键 并 单 击 将 放置 新 草图 的 面 《 如 图 2-6 所 示 )。 

3. 选择 [插入 ] | [派生 草图 ] 命令 。 此 时 草图 在 所 选 面 的 基准 面 上 出 现 ， 如 图 2-7 所 
示 ， 状 态 栏 显示 [正在 编辑 草图 ]。 


2-6 选择 面 2-7 草图 出 现在 基准 面 上 


4. 通过 拖 动 派生 草图 和 标注 尺寸 ， 将 草图 定位 在 所 选 的 面 上 。 

如 果 要 从 同一 装配 体 中 的 草图 派生 新 的 至 图 ， 可 按 如 下 操作 : 

1. 石 击 需 要 放置 派生 草图 的 零件 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 和 零件] 命令 。 

2. 利用 选择 工具 “选择 希望 派生 新 草图 的 草图 。 

3. 按 住 Ctrl 键 并 单 击 将 放置 新 草图 的 面 。 草 图 即 在 选择 面 的 基准 面 上 出 现 ， 并 可 以 对 
它 开始 编辑 。 

4. 通过 拖 动 派生 草图 和 标注 尺寸 ， 将 草图 定位 在 所 选 的 面 上 。 

当 派 生 的 革 图 与 其 父 章 图 之 间 解 除了 链接 关系 ， 则 在 对 原来 的 草图 进行 更 改 之 后 ,派生 
的 草图 不 会 再 目 动 更 攻 。 如 果 要 解除 派生 的 草图 与 其 父 章 图 之 间 的 链接 关系 : 石 击 属性 管理 
名 设计 树 中 派生 草图 或 零件 的 名 称 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 [解除 派生 」 命令 即 可 。 


在 使 用 SolidWorks 绘制 草图 前 ， 有 必要 先 了 解 一 下 [草图 ] 操 控 面 板 中 各 工具 的 作用 。 

其 中 ， 选 择 工 具 是 整个 SolidWorks 软件 中 用 途 最 广 的 工具 ， 使 用 该 工具 可 以 达到 以 下 
目的 : 

1. 选取 草图 实体 。 

2. 拖 动 草图 实体 或 端点 以 改变 草图 形状 。 

3. 选择 模型 的 边线 或 面 。 

4. 拖 动 选 框 以 选取 多 个 草图 实体 。 
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项 人 氏 
草图 绘制 中 叫 


[CDp. 2. 1 【草图 ] 操 控 面板 


SolidWorks 提供 至 图 绘制 工具 来 方便 地 绘制 草图 实体 。 如 图 2-8 所 示 | 草 图 ] 操 控 面 板 。 
不 过 并 非 所 有 的 草图 允 Se 


固 由 了 下 - 避 -ru- = 
衣 当 蕴 知 能 民 je 2 A i 等 在 实 A 祠 向 实体 A 芳 割 实体。 最 下 他 Bi 恒利 


8 线性 草民 阵列 “ 


色 2-8 [草图 ] 操 探 面 板 


如 果 要 重新 安排 [草图 | 操控 面板 中 的 工具 按钮 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [工具 ]」 | [ 自 定义 」 命 令 打开 [ 自 定义 」 对 话 框 。 

单 击 [命令 ]」 标签 ， 打开 [命令] 选项 卡 。 

.在 [类别] 列表 中 选择 [草图 绘制 ]。 

I 如 图 2-9 所 示 。 
ES 


ne | 菜单 “| 键盘 “| 鼠标 笔 势 | 选项 


心 OO (We, 


按钮 

| 人 碍 避 愉 轩 国生 中 国 池 
入 B37 可 三 巾 国 人 @ 辕 
NR? 赔 次 一 代 筷 人 鲁 倒 国光 
多 人 长 口 区 园 扫 国 巴 、 
DO@OGOGAONN7ID 千 如 
下 少 区 国信 测 冯 分 
史 国 7 作 廿 纺 双 站 
| 


UR i 
| 0 - J BE = 
nT 二 和 一 用 


模 工 具 


选择 一 范畴 ， 状 后 单 击 按钮 来 观 阅 其 讽 明 。 扼 动 按钮 到 任何 工具 栏 。 
说 明 


上 右上) | | 


2-9 对 按钮 的 说 明 


5. 在 对 话 框 内 单 击 要 使 用 的 图 标 按钮 ， 将 其 拖 动 放置 到 [ 芭 图 绘制 ] 工具 栏 中 。 
6. 如 果 要 删除 工具 栏 上 的 按钮 ， 只 要 蛙 击 并 将 其 从 工具 栏 拖 动 放 回 按钮 区 域 中 即 可 。 
7 更改 结 束 后 ， 单 击 [确定 」 鬼 钮 。 


Ljp.2.2 直线 的 绘制 


在 所 有 的 图 形 实体 中 , 直线 是 最 基本 的 图 形 实体 。 如 末 要 绘制 一 条 直线 , 可 作 如 下 操作 : 
1. 单 击 [直线 ] 按 钮 扩 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [直线 ] 命令 ， 此 时 出 现 
[直线 ] 属性 管理 器 ， 鼠 标 指针 变 为 六 形状 。 
2. 单 击 图 形 区 域 ， 标 出 耳 线 的 起 始 处 。 
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3， 以 下 列 方法 之 一 完成 直线 : 
(1) 将 鼠标 指针 拖 动 到 直线 的 终点 然后 释放 。 
(2) 释放 鼠标 ， 将 鼠标 指针 移动 到 直线 的 终点 ， 再 次 单 击 。 


OD : 间 
在 二 维 草图 绘制 中 有 两 种 模式 : 单 击 一 拖 动 或 单 击 一 单 击 。SolidWorks 根据 用 户 
的 提示 来 确定 模式 ; 
(1) 如 果 单 击 第 一 个 点 并 拖 动 ， 则 进入 单 击 一 拖 动 模式 ; 
(2) 如 果 单 击 第 一 个 点 并 释放 鼠标 ， 则 进入 单 击 一 单 击 模式 。 
4. 注意 ， 当 鼠标 指针 变 为 Xx 时， 表示 捕捉 到 了 点 ， 当 变 为 N= 形状 时 ， 表 示 绘 制 水 平 直 
线 ， 当 变 为 Xs 形状 时 ， 表 示 绘 制 竖 直 直线 。 
5. 如果 要 对 所 绘制 的 直线 进行 修改 ， 单 击 选择 工具 按钮 外， 用 以 下 方法 完成 对 直线 的 


(1) 选择 一 个 靖 点 并 拖 动 此 端点 来 延长 或 绾 短 直 线 ; 

(2) 选择 整个 直线 拖 动 到 万 一 个 位 置 来 移动 直线 ; 

(3) 选择 一 个 端点 并 拖 动 它 来 改变 直线 的 角度 。 

6. 如 条 要 修改 直线 的 属性 ， 可 以 在 草图 中 选择 直线 ， 然 后 在 [下 线 」 属性 管理 融 中 编 
辑 其 属性 。 


Lp2.2.3 圆 的 绘制 


圆 也 是 草图 绘制 中 经 常 使 用 的 图 形 实体 。SolidWoks 提供 了 两 种 绘制 圆 的 方法 ; 包括 圆 
和 周边 圆 。 

创建 圆 的 默认 方式 是 指定 圆心 和 半径 。 如 果 要 绘制 圆 ， 可 作 如 下 操作 。 

1. 单 击 [ 圆 ] 按 钮 G， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [ 圆 ] 命令 ， 鼠 标 指针 变 为 $ 
形状 。 

2， 单 击 图 形 区 域 来 放置 圆心 ， 此 时 出 现 【 圆 ] 属性 管理 器 。 

3.， 拖 动 鼠标 来 设 定 半径 ， 系 统 会 自动 显示 半径 的 值 ， 如 图 2-10 所 示 。 

4， 如 果 要 对 绘制 的 圆 进行 修改 ， 可 以 使 用 选择 工具 皮 拖 动 圆 的 边线 来 缩小 或 放大 圆 ， 
也 可 以 拖 动 圆 的 中 心 来 移动 圆 。 

5. 如果 要 修改 圆 的 属性 ， 可 以 在 草图 中 选择 圆 ， 然 后 在 [ 圆 】 属 性 管理 器 中 编辑 其 属 
性 。 

周边 圆 是 通过 三 点 来 生成 圆 : 

1. 单 击 [周边 圆 ] 按 钮 已 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [周边 圆 ] 命令 ， 鼠 标 
指针 变 为 人 形状。 

2. 单 击 圆 的 起 点 位 置 ， 出 现 [ 圆 ] 属性 管理 器 。 

3.， 拖 动 鼠标 单 击 圆 的 第 二 点 位 置 。 

4.， 拖 动 鼠 标 单 击 圆 的 第 三 位 置 ， 确 定 圆 的 大 大 小 

5. 在 [ 圆 弧 ] 属性 管理 器 中 进行 必要 的 变更 ， 然 后 单 击 锯 按钮 即 可 ， 结 果 如 图 2-11 
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草图 绘制 “| 下 已 时 


所 示 。 
R = 90.82 
图 2-10 绘制 圆 图 2-11 绘制 周边 网 


[Lp. 2.4 圆 绝 的 绘制 


圆 弧 是 圆 的 一 部 分 ，SolidWoks 提供 了 3 种 绘制 圆 弧 的 方法 : 圆心 /起 点 /终点 画 弧 、 三 
点 画 弧 、 切 线 画 弧 。 
首先 介绍 圆心 /起 点 /终点 画 弧 ， 即 由 圆心 、 圆 弧 起 点 、 圆 弧 终 点 所 决定 的 圆 弧 的 绘制 方 
法 : 
1. 单 击 [ 圆 心 /起 /终点 画 弧 ] 按 钮 装 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [圆心 /起 / 
终点 画 弧 ] 命令 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 仿 形 状 。 
2. 单 击 放置 圆 绝 圆 心 的 位 置 ， 出 现 [ 圆 弧 ] 属性 管理 器 。 
， 按 住 鼠 标 并 拖 动 到 希望 放置 圆 弧 开 始点 的 位 置 。 
.释放 鼠标 。 圆 周 参考 线 会 继续 显示 。 
. 拖 动 鼠 标 以 设 定 圆 弧 的 长 度 和 方向 。 
.释放 鼠标 。 
， 如果 要 修改 绘制 好 的 圆 弧 ， 选 择 圆 弧 后 在 【 圆 绝 ] 属性 管理 器 中 编辑 其 属性 即 可 。 
三 点 画 弧 是 通过 指定 3 个 点 (起 点 、 终 点 及 中 点 ) 来 生成 圆 弧 : 
1 单 击 [三 点 圆 弧 ] 按 钮 镶 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [三 点 圆 弧 ] 命令 ， 
此 时 指针 变 为 令 形 状 。 
2. 单 击 圆 弧 的 起 点 位 置 ， 出 现 [ 圆 弧 ] 属性 管理 器 。 


-OO Ol A 凡 ( 


3. 拖 动 鼠标 到 圆 弧 结束 的 位 置 。 

4. 释放 鼠标 。 

5. 拖 动 鼠标 以 设置 圆 弧 的 半径 ， 必 要 的 话 可 以 反 转 圆 弧 的 方向 。 
6. 释放 鼠标 。 


7. 在 [ 圆 弧 ] 属性 管理 器 中 进行 必要 的 变更 ， 单 击 尝 按钮 即 可 ， 结 果 如 图 2-12 所 示 。 
切线 弧 是 指 生 成 一 条 与 草图 实体 相 切 的 弧 线 。 可 以 用 两 种 方法 生成 切线 弧 , [切线 弧 」 工具 


和 自动 过 滤 方 法 。 
ES 人 = ,全 4 机 = 2 NA\ / 
让 = 95.62” R= 44.05 | 5 
| ] | 


全 


2-12 三 点 了 画 弧 
使 用 切线 弧 工具 生成 切线 弧 的 操作 如 下 : 
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1. 单 击 [切线 弧 ] 按 钮 下， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [切线 弧 ] 命令 。 

2. 在 直线 、 圆 弧 、 椭 圆 或 样 条 曲线 的 端点 处 单 击 ， 此 时 出 现 [ 圆 弧 ] 属性 管理 器 ， 鼠 
标 指针 变 为 3 形状 。 

3， 拖 动 圆 弧 以 绘制 所 需 的 形状 ， 如 图 2-13 所 示 。 

4. 释放 鼠标 。 


OD 

SolidWorks 从 鼠标 指针 的 移动 中 可 推理 出 是 想 要 切线 弧 还 是 法 线 跌 。 人 存在 4 个 目 
的 区 ， 有 共有 如 图 2-14 所 示 的 8 种 可 能 结果 。 沿 相 切 方 同 移 动 眠 标 指针 将 生成 切线 弧 。 
沿 垂 直方 同 移动 将 生成 法 线 踊 。 可 通过 先 返 回 到 站 点 然后 加 新 的 方 同 移动 来 实现 在 切线 
弧 和 法 线 弧 之 间 的 切换 。 


[bE 
S A = 99.43M0D-DEG> R = 3852 一- 
aa 
间 


2-13 绘制 切线 弧 图 2-14 8 种 可 能 的 结果 


此 外 ， 还 可 通过 自动 过 渡 的 方法 绘制 切线 弧 。 

1， 单 击 [ 直 线 ] 按 钮 SN， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [直线 ] 命令 ， 此 时 鼠标 
各 针 变 为 立 形状 。 

2. 在 直线 、 圆 弧 、 李 圆 或 样 条 曲线 的 端点 处 单 击 ， 然 后 将 鼠标 指针 移 开 。 预 览 显 示 将 
生成 一 条 直线 。 


3. 将 鼠标 指针 移 回 到 终点 ， 然 后 再 移 开 。 了 预览 则 会 好 示 生 成 一 条 切线 弧 。 
4， 单 击 忌 标 以 放置 圆 踊 。 


。 ”如果 要 想 在 直线 和 圆 弧 之 间 切 换 而 不 回 到 直线 、 圆 弧 、 椭 圆 或 样 条 曲线 的 端点 处 ，; 
可 同时 按 下 A 键 即 可 。 : 


To 


Dj. 2.5 和 矩形 的 绘制 


1. 边 角 和 矩形 命令 画 和 矩形。 和 矩形 的 4 条 边 是 单独 的 直线 ， 可 以 分 别 对 其 进行 编辑 (如 前 
切 、 删 除 等 )。 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 单 击 [ 和 矩 形 ] 按 钮 品 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [和 矩形 ] 命令 ， 此 时 指 
针 变 为 今 形状 。 

(2) 单 击 矩 形 的 一 个 角 要 出 现 的 位 置 。 

(3) 拖 动 鼠标 ， 调 整 好 和 矩形 的 大 小 和 形状 后 再 释放 鼠标 。 在 拖 动 鼠标 时 矩形 的 尺寸 会 
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动态 地 显示 ， 如 图 2-15 所 示 。 


x = 42.85, y¥ = 29.08 


口 
2-15 绘制 矩形 


2， 中 心 矩形 命令 画 和 矩形 。 指 定 和 矩形 的 中 心 与 右上 的 端点 确定 矩形 的 中 心 和 4 条 边线 。 
操作 步 又 如 下 : 

(1) 执行 命令 。 在 草图 绘制 状态 下 ， 利 用 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [中 心 矩 形 ] 
菜单 命令 ， 或 者 单 击 [ 草 图 ] 操 控 板 上 的 [中心 矩形 ] 按 钮 回 ， 此 时 鼠标 变 为 富 形 状 。 

(2) 绘制 矩形 中 心 点 。 在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 左 键 ， 确 定 和 矩形 的 中 心 点 1。 

(3) 绘制 矩形 的 一 个 角 点 。 移 动 鼠标 ， 单 击 左 键 确定 矩形 的 一 个 角 点 2， 和 矩形 绘制 完 


毕 。 


3. 点 边 角 和 矩形 命令 画 矩 形 。 三 点 边 角 和 矩形 命令 是 通过 制定 三 个 点 来 确定 矩形 的 ,前面 
两 个 点 来 定义 角度 和 一 条 边 ， 第 三 点 来 确定 另 一 条 边 。 

操作 步骤 如 下 : 

(1) 执行 命令 。 在 草图 绘制 状态 下 ， 利 用 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [3 点 边 角 矩 
形 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [ 草 图 ] 操 控 板 上 的 [中 心 矩 形 ] 按 钮 令 ， 此 时 鼠标 变 为 今 形状 。 

(2) 绘制 矩形 边 角 点 。 在 绘图 区 域 单 击 鼠标 左 键 ， 确 定 矩 形 的 边 角 点 1。 

(3) 绘制 矩形 的 另 一 个 边 角 点 。 移 动 鼠 标 ， 单 击 左 键 确定 矩形 的 另 一 个 边 角 点 2。 

(4) 绘制 矩形 的 第 三 个 边 角 点 。 继 续 移动 鼠标 , 单 击 左 键 确 定 矩 形 的 第 三 个 边 角 点 3， 
矩形 绘制 完毕 。 

4. 点 中 心 箱 形 命令 画 算 形 。 三 点 中 心 条 形 命令 是 通过 制定 三 个 点 来 确定 和 矩形。 操作 步 
又 如 下 : 

(1) 执行 命令 。 在 草图 绘制 状态 下 ， 利 用 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [3 点 中 心 矩 
形 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [ 草 图 ] 操 控 板 上 的 [3 点 中 心 矩 形 ] 按 钮 念 ， 此 时 鼠标 变 为 邻 形状 。 

(2) 绘制 矩形 中 心 点 。 在 绘图 区 域 单 击 鼠标 左 键 ， 确 定 矩 形 的 中 心 点 1。 

(3) 设 定 矩 形 一 条 边 的 一 半 长 度 。 移动 鼠标 , 单 击 左 键 确定 矩形 一 条 边线 的 一 半 长 度 
N= 

(4) 绘制 矩形 的 一 个 角 点 。 移 动 鼠 标 ， 单 击 左 键 确定 矩形 的 一 个 角 点 3， 和 矩形 绘制 完 


毕 。 


[jp. 2.6 平行 四 边 形 的 绘制 


平行 四 边 形 既 可 以 生成 平行 四 边 形 , 也 可 以 生成 边线 与 草图 网 格 线 不 平行 或 不 垂直 的 憩 
形 。 操 作 步 骤 如 下 : 四 

1. 单 击 [平行 四 边 形 ] 按 钮 名， 或 选择 [工具] | [草图 绘制 实体 ] | [平行 四 边 形 ] 命 
令 ， 这 时 指针 变 为 人 形状。 

2. 单 击 鼠标 指针 在 平行 四 边 形 开始 的 位 置 。 
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3. 拖 动 鼠标 ， 并 在 调整 好 平行 四 边 形 一 条 边线 的 方向 和 长 度 后 再 次 单 击 以 确定 。 

4. 按 住 Ctrl 键 拖 动 鼠标 ， 直 至 平行 四 边 形 的 大 小 和 形状 正确 为 止 。 

5. 单 击 鼠 标 结束 此 次 操作 。 

6. 可 以 通过 选择 工具 上 拖 动 平行 四 边 形 的 一 个 角 来 改变 其 形状 。 

如 果 要 以 一 定 的 角度 绘制 矩形 ， 可 按 如 下 操作 :; 

1. 单 击 [平行 四 边 形 ] 按 钮 名， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [平行 四 边 形 ] 命 
令 ， 这 时 指针 形状 变 为 今 形状 。 

2.， 在 矩形 开始 的 位 置 单 击 鼠 标 。 

3， 拖 动 鼠 标 ， 并 在 调整 好 矩形 一 条 边线 的 方向 和 长 度 后 再 次 单 击 以 确定 。 

4， 拖 动 鼠标 直至 矩形 的 大 小 正确 为 止 。 

5. 单 击 以 结束 此 次 操作 。 

6， 可 以 通过 选择 工具 此 拖 动 矩形 的 一 个 角 来 改变 其 形状 ， 但 不 能 通过 拖 动 来 更 改 矩 形 
的 角度 。 


[jp.2.7 多 边 形 的 绘制 


多 边 形 是 由 最 少 3 条 边 全 多 1024 条 长 度 相 等 的 边 组 成 的 封闭 线段 。 绘 制 多边 形 的 方式 
是 指定 多 边 形 的 中 心 以 及 对 应 该 多 边 形 的 内 切 圆 或 外 接 圆 的 直径 。 绘制 一 个 多 边 形 的 操作 如 
下 : 


1. 单 击 [多 边 形 ] 按 钮 他， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [多 边 形 ] 命令 ， 这 时 
鼠标 指针 形状 变 为 念 形状 。 

2 出现 [多边形 」 属性 管理 器 ， 如 图 2-16 所 示 。 

3. 在 [参数 ] 选项 栏 中 设置 多 边 形 的 属性 ， 其 中 

二 微调 框 ， 用 于 指定 多 边 形 的 边 数 ; 

熏 微 调 框 ; 用 于 指定 多 边 形 中 央 的 X 坐标 ; 

仿 微 调 框 ， 用 于 指定 多 边 形 中 央 的 Y 坐标 ; 

全 微调 框 : 用 于 指定 多 边 形 的 内 切 圆 或 外 接 圆 的 直径 ; 该 选项 决定 于 是 选 了 内 切 圆 还 是 
外 接 圆 。 

人 L， 指 定 多边 形 旋转 的 角度 ; 

[新 多 边 形 ] 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 在 关闭 属性 管理 器 之 前 生成 另 一 个 多 边 形 。 

4. 可 以 在 设置 好 属性 后 单 击 暑 按钮 完成 多 边 形 的 绘制 。 

5. 也 可 以 在 多 边 形 的 中 心 位 置 单 击 。 

6， 拖 动 鼠标 ， 根 据 显示 的 多 边 形 半径 和 角度 ， 调 整 好 大 小 和 方向 ， 如 图 2-17 所 示 。 

7. 单 击 鼠标 确定 多 边 形 。 


[Dp. 2.8 椭圆 和 椭圆 弧 的 绘制 


在 几何 学 中 , 一 个 椭圆 是 由 两 个 轴 和 一 个 中 心 点 定义 的 , 椭圆 的 形状 和 位 置 由 3 个 因素 
决定 : 中 心 点 、 长 籼 、 短 轴 。 椭 圆 轴 决 定 了 椭圆 的 方 同 ， 中 心 点 决定 了 椭圆 的 位 置 。 
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80.83，344.72* 


2-16 设置 多 边 形 属性 2-17 绘制 多 边 形 


1. 单 击 [ 椭 圆 ] 按钮 全 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [椭圆 ] 命令 ， 此 时 鼠标 
ee 
， 在 放置 椭圆 中 心 点 的 位 置 单 击 。 
3， 拖 动 鼠标 并 再 次 单 击 以 设 定 椭圆 的 长 轴 。 
pd smd 及 定 椭圆 的 短 轴 。 
Wi 分 。 如 同 由 圆心 、 圆 弧 起 点 和 圆 弧 终点 生成 圆 弧 一 样 ， 也 可 以 由 中 
ra te 
1. 单 击 [椭圆 ] 按钮 食 ， 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [部 
分 椭圆 ] 命令 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 今 形状 。 
2. 在 图 形 区 域 单 击 以 放置 椭圆 的 中 心 点 。 
3， 拖 动 鼠标 并 单 击 以 定义 出 椭圆 的 一 个 轴 。 
4. 拖 动 鼠标 并 单 击 以 定义 出 椭圆 的 第 二 个 轴 , 同时 定义 了 椭圆 
弧 的 起 点 。 i 
5. 保留 圆周 引导 线 , 线 圆 周 拖 动 鼠 标 来 定义 椭圆 的 范围 ,如 图 。 。 “2 位 制 柄 国 办 
2-18 所 示 。 


[2.2.9 抛物 线 的 绘制 


要 绘制 一 条 抛物 线 ， 可 按 如 下 操作 : 

1， 单 击 [ 抛 物 线 ] 按 钮 以 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [抛物 线 ] 命令 ， 鼠 标 指针 
变 为 NU 形状 。 

2. 单 击 鼠 标 以 放置 抛物 线 的 焦点 ， 然 后 拖 动 鼠 标 以 放大 抛物 线 。 

3， 画 出 抛物 线 ， 出 现 [ 抛 物 线 ] 属性 管理 器 。 

4， 单 击 抛物 线 并 拖 动 来 定义 曲线 的 范围 。 

要 修改 抛物 线 ， 按 如 下 操作 : 

1， 当 鼠标 指针 位 于 抛物 线 上 时 会 变 成 尽 半 形状 。 

2， 选择 一 抛物 线 ， 此 时 出 现 [抛物线 ] 属性 管理 器 

3， 拖 动 顶点 以 形成 曲线 。 当 选择 顶点 时 鼠标 指针 变 成 & * 形 状 。 

(1) 如 要 展开 曲线 ， 将 顶点 拖 离 焦点 。 在 移动 顶点 时 ， 移 动 图 标 出 现在 鼠标 指针 旁 ， 
如 图 2-19 所 示 。 

(2) 如 要 制作 更 尖锐 的 曲线 ， 请 将 顶点 拖 向 焦点 。 
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(3) 如 要 改变 抛物 线 一 个 边 的 长 度 而 不 修改 抛物 线 的 曲线 ， 选 择 一 个 端点 并 拖 动 ， 如 
图 2-20 所 示 。 

(4) 如 要 将 抛物 线 移 到 新 的 位 置 ， 选 择 殷 物 线 的 曲线 并 将 其 拖 动 到 新 位 置 ， 如 图 2-21 
所 示 。 

(5) 如 要 修改 抛物 线 两 边 的 长 度 而 不 改变 抛物 线 的 圆 孤 , 将 抛物 线 拖 离 端点 , 如 图 2-22 
所 示 。 


2-19 拖 动 项 点 以 展开 抛物 线 2-20 拖 动 端点 来 延长 抛物 线 


4. 要 修改 抛物 线 属性 ， 只 须 在 草图 中 选择 抛物 线 后 在 [抛物线] 属性 管理 右 中 编辑 其 
属性 。 


2-21 移动 抛物 线 2-22 修改 抛物 线 两 边 的 长 度 


jp. 2. 10 样 条 曲线 的 绘制 


样 条 曲线 是 由 一 组 点 定义 的 光 背 曲线 ， 样 条 曲线 经 常用 于 精确 地 表示 对 象 的 造型 。 
SolidWorks 也 可 以 生成 样 条 曲线 ， 最 少 只 需 两 个 点 就 可 以 绘制 一 条 样 条 曲线 ， 还 可 以 在 其 
闹 扩 指定 相 切 的 儿 何 关系 。 

绘制 样 条 曲线 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [ 样 条 曲线 ] 按 钮 只 或 选择 [工具] | [草图 绘制 实体 ] | [ 样 条 曲线 ] 命令 ， 这 
时 鼠标 指针 变 为 3 形状 。 

2. 单 击 鼠标 以 放置 样 条 曲线 的 第 一 个 点 ， 然 后 拖 动 鼠 标 出 现 第 一 段 。 此 时 出 现 [ 样 条 
曲线 」 属 性 管 理 井 。 

3. 单 击 终点 然后 拖 动 出 第 二 段 。 

4. 重复 以 上 步骤 直到 完成 样 条 曲线 。 

如 果 要 改变 样 条 曲线 的 形状 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选中 样 条 曲线 ， 此 时 控 标 出 现在 样 条 曲线 上 ， 如 图 2-23 所 示 。 

2. 可 以 使 用 以 下 方法 修改 样 条 曲线 : 

(1) 拖 动 控 标 来 改变 样 条 曲线 的 形状 。 
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(2) 添加 或 移 除 通 过 样 条 曲线 的 点 来 帮助 改变 样 条 曲线 的 形状 。 
控 标 一 一 > |、 | 


图 2-23 样 条 曲线 上 的 控 标 


(3) 右 击 样 条 曲线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [插入 样 条 曲线 型 值 点 ] 命令 ， 此 时 鼠 
标 指针 变 为 x 形状 。 在 样 条 曲线 上 单 击 一 个 或 多 个 需 插入 点 的 位 置 。 要 删除 曲线 型 值 点 ， 
只 要 选中 它 后 ， 按 Delete 键 。 用 户 既 可 以 拖 动 型 值 点 来 改变 曲线 形状 ， 也 可 以 通过 型 值 点 
进行 智能 标注 或 添加 几何 关系 来 改变 曲线 形状 。 

(4) 右 击 样 条 曲线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [显示 控制 多 边 形 ] 命令 。 通 过 移动 或 
旋转 方 框 操纵 样 条 曲线 的 形状 ， 如 图 2-24 所 示 。 

(5) 右 击 样 条 曲线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [简化 样 条 曲线 ] 命令 。 在 弹出 的 [ 简 
化 样 条 曲线 」】 对 话 框 图 2-25 中 对 样 条 曲线 进行 平滑 处 理 。SolidWorks 2013 将 调整 公关 并 
计算 生成 点 更 少 的 新 曲线 。 点 的 数量 在 [在 原 曲线 中 ] 和 [在 简化 曲线 中 ] 框 中 显示 ， 公 差 
在 公差 框 中 显示 。 原 始 样 条 曲线 显示 在 图 形 区 域 中 ， 并 给 出 平滑 曲线 的 预览 。 简 化 样 条 曲线 
可 提高 包含 复杂 样 条 曲线 的 模型 的 性 能 。 


VY 
人 ;二 后 


移动 方 框 可 以 用 于 在 SolidWorks 中 生成 的 可 以 调整 的 样 条 曲线 。 它 不 能 用 于 输入 
的 或 转换 的 样 条 曲线 。 


简化 样 条 井 线 
样 条 曲线 型 值 点 数 [确定 (0) | 
在 原 曲 线 中 : 7 一 二 二 一 一 
平滑 人) 


在 简化 曲线 中 : 7 


公差 。 | 于 


图 2-24 操纵 样 条 曲线 的 形状 图 2-25 [简化 样 条 曲线 ] 对 话 框 


OD 

如 有 必要 ， 可 单 击 [上 一 步 ] 按钮 返回 到 上 一 步 ， 可 多 次 单 击 直人 至 返回 到 原始 曲线 。 

3. 单 击 [人 简化 样 条 曲线 」 对话 框 中 的 [平滑 」 按钮 ， 当 将 样 条 曲线 简化 到 两 个 点 时 ， 
该 样 条 曲线 将 与 所 连接 的 直线 或 曲线 相 切 。 

除了 绘制 的 样 条 曲线 外 ，SolidWorks 2013 还 可 以 通过 输入 和 使 用 如 转换 实体 引用 、 等 
距 实体 、 交 叉 曲 线 以 及 面部 曲线 等 工具 而 生成 的 样 条 曲线 。 


[Ljp. 2.11 分 割 实体 


分 割 实 体 工 具 用 于 分 割 一 条 曲线 来 生成 两 个 草图 实体 。 通过 它 不 仪 可 以 将 一 个 草图 实体 
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分 割 生成 两 个 草图 实体 ， 还 可 以 删除 一 个 分 割 点 ， 从 而 将 两 个 实体 合并 成 一 个 实体 。 此 外 还 
可 以 为 分 割 点 标注 尺寸 ， 也 可 以 在 管道 装配 体 中 的 分 割 点 处 插入 零件 。 

分 割 草图 实体 ， 可 作 如 下 操作 

1， 打 开 包 含 需 分 割 实体 的 草图 。 

2. 单 击 [分 割 曲线 ] 按 钮 和 四， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [分 割 实体 ] 命令 。 

3. 当 鼠标 指针 位 于 可 以 被 分 割 的 草图 实体 时 ， 单 击 草图 实体 上 的 分 割 位 置 。 该 草图 即 
被 分 割 成 两 个 实体 ， 并 且 在 这 两 个 实体 之 间 会 添加 一 个 分 割 点 。 

4. 要 将 两 个 被 分 割 的 草图 实体 合并 成 一 个 实体 ， 只 要 单 击 分 割 点 ， 然 后 按 Delete 键 即 
可 。 


[jp. 2. 12 在 模型 面 上 插入 文字 


SolidWorks 可 以 在 一 个 零件 上 通过 拉 伸 凸 台 或 切除 生成 文字 。 

在 模型 的 面 上 插入 文字 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 需 插入 文字 的 模型 面 ， 打 开 一 张 新 草 图 。 

2. 单 击 [文字 ] 按 钮 鳄 或 选择 [工具 ] | [草图 绘制 实体 ] | [文本 ] 命令 ， 这 时 出 现 [ 草 
图 草图 文字 ] 属性 管理 器 ， 如 图 2-26 所 示 。 

3. 在 模型 面 上 单 击 文字 开始 的 位 置 。 

4. 在 [草图 文字 ] 属性 管理 器 中 的 [文字 ] 框 中 键入 要 插入 的 文字 。 

5. 如 果 要 选择 字体 的 样式 及 大 小 ， 取 消 [使 用 文件 字体 ] 复 选 枉 ， 然 后 单 击 [字体 ] 
按钮 打开 [选择 字体 ] 对 话 框 ， 如 图 2-27 所 示 ， 在 其 中 指定 字体 的 样式 和 大 小 ， 单 击 [ 确 
定 ] 按钮 关闭 该 对 话 框 。 
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w 溪 

曲线 (OQ) 众 
| 
文字 (T) 众 


上 急 | [BI 久 | 


A 了 国难 | 


人 100% 
吕 | 使 用 文档 字体 (U) 
字体 位 )… 
2-26 [草图 文字 ] 属 性 管理 器 2-27 [选择 字体 ] 对 话 框 


6. 在 [草图 文字 ] 属性 管理 器 中 的 [比例 ] 微调 框 名 中 指定 文字 的 放大 或 缩小 比例 。 
7， 修改 好 文字 ， 单 击 按钮 将。 
8. 如 末 要 改变 文字 的 位 置 或 方向 ， 使 用 以 下 方法 中 的 一 种 。 
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(1) 用 鼠标 拖 动 文字 。 

(2) 通过 在 文字 草图 中 为 文字 定位 点 标注 尺寸 或 添加 几何 关系 定位 文字 。 

9， 欲 拉 伸 文 字 ， 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伟 凸 台 /基体 ] 按 钮 图， 或 选择 [插入 ] | 
[ 凸 台 / 基 体 ] | [ 拉 伸 ] 命令 ， 通 过 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 属性 管理 器 来 设置 拉 伸 特 征 。 图 2-28 
展示 了 拉 伸 文字 的 效果 。 

10， 欲 切除 文字 ， 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 贺 ， 或 选择 [插入 ] | [ 切 
除 ] | [ 拉 伸 ] 命令 ， 通 过 [ 拉 伸 切 除 ] 属性 管理 器 来 设置 拉 伸 特征 。 图 2-29 展示 了 切除 文 
字 的 效果 。 


图 2-28 拉 伸 文字 效果 图 2-29 切除 文字 效果 


[Ljp. 2.13 圆 角 的 绘制 

草图 圆 角 工具 在 两 个 草图 实体 的 交 文 处 生成 一 个 切线 弧 ， 并 且 勇 裁 挥 角 部 ， 如 图 2-30 
所 示 。 草 图 圆 角 工具 可 以 在 二 维和 三 维 草图 绘制 中 使 用 。 特征 控 制 面板 上 的 圆 角 工具 是 用 来 
对 零件 中 的 圆 角 进行 处 理 ， 如 图 2-31 所 示 ， 并 非 草图 绘制 中 的 圆 角 概念 。 


R10 
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图 2-30 草图 中 的 圆 角 


图 2-31 零件 中 的 圆 角 特征 
如 果 要 在 草图 中 生成 贺 角 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 两 个 交叉 的 草图 实体 ， 或 者 选择 一 个 角 部 。 

2. 单 击 [ 草 图 圆 角 ] 按钮 赴 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 


3， 在 出 现 的 [绘制 圆 角 ] 属性 管理 器 中 的 [ 圆 角 参数 ] 栏 下 的 个 [半径 ] 微调 框 中 输 
入 圆 角 的 半径 值 。 


4. 如 果 角 部 具有 尺寸 或 几何 关系 ， 并 且 硕 望 保持 虚拟 交点 ， 则 选择 【你 持 所 角 处 约束 
条 件 」 复 选 框 。 


5， 单 击 学 按钮 后 ， 草 图 实体 即 被 圆 角 处 理 。 


VY 
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如 末 选 择 了 没有 被 标注 的 非 交 文 实体， 则 所 选 实体 将 首先 被 延伸 ,然后 生成 圆 角 。 
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[De. 2. 14 倒 角 的 绘制 


绘制 倒 角 工具 用 于 在 二 维和 三 维 草 图 中 对 相 邻 的 草图 实体 进行 倒 角 处 理 。 倒 角 的 形状 和 
位 置 可 由 [角度 距离 ] 或 [距离 一 距离 」 指定 。 

如 来 要 绘制 倒 角 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 按 住 Ctrl 键 ， 选择 要 做 倒 角 的 两 个 侍 图 实体 。 

2. 单 击 [绘制 倒 角 ] 按 钮 ,或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [ 倒 角 ] 命令 。 

> 此 时 出 现 【绘制 倒 角 ] 属性 定理 副 ， 如 图 2-32 所 示 。 


2-32 [绘制 倒 角 ] 属 性 管理 器 


2-33 两 种 倒 角 类 型 


4. 在 [ 倒 角 参数 ] 栏 下 选择 倒 角 的 类 型 ， 图 2-32 中 的 2 个 单 选 按钮 对 应 两 种 倒 角 类 型 ， 
如 图 2-33 所 示 。 
(1) [角度 距离 ]: 在 角度 区 和 距离 似 微 调 框 中 输入 角度 和 距离 值 ， 从 而 生成 倒 角 。 
(2) [距离 一 距离 ]-， 如 果 选 择 了 下 面 的 [相等 距离 ] 复 选 框 ， 则 将 指定 相同 的 倒 角 距 
离 。 否 则 必须 分 别 指定 两 个 距离 。 
5. 单 击 况 按钮 完成 倒 角 的 绘制 。 


[Lp. 3.1 转换 实体 引用 


通过 转换 实体 引用 功能 可 以 将 边 、 环 、 面 、 外 部 草图 曲线 、 外 部 草图 轮廓 、 一 组 边线 或 
一 组 外 部 草图 曲线 投影 到 草图 基准 面 中 ， 在 草图 上 生成 一 个 或 多 个 实体 。 

转换 实体 引用 ， 可 作 如 下 操作 : 

1， 在 草图 处 于 激活 状态 时 单 击 模型 边线 、 环 、 面 、 曲 线 、 外 部 草图 轮廓 线 、 一 组 边线 
或 一 组 曲线 。 

2. 单 击 [草图 ] 操 控 面板 上 的 [转换 实体 引用 ] 按 钮 回 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | 
[转换 实体 引用 ] 命令 。 

3， 系 统 将 自动 建立 以 下 几何 关系 : 

(1) 在 新 的 草图 曲线 和 实体 之 间 建 立 在 边线 上 的 几何 关系 。 这 样 一 来 ， 如 果实 体 更 改 ， 
曲线 也 会 随 之 更 新 。 

(2) 在 草图 实体 的 端点 上 生成 固定 几何 关系 , 使 草图 保持 完全 定义 状态 。 当 使 用 显示 / 
删除 几何 关系 时 ， 不 会 显示 此 内 部 几何 关系 。 拖 动 这 些 端点 可 移 除 固定 几何 关系 。 
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Lp. 3.2 草图 镜像 


SolidWorks 可 以 沿 中 心 线 镜 像 草图 实体 。 当 生成 镜像 实体 时 ，S$olidWorks 会 在 每 一 对 
相应 的 草图 点 之 间 应 用 一 个 对 称 关系 。 如 果 改 变 被 镜像 的 实体 , 则 其 镜像 图 像 也 将 随 之 变动 。 

要 镜像 现 有 的 草图 实体 ， 可 作 如 下 操作 : 

1， 在 一 个 草图 中 ， 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 中 心 线 按钮 i， 并 绘制 一 条 中 心 线 。 

2， 选 择 中 心 线 和 要 镜像 的 草图 实体 。 

3. 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 [镜像 实体 ] 按 钮 鳃 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [ 镜 
像 ] 命令 。 


4. 镜像 图 像 与 被 镜像 实体 对 称 于 中 心 线 。 


Ljp. 3. 3 延伸 和 裁剪 实体 


草图 延伸 是 指 将 草图 实体 延伸 到 另 一 个 草图 实体 ， 经 和音 用 来 增加 重 图 实体 “直线 、 中 心 
线 或 圆 弧 ) 的 长 度 ， 

1， 单 击 [延伸 实体 ] 按 钮 i， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [延伸 ] 命令 。 这 时 鼠标 
针 变 为 XT 形状 。 

2. 将 鼠标 指针 移动 到 要 延伸 的 草图 实体 上 (如 直线 、 圆 弧 等 )， 此 时 所 选 实体 显示 为 红 
色 ， 绿 色 的 线条 指示 实体 将 延伸 的 方 癌 。 

3. 如 果 要 问 相 反 的 方 癌 延伸 实体 ， 则 将 鼠标 指针 移 到 直线 或 圆 弧 的 男 一 半 上 ， 并 观察 
新 的 预览 。 

4. 单 击 该 草图 实体 接收 预 宽 指 示 的 延伸 效果 ， 此 时 草图 实体 延伸 到 与 下 一 个 可 用 的 草 
图 实体 相交 。 

SolidWorks 2013 的 草图 裁 是 可 以 达到 以 下 效果 : 

(1) 甬 裁 直线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 样 条 曲线 或 中 心 线 ， 使 其 截断 于 与 另 一 直线 、 圆 踊 、 
出 、 椭 圆 、 样 条 曲线 或 中 心 线 的 交点 处 。 

(2) 删除 一 条 直线 、 圆 路、 圆 、 顶 圆 、 样 条 曲线 或 中 心 线 

裁 勇 半 图 实体 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [裁剪 实体 ] 按 钮 是 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [裁剪 ] 命令 ， 此 时 鼠标 


| 


站 针 变 为 让 形状 。 
2. 在 草图 上 移动 鼠标 指针 ， 到 希望 裁 前 〈 或 删除 ) 的 草图 线段 上 ， 这 时 线段 显示 为 红 
色 高 亮度 。 


3. 单 击 鼠标 指针 ， 则 线段 将 一 直 删 除 直至 其 与 男 一 草图 实体 或 模型 边线 的 交点 处 。 如 
果 草 图 线段 没有 和 其 他 至 图 实体 相交 ， 则 整 条 至 图 线段 部 将 被 删除 。 


[Lp. 3.4 等 距 实 体 


等 距 实 体 是 指 在 距 草 图 实体 相等 距离 (可 以 是 双 同 ) 的 位 置 上 生成 一 个 与 草图 实体 
相同 形状 的 草图 ， 如 图 2-34 所 示 。SolidWorks 2013 可 以 生成 模型 边线 、 环 、 面 、 一 
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组 边线 、 侧 影 轮 廓 线 或 一 组 外 部 草图 曲线 的 等 距 实 体 。 此 外 还 可 以 在 绘制 三 维 草 图 时 使 
用 该 功能 。 

在 生成 等 忠实 体 时 ，SolidWorks 应 用 程序 会 自动 在 每 个 原始 实体 和 相对 应 的 等 距 
实体 之 间 建 并 几何 关 系 。 如 果 在 重建 模型 时 原始 实体 改变 , 则 等 距 生成 的 曲线 也 会 随 之 
改 枝 。 

A 

1. 在 草图 中 选择 一 个 或 多 个 草图 实体 、 一 个 模型 面 、 一 条 模型 边线 或 外 部 草图 曲线 。 

> 单 击 [ 等 由 实体 ] 按 乌 团 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [等 由 实体 ] 命令 

3， 在 出 现 的 [等 距 实 体 ] 属性 管理 器 (图 2-35) 中 设置 以 下 等 距 属性 : 

(1) 在 号 距离 微调 框 中 输入 等 距 量 。 

(2) 系统 会 根据 鼠标 指针 的 位 置 预览 等 距 的 方向 。 选 择 [ 反 向 ] 单 选 按 钮 则 会 在 与 预 
览 相 反 的 方向 上 生成 等 距 实 体 。 

(3) [选择 链 」 选项 用 来 生成 所 有 连续 草图 实体 的 等 距 实体 。 

(4) 如 果 选 择 了 [ 双 回 」 单 选 按钮 ， 则 会 在 两 个 方向 上 生成 等 距 实 体 。 


TE 
制 下 显 间 博导 


图 2-34 等 距 实体 〈 双 向 ) 效果 2-35 [等 距 实体 ] 属性 管理 器 
4. 单 击 浣 按钮， 从 而 生成 等 距 实体 。 
5. 如 采 要 更 改 等 距 量 ， 只 需 双 击 等 距 量 扩 寸 ， 在 随后 弹出 的 [修改 」 对 话 框 中 输入 新 
的 等 距 量 。 


[Dp. 3.5 构造 几何 线 的 生成 


构造 几何 线 用 来 协助 生成 最 终 会 被 包含 在 零件 中 的 草图 实体 及 几何 体 。 当 用 草图 来 生成 
特征 时 , 忽略 构造 几何 线 。 利用 构造 几何 线 工具 赔 可 以 将 草图 或 工程 图 中 所 绘制 的 曲线 转换 
为 构造 几何 线 。 
ras 图 或 车 图 中 的 草图 实体 转换 为 构造 几何 线 ， 可 作 如 下 操作 : 
.在 工程 图 或 草图 中 选择 一 个 或 多 个 草图 实体 。 
2， 单 击 [构造 几何 线 ] 按 钮 同 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [构造 几何 线 ] 命令 ， 
即 可 将 该 草图 实体 转换 为 构造 几何 线 。 


Lje. 3.6 线性 阵列 


通过 使 用 线性 阵列 功能 可 以 生成 参数 式 和 可 编辑 的 草图 实体 性 阵列 ， 如 图 2-36 所 示 。 
要 生成 线性 草图 排列 和 复制 阵列 ， 可 作 如 下 操作 : 
38 


心 


1. 选取 要 复制 的 项 目 。 
2. 单 击 [线性 草图 阵列 ] 按 铀 训 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [线性 阵列 ] 命 


3. 在 阐 出 的 【 线 任 阵 匈 」 属性 党 理 带 
(1) 在 [方向 1] 一 栏 中 的 过 框 中 设置 要 排列 的 实例 总 数 〈 包 括 原 


(2) 在 次 框 中 设置 实例 之 间 的 距离 。 


(3) 如 果 选 择 了 [标注 X 间距 ]」 复 选 征 ， 则 在 排列 完成 后 ， 


NPA 


(4) 在 号 框 中 ， 
(5) 单 击 图 中 于 


设置 角度 值 。 
箭头 ， 反 转 阵 列 方 问 。 


巴 -一 仿生 


目 欠 \ 用 


2-36 草图 实体 性 阵列 效果 


4. 单 击 绘 图 区 ， 


可 实现 预览 ， 


但 看 整个 排列 。 
5. 如 果 要 生成 一 个 二 维 排列 ， 重 复 步 又 


(如 图 2-37 所 示 ) 中 


项 人 氏 
草图 绘制 中 叫 


六 定 章 图 排列 的 设置 ， 
草图 在 内 )。 


间距 值 将 作为 明确 的 数值 


标注 丫 间 哇 ?90 
可 旱 示 雪 例 记 井 吕 ) 
到 便 蝇 


绚 在 岳之 问 昧 过 前 属 呈 ) 


大 柄 到 的 亚 昧 心 ] 


可 路 过 的 详 鹿 器 


2-37 [线性 阵列 ] 属 性 管理 需 


3)， 在 [方向 2」] 栏 中 设置 排列 。 


6. 也 可 以 通过 拖 动 排列 预览 中 押 选 的 点 来 改变 间距 和 角度 ， 如 图 2-38 所 示 。 


2-38 拖 动 所 选 点 来 改变 阵列 间距 


7. 如 来 定义 了 两 个 阵列 方 回 ， 则 可 以 选择 [在 轴 之 间 添 加 角 撒 尺寸 ] 复 选 框 。 
8. 单 击 [确定 」 按 钮 完成 草图 实体 的 排列 。 
如 采 要 对 制作 好 的 晶 图 阵列 进行 修改 ， 则 可 以 利用 编辑 线性 理 图 阵列 工具。 

1. 在 属性 管理 右 设 计 树 中 ， 右 击 阵列 草图 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 [编辑 草图 」 命 


2， 如 果 要 更 改 阵列 实例 的 数目 ， 选 择 一 个 实例 。 
3. 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [编辑 线性 阵列 ] 命令 。 


4. 在 弹出 的 [线性 阵列 ] 对话 框 中 更 改 一 个 方 回 或 两 个 方 和 同上 的 排列 数目 ， 然 后 单 击 
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[确定 」 按钮 。 
5. 还 可 以 使 用 以 下 方法 修改 阵列 : 
(1) 拖 动 一 个 阵列 实例 上 的 后 或 项 后 。 
(2) 通过 双击 角度 并 在 [修改 」 对话 框 中 更 改 其 数值 来 更 改 阵列 的 角度 。 
(3) 添加 尺寸 并 使 用 [修改 」 对 话 框 更 改 其 数值 。 
(4) 为 阵列 实例 添加 几何 关系 。 
(5) 选择 并 删除 单个 阵列 实例 。 
6. 退出 草图 ， 完 成 新 的 阵列 特征 。 


[Lp2. 3.7 圆周 阵列 


通过 使 用 圆周 阵列 功能 可 以 生成 参数 式 和 可 编辑 的 草图 实体 性 圆周 阵列 ， 如 图 2-39 所 
小。 
如 果 要 生成 圆周 阵列 ， 可 作 如 下 操作 ; 
1， 在 模型 面 上 打开 一 张 草图 ， 并 绘制 一 个 需 复制 的 草图 实体 。 
2， 选择 草 图 实体 。 
3. 单 击 [圆周 草图 阵列 ] 按 钮 贸 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [圆周 阵列 ] 命令 。 
4， 在 弹出 的 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 如 图 2-40 所 示 ) 中 设 定 草图 排列 的 设置 。 


| 


大 上 IF 


a 


可 路 需 的 亮 全 加) 


2-39 草图 实体 性 圆周 阵列 2-40 [圆周 阵列 ] 属 性 管理 占 


(1) 信 是 指 排列 的 中 心 与 所 选 实体 的 中 心 点 或 顶点 之 间 的 距离 ， 区 是 指 从 所 选 实体 中 
心 到 排列 中 心 的 夹 角 。 如 果 选 择 了 【添加 尺寸 ] 复 选 框 ， 则 当 排 列 完成 时 , [半径 ] 值 将 作 
为 明确 的 数值 显示 。 

(2) %、 栏 用 于 设 定 圆周 阵列 中 心 点 位 置 的 X 和 Y 坐标 。 此 外 ， 还 可 以 通过 拖 动 中 
心 点 来 改变 中 心 的 位 置 。 

5. 党 用 来 设置 所 需 的 阵列 实例 总 数 ， 包 括 原始 草图 在 内 。 如 果 选 择 [等 间距 ] 复 选 框 ， 
则 需要 在 [总 角度 ] 区 框 中 设置 阵列 中 第 一 和 第 二 实例 的 角度 。 单 击 图 中 指示 箭头 ， 反 转 阵 
列 方向 。 

6. 单 击 绘图 区 ， 可 实现 预览 ， 查 看 整个 排列 。 

7， 可 以 拖 动 其 中 的 一 个 所 选 点 来 设置 半径 、 角 度 和 实例 之 间 的 间距 ， 如 图 2-41 所 示 。 
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8. 单 击 [确定 」 按 钮 完成 章 图 实体 的 圆周 阵列 。 

在 完成 排列 之 前 或 之 后 还 可 以 删除 一 个 阵列 实例 。 在 要 阵列 的 实例 」 框 中 ， 每 个 实例 
均 由 一 个 指明 其 位 置 的 编号 表示 。 

(1) 如 采 要 删除 排列 中 的 实例 ， 则 选择 要 删除 实例 的 位 置 编号 ， 然 后 按 Delete 键 ， 芷 
图 实例 即 被 删除 ， 其 位 置 编 号 被 移动 到 [可 跳 过 的 实例 」 框 中 去 了 。 

(2) 如 有 果 要 恢复 删除 的 实例 ， 
则 在 [可 跳 过 的 实例 」 方 框 中 选择 
位 置 编号 ， 并 再 次 单 击 Delete 键 ， 
革 图 实例 即 被 恢复 ， 其 位 置 编写 回 
到 [要 阵列 的 实例 」 框 中 去 了 。 

如 采 要 对 制作 好 的 和 草图 圆周 阵 
列 进行 修改 ， 则 可 以 利用 编辑 圆周 
排列 和 复制 工具 。 图 2-41 拖 动 所 选 点 来 改变 半径 、 角 度 和 实例 之 间 的 间距 

1. 在 属性 管理 器 设计 树 中 , 碳 
击 阵列 草图 ， 在 弹出 的 快捷 末 早 中 选择 [编辑 草图 」 命令 。 

2. 如 有 果 要 更 改 阵 列 实例 的 数目 ， 选 择 一 个 实例 。 

3. 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [编辑 圆周 阵列 ] 命令 。 

4. 在 弹出 的 [圆周 阵列 」 对 话 框 中 更 改 设置 。 然 后 单 击 [确定 」 按钮 。 

5. 还 可 以 使 用 以 下 方法 修改 阵列 : 

(1) 双击 角度 尺寸 ， 然 后 在 【修改 」 对 话 框 中 更 改 角度 。 

(2) 将 阵列 中 心 点 拖 动 到 新 的 位 置 。 

(3) 拖 动 阵列 第 一 个 实例 的 中 心 点 或 项 点 来 更 改 阵列 的 旋转 。 

(4) 拖 动 阵列 第 一 个 实例 的 中 心 点 或 项 点 来 更 改 阵列 圆 弧 的 半径 。 

(5) 将 阵列 圆 孤 问 外 拖 动 ， 从 而 加 大 阵列 的 半径 。 

(6) 将 阵列 圆 弧 同 圆 心 方 同 拖 动 ， 从 而 缩小 阵列 的 半径 。 

(7) 选择 并 删除 单个 阵列 实例 。 

6. 退出 草图 ， 以 完成 新 的 阵列 特征 。 


[jp. 3.8 修改 革 图 工具 的 使 用 


利用 SolidWorks 提供 的 修改 革 图 工具 可 以 方便 地 对 章 图 进行 移动 、 旋 转 或 缩放 。 
要 利用 修改 草图 工具 对 至 图 进行 绚 放 、 移 动 或 旋转 ， 


可 进行 如 下 操作 : : 
1， 在 属性 管理 器 设计 树 中 打开 或 者 选择 一 个 草图 。 Te 


平 称 旋转 (R) 
x 值 Y 值 0.00 度 
0.00mm 


2. 单 击 [修改 革 图 ] 按 钮 te， 或 选择 [工具 ] | [草图 
工具 ] | [修改 ] 命令 。 系 统 会 弹出 [修改 革 图 ] 对 话 框 ， 
a 图 2-42 [修改 革 图 ] 对 话 相 

3. 在 [比例 相对 于 」 栏 中 选择 以 下 两 种 单 选 按钮 

(1) 单 击 [草图 原点 」 单 选 按钮 ， 相 对 于 草图 原 所 改变 整个 草图 的 缩放 比例 。 


0.00mm 
定位 所 选 点 人 p) | 关闭 | 
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(2) 单 击 [可 移动 原点 ] 单 选 按钮 ， 相 对 于 可 移动 原点 缩放 草图 。 

4. 在 [缩放 因子 ] 栏 中 设置 缩放 的 比例 。 

5. 如 果 要 旋转 草图 ， 在 [旋转 」 文本 框 中 输入 指定 的 旋转 值 。 

6. 如 果 要 移动 草图 : 

(1) 在 [平移] 栏 的 两 个 文本 框 中 输入 X 和 YY 值 ， 从 而 确定 草图 的 平移 量 。 

(2) 如 果 要 将 草图 中 的 一 个 指定 点 移动 到 指定 的 位 置 ， 选 中 [定位 所 选 点 ] 复 选 框 ， 
然后 在 章 岁 上 选择 一 个 点 。 在 X 和 了 Y 文本 框 中 指定 定位 点 要 移动 到 的 草图 坐标 。 

7. 单 击 [关闭 」 按钮 退出 对 话 框 。 

除了 利用 [修改 草图 ] 对话 框 ， 还 可 以 用 鼠标 指针 对 草图 进行 移动 和 旋转 。 

1. 在 属性 管理 名 设 计 树 中 打开 或 者 选择 一 个 草图 。 

2， 单 击 [修改 划 图 ] 按 钮 纪 |， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [修改 ] 命令 。 

3. 此 时 鼠标 指针 变 为 固形 状 ， 按 住 鼠 标 左 键 可 移动 草图 ， 按 住 鼠 标 右键 可 围绕 黑色 原 
点 符号 旋转 ， 如 图 2-43 所 示 。 

4. 将 鼠标 指针 移动 到 黑色 原点 符号 的 中 心 或 端点 处 ， 鼠 标 指针 会 变化 为 3 种 形状 ， 从 
而 显示 3 种 翻转 效果 (图 2-44)。 单 击 鼠 标 左 键 会 使 草图 沿 X 轴 、Y 轴 或 两 者 的 方 辣 翻转 。 


dy 


的 鼠标 形状 。 单 击 ， 从 而 移动 此 旋转 中 心 ， 此 时 草图 并 不 移动 。 
6. 单 击 [修改 草图 」 对话 框 中 [ 关 财 」 按钮 完成 修改 。 


沿 两 个 方向 翻转 


沿 x 轴 翻 转 


沿 Y 轴 翻 转 


图 2-43 旋转 草图 2-44 3 种 [翻转 ] 标 示 


VD We 2 
OD 二 间 


1. [修改 革 图 」 命令 将 整个 草图 几何 体 ( 包 括 草 图 原点 ) 相 对 于 模型 进行 平移 。 草 图 
几何 体 不 会 相对 于 草图 原点 移动 。 

2. 如 案 草 图 具有 多 个 外 部 参考 引用 ， 则 无 法 移动 此 草图 。 如 条 草图 只 有 一 个 外 部 点 ， 
则 可 以 经 该 点 旋转 草图 。 


[LDLjz. 3.9 伸展 草图 


伸展 实体 是 通过 基准 点 和 坐标 点 对 草图 实体 进行 伸展 。 
要 伸 展现 有 的 草图 实体 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 单 击 控制 面板 中 的 [伸展 实体 ] 按 钮 畏 ， 或 选择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [伸展 实体 ] 


或 
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2. 在 出 现 的 [伸展 ] 属性 管理 器 (图 2-45) 中 设置 以 下 


属性 : 
(1) 选择 要 绘制 的 实体 。 EE 
(2) 在 [参数] 选项 组 中 ， 当 色 选 [从 /到 (F)] 复 选 杠 
时 ， 单 击 基准 点 下 ， 然 后 单 击 草图 设 定 基准 点 ， 拖 动 以 伸展 草 rr 
图 实体 。 4 
(3) 在 [参数 ] 选项 组 中 ， 当 色 选 [X/Y] 复 选 框 时 ， 为 
AX 和 AY 设 定 值 以 国 加 草图 实体 ，。 ED 
(4) 单 击 锯 按钮 ， 从 而 完成 草图 实体 的 伸展 。 2-45 [伸展 ] 属 性 管理 器 


SolidWorks 2013 是 一 种 尺寸 驱动 式 系 统 ， 用 户 可 以 指定 
尺寸 及 各 实体 间 的 几何 关系 ,更改 尺 寸 将 改变 零件 的 尺寸 与 形状 。 智 能 标注 是 草图 绘制 过 程 
中 的 重要 组 成 部 分 。SolidWorks 虽然 可 以 捕捉 用 户 的 设计 意图 ， 自 动 进行 智能 标注 ， 但 由 
于 各 种 原因 有 时 自动 标注 的 尺寸 不 理想 ， 此 时 用 户 必须 自己 进行 智能 标注 。 


[je.4.1 度量 单位 


在 SolidWorks 2013 中 可 以 使 用 多 种 度量 单位 ， 包 括 埃 、 坚 微米 〈“ 纳 米 )、 微 米 、 坚 米 、 
厘米 、 米 、 英 寸 、 英 尺 。 

设置 文件 的 度量 单位 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [工具 ] | [选项 ] 命令 ,打开 [文档 属性 ] 对 话 框 。 

2. 单 击 [文档 属性 」 标签 ， 选择 上 单位】 项 目 ， 如 图 2-46 所 示 。 在 上 单位 系统 ] 栏 中 
的 单 选 按钮 组 中 选择 一 个 单位 系统 。 

3. 单 击 [确定 」 按钮 。 


本 

Ee | 
i | 

茹 加 


2-46 设 定 文件 的 度量 单位 


[jp.4.2 线性 尺寸 的 标注 


线性 尺寸 用 于 标注 二线 段 的 长 度 或 两 个 几何 元 素 间 的 距离 ， 如 图 2-47 所 示 。 
要 标注 直线 长 度 尺 寸 可 作 如 下 操作 : 
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1. 单 击 [草图 ] 控 制 面板 上 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 坊 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 六 形状 。 

2. 将 鼠标 指针 放 到 要 标注 的 直线 上 ， 这 时 鼠标 指针 变 为 记 形 状 ， 要 标注 的 直线 以 红色 
高 亮度 显示 。 

3. 单 击 鼠标 ， 则 标注 尺寸 线 出 现 并 随 着 鼠标 指针 移动 ， 如 图 2-48 所 示 。 

4， 将 尺寸 线 移动 到 适当 的 位 置 后 单 击 鼠 标 则 尺寸 线 被 固定 下 来 。 

5.， 如 果 在 【系统 选项 ] 选项 卡 中 选择 了 [输入 尺寸 值 ] 复 选 框 ， 则 当 尺 寸 线 被 固定 下 
来 时 会 弹出 [修改 ] 对 话 框 ， 如 图 2-49 所 示 。 


| 
| 
| 
上 生 志 


90.17 


与 事 


2-47 ”线性 尺寸 的 标注 图 2-48 拖 动 尺寸 线 2-49 修改 尺寸 值 


6. 在 [修改 ] 微调 框 中 输入 直线 的 长 度 ， 单 击 吕 按钮 便 完成 了 标注 。 
7. 如果 没 有 选择 [输入 尺寸 值 ] 复 选 框 ， 则 需要 双击 尺寸 值 ， 打 开 [修改 ] 微调 框 对 
尺寸 进行 修改 。 
如 果 要 标注 两 个 几何 元 素 间 的 距离 ， 可 作 如 下 操作 : 
. 单 击 [草图 ] 控 制 面板 上 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 妙 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 涩 形状 。 
.用 鼠标 左 键 拾取 第 一 个 几何 元 素 。 
， 此 时 标注 尺寸 线 出 现 ， 不 管 它 ， 继 续 用 鼠标 左 键 拾取 第 二 个 几何 元 素 。 
， 这 时 标注 尺寸 线 显示 为 两 个 几何 元 素 之 间 的 距离 ， 移 动 鼠 标 指针 到 适当 的 位 置 。 
. 单 击 鼠标 ， 将 尺寸 线 固定 下 来 。 
.在 [修改] 微调 框 中 输入 两 个 几何 元 素 间 的 距离 ， 单 击 鲜 按钮 便 完 成 了 标注 。 


OY Ol A 六 0 CN 一 


[jp. 4.3 直径 和 半径 尺寸 的 标注 
默认 情况 下 ，SolidWorks 对 圆 标注 直径 尺寸 ， 对 圆 弧 标注 半径 尺寸 ， 如 图 2-50 所 示 。 


图 2-50 直径 和 半径 尺寸 的 标注 


如 果 要 对 圆 进行 直径 尺寸 的 标注 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [草图 ] 控 制 面板 上 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 沪 ， 此 时 有 女 标 指针 变 为 六 形状 。 

2. 将 鼠标 指针 放 到 要 标注 的 贺 上 ， 这 时 鼠标 指针 变 为 站 形 状 ， 要 标注 的 圆 以 红色 高 亮 
度 显 示 。 

3， 单 击 鼠 标 ， 则 标注 尺寸 线 出现 ， 并 随 着 鼠标 指针 移动 。 

4. 将 尺寸 线 移动 到 适当 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 将 尺寸 线 固定 下 来 。 
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5. 在 [修改] 微调 框 中 输入 圆 的 直径 ， 单 击 吕 按钮 便 完成 了 标注 。 

如 果 要 对 圆 弧 进行 半径 尺寸 的 标注 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 草 绘 控 制 面板 上 的 智能 智能 标注 按钮 沪 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 六 形状 。 

2. 将 鼠标 指针 放 到 要 标注 的 圆 弧 上 ， 这 时 鼠标 指针 变 为 只 形状 ， 要 标注 的 圆 弧 以 红色 
高 亮度 显示 。 

3. 单 击 鼠 标 ， 则 标注 尺寸 线 出 现 ， 并 随 着 鼠标 指针 移动 。 

4. 将 尺寸 线 移动 到 适当 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 将 尺寸 线 固定 下 来 。 

5. 在 [修改] 微调 框 中 输入 圆 弧 的 半径 ， 单 击 角 按钮 便 完 成 了 标注 。 


[jp.4.4 角度 尺寸 的 标注 


角度 尺寸 用 于 标注 两 条 直线 的 夹 角 或 圆 弧 的 圆心 角 。 
要 标注 两 条 直线 的 夹 角 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 单 击 [草图 ] 控 制 面板 上 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 六 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 六 形状 。 
2. 用 鼠标 左 键 拾取 第 一 条 直线 。 
3， 此 时 标注 尺寸 线 出 现 ， 不 管 它 ， 继 续 用 鼠标 左 键 拾取 第 二 条 直线 。 
4. 这 时 标注 尺寸 线 显示 为 两 条 直线 之 间 的 角度 ， 随 着 鼠标 指针 的 移动 ， 系 统 会 显示 3 
种 不 同 的 夹 角 角度 ， 如 图 2-51 所 示 。 
5. 单 击 鼠 标 ， 将 尺寸 线 固定 下 来 。 
6. 在 [修改 ] 微调 框 中 输入 夹 角 的 角度 值 ， 单 击 角 按钮 便 完 成 了 标注 。 
如 果 要 标注 圆 弧 的 圆心 角 ， 可 作 如 下 操作 : 
. 单 击 [草图 ] 控 制 面板 上 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 总 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 形状 。 
. 用 鼠标 左 键 拾取 圆 弧 的 一 个 端点 。 
， 用 鼠标 左 键 拾取 圆 绝 的 另 一 个 端点 ， 此 时 标注 尺寸 线 显示 这 两 个 端点 间 的 距离 。 
， 用 鼠标 左 键 继续 拾取 圆心 点 ， 此 时 标注 尺寸 线 显示 圆 弧 两 个 端点 间 的 圆心 角 。 
.将 尺寸 线 移 到 适当 的 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 将 尺寸 线 固定 下 来 ， 如 图 2-52 所 示 。 
.在 [修改] 微调 框 中 输入 圆 弧 的 角度 值 ， 单 击 绝 按钮 便 完 成 了 标注 。 
， 如 果 在 步骤 4 中 拾取 的 不 是 圆心 点 而 是 圆 弧 ， 则 将 标注 两 个 端点 间 圆 弧 的 长 度 。 


l 
2 
3 
4 
器 
0 
7 


向 、 


”” 商 YN 
图 2-51 三 种 不 同 的 夹 角 图 2-52 标注 圆 弧 的 圆心 角 


几何 关系 为 草图 实体 之 间或 草图 实体 与 基准 面 、 基 准 轴 、 边 线 或 项 反之 间 的 几何 约束 。 
表 2-1 说 明了 可 为 几何 关系 选择 的 实体 以 及 所 产生 的 几何 关系 的 特点 。 
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表 2-1 几何 关系 说 明 


要 选择 的 实体 所 产生 的 儿 何 关系 


几何 关系 
直线 会 变 成 水 平 或 坚 直 (由 当前 草图 的 空 


平 或 坚 直 一 条 或 多 条 直线 ， 两 个 或 多 个 点 es ; 
水 | 间 定 义 )， 而 点 会 水 平 或 竖 直 对 齐 
两 条 或 多 条 直线 实体 位 于 同一 条 无 限 长 的 直线 上 


EE 两 个 或 多 个 圆 弧 实体 会 共用 相同 的 圆心 和 半径 


平行 两 条 或 多 条 直线 实体 相互 平生 


圆 弧 、 椭 圆 和 样 条 曲线 ， 和 直线 和 圆 弧 , 直 
两 个 实体 保持 相 t 
9 线 和 曲面 或 三 维 草图 中 的 曲面 人 


同心 两 个 或 多 个 圆 弧 ， 一 个 点 和 一 个 圆 弧 贺 弧 共用 同一 圆心 
中 点 一 个 点 和 一 条 直线 点 保持 位 于 线段 的 中 点 

交叉 两 条 直线 和 一 个 点 点 保持 位 于 直线 的 交叉 点 处 
重合 一 个 点 和 一 直线 、 同 弧 或 椭圆 点 位 于 直线 、 圆 弧 或 枯 圆 上 
相等 两 条 或 多 条 直线 ， 两 个 或 多 个 圆 弧 直线 长 度 或 贺 弧 半径 保持 相等 


Su 体 保 持 过 | 心 线 ; 日 等 加 汉 ， 并 位 ] 条 与 
总 条 总 Pp 心 线 和 个 点 、 直线 、 圆 与 员 
x 称 发 两 | 发 由 或 覃 圆 中 心 线 垂 直 的 直线 | 


固定 任何 实体 实体 的 大 小 和 位 置 被 固定 


一 个 草图 点 和 一 个 基准 轴 、 边线 、 直 线 或 样 草图 反 与 基准 轴 、 边 线 或 曲线 在 草图 基准 面 
条 曲线 上 和 穿 透 的 位 置 重合 


合并 所 两 个 草图 点 或 端点 两 个 点 合并 成 一 个 所 


Lp.5.1 添加 几何 关系 


利用 添加 几何 关系 工具 可 以 在 草图 实体 之 间或 草图 实体 与 基准 面 、 基 准 轴 、 边 线 或 顶点 
之 间 生 成 几何 关系 。 

草图 实体 添加 几何 关系 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [ 草 图 ] 控 制 面板 上 的 [添加 几何 关系 ] 按 钮 卫 ， 或 选择 [工具 ] | [几何 关系 ] | 
[添加 ] 命令 。 

2. 在 草图 上 选择 要 添加 几何 关系 的 实体 。 

3. 此 时 所 选 实体 会 在 如 图 2-53 所 示 [添加 几何 关系 ] 属性 管理 器 的 [所 选 实体 ] 栏 中 
显示 。 

4. 信息 栏 是 显示 所 选 实体 的 状态 〈 完 全 定义 或 欠 定义 等 ) 

5. 如 果 要 移 除 一 个 实体 ， 在 [所 选 实体 ] 框 中 右 击 该 项 目 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
[取消 选择 ] 命令 即 可 。 

6. 在 [添加 几何 关系 ] 栏 中 单 击 要 添加 的 几何 关系 类 型 〈 相 切 或 固定 等 )， 这 时 添加 的 
几何 关系 类 型 就 会 出 现 自在 [ 现 有 几何 关系 ] 栏 中 。 
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草图 绘制 定 己 草 
7. 如 果 要 删除 添加 了 的 几何 关系 ， 在 [L 现 有 几何 关系 」 栏 中 右 击 该 几何 关系 ， 在 弹出 


的 快捷 菜单 中 选择 [删除 ] 命令 即 可 。 
8. 单 击 泻 按 钮 后 ， 几 何 关 系 添 加 到 草图 实体 间 ， 如 图 2-54 所 示 。 


o\ 心 


图 2-53 添加 相 切 几何 关系 图 2-54 添加 相 切 关系 前 后 的 两 实体 ( 圆 补 添加 了 固定 关系 ) 


OD is 
所 选 实体 中 人 至少 要 有 一 个 项 目 是 草图 实体 。 其 他 项 目 可 以 是 草图 实体 、 一 条 边线 、 


面 、 顶 点 、 原 挟 、 基 准 面 、 轴 或 从 其 他 草图 的 线 或 圆 弧 映射 到 此 草图 平面 所 形成 的 草图 
曲线 。 


LL. 5. 2 自动 添加 几何 关系 


使 用 SolidWorks 的 上 自动 添加 几何 关系 后 ， 在 绘制 草图 时 鼠标 指针 会 改变 形状 以 显示 可 
以 生成 哪些 几何 关系 。 图 2-55 显示 了 鼠标 指针 形状 和 对 应 的 几何 关系 。 


水 于 坚 直 于 中 点 
总 全 NA ee 四 a 
Se 
与 局 时 合 Sa 相 切 垂直 


图 2-55 不 同 几何 关系 对 应 的 鼠标 指针 形状 


将 目 动 添加 几何 关系 作为 系统 的 默认 设置 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [工具 ] | [选项 ] 命令 打开 [系统 选项 (S) -普通 ] 对 话 框 。 

2. 在 左边 的 区 域 中 单 击 [ 章 图] 中 [几何 关系 / 捕 提 」 项 目 ， 然 后 在 右边 的 区 域 中 选中 
[自动 几何 关系 」 复 选 框 ， 如 图 2-56 所 示 。 
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3. 单 击 [确定 」 欣 钮 天 闭 对 话 框 。 


暴 蝶 迎 融 (外 - 几 同 基尼 / 博 遇 


条 训 二 而 加 | 文 村 属性 中 


避 异 下 精 全 治 ) 
司 请 坦 则 硬 型 几何 二 阅 
下 自动 几何 次 系 币 


司 吕 在 同 格 虐 是 示 时 捕捉 f 
:有 


钙 杆 角度: 上 是,m0 唐 片 


2-56 目 动 添加 几何 关系 


[jp. 5.3 显示 /删除 几何 关系 


利用 显示 /删除 几何 关系 工具 来 显示 手动 和 目 动 应 用 到 草图 实体 的 几何 关系 ， 查 看 有 疑 
问 的 特定 草图 实体 的 几何 关系 ， 并 可 用 来 删除 不 再 需要 的 几何 关系 。 此 外 ， 还 可 以 通过 丛 换 
列 出 的 参考 引用 来 修正 错误 的 实体 。 

显示 /删除 几何 关系 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [草图 ] 控 制 面 板 上 的 [显示 /删除 几何 关系 ] 按 钮 些 ， 或 选择 [工具 ] | [几何 关 
系 ] | [显示 /删除 几何 关系 ] 命令 。 

2. 在 出 现 的 上 理 图 几何 关系 」 属性 管理 右 中 的 下 拉 列 表 框 中 选择 显示 几何 关系 的 准则 ， 
如 图 2-57 所 示 。 

3. 在 [几何 关系 」 栏 中 选择 要 显示 的 儿 何 关系 。 在 显示 每 个 几何 关系 时 ， 高 宫 显 示 相 
关 的 至 图 实体 ， 同 时 还 会 显示 其 状态 。 在 [实体 」 栏 中 也 会 显示 音 图 实体 的 名 称 、 状 态 ， 如 
图 2-58 所 示 。 


几 闻 甘 融 [HR] 总 
TU 于 
上 
训 家 ， 
hh 实体 和 
PR ET 
直线 1 。 名 定 。 当前 草图 
喜 部 中 5。 
压 端 J 油 有 出: 
卡 医 尊 : 
3 | | 
2-57 显示 的 几何 关系 2-58 存在 几何 关系 的 实体 状态 


4. 选择 [ 压 缩 」 复 选 框 来 压 绾 或 解除 压缩 当前 的 几何 关系 。 
5. 单 击 [删除 」 按钮 来 删除 当前 的 几何 关系 ， 单 击 [删除 所 有 j」 按钮 来 删除 当前 选择 
的 所 有 几何 关系 。 
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居民 
草图 绘制 中 叫 


> 


SolidWorks 2013 提供 了 检查 草图 的 工具 ， 通 过 它们 可 以 在 利用 草图 生成 特征 时 ， 自 动 
检查 草图 的 合法 性 ， 给 出 修复 的 合理 建议 。 这 里 所 指 的 检查 草图 的 错误 ， 是 指 在 利用 草图 生 
成 某 种 特征 时 导致 无 法 生成 特定 特征 的 错误 。 

利用 SolidWorks 2013 提供 的 检查 草图 功能 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 草图 打开 的 状态 下 ， 选 择 [工具 ] | [草图 工具 ] | [检查 草图 合法 性 ] 命令 。 

2. 在 [检查 有 关 特 征 草图 合法 性 ] 对 话 框 如 图 2-59 中 的 [特征 用 法 」 下 拉 列 表 框 中 选 
择 草 图 将 要 用 的 特征 。 


2-59 [检查 有 关 特 征 草 图 合法 性 ] 对 话 框 


3. 在 [轮廓 类 型 ] 中 会 显示 该 种 特征 对 草图 轮廓 的 要 求 。 

4， 单 击 [检查 」 鬼 钮 。 

5. 此 时 会 根据 在 [特征 用 法 」 下 拉 列 表 中 选取 的 特征 所 需 的 轮廓 闫 型 来 检查 。 如 果 理 
图 通过 检查 ， 会 显示 没有 发 现 问 题 信息 。 如 采 出 现 错误 ， 则 会 显示 有 关 错 误 的 说 明 ， 并 且 会 


高 党 显示 包含 错误 的 草图 区 域 。 每 次 检查 只 报告 一 个 错误 。 
6. 单 击 [关闭 」 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


[Lp.7.1 链子 盒 草 图 


本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 2 音 \ 链 子 合 草 图. avi” 
利用 草图 绘制 工具 绘制 如 图 2-60 所 示 的 草图 。 


到 
让 一 
~ | 


2-60 草图 1 


和 0 人 10 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按 钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 ， 新 建 
一 个 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 

人 单 击 [ 草 图 ] 操 控 面 板 上 的 [草图 绘制 ] 按钮 民 ， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情况 下 ， 新 的 
草图 在 前 视 基准 面 上 打开 。 
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@ 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 @， 此 时 鼠标 指针 变 为 人 形状。 

四 将 鼠标 指针 移动 到 原点 处 ， 当 鼠 标 指针 变 为 3 形状 时 单 击 。 

@@ 拖 动 鼠标 指针 到 适当 的 位 置 后 再 次 单 击 绘制 一 个 以 原点 为 圆心 的 圆 。 

四 水 平 向 右 拖 动 鼠标 指针 ， 这 时 会 出 现 蓝 色 的 水 平 推理 线 ， 如 图 2-61 所 示 。 
个 单 击 鼠 标 ， 拖 动 鼠标 指针 绘制 另 一 个 圆 ， 如 图 2-62 所 示 。 


2-61 绘制 第 一 个 圆 图 2-62 绘制 第 二 个 圆 


人 @ 单 击 [草图 ] 控 制 面板 上 的 [智能 标注 ] 按 钮 好。 

四 将 两 个 圆心 间 的 距离 标注 为 100mm, 两 个 圆 的 直径 分 别 标注 为 35mm 和 60mm, 如 图 2-63 
所 未 。 

四 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [直线 ] 按 钮 六 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 六 形状 。 

人 DD 在 两 个 圆 的 上 方 绘制 一 条 直线 ， 直 线 的 长 度 要 略 长 一 点 ， 如 图 2-64 所 示 。 


hn 让 TT 
0 Y. 而 名- 
a A 
a - ee 总 35 
大 
员 1 
lw 
100 


2-63 标注 圆心 距离 2-64 绘制 直线 


也 按 住 Ctrl 键 ， 选 中 直线 和 圆 1。 

她 单 击 [添加 几何 关系 ] 按 钮 出 ， 在 【添加 几何 关系 ] 属性 管理 器 中 为 这 两 个 实体 添加 
相 切 的 关系 。 

人 B 选 择 直线 和 圆 2， 为 它们 也 添加 相 切 的 几何 关系 。 这 时 的 草图 如 图 2-65 所 示 。 

人 @ 单 击 泌 按钮 完成 几何 关系 的 添加 。 

全 单 击 [ 裁 前 实体] 按钮 竺 ， 裁 前 掉 直 线 的 两 端 

人 D 单 击 [中 心 线 ] 按 钮 Li 绘制 一 条 通过 两 个 圆心 的 中 心 线 ， 如 图 2-66 所 示 。 

人 吉利 按 住 Ctrl 键 选 择 直 线 和 中 心 线 。 

@B 单 击 [镜像 实体 ] 按 钮 全 ， 将 直线 沿 中心 线 镜像 到 另 一 端 。 


do | 
和 _ 吧 | 
1 的 


2-65 添加 相 切 几何 关系 2-66 绘制 中 心 线 


@ 单 击 [裁剪 实体 ] 按 钮 是 |， 裁 剪 掉 圆 1 和 圆 2 的 两 段 圆 弧 。 
名 选取 标注 的 直径 尺寸 。 按 Delete 键 将 它们 删除 掉 。 
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A es 
草图 绘制 号 书 宇 


国 单 市 [草图 ] 控 制 面板 上 的 [智能 标注 ] 按钮 妙 ， 重 新 标注 圆 弧 的 半径 尺寸 ,从 而 完成 
整个 草图 的 绘制 工作 。 

03 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 加 或 者 选择 [文件 ] | [保存 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “链子 盒 草图 ”。 


[Lp.7.2 角 铁 草图 


利用 草图 绘制 工具 绘制 如 图 2-67 所 示 的 草图 。 

本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 2 章 \ 角 铁 草图 .avi” 
01 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按 钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 个 零 
件 文件 。 

02 绘制 理 图 。 

人 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [草图 绘制 ] 按钮 攻 ， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 
草图 在 前 视 基 准 面 上 打开 。 

人 @ 单 击 [直线 ] 按 钮 狼 ， 或 选择 [工具] | [草图 绘制 实体 ] | [直线 ] 命令 。 绘 制 一 条 
通过 原点 的 竖 直 线 和 一 条 通过 原点 的 水 平 线 。 

全 单 击 [标注 尺寸 ] 按钮 总 ,或 右 击 并 从 快捷 菜单 中 选择 [标注 尺寸 ] 命令 ， 如 图 2-68 
所 示 标注 直线 的 尺寸 。 

@ 单 击 [直线 ] 按 钮 改 |， 移 动 指针 到 端点 1 处 ， 当 鼠标 指针 变 为 Se 形状 时 表示 已 捕捉 到 


全 利用 鼠 标 指针 形状 与 几何 关系 的 对 应 变化 关系 绘制 图 2-69 的 效果 。 


20 所 一 一 端点 1 
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图 2-67 草图 2 图 2-68 标注 直线 尺寸 图 2-69 绘制 封闭 草图 


， 单 击 [智能 标注 ] 按 钮 六 ， 如 图 2-70 所 示 标 注 直线 的 尺寸 。 

@ 单 击 [ 绘 制 圆 角 ] 按 钮 省 ， 选 择 直线 1 和 直线 2， 在 [绘制 圆 角 ] 属性 管理 器 中 设置 圆 
角 的 半径 为 1 5mm， 如 图 2-71 所 示 。 

轧 单 击 哆 按钮 关闭 [绘制 圆 角 ] 属性 管理 器 。 


一 


避 伍 折扣 角 站 亿 末 旬 促 的 


本 二 本 个 加 他 尺 二 
图 全 7 何许 从 可 2-71 设置 圆 角 半径 


03】 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 赐 或 者 选择 [文件] | [保存 ] 
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命 仿 。 将 章 图 保存 ， 名 为 “ 角 铁 草图 ”。 


1. 绘制 如 图 2-72 所 示 的 挡 圈 草图 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 挡 圈 草 图 . avi” 


na. 


(1) 新 建文 件 。 选 择 零 件 图 标 ， 进 入 零件 图 模式 。 
(2) 创建 草图 。 选 择 前 视 基 准 面 ， 单 击 区 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 

(3) 绘制 草图 。 单 击 Li (中 心 线 ) 按钮 、I@| ( 圆 ) 按钮 ， 绘 制 如 图 2-72 所 示 的 草图 。 
(4) 智能 标注 。 在 [草图 ] 操 控 面板 中 ， 单 击 信 (智能 尺寸 ) 按 钮 ， 标 注 尺寸 如 图 2-72 所 


2-72 挡 圈 2-73 压 盖 
2， 绘制 如 图 2-73 所 示 的 压 盖 草 图 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 男 演示 \ 上 机 操作 \ 压 盖 草 图 . avi” 


Bn 


(1) 新 建文 件 。 在 新 建文 件 对 话 框 中 ， 选 择 零件 图 标 ， 进 入 零件 图 模式 。 

(2) 创建 草图 。 选 择 前 视 基 准 面 ， 单 击 区 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 

(3) 绘制 草图 。 在 [草图 ] 操 控 面 板 中 ， 单 击 .总 按钮 ， 过 原点 绘制 如 图 2-73 所 示 的 中 心 
轴 ， 单 击 合 分 别 绘制 如 图 三 段 圆 弧 R10mm、R1l9mm 和 Rilmm， 单 击 尽 按 钮 ， 绘 制 直线 连接 圆 
弧 R10mm 和 R19mm。 单 击 人 @， 绘 制 10mm 的 圆 ; 

(4) 添加 几何 关系 。 在 [草图 ] 操 控 面 板 中 ， 单 击 册 按钮， 选择 图 示 圆 弧 、 直 线 ， 保 证 
其 同心 、 相 切 的 关系 ; 

(5) 镜像 。 选 择 绘制 完成 的 图 形 ， 以 中 心 线 为 对 称 轴 ， 进 行 镜 像 ， 得 到 如 图 2-73 所 示 
压 盖 ; 

(6) 智能 标注 。 在 [草图 ] 操 控 面 板 中 ， 单 击 恕 按钮， 标注 尺寸 如 图 2-73 所 示 。 


1. 绘制 图 2-74 所 示 棘 轮 。 
2. 绘制 图 2-75 所 示 山 轮 。 
3. 查找 草图 绘制 按钮 和 编辑 按钮 有 哪些 ， 熟 悉 各 个 按钮 的 使 用 。 
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4. 找到 添加 几何 关系 和 智能 标注 的 按钮 ， 思 考 草图 几何 关系 和 智能 标注 的 不 同 合 义 。 


图 2-74 来 轮 图 2-75 凸轮 
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零件 建 模 的 草 绘 特征 


本 章 主 要 介绍 零件 草 给 特征， 所 谓 等 件 草 绘 特 
征 是 指 在 特征 的 创建 过 程 中 ， 设 计 者 必须 通过 草 绘 
特征 截面 才能 生成 特征 。 创 建 草 绘 特征 是 零件 建 模 
过 程 中 的 主要 工作 ， 包 括 拉 伸 特 征 、 诬 转 特 征 、 打 
描 特 征 以 及 放样 特征 等 。 


@O@OO 


零件 建 模 的 基本 概念 

零件 特征 分 析 

草 绘 特征 的 基础 知识 

拉 促 、 旋 转 、 扫 描 、 放 样 特 征 的 生成 


和 贰 氏 
零件 建 模 的 草 绘 特征 中 了 


传统 的 机 械 设 计 要 求 设 计 人 员 必 须 具 有 较 强 的 三 维 空 间 想 象 能 力 和 表达 能 力 。 当 设计 师 
接 到 一 个 新 的 零件 设计 任务 时 ， 他 的 脑海 中 必须 构造 出 该 零件 的 三 维 形状 ， 然 后 按照 三 视图 
的 投影 规律 ， 用 二 维 工 程 图 将 零件 的 三 维 形状 表达 出 来 。 这 种 设计 方式 工作 量 较 大 ， 且 缺乏 
直观 性 。 早 期 的 CAD 技术 , 仅仅 是 辅助 完成 一 些 二 维 绘 狗 工作 ,如 目前 广泛 应 用 的 AutoCAD。 
随 痢 计算 机 相关 技术 尤其 是 计算 机 图 形 学 的 发 展 ，CAD 技术 也 逐渐 由 二 维 绘图 加 三 维 设计 过 
渡 。 三 维 CAD 系统 采用 三 维 模型 进行 产品 设计 ， 设 计 过 程 如 同 实际 产品 的 构造 和 加 工 制造 过 
程 一 样 ， 有 反映 产 品 真 实 的 几何 形状 ,使 设计 过 程 更 加 符合 设计 师 的 设计 习惯 和 思维 方式 。 设 
计 师 可 以 更 加 专注 于 产品 设计 本 里 ， 而 不 是 产品 的 图 形 表示 。 由 于 三 维 CAD 系统 具有 设计 过 
程 直 观 、 设 计 效率 高 等 特点 ， 相 信 在 不 久 的 将 来 会 完全 取代 二 维 CAD 软件 。 

三 维 CAD 模型 的 表示 经 历 了 从 线 框 模型 、 曲 面 模型 到 实体 模型 的 发 展 过 程 ， 所 表示 的 几 
何 体 信 息 也 越 来 越 完 整 和 准确 。 表 3-1 列 出 了 上 述 三 种 几何 建 模 技术 的 特点 和 应 用 场合 。 


表 3-1 三 种 几何 建 模 技 术 的 比较 


ee ee 
a es 


干涉 检查 和 凭 视觉 可 行 
mn 二 
SolidWorks 是 基于 特征 的 实体 造型 软件 。[ 基于 特征 」 这 个 术语 的 意思 是 : 零件 模型 的 
ee dai 
所 谓 特 征 是 指 可 以 用 参数 驱动 的 实体 模型 。 ， 特 征 应 满足 如 下 条 件 : 


ne ei 和 
(2) 特征 能 对 应 于 东 一 形状 。 


(3) 特征 应 该 具有 工程 上 的 意义 
(4) 特征 的 性 质 是 可 以 预料 的 。 


任何 复杂 的 机 械 和 零件 ， 从 特征 的 角度 看 ， 都 可 以 看 成 是 由 一 些 人 简单 的 特征 所 组 成 ， 所 以 
可 以 把 它们 叫做 组 合体 。 
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组 合体 按 其 组 成 方式 可 以 分 为 特征 大 加 、 特 征 切割 和 特征 相交 3 种 基本 形式 ， 如 图 3-1 


所 示 。 
a) 登 加 


b) 切割 c) 相交 


3-1 组 合体 的 组 成 方式 


在 零件 建 模 前 ,一 般 应 进行 深入 的 特征 分 析 ， 搞 清 零 件 是 由 哪儿 个 特征 组 成 ， 明 确 各 个 
特征 的 形状 ， 它 们 之 间 的 相对 位 置 和 表面 连接 关系 ;然后 按照 特征 的 主 次 关系 ， 按 一 定 的 顺 
序 进行 建 模 。 下 面 就 对 上 述 3 个 简单 的 零件 进行 特征 分 析 。 

车 加 零件 可 看 成 是 由 3 个 简单 特征 车 加 而 成 ， 它 们 是 作为 底板 的 长 方 体 特征 1， 半 圆柱 
特征 2 和 小 长 方 体 特征 3 组 成 ， 如 图 3-2 所 示 。 


1 
\ 
1 
和 


半圆 柱 特征 2 小 长 方 体 特 征 3 


长 方 体 特征 1 
图 3-2 骆 加 体 零 件 特征 分 析 


切割 体 零件 可 以 看 成 是 由 一 个 长 方 体 被 3 个 简单 特征 切割 而 成 ， 如 网 3-3 所 示 。 

相交 体 零 件 可 以 看 成 是 由 两 个 圆柱 体 特征 相交 而 成 ， 如 图 3-4 所 示 。 
一 个 复杂 的 零件 ， 可 能 是 由 许多 个 简单 特征 经 过 相互 之 间 的 登 加 、 切 割 或 相交 组 合 而 成 。 零 
件 建 模 时 ， 特 征 的 生成 顺序 很 重要 。 不 同 的 建 模 过 程 虽 然 可 以 构造 出 同样 的 实体 零件 ， 但 其 
造型 过 程 及 实体 的 造型 结构 却 直 接 影 啊 到 实体 模型 的 稳定 性 、 可 修改 性 、 可 理解 性 及 实体 模 
型 的 应 用 。 通 常 ， 实 体 零 件 越 复 杂 ， 其 稳定 性 、 可 靠 性 、 可 修改 性 、 可 理解 性 就 越 差 。 因 此 ， 
在 技术 要 求 允 许 的 情况 下 ， 应 尽量 简化 实体 零件 的 特征 结构 。 


Ee a 
站 Iie ee 
上 =。 
| ™, 
es ee ee 
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a i er” 
ee Fr 
er 
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切除 特征 1 切除 特征 2 切除 特征 3 长 方 体 特征 
图 3-3 切割 体 零件 特征 分 析 


SolidWorks 2013 按 创 建 顺序 将 构成 零件 的 特征 分 为 基本 特征 和 构造 特征 两 类 。 最 完 建 
芯 的 那个 特征 就 是 基本 特征 ， 它 币 各 是 零件 最 重要 的 特征 。 在 建立 好 基本 特征 后 ， 才 能 创建 
其 他 各 种 特征 , 基本 特征 之 外 的 这 些 特征 统称 为 构造 特征 。 男 外 , 按照 特征 生成 方法 的 不 同 ， 
又 可 以 将 构成 零件 的 符 征 分 为 章 绘 特征 和 放置 特征 。 草 绘 特征 古 指 在 特征 的 创建 过 程 中 ， 设 
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计 者 必须 通过 草 绘 特征 截面 才能 生成 的 特征 。 创 建 草 绘 特征 是 零件 建 模 过 程 中 的 主要 工作 。 
放置 特征 是 系统 内 部 定义 好 的 一 些 参 数 化 特征 。 创 建 过 程 中 ， 设 计 者 只 要 按照 系统 的 提示 ， 
设 定 各 种 参数 即 可 。 这 类 特征 一 般 是 零件 建 模 过 程 中 的 常用 特征 ， 如 了 筷 特 征 。 


圆柱 体 特征 2 


圆柱 体 特征 1 


3-4 相交 体 特 征 分 析 


一 个 零件 的 建 模 过 程 ， 实 际 上 融 是 许多 个 简单 特征 相互 之 间 有 登 加 、 切 割 或 相交 的 操作 过 
程 。 按 照 特征 的 创建 顺序 ， 构 成 零件 的 特征 可 分 为 基本 特征 和 构造 特征 ， 因 此 一 个 零件 的 实 
体 建 模 的 基本 过 程 可 以 由 如 下 几 个 步骤 组 成 : 
进入 零件 设计 个 式 。 
分 析 零 件 特征 ， 并 确定 特征 创建 顺序 。 
创建 与 修改 基本 特征 。 
创建 与 修改 其 他 构造 特征 。 
所 有 特征 完成 之 后 ， 存 储 零 件 模型 。 


Co 有 


拉 伸 特征 由 截面 轮廓 齐 图 经 过 拉 伸 而 成 ， 它 适合 于 构造 等 帘 面 的 实体 特征 。 


Lj3. 4.1 拉 伸 
图 3-5 展示 了 利用 拉 伸 特征 生成 的 零件 。 


> 


3-5 利用 拉 伸 基体 / 凸 台 特征 生成 的 零件 


要 生成 拉 伸 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 保持 草图 处 于 激活 状态 ， 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 图 ,或 选择 
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[插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] | [ 拉 伸 ] 命令 。 
2 此 时 出 现 [吓人 台 - 拉 伸 」 属 性 管理 右 ， 如 图 3-6 所 示 。 


FE 
Ll [Ln 


图 3-6 拉 伸 基体 


3. 在 [方向 1] 栏 中 的 至 终止 条 件 下 拉 列 表 框 中 选择 拉 伸 的 终止 条 件 。 

[给 定 深度 ] :从 草图 的 基准 面 拉 伸 到 指定 的 距离 平移 处 ， 以 生成 特征 如 图 3-7 所 示 。 

[完全 贯穿 ] : 从 草图 的 基准 面 拉 伸 直到 贯穿 所 有 现 有 的 几何 体 如 图 3-8 所 示 。 

[成 形 到 下 一 面 ] : 从 草图 的 基准 面 拉 伸 到 下 一 面 (隔断 整个 轮廓 ) ， 以 生成 特征 。 下 
一 面 必须 在 同一 零件 上 ， 如 图 3-9 所 示 。 


图 3-7 给 定 深度 图 3-8 完全 贯穿 图 3-9 成 形 到 下 一 面 
[成 形 到 一 面 ] : 从 草图 的 基准 面 拉 伸 到 所 选 的 曲面 以 生成 特征 如 图 3-10 所 示 。 
[到 离 指定 面 指定 的 距离 ] : 从 草图 的 基准 面 拉 伸 到 离 某 面 或 曲面 之 特定 距离 处 以 生成 
特征 如 图 3-11 所 示 。 


图 3-10 成 形 到 一 面 图 3-11 到 离 指 定 面 指定 的 距离 
[两 侧 对 称 」: 从 草图 基准 面 回 两 个 方 辐 对 称 拉 伸 如 图 3-12 所 示 。 
[成 形 到 一 顶点 」: 从 草图 基准 面 拉 伸 到 一 个 平面 ， 这 个 平面 平行 于 革 图 基准 面 且 穿 越 
指定 的 顶点 ， 如 图 3-13 所 示 。 


图 3-12 两 侧 对 称 图 3-13 成 形 到 一 顶点 
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4. 在 右面 的 图 形 区 域 中 检查 预览 。 如 果 需 要 ， 请 单 击 反 向 按钮 到 ， 向 另 一 个 方向 拉 伸 。 

5. 在 售 深 度 微调 框 中 输入 拉 伸 的 深度 。 

6. 如 果 要 给 特征 添加 一 个 拔 模 , 单 击 拔 模 开 关 按 钮 唱 , 然后 输入 一 个 拔 模 角 度 。 图 3-14 
说 明了 拔 模特 征 。 

7. 如 有 必要 ， 选 择 [方向 2] 复 选 框 将 拉 伸 应 用 到 第 二 个 方向 。 

8. 保持 [ 薄 壁 特征 ] 复 选 框 没有 被 选中 ， 单 击 欠 按钮 ， 完 成 基体 / 凸 台 的 生成 。 


枯 10? 
无 拔 模 人 向 外 拔 模 10。 
3-14 拔 模 说 明 


L_js. 4. 2 ” 拉 伸 薄 壁 特 征 


SolidWorks 可 以 对 闭环 和 开 坏 草图 进行 注 壁 拉 仲 ， 如 图 3-15 所 示 。 上 所 不 同 的 是 ， 如 末 
草图 本 里 是 一 个 开 坏 图 形 ， 则 拉 伸 凸 台 / 基 体 工 具 只 能 将 其 拉 伸 为 薄 壁 ， 如 果 芭 图 是 一 个 闭 
坏 图 形 ， 则 既 可 以 选择 将 其 拉 伸 为 注 壁 特征 ， 也 可 以 选择 将 其 拉 伸 为 实体 特征 。 


© ©O 


图 3-15 开 环 和 闭环 草图 的 薄 壁 拉 伸 


要 生成 拉 伸 注 壁 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 四 

1. 保持 草图 处 于 激活 状态 , 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 唱 ， 或 选择 
[插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] | [ 拉 伸 ] 命令 。 

2. 在 出 现 的 [吓人 台 一 拉 伸 ] 属性 管理 堪 中 选择 [ 注 壁 特征 」 复 选 框 ， 如 果 草 图 是 开 环 
系统 则 只 能 生成 薄 壁 特征 。 

3. 在 弛 右边 的 [ 拉 伸 类 型 ] 下 拉 列 表 框 中 指定 拉 伸 薄 壁 特征 的 方式 。 

[ 单 问 ] : 使 用 指定 的 壁 厚 同一 个 方 同 拉 伸 草图 。 

[两 侧 对 称 」: 在 草图 的 两 侧 各 以 指定 壁 厚 的 一 半 辐 两 个 方 问 拉 伸 章 图 。 

[ 双 回 ] : 在 草图 的 两 侧 各 使 用 不 同 的 壁 厚 疝 两 个 方 问 拉 伸 草图 。 

4. 在 馈 厚 度 微调 框 中 输入 薄 壁 的 厚度 。 加 

5. 默认 情况 下 ， 壁 厚 加 在 草图 轮 廊 的 外 侧 。 单 击 反 向 按钮 强 可 以 将 壁 厚 加 在 草图 轮 廊 
的 内 侧 。 

6. 对 于 注 壁 特征 基体 拉 伸 ， 还 可 以 指定 以 下 附加 选项 : 

如 果 生 成 的 是 一 个 团 环 的 轮廓 草图 ， 可 以 选中 [顶端 加 盖 ]」 复 选 框 。 此 时 将 为 特征 的 顶 
端 加 上 封 盖 ， 形 成 一 个 中 空 的 零件 ， 如 图 3-16 所 示 。 

如 果 生 成 的 是 一 个 开 环 的 轮廓 草图 ， 可 以 选中 [自动 加 圆 角 ] 复 选 枉 。 此 时 上 自动 在 每 一 
个 县 有 相交 来 角 的 边线 上 生成 贺 角 ， 如 图 3-17 所 示 。 
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7. 单 击 症 按钮 。 


SI) 


3-16 中 空 零件 3-17 带 有 圆 角 的 往 盛 


L_js. 4.3 切除 拉 伸 特征 
图 3-18 展示 了 利用 切除 拉 伸 特征 生成 的 几 种 零件 效果 。 


3 J 


切除 拉 伸 反 侧 切除 拔 模 切除 注 壁 切除 


3-18 切除 拉 伸 的 几 种 效果 


要 生成 切除 拉 伸 特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 保持 草图 处 于 激活 状态 ， 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按钮 图 ,或 选择 [ 插 
入 ] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 命令 。 

2. 此 时 出 现 [切除 一 拉 伸 ] 属性 管理 器 ， 如 图 3-19 所 示 ， 其 中 的 选项 与 [ 凸 台 一 拉 伸 ] 
属性 管理 器 相同 。 


| | 戎 定 演 度 Ce 
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i] 
| 
所 运 棺 屋 避 1 


3-19 [切除 一 拉 伸 ] 属 性 管理 器 


3， 在 [方向 1] 栏 中 执行 如 下 操作 
(1) 在 加 右边 的 终止 条 件 下 拉 列 表 框 中 选择 切除 一 拉 伸 的 终止 条 件 。 
(2) 如 果 选 择 了 【[ 反 侧切 除 ] 复 选 框 则 将 生成 反 侧切 除 特 征 。 
(3) 单 击 反 向 按钮 加 ， 可 以 向 另 一 个 方向 切除 。 
(4) 单 击 拔 模 开 / 关 按钮 国 ， 可 以 给 特征 添加 拔 模 效果 。 
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4， 如 果 有 必要 ， 选 择 [方向 2] 复 选 框 将 切除 拉 伸 应 用 到 第 二 个 方向 。 重 复 步 又 3。 
5， 如 果 要 生成 薄 壁 切除 特征 ， 选 中 [ 注 壁 特征 ] 复 选 框 ， 然 后 执行 如 下 操作 : 
(1) 在 加 右边 的 下 拉 列 表 框 中 选择 切除 类 型 ， 单 一 方向 、 两 侧 对 称 或 两 个 方向 。 
(2) 单 击 反 向 按钮 本 可 以 以 相反 的 方向 生成 薄 壁 切除 特征 。 
(3) 在 念 厚度 征调 框 中 输入 切除 的 厚度 。 
6， 单 击 洲 按钮 ， 完 成 切除 拉 伸 特征 的 生成 。 


旋转 特征 是 由 特征 截面 绕 中 心 线 旋 转 而 成 的 一 类 特征 , 它 适 于 构造 回转 体 零件 。 图 3-20 
是 一 个 由 旋转 特征 形成 的 零件 实例 。 


图 3-20 旋转 特征 实例 


实体 旋转 特征 的 草图 可 以 包含 一 个 或 多 个 闭环 的 非 相 交 轮 万。 但 对 于 包含 多 个 轮廓 的 基 
体 旋转 特征 ， 其 中 一 个 轮廓 必须 包含 所 有 其 他 轮廓 。 注 壁 或 曲面 旋转 特征 的 草图 只 能 包含 一 
个 开 环 的 或 闭环 的 非 相 交 轮 廊 。 轮 亡 不 能 与 中 心 线 交 文 。 如 来 章 图 包含 一 条 以 上 的 中 心 线 ， 
请 选择 一 条 中 心 线 用 作 旋 转轴 。 


[J8.5.1 旋转 凸 台 /基体 


要 生成 旋转 的 基体 、 凸 台 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1， 绘 制 一 条 中 心 线 和 旋转 轮廓 。 加 

2. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [旋转 凸 台 /基体 ] 按 钮 噶 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] 
| [旋转] 命令 。 

3. 出 现 [旋转 ] 属性 管理 器 , 同时 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 旋转 特征 ， 如 图 3-21 
所 示 。 


图 3-21 [旋转 ] 属 性 管理 器 
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4. 在 [旋转 参数 ] 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选择 [旋转 类 型 ]: 

[ 反 向 ] : 草图 向 一 个 方向 旋转 指定 的 角度 。 如 果 想 要 向 相反 的 方向 旋转 特征 ， 单 击 反 
向 按钮 全 ， 如 图 3-22 所 示 。 

[两 侧 对 称 」】: 至 图 以 所 在 平面 为 中 面 分 别 回 两 个 方 回旋 转 相 同 的 角度 ， 如 图 3-23 所 
NE 

[ 双 回 」 : 草图 以 所 在 平面 为 中 面 分 别 回 两 个 方 回旋 转 指 定 的 角度 ， 这 两 个 角度 可 以 分 
别 指定 ， 如 图 3-24 所 示 。 

在 弓 角 度 微调 框 中 指定 旋转 角度 。 


3-22 单 回 3-23 两 侧 对 称 3-24 双 回 


5. 如 果 准 备 生成 注 壁 旋转 ， 则 选中 [ 注 壁 符 征 」 复 选 框 ， 然 后 进行 以 下 操作 : 

(1) 在 [上 注 壁 特征 」 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选择 拉 伸 薄 壁 类 型 (单一 方 辐 、 中 面 或 两 个 方 
癌 )。 这 里 的 类 型 与 在 旋转 类 型 中 的 含义 完全 不 同 ， 这 里 的 方 同 是 指 薄 壁 截面 上 的 方 问 。 

(W [和 蛙 同 ]: 使 用 指定 的 壁 厚 同 一 个 方 同 拉 伸 草图 ， 默 认 情 况 下 ， 壁 厚 加 在 草图 轮廓 的 
外 测 |。 

@ [两 侧 对称 ]: 在 革 图 的 两 侧 各 以 指定 壁 厚 的 一 半 辣 两 个 方 同 拉 伸 草图 。 

(3)[ 双 癌 ]: 在 至 图 的 两 侧 各 使 用 人 不同 的 壁 厚 向 两 个 方 同 拉 伸 革 图 。 

(2) 在 全 微调 框 中 指定 菏 壁 的 厚度 。 单 击 反 向 按钮 到， 可 以 将 壁 厚 加 在 草图 轮廓 的 内 
侧 。 

6. 单 击 等 按钮。 


Das. 5.2 旋转 切除 


与 旋转 吓 合 /基体 特征 不 同 的 是 ， 旋 转 切除 特征 用 来 产生 切除 特征 ， 也 就 是 用 来 去 除 材 料 。 
图 3-25 展示 了 利用 旋转 切除 特征 生成 的 几 种 零件 效 末 。 


一 一 旋转 切除 
图 3-25 旋转 切除 的 几 种 效果 


要 生成 旋转 切除 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 选择 模型 面 上 的 一 张 草 图 轮廓 和 一 条 中 心 线 。 
2. 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [旋转 切除 ] 按 钮 唱 ， 或 选择 [插入] | [切除 ] | [旋转 ] 


命令 。 


旋转 薄 壁 切除 


或 
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3. 出 现 【[ 切 除 一 旋转 」 属 性 定理 占 ， 同 时 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 切除 旋转 特 
征 ， 如 图 3-26 所 示 。 


4. 在 [旋转 参数 」 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选择 旋转 类 型 〈 单 一 方向 、 中 面 、 两 个 方向 )。 其 
含义 同 [旋转 凸 台 /基体 」 属 性 官 理 右 中 的 [旋转 类 型 ]。 

5. 在 已 微 调 框 中 指定 旋转 角度 。 

6. 如 来 准备 生成 薄 壁 旋转 ， 则 选中 [ 薄 壁 特征 」 复 选 框 。 设 定 薄 壁 旋转 参数 。 

7. 单 击 按钮 。 


扫描 特征 是 指 由 二 维 草 绘 平面 沿 一 条 平面 或 空间 轨迹 线 扫 描 而 成 的 一 闫 特征 。 通 过 治 着 
一 条 路 径 移 动 轮廓 《截面 ) 可 以 生成 基体 、 串 侣 、 切 除 或 曲面 。 图 3-27 所 示 是 一 个 利用 扫 
摘 特 征 生成 的 零件 实例 。 


CC- 一 一 > 


3-27 扫描 特征 实例 


SolidWorks 2013 的 扫描 特征 遵循 以 下 规则 : 

(1) 扫描 路 径 可 以 为 开 环 或 闭环 。 

(2) 路 径 可 以 是 一 张 草图 中 包含 的 一 组 草图 曲线 、 一 条 曲线 或 一 组 模型 边线 。 

(3) 路 径 的 起 点 必须 位 于 轮廓 的 基 ; 准 面 上 。 

(4) 对 于 凸 台 /基体 扫描 特征 ， 轮 廓 必须 是 闭环 的 ， 对 于 曲面 扫描 特征 ， 则 轮廓 可 以 是 
闭环 的 也 可 以 是 开 环 的 。 

(5) 不 论 是 截面 、 路 径 或 所 形成 的 实体 ， 都 不 能 出 现 自 相交 叉 的 情况 。 


Djs.6.1 凸 台 /基体 扫描 


同人 台 / 基 体 扫 插 特征 属于 谷 加 特征 ， 要 生成 凸 台 /基体 扫描 特征 ， 可 作 如 下 操作 。 
1. 在 一 个 基准 面 上 绘制 一 个 闭环 的 非 相 交 轮 亡 。 
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2. 使 用 草图 、 现 有 的 模型 边线 或 曲线 生成 轮 廊 将 钵 循 的 路 径 ， 如 图 3-28 所 示 。 


图 3-28 扫描 
3， 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [扫描 ] 按 钮 吕 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] | [扫描 ] 
人 今 ， 
此 时 ， 出 现 [ 扫 摘 」 属 性 管理 需 ， 同 时 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 扫 摘 特征 ， 如 图 
3-29 所 示 。 


或 


图 3-29 [扫描 ] 属 性 管理 器 


4， 单 击 轮廓 按钮 所 ， 在 图 形 区 域 中 选择 轮廓 草图 。 
5 单 击 路 径 按钮 二 ， 在 图 形 区 域 中 选择 路 径 草图 。 如 果 预 先 选择 了 轮廓 草图 或 路 径 草 
图 ， 则 草图 将 显示 在 对 应 的 属性 管理 需 方 框 内 。 
6. 在 [ 方 同 /扭转 控制 ] 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 以 下 选项 : 
[ 随 路 径 变化 j: 至 图 轮廓 随 路 径 的 变化 而 变换 方 同 , 其 法 线 与 路 径 相 切 如 图 3-30 所 示 。 
[保持 法 同 不 变 ]: 草图 轮廓 保持 法 线 方 同 不 变 如 图 3-31 所 示 。 
7. 如 朱 扫 描 截 面具 有 相 切 的 线段 ， 选 择 [保持 相 切 」 复 选 枉 ， 将 使 历 生 成 的 扫描 中 相 
应 的 曲面 保持 相 切 。 保 持 相 切 的 面 可 以 是 基准 面 、 圆 柱 面 或 锥 面 。 


3-30 随 路 径 变 化 3-31 保持 法 同 不 变 


84 


和 大 ss- 
零件 建 模 的 草 给 特征。 。 引 了 量 


8. 如 果 选 择 了 [高 级 光顾 ] 复 选 框 ， 则 扫描 截面 如 果 有 病 形 或 椭圆 形 的 贺 孤 ， 截 面 被 
近似 处 理 ， 生 成 更 平滑 的 曲面 。 

9. 如 果 要 生成 注 壁 特征 扫描 ， 则 选中 [ 薄 壁 特征 」 复 选 框 ， 从 而 激活 注 壁 选项 : 

10. 选择 注 壁 类 型 (单一 方 同 、 中 面 或 两 个 方 同 )。 

11. 设置 注 壁 厚度 。 

12. 单 击 问 按 钮 。 


LLj8. 6.2 切除 扫描 


切除 扫描 特征 属于 切割 特征 。 要 生成 切除 扫描 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 一 个 基准 面 上 绘制 一 个 闭环 的 非 相 交 轮 万。 

2. 使 用 草图 、 现 有 的 模型 边线 或 曲线 生成 轮廓 将 遵循 的 路 径 。 

3. 选择 [插入 ] | [切除] | [扫描 ] 命令 。 

4. 出 现 [切除 一 扫描 ] 属性 管理 器 ， 同 时 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 切除 扫描 特 
征 ， 如 图 3-32 所 示 。 


是 
此 把 铂 / 拓 吉 处 加 二 [本 如 
二 明神 证 Wn 


3-32 [切除 一 扫 插 ] 属 性 清理 器 


5. 单 击 轮 廊 按 钮 二 ， 在 图 形 区 域 中 选择 轮廓 草图 。 

6. 单 击 路 径 按钮 所 ， 在 图 形 区 域 中 选择 路 径 草 图 。 如 果 预 先 选择 了 轮廓 草图 或 路 径 草 
图 ， 则 章 图 将 显示 在 对 应 的 属性 管理 吉方 框 内 。 

7. 在 [ 方 回 /扭转 控制 ] 下拉 列 表 框 中 选择 扫描 方式 。 

8. 其余 选项 同 凸 合 /基体 扫描 。 

9. 单 击 呈 按钮 。 


LLj3. 6. 3 引导 线 扫描 


SolidWorks 2013 不 仅 可 以 生成 等 截面 的 扫描， 还 可 以 生成 随 痢 路 径 变化 截面 也 发 后 变 
化 的 扫描 一 一 引导 线 扫描 。 几 3-33 展示 了 引导 线 扫描 效果 。 
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在 利用 引导 线 生成 扫描 特征 之 前 ， 应 该 注意 以 下 几 点 : 

1.， 应 该 先生 成 扫描 路 径 和 引导 线 ， 然 后 再 生成 截面 轮廓 。 

2， 引 导线 必须 要 和 轮廓 相 区 与 一 氮 ， 作 为 扫描 曲面 的 顶点 。 

3. 最 好 在 截面 草图 上 添加 引导 线 上 的 点 和 截面 相交 处 之 间 的 罕 透 关系 。 


二 一 一 一 一 扫描 路 径 
| _ < 轮廓 


图 3-33 引导 线 扫 描 效 果 


ee 导线 生成 扫 朱 特征， 可 作 如 下 操作 : 
.生成 引导 线 。 可 以 使 用 任何 草图 曲线 、 模 型 边线 或 曲线 作为 引导 线 。 
en et 
绘制 扫描 轮廓 。 
4. 在 轮廓 草图 中 引导 线 与 轮廓 相交 处 添加 罕 透 几何 关系 。 罕 透 几何 关系 将 使 蕉 面 沿 厦 
路 径 改 变 大 小 、 形 状 或 者 两 者 均 改 变 。 截 面 受 曲 线 的 约束 ， 但 曲线 不 受 截 面 的 约束 。 
5. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [扫描 ] 按 钮 吕 ， 或 选择 [插入 ] | [基体 / 凸 台 ] | [扫描 了] 
命令 。 如 果 要 生成 切除 扫描 特征 ， 则 选择 [插入 ] | [切除 ] | [扫描 ] 命令 。 
6. 出 现 [基体 一 扫描 」 属性 管理 磺 ， 同 时 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 基体 或 冲 台 
扫 摘 特征 。 
7. 单 击 轮廓 按钮 所 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 轮廓 草图 。 
8. 单 击 路 径 按 钮 和 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 路 径 草 图 。 如 果 选 择 了 [显示 预览 」 复 选 
框 ， 此 时 在 图 形 区 域 中 将 显示 不 随 引 导线 变化 截面 的 扫描 特征 。 
9. 在 [引导 线 ] 栏 中 单 击 引 导线 按钮 三， 然后 在 图 形 区 域 中 选择 引导 线 。 此 时 在 图 形 
区 域 中 将 显示 随 痢 引 号 线 变 化 截面 的 扫 拍 特征 ， a 


uu 


| 导线 


强 垩 性 是 由 


图 3-34 引导 线 扫 描 


10， 如 果 存 在 多 条 引导 线 ， 可 以 单 击 上 移 按钮 全 或 下 移 按钮 生来 改变 使 用 引导 线 的 顺 
序 。 
80 
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11， 单 击 显示 截 面 按钮 &e ， 然 后 单 击 微调 框 箭头 三 来 根据 截面 数量 查看 并 修正 轮廓 。 
12. 在 [选项 ] 栏 中 的 [ 方 回 /扭转 类 型 控制 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 以 下 选项 : 
[ 随 路 径 变 化 ] : 章 网 轮廓 随 路 径 的 变化 而 变换 方向 ， 其 法 线 与 路 径 相 切 。 
[保持 法 回 不 变 ] : 草图 轮 亡 你 持 法 线 方 同 不 变 。 
[ 随 路 径 和 第 一 条 引导 线 变 化 ] : 如 果 引 导线 不 只 一 条 ， 选 择 该 项 将 使 扫描 随 第 一 条 引 
导线 变化 如 图 3-35 所 示 。 
[ 随 第 一 条 和 第 二 条 引导 线 变 化 ] : 如 有 条 引 导线 不 只 一 条 ,选择 该 项 将 使 扫 摘 随 第 一 条 
和 第 二 条 引导 线 同时 变化 如 图 3-36 所 示 。 


引导 线 
引导 线 一 > 


/ 扫描 路 径 \ 


| ~ 和 \ 


W a 中 
ws I 下 
ss 1 EF 
5 | 下 
™ | - 
ee 1 a 
wh 


图 3-35 随 路 径 和 第 一 条 引导 线 变化 图 3-36 随 第 一 条 和 第 二 条 引导 线 变 化 


13. 如 打扫 描 和 截面 具有 相 切 的 线段 ， 选 择 [保持 相 切 」 复 选 框 将 使 所 生成 的 扫 摘 中 相应 
的 曲面 保持 相 切 。 保 持 相 切 的 面 可 以 是 基准 面 、 圆 柱 面 或 锥 面 。 
14. 如 宋 选 择 了 [高 级 光顾 」 复 选 枉 ， 则 扫 拉 和 截面 如 果 有 圆 形 或 椭圆 形 的 圆 踊 ， 鹤 面 被 
近似 处 理 ， 生 成 更 平滑 的 曲面 。 
15. 如 果 要 生成 薄 壁 特征 扫 插 ， 则 选中 [ 薄 壁 特征 」 复 选 框 ， 从 而 激活 注 壁 选项 
(1) 选择 注 壁 类 型 (单一 方 辐 、 中 面 或 两 个 方 回 )。 
(2) 设置 注 壁 厚度。 
16. 在 [起 始 处 /结束 处 相 切 」] 栏 中 可 以 设置 起 始 或 结束 处 的 相 切 选项 : 
[无 」: 不 应 用 相 切 。 
[路 径 相 切 」 : 扫描 在 起 始 处 和 终止 处 与 路 径 相 切 。 
[ 方 癌 同 量 」 : 扫描 与 所 选 的 二 线 边 线 或 轴线 相 切 ， 或 与 所 选 基准 面 的 法 线 相 切 。 
[所 有 面 」: 扫描 在 起 始 处 和 终止 处 与 现 有 几何 的 相 邻 面 相 切 。 
17. 单 击 多 按钮 ， 完 成 引导 线 扫描 。 
扫描 路 径 和 引导 线 的 长 度 可 能 不 同 ， 如 果 引 导线 比 扫 摘 路径 长 ， 扫描 将 使 用 扫描 路 径 的 
& 度 ， 如 条 引导 线 比 扫描 路 径 短 ， 扫 描 将 使 用 最 短 的 引导 线 的 长 度 。 


所 谓 放 样 是 指 连接 多 个 剖面 或 轮廓 形成 的 基体 、 吓 人 台 或 切除 ,通过 在 轮廓 之 间 进 行 过 流 
来 生成 特征 。 图 3-37 所 示 是 一 个 利用 放样 特征 生成 的 零件 实例 。 
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图 3-37 放样 特征 实例 


[1j8.7.1 设置 基准 面 
放样 特征 需要 连接 多 个 面 上 的 轮廓 ， 这 些 面 既 可 以 平行 也 可 以 相交 。 


[3.7.2 凸 台 放 样 


通过 使 用 空间 上 两 个 或 两 个 以 上 的 不 同 平 面 轮廓 ， 可 以 生成 最 基本 的 放样 特征 。 

要 生成 空间 轮廓 的 放样 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 至 少 生 成 一 个 空间 轮廓 ， 空 间 轮 廊 可 以 是 模型 面 或 模型 边线 。 

2. 建立 一 个 新 的 基准 面 ， 用 来 放置 男 一 个 草图 轮廓 。 基 准 面 间 不 一 定 要 平行 。 

3. 在 新 建 的 基准 面 上 绘制 要 放样 的 轮 亡 。 

4. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [放样 凸 台 /基体 ] 按 钮 全， 或 选择 [插入] | [ 山 台 /基体 ] 
| [放样] 命令。 如 果 要 生成 切除 放样 特征 ， 则 选择 命令 [插入] | [切除] | [放样 ]。 

5. 出 现 [放样 ] 属性 管理 器 ， 单 击 每 个 轮廓 上 相应 的 点 ， 以 按 顺 序 选 择 空间 轮廓 和 其 
他 轮廓 的 面 ， 此 时 被 选择 轮廓 显示 在 [轮廓 ] 全 栏 中 , 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 放样 
特征 ， 如 图 3-38 所 示 。 


3-38 [放样 ] 属性 管理 器 
6. 单 击 上 移 按钮 全 或 下 移 按钮 量 来 改变 轮廓 的 顺序 。 此 项 只 针对 两 个 以 上 轮廓 的 放样 


7. 如 末 要 在 放样 的 开始 和 结束 处 控制 相 切 ， 则 设置 [起 始 / 结 束 约束 」 选 项 : 
[无 」: 不 应 用 相 切 。 
[垂直 于 轮廓 ] : 放样 在 起 始 和 终止 处 与 轮廓 的 草图 基准 面 垂 直 。 
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[ 方 回 回 量 」 : 放样 与 所 选 的 边线 或 轴 相 切 ， 或 与 所 选 基准 面 的 法 线 相 切 。 
[所 有 面 」】: 放样 在 起 始 处 和 终止 处 与 现 有 几何 的 相 邻 面相 切 。 图 3-39 说 明了 相 切 选 
项 的 差异 。 
8. 如 果 要 生成 注 壁 放样 特征 ， 选 中 [ 注 壁 特征 ] 复 选 框 ， 从 而 激活 注 壁 选项 。 
9. 选择 溥 壁 类 型 〈 单 一 方向 、 中 面 或 两 个 方 癌 )。 
10. 设置 注 辟 厚度。 
11. 单 击 鹃 按钮 ， 完 成 放样 。 


起 始 : 无 相 切 起 始 : 竺 直 于 轮廓 起 始 : 方 同 问 量 起 始 : 所 有 


图 3-39 相 切 选项 的 差异 


[LL]3. 7.3 引导 线 放样 


同 生成 引导 线 扫 描 特 征 一 样 ，SolidWorks 2013 也 可 以 生成 等 引导 线 放样 特征 。 通 过 使 
用 两 个 或 多 个 轮廓 并 使 用 一 条 或 多 条 引导 线 来 连接 轮廓 ， 可 以 生成 引导 线 放 样 。 通 过 引导 线 
可 以 帮助 控制 所 生成 的 中 间 轮 亡 。 图 3-40 展示 了 引导 线 放样 效果 。 

在 利用 引导 线 生 成 放样 特征 时 ， 应 该 注意 以 下 几 点 : 

1. 引导 线 必须 与 轮 廊 相交。 

2. 引导 线 的 数量 不 受 限 制 。 
3. 引导 线 之 则 可 以 相交 。 
4. 
DD 


引导 线 可 以 是 任何 草图 曲线 、 模 型 边线 或 曲线 。 
引导 线 可 以 比 生成 的 放样 特征 长 ， 放 样 将 终止 于 最 短 的 引导 线 的 末端 
要 生成 引导 线 放样 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 
1， 绘 制 一 条 或 多 条 引导 线 。 
2. 绘制 草图 轮廓 ， 草 图 轮廓 必须 与 引导 线 相交 。 
3， 在 轮廓 所 在 草图 中 为 引导 线 和 轮廓 顶点 添加 穿 透 几何 关系 或 重合 几何 关系 。 
4. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [放样 凸 台 /基准 ] 按 钮 晶 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
[放样 ] 命令， 如 果 要 生成 切除 特征 ， 则 选择 [插入 ] | [切除 ] | [放样 ] 命令 。 
5， 出 现 [放样 ] 属性 管理 器 ， 单 击 每 个 轮廓 上 相应 的 点 ， 按 顺序 选择 空间 轮廓 和 其 他 
轮廓 的 面 ， 此 时 被 选择 轮廓 显示 在 【轮廓 ] 号 栏 中 。 
6. 单 击 上 移 按钮 [全 或 下 移 按钮 | 量 来 改变 轮廓 的 顺序 ， 此 项 只 针对 两 个 以 上 轮廓 的 放样 
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7. 在 [引导 线 ] 栏 中 单 击 引 导线 框 护 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 引导 线 。 此 时 在 图 形 区 
域 中 将 显示 随 者 引导 线 变 化 的 放样 特征 ， 如 图 3-41 所 示 。 
放 衬 7 


国外 本 东 } 


中 办 示 扫 风 (wy) 1 
荞 旱 特 杆 LH} 号 { 
图 3-40 引导 线 放样 效果 图 3-41 引导 线 放样 


8. 如 果 存 在 多 条 引导 线 , 可 以 单 击 上 移 按钮 全 或 下 移 按钮 生来 改变 使 用 引导 线 的 顺序 。 

9. 通过 [起 始 处 /结束 处 相 切 ] 选项 可 以 控制 草图 、 面 或 曲面 边线 之 间 的 相 切 量 和 放样 
方向 。 

10. 如 果 要 生成 薄 辟 特征， 选中 [ 薄 壁 特征 ] 复 选 框 ， 从 而 激活 薄 壁 选项 ， 设 置 薄 壁 特 
征 。 

11. 单 击 路 按钮 完成 放样 。 


[D3.7.4 中 心 线 放样 


SolidWorks 2013 还 可 以 生成 中 心 线 放 样 特征 。 中 心 线 放样 是 指 将 一 条 变化 的 引导 线 作 
为 中 心 线 进行 的 放样 , 在 中 心 线 放样 特征 中 , 所 有 中 间 截 面 的 草图 基准 面 都 与 此 中 心 线 垂 直 。 

中 心 线 放 样 中 的 中 心 线 必须 与 每 个 闭环 轮 廊 的 内 部 区 域 相 交 ， 而 不 是 像 引 导线 放样 那 
样 ， 引 导线 必须 与 每 个 轮廓 线 相交 。 图 3-42 展示 了 中 心 线 放样 效果 。 


图 3-42 中 心 线 放样 效果 
要 生成 中 心 线 放样 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 生成 放样 轮廓 。 
2. 绘制 曲线 或 生成 曲线 作为 中 心 线 ， 该 中 心 线 必须 与 每 个 闭环 轮廓 的 内 部 区 域 相交 。 
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3. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [放样 凸 台 / 基 准 ] 按 钮 号 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] 
| [放样 」 命令。 如 果 要 生成 切除 特征 ， 则 选择 [插入 ] | [切除 ] | [放样 ] 命令 。 

4. 这 时 出 现 [放样 」 属性 管理 右 ， 单 击 每 个 轮廓 上 相应 的 点 ， 按 顺序 选择 空间 轮廓 和 
其 他 轮廓 的 面 ， 此 时 被 选择 轮廓 显示 在 [轮廓 ] 全 栏 中 。 

5. 单 击 上 移 按钮 全 或 下 移 按钮 站 来 改变 轮廓 的 顺序 ， 此 项 只 针对 两 个 以 上 轮 廊 的 放样 


6 在 【中心 线 参数 ] 栏 中 单 击 中 心 线 框 里 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 中 心 线 。 此 时 在 图 
形 区 域 中 将 显示 


中 心 昧 肯 娄 (1) 费 
rd 


截面 数 


| |1 

草 禹 工具 

先 往 [OY 
注 感 村 证 (nj 


图 3-43 中 心 线 放样 


7. 调整 [截面 数 」 滑 杆 来 更 改 在 图 形 区 域 显 示 的 预览 数 。 

8. 单 击 显示 截面 按钮 中 ， 然 后 单 击 微调 箭头 三 来 根据 截面 数量 查看 并 修正 轮廓 。 
9. 如 果 要 在 放样 的 开始 和 结束 处 控制 相 切 ， 则 设置 [起 始 处 /线束 处 相 切 」 选项 。 
10. 如 果 要 生成 注 壁 特征 ， 选 中 [ 注 壁 特征 」 复 选 框 并 设置 注 壁 特征 。 

11， 单 击 等 按钮 完成 放样 。 


[Lj8.7.5 用 分 割 线 放样 


要 生成 一 个 与 空间 曲面 无 颖 连接 的 放样 特征 ， 就 必须 要 用 到 分 割 线 放样 。 分 割 线 投影 一 
个 草图 曲线 到 所 选 的 模型 面 上 ， 将 面 分 割 为 多 个 面 ， 这 样 就 可 以 选择 每 个 面 。 分 割 线 可 用 来 


生成 拔 模特 征 、 混 合 面 圆 角 ， 并 可 延展 曲面 来 切除 模具 。 
利用 曲线 工具 栏 上 的 分 割 线 工具 国 可 以 将 草图 投影 到 曲面 或 平面 。 它 可 以 将 所 选 的 面 分 
割 为 多 个 分 离 的 面 ， 从 而 可 以 选取 每 一 个 面 。 分 割 线 工具 图 可 以 生成 两 种 类 型 的 分 割 线 ; 
(1) 投影 线 : 将 一 个 草图 轮廓 投影 到 一 个 表面 上 。 
(2) 侧 影 轮廓 线 ， 在 一 个 曲面 零件 上 生成 一 条 分 割 线 。 
要 生成 一 条 投影 线 ， 可 作 如 下 操作 : 
1， 绘制 一 条 要 投影 为 分 割 线 的 草图 轮廓 。 
2、， 单 击 [ 曲 线 ] 工 具 栏 上 的 [分 割 线 ] 按 钮 圆 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] | [分 割 线 ] 命 


今 


3. 在 出 现 的 [分 割 线 」 属 性 管理 右 如 图 3-44 中 选择 [分割 类 型 ] 为 [投影 j]。 
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. 单 击 要 投影 的 草图 攻 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 绘制 的 草图 轮廓 。 
， 单 击 要 分 割 的 面 国 框 ， 然 后 选择 零件 周边 所 有 希望 分 割 线 经 过 的 面 。 
.如果 选择 【 单 向 ] 复 选 框 ， 将 只 以 一 个 方向 投影 分 割 线 。 

如果 选择 [ 反 向 ] 复 选 框 ， 将 以 反 向 投影 分 割 线 。 


oo 一 G OO 小 


i 


3-44 [分 割 线 ] 属 性 管理 器 3-45 投影 线 的 生成 


要 生成 轮廓 分 割 线 ， 可 作 如 下 操作 :， 

1， 单 击 [曲线 ] 工 具 栏 上 的 [分 割 线 ] 按 钮 图 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] | [分 割 线 ] 命 
令 。 

2， 在 出 现 的 【分割 线 ] 属性 管理 器 中 选择 [分 割 类 型 ] 为 【轮廓 ]。 

3. 单 击 拔 模 方向 等 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 或 特征 管理 器 设计 树 中 选择 通过 模型 轮廓 〈 外 
边线 ) 投影 的 基准 面 。 

4. 单 击 要 分 割 的 面罩 框 ， 然 后 选择 一 个 或 多 个 要 分 割 的 面 ， 这 些 面 不 能 是 平面 。 

5. 单 击 锯 按 钮 。 基 准 面 通 过 模型 投影 ， 从 而 生成 基准 面 与 所 选 面 的 外 部 边线 相交 的 轮 
廓 分 割 线 ， 如 图 3-46 所 示 。 

分 割 线 的 出 现 可 以 将 放样 中 的 空间 轮廓 转换 为 平面 轮廓 ,从 而 使 放样 特征 进一步 扩展 到 
空间 模型 的 曲面 上 。 

要 使 用 分 割 线 放 样 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 使 用 分 割 线 工具 在 模型 面 上 生成 一 个 空间 轮廓 ， 吏 像 图 3-46 或 图 3-47 那样 。 

2， 建立 轮 廊 草图 所 需 的 基准 面 ， 或 者 使 用 现 有 的 基准 面 ， 各 个 基准 面 不 一 定 要 平行 。 


| : 


3-46 轮廓 分 割 线 的 生成 


3， 在 基准 面 上 绘制 草图 轮廓 。 
4. 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [放样 凸 台 /基体 ] 按 钮 昌 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
[放样 ] 命令 。 如 果 要 生成 切除 特征 ， 则 选择 [插入 ] | [切除 ] | [放样 ] 命令 。 


92 


天 失 es 
零件 建 模 的 草 绘 特征 吊 卫 恒 


5. 出 现 [放样 」 属 性 管理 右 。 单 击 每 个 轮廓 上 相应 的 点 ， 按 顺序 选择 空间 轮廓 和 其 他 
轮廓 的 面 ， 此 时 被 选择 轮廓 显示 在 【轮廓 ] 栏 的 全 框 中 。 这 时 ， 分 割 线 也 是 一 个 轮廓 。 

6. 单 击 上 移 按钮 全 或 下 移 按钮 二 来 改变 轮廓 的 顺序 ， 此 项 只 针对 两 个 以 上 轮廓 的 放样 
特征 。 

7. 如 末 要 在 放样 的 开始 和 结束 处 控制 相 切 ， 则 设置 [起 始 处 /结束 处 相 切 」 选项 。 

8. 如 末 要 生成 注 壁 特征 ， 选 中 【[ 注 壁 特征 」 复 选 框 并 设置 注 壁 特征 。 

9. 单 击 皖 按钮 完成 放样 。 图 3-47 说 明了 分 割 线 放 样 效果 。 


和 | 


3-47 分 割 线 放 样 效果 


利用 分 割 线 不 仅 可 以 生成 普通 的 放样 特征 ， 还 可 以 生成 引导 线 或 中 心 线 放 样 特征 。 它 们 
的 操作 步骤 基本 是 一 样 的 ， 这 里 不 再 侈 述 。 


加 强 筋 特征 是 零件 建 模 过 程 中 常用 的 草 绘 特征 ， 它 只 能 用 作 增 加 材料 的 特征 ,不 能 生成 
切除 特征 。 

在 SolidWorks 2013 中 ， 筋 实际 上 是 由 开 坏 的 草图 轮廓 生成 的 特殊 类 型 的 拉 伸 特征 ， 它 
在 轮 亡 与 现 有 零件 之 间 添 加 指定 方 同和 厚度 的 材料 。 图 3-48 展示 了 筋 特征 的 几 种 效果 。 


图 3-48 筋 特征 效果 


如 果 要 生成 筋 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 使 用 一 个 与 零件 相交 的 基准 面 来 绘制 作为 筋 特征 的 草图 轮廓 ， 如 图 3-49 所 示 。 草 图 
轮廓 可 以 是 开 环 或 闭环 ， 也 可 以 是 多 个 实体 。 

2. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 筋 ] 按 钮 卉 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 筋 ] 命令 。 

3. 出 现 [ 筋 ] 属性 管理 器 ， 同 时 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 筋 特征 ， 如 图 3-50 所 


一 


小 。 
4， 选择 一 种 厚度 生成 方式 
单 击 国 按钮 ， 在 草图 的 左边 添加 材料 从 而 生成 筋 
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单 击 围 按钮 ， 在 草图 的 两 边 均等 地 添加 材料 生成 筋 。 

单 击 三 按钮 ， 在 草图 的 右边 添加 材料 生成 筋 。 

5 在 念 微调 框 中 指定 筋 的 厚度 。 

6， 对 于 在 平行 基准 面 上 生成 的 开 环 草图 ， 可 以 选择 拉 伸 方向 ; 

单 击 信 按钮， 平行 于 草图 方向 生成 筋 如 图 3-51 所 示 。 
| 


3-49 作为 筋 特征 的 草图 轮廓 3-50 [ 筋 ] 属 性 管理 器 3-51 平行 草图 方向 

单 击 闸 按钮， 垂直 于 草图 方向 生成 筋 。 

7， 如 果 选 择 了 垂直 于 草图 方向 生成 勇 徊 ， 还 需要 选择 拉 伸 类 型 。 

线性 拉 伸 :将 生成 一 个 与 草图 方 同 垂直 而 延伸 草图 轮廓 的 筋 ， 直 到 它们 与 边界 汇合 。 

自然 拉 伸 : 将 生成 一 个 与 轮廓 方 回 相同 而 延伸 草图 轮廓 的 筋 ， 直 到 它们 与 边界 汇合 ， 如 
图 3-52 所 示 。 

8. 如 果 选 择 了 平行 于 草图 方向 生成 筋 ， 则 只 有 线性 拉 伸 类 型 。 

9. 选择 [ 反 转 材料 方向 」 复 选 框 可 以 改变 拉 伸 方 回 。 

10. 如 果 要 对 筋 作 拔 模 处 理 ， 单 击 拔 模 开 / 关 按 钮 晶 。 

11. 输入 拔 模 角 度 。 

12. 单 击 尝 按钮 ， 即 可 完成 筋 特征 的 生成 。 

Di 


其 一 = 
a mC = 
到 


3-52 线性 拉 伸 和 目 然 拉 伸 


E> 


特征 设计 是 SolidWorks 2013 零件 设计 的 灵魂 ,掌握 了 特征 的 设计 也 就 掌握 了 零件 设计 。 
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入 拓 ss- 
零件 建 模 的 草 绘 特征 绅 了 了 蝇 


一 个 零件 的 设计 过 程 ， 实际 就 是 许多 个 简单 特征 相互 之 间 舍 加 、 切 制 或 相交 的 操作 过 程 。 本 
革 介 绍 了 儿 个 等 件 实例 ， 并 给 出 了 详细 的 操作 步 又 。 


[1j8.9.1 软盘 盒 2 


利用 拉 伸 和 切除 特征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 零件 如 图 3-53 所 示 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 3 章 \3. 9. 1 软盘 盒 2.avi”。 
0 让 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 新 建 按钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 ， 新 建 一 
个 零件 文件 。 
02 生成 拉 伸 基 体 特征 。 
如 绘制 草图 四 
1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 双 ， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基准 面 上 打 
开 ， 
2) 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 [直线 ] 按 钮 六 |。 
3) 将 指针 移动 到 原点 处 ， 当 鼠标 指针 变 为 X 形状 时 单 击 ， 绘 制 开 环 轮廓 。 
4) 单 击 [智能 尺寸 ] 按 钮 芒 ， 标 注 直 线 尺 寸 ， 如 图 3-54 所 示 。 


ae 
i | TE. 


E 
rl 


EP a 
ea | a 
se 1 
全 小、 | 
' 遇 a re 1 
a | 
1 Fa 1 
a | Ee 
Be 1 i 
\ 本 


3-53 软盘 例 2 


全 创建 拉 伸 基 体 特征 。 四 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 品 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [方向 1] 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深度 ] ， 并 在 次 微 调 框 中 设置 拉 伸 深 
度 为 100mm。 

3) 在 [ 薄 壁 特征 ] 栏 中 单 击 反 向 按钮 到， 使 薄 壁 沿 内 侧 拉 伸 。 

4) 在 舍 微 调 框 中 设置 薄 壁 的 厚度 为 2nmm。 

5) 单 击 鹃 按钮 ， 从 而 生成 开 环 薄 壁 拉 伸 特征 ， 如 图 3-55 所 示 。 


[i 广 - 
十 二 


104 


3-54 草图 轮廓 3-55 生成 开 环 薄 壁 拉 伸 特征 
03 肌 生成 拉 伸 基 体 特 征 。 
人 绘制 草图 。 


1) 选择 薄 壁 的 底面 内 侧 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区， 在 其 上 打开 一 张 草图 。 
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2) 沿 薄 壁 的 边 绘制 一 个 104mmX 2mm 的 矩形 ， 如 图 3-56 所 示 。 

四 创建 拉 伸 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 唱 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [方向 1] 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深度 ] ， 并 在 次 微 调 框 中 设置 拉 伸 深 
度 为 45mm。 

3) 单 击 鲜 按钮 ， 从 而 形成 实体 如 图 3-57 所 示 。 

04 贞 生成 拉 伸 切 除 基体 特征 。 

如 绘制 草图 . 四 

1) 再 次 选择 薄 壁 的 底面 内 侧 ， 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区 |， 在 其 上 打开 一 张 草图 。 

2) 沿 底面 边缘 绘制 一 个 100mmX56mm 的 和 矩形， 如 图 3-58 所 示 。 

四 创建 拉 伸 切 除 基 体 特征 四 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 图 ， 或 选择 [插入 ] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 
A 


2) 设置 切除 的 终止 条 件 为 [完全 贯穿 ]， 单 击 党 按钮 后 ， 如 图 3-59 所 示 。 


或 


图 3-56 绘制 矩形 图 3-57 拉 伸 矩形 图 3-58 绘制 矩形 图 3-59 生成 切除 特征 
05 生成 拉 伸 基体 特征 。 
人 绘制 草图 。 


1) 选择 侧 壁 内 侧 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 双 ， 在 其 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 全 ， 绘 制 一 个 直径 为 8mm 的 圆 。 

3) 单 击 [智能 尺寸 ] 按 钮 妙 ， 为 圆 定位 ， 如 图 3-60 所 示 。 

外 创建 拉 伸 基 体 特征 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 唱 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [方向 1] 栏 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深度 ] ， 并 在 属 微 调 框 中 设置 拉 人 
深度 为 3mm。 加 

3) 选中 [ 薄 辟 特征] 复 选 框 ， 单 击 反 向 按钮 下 ， 使 薄 壁 沿 内 侧 拉 伸 。 

4) 在 好 微调 框 中 设置 薄 壁 厚度 为 lmm。 

5) 单 击 尝 按 钮 ， 生 成 薄 壁 特征 ， 如 图 3-61 所 示 。 

全 仿照 步骤 OQ@、 人 但 ， 在 另 一 侧 注 壁 内 侧 生 成 对 称 的 薄 壁 拉 伸 特征 。 

06 和 保存 文件 。 单 击 [标准 ] 工 具 栏 中 的 [保存] 按钮 图 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 命 
令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “box2.sldprt ”。 

至 此 整个 零件 就 制作 完成 了 。 实 际 上 ， 这 个 零件 用 抽 壳 的 办 法 可 以 更 容易 地 生成 。 这 里 
之 所 以 用 拉 伸 /切除 的 办 法 ,一 是 为 了 使 读者 更 深入 地 领会 拉 伸 /切除 的 方法 ， 二 是 为 了 说 明 
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入 拓 ss- 
零件 建 模 的 草 绘 特征 惠 刁 恒 


不 同 的 建 模 过 程 可 以 构造 出 同样 的 实体 和 零件, 但 其 造型 过 程 及 实体 的 造型 结构 却 直 接 影响 到 
实体 的 稳定 性 、 可 修改 性 和 可 理解 性 。 


3-60 定位 圆 3-61 生成 注 壁 特征 


Lj3.9.2 轴 


利用 旋转 特征 和 拉 伸 切除 特征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 的 零件 如 图 3-62 所 示 。 

本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X:\ 动 画 演示 \ 第 3 章 \3. 9. 2 轴 . avi” 

0 外 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按 钮 日， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 

02 旧 生成 旋转 基体 特征 。 

如 绘制 草图 . 加 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区 ,， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 打 


2) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [中 心 线 ] 按 钮 J， 绘制 一 条 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 。 

3) 单 击 [直线 ] 按 钮 入 ， 绘 制 旋 转 轮 廊 。 

4) 单 击 [智能 尺寸 ] 按 钮 起， 标注 直线 尺寸 ， 如 图 3-63 所 示 。 

介 创 建 旋转 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [旋转 凸 台 /基体 ] 按 钮 唱 |。 

2) 在 [旋转 ] 属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 [给 定 深 度 ] ， 在 马 微 调 框 中 设置 旋转 角 
度 为 360" 。 

3) 单 击 凶 按钮 ， 生 成 旋转 特征 ， 如 图 3-64 所 示 。 


1 
7 


CY - 
3-62 轴 3-63 草图 3-64 生成 旋转 特征 
03 生成 旋转 切除 基体 特征 。 
人 绘制 草图 ， 


1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 前 视 基 准 面 ， 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区 |， 在 前 视 基 准 面 上 
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打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [视图 (前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 由 ,正视 于 前 视 基准 面 。 

3) 单 击 [草图 ] 操 控 面板 上 的 [中 心 线 ] 按 钮 Li， 绘制 一 条 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 。 

4) 利用 矩形 工具 在 草图 上 绘制 一 矩形 。 

5) 单 击 [智能 尺寸 ] 按 钮 妙 ， 标 注 直线 尺寸 ， 如 图 3-65 所 示 。 

全 创建 旋转 切除 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [旋转 切除 ] 按 钮 出 ， 或 选择 [插入 ] | [切除 ] | [旋转 ] 
Ee 

2) 在 [切除 一 旋转 ] 属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 [给 定 深度 ] ， 在 已 微调 框 中 设置 
旋转 角度 为 360”。 

3) 单 击 逆 按钮 ， 生 成 切除 一 旋转 特征 ， 如 图 3-66 所 示 。 


或 


3-65 标注 直线 尺寸 3-66 生成 切除 旋转 特征 
04 月 生成 拉 伸 切 除 基 体 特 征 。 
人 绘制 草图 。 


1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 右 视 基准 面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 攻 ， 从 而 在 右 视 基准 
面 上 打开 一 张 草 图 。 

2) 利用 和 矩形 工具 绘制 拉 伸 切 除 用 的 草图 轮廓 ， 如 图 3-67 所 示 。 

四 创建 拉 伸 切除 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 贺 , 或 选择 [插入 ] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 
oA. 
2) 设置 切除 的 终止 条 件 为 [两 侧 对 称 ]， 在 痊 微 调 框 中 设置 切除 的 深度 为 20mm。 
3) 单 击 问 按钮 后 结果 如 图 3-68 所 示 。 


或 


3-67 拉 伸 切除 用 草图 3-68 生成 拉 伸 切 除 特征 后 的 模型 
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项 大 一 一 
零件 建 模 的 草 绘 特 征 中 了 


05 创建 基准 平面 。 
人 选择 特征 管理 器 设计 树 上 前 视 基准 面 ， 选 择 [插入 ] | [参考 几何 体 ] | [基准 面 ] 
人 


或 


< o 

在 [基准 面 ] 属性 管理 器 中 偏 移 距 离 按 钮 站， 设置 一 个 与 前 视 基准 面 等 距 为 10mm 

的 基准 面 。 

@ 如 有 必要 选中 [ 反 向 ] 复 选 框 使 基准 面 在 前 视 面 的 另 一 侧 ， 如 图 3-69 所 示 。 

06 和 生成 旋转 切除 基体 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 单 击 [视图 (前导) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 十 |， 正 视 于 基准 面 1。 

2) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 所,， 在 基准 面 1 上 打开 一 张 草图 。 

3) 使 用 [中 心 线 ] 工 具 和 [和 矩 形 ] 工 具 口 绘制 用 于 旋转 切除 的 轮 廊 ， 如 图 3-70 所 示 。 
“7 


i 
加 二 电导 入 
a | 
训 三 整 卉 
3-69 生成 基准 面 3-70 旋转 切除 用 的 草图 


@ 创 建 旋转 切除 基体 特征 。 
1) 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [旋转 切除 ] 按 钮 圆 ， 或 选择 [插入 ] | [切除 ] | [旋转 ] 


人 
必 


2) 在 [切除 一 旋转 ] 属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 [给 定 深度 ]， 在 已 微调 框 中 设 
置 旋转 角度 为 360” 。 

3) 单 击 问 按钮， 生成 旋转 切除 特征 。 

07 贞 保存 文件 。 单 击 [标准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 加 或 者 选择 [文件] | [保存 ] 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “ 轴 . sldprt”。 
到 此 该 零件 的 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 如 图 3-62 所 示 。 


LLj3. 9. 3 扫描 件 


运用 扫描 特征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 的 零件 如 图 3-71 所 示 。 

本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 ;:“X: \ 动 画 演示 \ 第 3 章 \3.9. 3 扫描 件 .avi” 

01 和 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按 钮 吓 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 

02 上 月 生成 扫描 基体 特征 。 
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人 绘制 革 图 1。 


3-71 扫描 件 


1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区 |， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 打 
is 

2) 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 [直线 ] 按 钮 以 和 [切线 弧 ] 按 钮 外， 绘制 扫描 的 路 径 草 
图 ， 如 图 3-72 所 示 。 

3) 利用 [智能 尺寸 ] 工 具 芒 对 扫描 路 径 进 行 尺寸 标注 ， 如 图 3-73 所 示 。 

4) 再 次 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 退 出 草图 的 绘制 。 

名 绘 制 草图 2。 

1) 在 特征 管理 器 设计 树 上 右 击 [草图 11]， 在 弹出 的 快捷 表单 中 选择 [隐藏 ] 命令 将 
草图 1 隐藏 起 来 。 

2) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 右 视 基准 面 ， 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 在 右 视 基准 面 
上 打开 一 张 草 图 。 

3) 单 击 [ 视 图 (前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 者 ， 以 正视 于 右 视 基准 
面 。 

4) 利用 [草图 ] 操控 面板 上 的 [直线 ] 按 钮 绘制 扫描 轮廓 草图 ， 


十 
[a 
过 
下 


3-72 扫描 路 径 草 图 3-73 标注 尺寸 


5) 利用 [智能 尺寸 ] 工 具 坟 对 扫描 路 径 进 行 尺寸 标注 ， 如 图 3-74 所 示 。 
6) 将 草图 上 的 所 有 元 素 选中 ， 包 括 中 心 线 。 
7) 单 击 [ 镜 向 实体 ] 按 钮 鳃 ， 将 图 形 镜 向 到 中 心 线 的 另 一 端 ， 如 图 3-75 所 示 。 


30 


[人 


3-74 扫描 轮廓 草图 3-75 镜 向 草图 
名 绘制 草图 3。 
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项 大 
零件 建 模 的 草 绘 特 征 中 了 


1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区 |， 退 出 草图 的 绘制 。 

2) 在 特征 管理 堪 设 计 树 上 右 击 [ 章 网 1」， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 [显示 」 命令 将 
[草图 1] 显示 出 来 。 

创建 扫描 基体 特征 。 

1) 单 击 [视图 (前 导 )] 工具 栏 中 的 [视图 定向 ] 中 的 [等 轴 测 ] 按钮 对 ， 用 等 轴 测 视 
图 观看 图 形 ， 如 图 3-76 所 示 。 

2) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [扫描 ] 按 钮 吨 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] | [ 扫 
描 」 命令 。 


3) 在 [扫描 ] 属性 管理 器 中 单 击 轮廓 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 轮廓 草图 。 


图 3-76 等 轴 侧 视图 效果 
4) 单 击 路 径 按钮 所 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 路 径 理 图。 
5) 单 击 党 按钮 ， 从 而 生成 扫描 特征 。 


03】 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 圆 成 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “扫描 件 . sldprt”。 


至 此 该 零件 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 如 图 3-71 所 示 。 


[3.9.4 杯子 


运用 放样 特征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 的 零件 如 图 3-77 所 示 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 3 章 \3. 9. 4 杯子 . avi” 


3-77 杯子 


01 且 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按 钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 

02 旧 生成 旋转 基体 特征 。 

人 绘制 草图 。 


1) 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区 ,， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 打 
开 。 
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2) 单 击 [ 中 心 线 ] 按 钮 让 绘制 一 条 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 。 

3) 单 击 [直线 ] 按 钮 以 和 [切线 弧 ] 按 钮 引 ， 绘 制 旋转 的 轮廓 。 

4) 利用 [智能 尺寸 ] 工 具 妇 对 旋转 轮 廊 进行 标注 ， 如 图 3-78 所 示 。 

外 创建 旋转 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [旋转 凸 台 /基体 ] 按 钮 字 |。 

2) 在 弹出 的 询问 对 话 框 中 单 击 按钮 [ 否 ]。 

3) 在 [旋转 ] 属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 [给 定 深度 ]， 在 区 微调 框 中 设置 旋转 
角度 为 360。 。 单 击 薄 壁 拉 伸 的 反 向 按钮 到 ， 使 薄 壁 向 内 部 拉 伸 ， 并 在 舍 微 调 框 中 设置 
薄 壁 的 厚度 为 lmm。 

4) 单 击 鹃 按钮 从 而 生成 薄 壁 旋转 特征 ， 如 图 3-79 所 示 。 


图 3-78 旋转 草图 轮 亡 图 3-79 旋转 特征 
03 生成 扫 摘 基体 特征 。 
人 绘制 草图 1。 


1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 前 视 基 准 面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 名 ， 在 前 视 基 准 面 
上 再 打开 一 张 草 网 。 

2) 单 击 [视图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 者 ， 正 视 于 前 视 基准 面 。 

3) 单 击 [ 草 图 ] 操 控 面 板 上 的 [3 点 画 弧 ] 按 钮 名 ,绘制 一 条 与 轮廓 边线 相交 的 圆 弧 作 
为 放样 的 中 心 线 并 标注 尺寸 ， 如 图 3-80 所 示 。 

4) 单 击 草图 绘制 按钮 又， 退出 草图 的 绘制 。 

外 创建 基准 平面 1。 

1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 上 视 基准 面 ， 选 择 [搬入 ] | [参考 几何 体 ] | [基准 
面 」 命令。 

2) 在 [基准 面 ] 属性 管理 器 上 的 加 微调 框 中 设置 偏 移 距离 为 48mm。 

3) 单 击 党 按钮 生成 基准 面 1， 如 图 3-81 所 示 。 


下 
| 


| BO 


图 3-80 绘制 放样 路 径 图 3-81 生成 基准 面 
名 绘制 草图 2。 
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1) 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区， 在 基准 面 1 视图 上 再 打开 一 张 草图 。 
2) 单 击 [视图 (前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 司 |， 以 正视 于 基准 面 1 


饮 图 


3) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 名 ， 绘 制 一 个 直径 为 8mm 的 圆 。 注意 绘制 的 中 
心 线 要 通过 圆 ， 如 图 3-82 所 示 。 

4) 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区， 退出 草图 的 绘制 。 

QO 创建 基准 平面 2。 

1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 右 视 基准 面 ， 选 择 [插入 ] | [参考 几何 体 ] | [基准 
面 」 命 令 。 
2) 在 [基准 面 ] 属性 管理 器 的 I 微调 框 中 设置 等 距 距离 为 30mm。 
3) 单 击 哆 按钮 生成 基准 面 2, 单 击 等 轴 测 按钮 时 , 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 , 如 图 3-83 


所 示 。 
基准 面 1 S | 
@ 
图 3-82 绘制 放样 轮廓 2 3-83 等 轴 侧 视图 下 的 模型 
全 绘制 草图 3。 


1) 单 击 [视图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 下 |， 正视 于 基准 面 2 视 

2) 利用 [椭圆 ] 工 具 忆 绘制 椭圆 。 

3) 利用 [添加 几何 关系 ] 按 钮 十 为 椭圆 的 两 个 长 轴 端 点 添加 水 平 几 何 关系 。 

4) 标注 椭圆 信 寸 ， 如 图 3-84 所 未。 

5) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 又 ， 退 出 草图 的 绘制 。 

加 创建 基准 平面 3。 

1) 选择 [插入 ] | [曲线 ] | [分 割 线 ] 命令 ， 在 [分割 线 」 属性 管理 器 中 设置 分 割 
类 型 为 [投影 ]。 

2) 选择 要 分 割 的 面 为 旋转 特征 的 轮廓 面 。 单 击 吕 按钮 生成 分 割 线 ， 如 图 3-85 等 
轴 测 视图 ) 所 示 。 


图 3-84 标注 椭圆 3-85 生成 的 放样 轮廓 3 
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因为 分 割 线 不 允许 在 同一 草图 上 存在 两 个 闭环 轮 廊 ， 所 以 要 仿照 步骤 名 一 加 再 生成 
一 个 分 割 线 。 不 同 的 是 ， 这 个 轮廓 在 中 心 线 的 男 一 端 ， 如 图 3-86 所 示 。 

@ 创 建 放样 基体 特征 。 | 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面 板 上 的 [放样 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 全 ， 或 选择 [插入] | [ 凸 台 / 基 
体 ] | [放样 ] 命令。 

2) 单 击 [放样 ] 属性 管理 器 中 的 放样 轮廓 框 全 ， 然 后 再 图 形 区 域 中 依次 选取 轮 廊 1、 
轮 廊 2 和 轮 廊 3。 单 击 中 心 线 框 三 ， 在 图 形 区 域 中 选取 中 心 线 。 

3) 单 击 嫁 按钮， 生成 沿 中 心 线 的 放样 特征 。 

04 旧 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 图 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “杯子 . sldprt”。 

至 此 该 零件 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 (包括 特征 管理 右 设 计 树 ) 如 图 3-87 所 示 。 


时 Pal :EIT 


轮廓 1 


3-86 生成 的 放样 轮廓 3-87 最 后 的 效果 


LLj8. 9. 5 导 流 盖 


运用 筋 特 征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 的 零件 如 图 3-88 所 示 。 
本 案例 视频 内 容光 檀 路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 3 章 \3. 9. 5 导 流 新 . avi”。 


3-88 导 流 盖 


01 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新建 ] 按 钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 


个 零件 文件 。 

02 生成 旋转 基体 特征 。 

人 绘制 草图 . 加 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 名， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 
打开 。 


2) 单 击 [中 心 线 ] 按 钮 ij， 绘制 一 条 通过 原点 的 坚 直 中 心 线 。 
3) 单 击 [直线 ] 按 钮 S 和 [切线 弧 ] 按 钮 引 ， 绘 制 旋转 的 轮廓 。 
4) 利用 [智能 尺寸 ] 工 具 妇 对 旋转 轮廓 进行 标注 ， 如 图 3-89 所 示 。 
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候 创 建 旋 转 基 体 特征 。 四 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [旋转 凸 台 /基体 ] 按 钮 宣 |。 

2) 在 弹出 的 询问 对 话 框 中 单 击 [ 否 ]。 

3) 在 [旋转 ] 属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 [单一 方向 ]， 并 在 马 微 调 框 中 设置 旋 
转角 度 为 360。 。 单 击 薄 壁 拉 伸 的 反 向 按钮 到， 使 薄 壁 向 内 部 拉 伸 ， 并 在 全 微调 框 中 设 
置 薄 壁 的 厚度 为 2mm。 

4) 单 击 党 按钮 ， 生 成 薄 壁 旋转 特征 ， 如 图 3-90 所 示 。 


图 3-89 旋转 草 网 轮廓 图 3-90 旋转 特征 
03 生成 筋 特 征 。 
人 绘制 革 图 。 


1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 右 视 基准 面 ， 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 加， 在 右 视 基准 面 
上 打开 一 张 章 图 。 

2) 单 击 [视图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 蜡 ， 以 正视 于 右 视 基准 

面 。 


3) 单 击 [直线 ] 按 钮 N， 将 鼠标 指针 移 到 台阶 的 边缘 ， 当 鼠标 指针 变 为 Nx 形 状 时 ， 


表示 鼠标 指针 正 位 于 边缘 上 。 移 动 鼠标 指针 以 生成 从 台阶 边缘 到 零件 边缘 的 折线 。 

4) 利用 [智能 尺寸 ] 工 具 碎 对 折线 进行 标注 ， 如 图 3-91 所 示 。 

5) 单 击 等 轴 测 按钮 车， 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 。 

候 创 建 筋 特征 。 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 筋 ] 按 钮 哮 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 筋 ] 命令 。 

2) 在 [ 筋 ] 属性 管理 器 中 , 单 击 两 边 添加 按钮 图 ， 设 置 厚度 生成 方式 为 两 边 均等 添 
加 材料 。 

3) 在 辣 微 调 框 中 指定 筋 的 厚度 为 3mm。 

4) 单 击 平行 于 草图 生成 筋 按 钮 伟 ， 设 定 筋 的 拉 伸 方向 为 平行 于 草图 。 

5) 单 击 按钮 铂 ， 从 而 生成 筋 特征 ， 如 图 3-92 所 示 。 


A 人 DN 
| 一 : | la = ee 四 | 
Ee - “、 ”/ 

| ~ a 


让 ee 
EE ms 
CC re a 


图 3-91 筋 特征 草图 轮廓 图 3-92 生成 筋 特征 
04 肌 生成 其 余 筋 特征 。 
合 选 择 特 征管 理 器 设计 树 上 的 右 视 基 准 面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区 ， 在 右 视 基准 面 
上 再 打开 一 张 草图 。 
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四 仿照 步骤 E0 强 中 的 全 ， 在 旋转 轮廓 的 左 侧 绘制 一 个 筋 轮廓 ， 如 图 3-93 所 示 。 
全 仿照 步 怠 和 03 和 中 的 介 ， 生 成 另 一 个 筋 特征 ， 如 图 3-94 所 示 。 


3-93 第 二 个 筋 轮 廊 
OD ns 
” 土 尽 


因为 在 利用 平行 于 草图 拉 伸 生成 勇 的 过 程 中 ，SolidWorks 只 人 允许 草图 中 有 一 个 开 
环 轮廓 。 所 以 在 本 例 中 在 右 视 基准 面 上 建立 两 个 草图 ， 分 别 生成 筋 特征 。 实 际 上 可 以 利 
用 复制 特征 的 办 法 便 该 零件 的 建 模 更 为 简单 ， 这 将 在 以 后 的 章节 中 看 到 。 


@ 念 照 步 又 03 是 和 04 和 ， 在 前 视 基准 面 上 分 别 建立 两 个 草图 ， 然 后 在 分 别 利用 它 
们 生成 对 应 的 筋 特征 。 


3-94 第 二 个 筋 特征 


05 保存 文件 。 单 击 [标准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 圆 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 命 
令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “ 导 流 新 . sldprt”。 


至 此 该 零件 束 制 作 完 成 了 ， 最 后 的 效果 如 图 3-95 所 示 《〈 包 括 特征 管理 左 设 计 树 )。 


3-95 最 终 的 效果 


绘制 如 图 3-96 所 示 支 撑 架 。 


本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X:\ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 支 撑 架 .avi” 


~ 


3-96 支撑 架 


Bn 


(1) 新 建文 件 。 在 新 建文 件 对 话 框 中 ， 选 择 零 件 图 标 ， 进 入 零件 图 模式 。 
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(2) 创建 草图 。 0 单 击 区 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制 如 图 3-97 所 示 的 草图 。 

(4) 产生 支撑 架 本 体 。 单 击 咒 | ( 拉 伸 凸 台 /基体 ) 按钮 ， 弹 出 对 话 框 ， 设 置 拉 伸 长 度 为 
26mm， 方 式 为 两 侧 对称 ， 拉 伸 实 体 后 如 图 3-98 所 示 。 


Led 7 | 
70 
a AN 


3-97 草图 尺寸 3-98 文 撑 架 本 体 


(5) 切削 沟 槽 。 选 取 如 图 3-98 的 表面 1， 绘 制 如 图 3-99 所 示 的 沟 槽 草图; 单 击 回 | ( 拉 
伸 切 除 ) 按钮 后 ， 选 择 切 除 拉 伸 模 式 为 完全 贯穿 ， 实 体形 状 如 图 3-100 所 示 。 


~ 人 > 


3-99 沟 模 草图 3-100 形状 


(6) 产生 圆 弧 体 。 选 择 前 视 基准 面 ， 绘 制 如 图 3-101 所 示 的 圆 弧 体 草图 ， 单 击 字 | ( 旋 
转 凸 台 / 基 体 ) 按钮 后 ， 选 取 中 心 线 作为 旋转 轴线 ， 旋 转 同 台 产 生 ， 如 图 3-102 所 示 。 


3-101 圆 缴 体 草图 3-102 圆 孤 体 


(7) 切削 圆 弧 体 。 选 择 前 视 基准 面 ， 绘 制 如 图 3-103 所 示 的 切削 草图 ， 单 击 国 ( 拉 伸 
切除 ) 按钮 ， 切 除 方向 1 与 方向 2 为 完全 贯穿 ， 特 征 如 图 3-104 所 示 。 


> 


3-103 草图 尺寸 3-104 切削 圆 弧 体 
(8) 圆 弧 切削 。 选 择 前 视 基准 面 ， 绘 制 如 图 3-105 所 示 的 圆 弧 切削 草图 ， 单 击 辑 | ( 旋 


转 切 除 ) 按钮 ， 产 生 旋 转 切 除 特 征 如 图 3-106 所 示 。 


3-105 圆 弧 切削 草图 图 3-106 旋转 切除 特征 
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(9) 切削 支撑 架 本 体 。 选 择 上 视 基 准 面 ， 绘 制 如 图 3-107 所 示 的 草图 ， 单 击 国 ( 拉 伸 
切除 ) 按钮 后 ， 设 定 方 向 1 和 方向 2 为 完全 人 贯穿， 特征 如 图 3-108。 


3-107 草图 尺寸 3-108 切削 支撑 架 本 体 


《10) 产生 制 成 圆柱 。 选 取 如 图 3-108 所 示 的 端面 ， 绘 制 如 图 3-109 所 示 的 草图 ; 单 击 
加 ( 拉 伸 凸 台 /基体 ) 按钮 ， 拉 伸 凸 台 特征 的 高 度 为 1. 2mm， 形 状 如 图 3-110 所 示 。 


Sb 


3-109 绘制 草图 3-110 拉 伸 凸 台 特 征 


(11) 切削 支撑 圆柱 。 在 右 视 平面 ， 绘 制 如 图 3-111 所 示 的 草图 ， 单 击 贺 | ( 拉 伸 切除 ) 
按钮 后 ， 拉 伸 切 除 模式 为 完全 贯穿 ， 产 生 特征 如 图 3-112 所 示 。 


9 


3-111 绘制 草图 3-112 切削 支撑 圆柱 


(12) 镜像 特征 。 单 击 时 ( 镜 向 ) 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 连续 选取 7 凸 台 、8 切除 特征 与 
前 视 基 准 面 ， 进 行 镜像 

(13) 切 沿 沟 槽 。 选 取 如 图 3-112 所 示 的 表面 1， 绘 制 如 图 3-113 所 示 的 草图 ; 单 击 贺 
( 拉 伸 切除 ) 按钮 后 ， 拉 伸 切 除 特征 如 图 3-114 所 示 。 


1 .0 


K 三 下 ep i 
十 一 二 
3-113 绘制 草图 3-114 拉 伸 切除 特征 


(14) 线性 阵列 。 单 击 3 〈 线 性 阵列 ) 按钮 后 ， 将 10 沟 模 特征 进行 线性 阵列 ， 方 向 1 
距离 6mm、 总 数量 为 5 个 。 加 

(15) 产生 固定 扣 。 在 前 视 基 准 面 中 绘制 如 图 3-115 所 示 的 草图 ;， 单 击 晶 ( 拉 伸 凸 台 / 
基体 ) 按钮 ， 拉 伸 凸 台 特 征 模式 为 两 侧 对 称 ， 总 长 度 为 6mm。 
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图 3-115 绘制 草图 图 3-116 支撑 架 形状 
(16) 倒 圆 角 。 单 击 多 | ( 贺 角 ) 按钮 后 ， 将 边线 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 0.5， 如 图 3-116 


所 示 文 撑 染 形状 。 


1. 绘制 手机 上 盖 如 图 3-117 所 示 。 


、 


〈 拉 伸 凸 台 、 倒 圆 角 、 抽 元 特征 、 拉 伸 切 除 两 次 、 线 性 阵列 、 拉 伸 切 除 、 倒 圆 角 ) 


图 3-117 手机 上 盖 


2. 综合 运用 拉 伸 、 切 除 、 阵 列 等 特征 绘制 如 图 3-118 所 示 实 体 。 
3. 综合 运用 旋转 、 拉 伸 、 切 除 等 特征 绘制 如 图 3-119 所 示 妈 。 


pS 


图 3-118 旋转 体 图 3-119 辟 
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零件 建 模 的 放置 特征 


编辑 零件 实体 是 指 在 不 改变 基体 特征 主要 形状 
的 前 提 下 ， 通 过 放置 特征 以 及 编辑 放置 特征 的 尺寸 
来 对 零件 的 局 部 进行 修饰 的 实体 建 模 方 法 。 钊 见 的 
有 妃 特 征 、 倒 角 特 征 、 抽 充 特 征 以 及 拔 模特 征 等 。 


@O@OO 


孔 特 征 

倒 角 特征 
圆 角 特征 
抽 元 特征 
拔 模特 征 


1 


贰 人 氏 2 
零件 建 模 的 放置 特征 中 所 


KD 


零件 建 模 的 放置 特征 通常 是 指 由 系统 提供 的 或 用 户 定 义 的 一 类 模板 特征 , 它 的 特征 几何 
形状 是 确定 的 ， 用 户 通过 改变 其 尺寸 大 小 ， 可 以 得 到 大 小 不 同 的 相似 几何 特征 。 例 如 打 孔 特 
征 ， 通 过 改变 孔 的 直径 尺寸 ， 可 以 得 到 一 系列 大 小 不 同 的 孔 。 

SolidWorks 2013 提供 了 许多 类 型 的 放置 特征 ， 如 孔 特 征 、 倒 角 特 征 、 抽 壳 特 征 等 。 在 
零件 建 模 过 程 中 使 用 放置 特征 ， 一 般 需 要 用 户 给 系统 提供 以 下 几 方 面 信息 : 

1. 放置 特征 的 位 置 : 如 孔 特 征 ， 用 户 首 先 需要 为 系统 指定 在 哪 一 个 平面 上 打 孔 ， 然 后 
需要 确定 孔 在 该 平面 上 的 定位 尺寸 。 

2. 放置 特征 的 尺寸 : 如 和 孔 特征 的 直径 尺寸 、 倒 角 特 征 的 半径 尺寸 、 抽 壳 特征 的 壁 厚 等 。 

下 面 对 常 用 的 放置 特征 进行 介绍 。 


孔 特 征 是 机 械 设 计 中 的 常见 特征 。SolidWorks 2013 将 孔 特 征 分 成 两 种 类 型 .简单 直 筷 
和 异型 孔 。 

无 论 是 简单 直 孔 还 是 异型 孔 , 都 需要 选取 孔 的 放置 平面 并 且 标 注 孔 的 轴线 与 其 他 几何 实 
体 之 间 的 相对 尺寸 ， 以 完成 孔 的 定位 。 


LLM.2.1 简单 直 孔 


在 进行 零件 建 模 中 ,一般 最 好 在 设计 阶段 将 近 结束 时 再 生成 孔 特征 。 这 样 可 以 避免 因 玻 
忽而 将 材料 添加 到 现 有 的 孔 内 。 此 外 ， 如 果 准 备 生成 不 需要 其 他 参数 的 简单 直 孔 ， 则 选择 简 
单 直 孔 特征 ， 否 则 可 以 选择 异型 孔 向 导 。 对 于 生成 简单 的 直 孔 而 言 ， 简 单 直 孔 特征 可 以 提供 
比 异 型 孔 向 导 更 好 的 性 能 。 

要 在 模型 上 插入 简单 直 孔 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 要 牛 成 简单 直 孔 特征 的 平面 。 

2. 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | [简单 直 孔 ] 命令 。 

3， 此 时 出 现 [ 孔 ] 属性 管理 器 ， 并 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 孔 特 征 ， 如 图 4-1 
所 示 。 

4. 在 [ 孔 ] 属性 管理 器 的 第 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 终止 类 型 。 

(1) [给 定 深度 ]: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特征 到 特定 距离 以 生成 特征 。 选 择 该 项 后 ， 请 
在 下 面 的 微调 输入 框 中 指定 深度 。 

(2) [完全 贯穿 ]， 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特征 直到 贯穿 所 有 现 有 的 几何 体 。 

(3) [成 形 到 下 一 面 ]: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特 征 到 下 一 面 ， 以 生成 特征 (下 一 面 必须 
在 同一 零件 上 )。 

(4) [成 形 到 一 面 ]， 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特 征 到 所 选 的 曲面 ， 以 生成 特征 。 

(5) [到 离 指定 面 指定 的 距离 ]， 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特 征 到 距 某 面 或 曲面 特定 距离 的 
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位 置 以 生成 特征 。 选 择 该 项 后 ， 需 指定 特定 面 和 距离 。 

(6) [成 形 到 一 顶点 ]: 从 草图 基准 面 拉 伸 特征 到 一 个 平面 ， 这 个 平面 平行 于 草图 基准 
面 且 穿 越 指定 的 顶点 。 

5. 在 如 微调 框 中 键入 孔 的 直径 。 


Td, 
EY uc 


4-1 [了 筷 ] 属性 管理 器 


6. 如 果 要 给 特征 添加 一 个 拔 模 ， 单 击 [ 拔 模 开关 ] 按 钮 蝇 ， 然 后 输入 一 拔 模 角 度 。 

7. 单 击 蛤 按钮 ， 完 成 简单 直 孔 特征 的 生成 。 

虽然 在 模型 上 生成 了 简单 直 孔 特征 ， 但 是 上 面 的 操作 还 不 能 确定 孔 在 模型 面 上 的 位 置 ， 
还 需要 进一步 对 孔 进 行 定 位 。 

要 对 孔 特 征 进行 定位 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 模型 或 特征 管理 器 设计 树 中 ， 右 击 孔 特征 。 

2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 草图 ] 命令 。 

3. 单 击 [智能 尺寸 ] 按 钮 六 ， 像 标注 草图 尺寸 那样 对 孔 进行 尺寸 定位 ， 如 图 4-2 所 示 。 
此 外 ， 还 可 以 在 草图 中 修改 孔 的 直径 尺寸 。 

4. 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 名 ， 退 出 草图 编辑 状态 。 则 会 看 到 被 定位 后 的 孔 ， 如 图 4-3 所 


一 


人 小。 


| NSS 


图 4-2 对 孔 进 行 尺 寸 定位 图 4-3 生成 的 孔 
此 外 ， 如 果 要 更 改 已 经 生成 的 孔 深 度 、 终 止 类 型 等 ， 在 模型 或 特征 管理 需 设 计 树 中 右 击 
此 孔 特 征 ， 然 后 选择 [编辑 特征 」 命令。 在 出 现 的 [和 孔 」 属 性 管理 器 中 进行 必要 的 修改 后 ， 
单 击 按钮 浅 。 


[4.2.2 柱 形 沉 头 孔 


SolidWorks 2013 将 机 械 设 计 中 常用 异型 孔 集成 到 异型 孔 癌 导 中 。 用 户 在 创建 这 些 异型 
孔 时 ， 无 需 翻阅 资料 ， 也 无 需 进 行 复杂 的 建 模 ， 只 要 通过 异型 孔 癌 导 的 指导 ， 输 入 孔 的 特征 
属性 ， 系 统 会 自动 生成 各 种 常用 异型 孔 。 此 外 还 可 以 将 最 常用 的 孔 类 型 〈 包 括 与 该 孔 类 型 相 
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天 的 任何 特征 ) 添加 a 到 向 导 中 ， 在 使 用 中 通过 深 动 末 单 选择 。 柱 形 沉 尖 筷 的 参数 如 图 4-4 所 
不 。 


沉 头 孔 直径 


孔 配 合 直径 沉 头 孔 深 度 


图 4-4 柱 形 沉 头 孔 


要 在 模型 上 插入 柱 形 沉 头 孔 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 要 生成 柱 形 沉 头 孔 特征 的 平面 。 四 

2. 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [异型 孔 向 导 ] 按 钮 晤 |， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | 
[向 导 ] 命令 。 

3. 在 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 ， 选 择 【 柱 形 沉 头 孔 ] 选项 四， 对 柱 形 沉 头 孔 的 参数 进 
行 设置 ， 如 图 4-5 所 示 。 


[本 是 |[ 硬 本 | | 终止 条 件 (GO 
卫生 吕 ) 司 -||| 双 | [完全 贯穿 
a dd 
没有 有 先 宕 路 昭 = 选项 
加 螺钉 间隙 (C) 


孔 责 如 [时 
es 


高 
| 富 加 | 团 近 端 锥 孔 (5) 


导 留 T 种 | 18.050 
司 壮 省 性 0 度 
Gay 和 中 
下 回 昌 条 下 锥 孔 (H) 
TEST | | Le 11.050mm 
姑且 医 站 | 90 度 
Ha 同 远 庙 锥 孔 人 ) 
怀 吝 人 11.050mm 
正 党 忌 

显示 自主 这 赤 小 四 人 90 度 


图 4-5 柱 形 沉 头 孔 参 数 设置 


4. 从 参数 栏 选择 与 柱 形 沉 头 孔 连 接 的 紧 固 件 [标准 ]， 如 IS0、Ansi Metric、JIS 等 。 

5. 选择 与 柱 形 沉 头 孔 对 应 紧 固件 的 [类 型 ]， 如 六 角 螺 栓 、 四 户 螺钉、 六角 螺 钉 。 一 旦 
选择 了 紧 固 件 的 螺栓 类 型 ， 异 型 孔 同 导 会 立即 更 新 对 应 参数 栏 中 的 项 目 。 

6. 选择 柱 形 沉 头 孔 对 应 紧 固 件 的 [大 小 ]， 如 M5、M8、XM64 等 。 

7. 在 [终止 条 件 ] 属性 对 应 的 参数 中 选择 孔 的 终止 条 件 : 

(1) [给 定 深度 ]: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特 征 到 特定 距离 以 生成 特征 。 选 择 该 项 后 ， 请 
在 [参数 2]」 中 的 文本 框 中 指定 也 的 深度 。 

(2) [完全 贯穿 ]: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特征 直到 贯穿 所 有 现 有 的 几何 体 。 

(3) [成 形 到 下 一 面 ]: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特征 到 下 一 面 ， 以 生成 特征 (下 一 面 必须 
在 同一 零件 上 )。 

(4) [成形 到 一 面 ]: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特征 到 所 选 的 曲面 以 生成 特征 。 

(5) [到 离 指定 面 指定 的 距离 |， 从 草图 的 基准 面 拉 伸 特 征 到 距 某 面 或 曲面 特定 距离 的 
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位 置 以 生成 特征 。 选 择 该 项 后 ， 需 指定 特定 面 和 距离 。 

(6) [成 形 到 一 顶点 上 从 草图 基准 面 拉 伸 符 征 到 一 个 平面 ， 这 个 平面 平行 于 草图 基准 
面 且 罕 越 指定 的 顶点 。 

8. 在 [配合 」 属 性 对 应 的 参数 中 选择 配合 关 型 并 输入 直径 : 

(1) [紧密 ]: 柱 形 沉 尖 筷 与 对 应 的 紧 固件 配合 较 紧 竣 ,可 以 在 [参数 2」 中 的 文本 框 
中 更 改 孔 的 直径 。 

(2) [正和 ] 柱 形 沉 头 孔 与 对 应 的 芭 固 件 配 合 在 正常 范围 。 

(3) [ 松 驰 ]: 柱 形 沉 头 孔 与 对 应 的 紧 固 件 配 合 较 松 散 。 


VY 
@) 十 忌 


当 更 改 孔 配合 类 型 时 ，|[ 参数 2]」 中 的 孔 直 径 会 适当 地 增加 或 减少 ， 用 户 可 以 目 行 

修改 这 些 尺寸 。 

9. 在 [ 撒 站 角度 」 属性 对 应 的 文本 框 中 输入 撒 闯 角度 值 。 

10. 在 [ 柱 形 沉 头 孔 直径 」 属性 对 应 的 文本 框 中 输入 孔 耳 径 ， 在 [ 柱 形 沉 尖 孔 深 度 」 属 
性 对 应 的 的 文本 框 中 输入 深度 。 

11. 如 来 要 保存 这 些 设置 并 用 到 以 后 的 孔 , 单 击 [添加 或 更 新 收藏 ] 按钮 。 在 弹出 的 [ 添 
加 或 更 新 收藏 ] 对话 框 如 图 4-6 中 ， 接 收 默 认 的 名 称 或 键入 目 己 的 名 称 后 ， 单 击 [确定 ] 鬼 
钮 。 


十 人 0 或 更 晰 条 大 
| 口头 曾 老 入 或 选刊 现 有 专科 
网 芒 六 十 加 天 曝 困 的 性 赂 污 站 也 


4-6 [新 的 最 党 用 的 名 称 ] 对 话 框 


虽然 在 模型 上 生成 了 沉 头 柱 形 孔 特征 ， 但 是 上 面 的 操作 还 不 能 确定 孔 在 模型 面 上 的 位 
置 ， 还 需要 进一步 对 孔 进行 定位 。 

要 对 沉 头 柱 形 孔 特征 进行 定位 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 [ 孔 规格 ] 对 话 框 中 设置 好 柱 形 沉 头 孔 的 参数 后 ， 单 击 钾 人 按钮 。 | 

2. 系统 会 显示 [ 钻 孔 位 置 ] 对 话 框 , 如 图 4-7 所 示 ， 此 时 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 点 按钮 四 
处 于 被 选中 状态 ， 鼠 标 指针 变 为 尽 形 状 。 

3. 单 击 点 按钮 类 |， 从 而 消除 被 选中 状态 。 

4. 通过 鼠标 拖 动 孔 中 心 到 适当 的 位 置 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 轩 形 状 ， 如 图 4-7 所 示 。 

5. 单 击 智能 尺寸 按钮 坊 ， 像 标注 草图 尺寸 那样 对 孔 进行 尺寸 定位 。 

6. 单 击 [ 孔 位 置 ] 对 话 框 中 的 [完成 ] 按钮 完成 孔 的 生成 与 定位 。 

如 果 要 生成 并 放置 多 个 柱 形 沉 头 孔 (这 些 孔 的 参数 必须 一 样 )， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 要 生成 柱 形 沉 头 孔 特 征 的 平面 。 

2. 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [异型 孔 向 导 ] 按 钮 营 |， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | 
[向 导 ] 命令 。 

3. 在 [ 孔 规格 ] 对 话 框 中 ， 设 置 孔 类 型 和 参数 。 

4. 单 击 宣 名 来 显示 [和 孔 位 置 ] 对 话 框 。 
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5. 使 用 点 工具 关 |， 单 击 要 生成 每 个 孔 的 地 方 。 

6. 单 击 智能 尺寸 按钮 总 ， 像 标注 草图 尺寸 那样 对 每 个 孔 进 行 尺寸 定位 。 
7. 单 击 [ 孔 位 置 ] 对 话 框 中 的 [完成 ] 按钮 完成 多 孔 的 生成 与 定位 。 
| 下属 要 从 禾 让 < 全 认 > 加 
a | 


孔 信 和 置 (P) 


4-7 拖 动 孔 的 中 心 位 置 


[4. 2. 3 锥 形 沉 头 孔 
锥 形 沉 头 孔 的 参数 如 图 4-8 所 示 。 要 在 模型 上 插入 锥 形 沉 头 孔 特 征 ， 可 作 如 下 操作 
1， 选 择 要 生成 锥 形 沉 头 孔 特征 的 平面 
2. 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [异型 孔 ] 向 导 按钮 多 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] ， 


[向 导 ] 命令 。 
沉 头 孔 直径 “一 一 -一 ~ 于 
这 六 也 角度 pa 
/| 2 天 深度 


4-8 锥 形 沉 头 孔 


3. 在 [和 孔 规 格 ] 属性 管理 器 中 ， 选 择 [ 锥 形 沉 头 孔 ] 选项 秆 ， 对 锥 形 沉 头 孔 的 参数 进 
行 设置 ， 如 图 4-9 所 示 。 

4. 从 参数 栏 中 选择 与 锥 形 沉 头 孔 连接 的 紧 固 件 [标准 ]， 如 IS0、Ansi Metric、JIS 等 。 

5. 选择 与 锥 形 沉 头 孔 对 应 紧 固 件 的 [类 型 ]， 如 平 止 头 、 平 头 、 扇 圆 头 等 。 

6. 选择 与 锥 形 沉 头 孔 对 应 紧 固 件 的 [大 小 ]， 如 M5、M8、XM64 等 。 

7. 在 [终止 条 件 」 属 性 的 下 拉 列 表 框 和 文本 框 中 选择 筷 的 终止 条 件 和 深度 ， 其 条 件 扎 
柱 形 沉 头 孔 。 

8. 在 [和 孔 规格 ] 属性 对 应 的 参数 中 选择 配合 类 型 并 输入 直径 。 

9. 在 [ 底 端 角度 ] 属性 对 应 的 参数 的 文本 框 中 输入 底 端 角度 值 。 

10. 在 [ 锥 形 沉 头 孔 直 径 」 属性 对 应 的 文本 框 中 输入 孔 直 径 ， 在 [ 锥 形 沉 头 孔 角度 」 属 
性 对 应 的 文本 框 中 输入 角度 。 

11. 设置 好 [ 锥 形 沉 头 孔 ] 参数 后 ， 单 击 守 人 按钮 。 

12.， 同 在 上 一 节 中 定位 柱 形 沉 头 孔 一 样 ， 对 锥 形 沉 头 孔 进行 定位 。 在 此 不 再 敬 述 。 
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二 孔 规 格 了 孔 趣 档 ry 孔 规 格 | | 
ap 贸 | 大 小 : | 
"FE | M8 bd 
[7 [EE 党 于 
| ed a a | 国 显示 自 定义 大 小 加 
| 过 有 庆生 贞 区 -| | 上 9.000mm 
她 误 蜡 iT} 各 EP 17.920mm 
守 国 [0 BE ] 
本 | | 终止 条 件 (C) | 
可 器 加 LE | 
| 元 .| [ 宗 全 贯穿 = | 
慰 阁 ! | 
i = 了 | 选项 从 | 
并 se | 回 晶 条 间隙 (C) 
SH Pe | | 回 远 庙 扒 孔 ( 一 
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LLM.2.4 通用 孔 


通用 孔 的 参数 如 图 4-10 所 示 。 要 在 模型 上 插入 通用 孔 特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 


孔 直径 


4-10 通用 孔 


1. 选择 要 生成 通用 孔 特征 的 平面 。 

2， 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [异型 孔 ] 向 导 按钮 销 ,， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | 
[向 导 ] 命令 。 

3. 在 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 ， 选 择 [ 孔 ] 选项 出 ， 对 通用 孔 的 参数 进行 设置 ， 如 图 
4-11 所 示 。 


乱 坑 格 志 
让 
we 这 Hb. dh 
司 是 系 自 定 儿 二, 
i] [于 以 四 | 5 下 
ee =]|* hel ua 

es | 终止 条 件 fcl 

天 | 可 [TV| Te 

上 上 上 "a 0 

I! | 
EE an 

踪 电 
7 ER) 
关中 军刀 


4-11 通用 孔 参 数 设置 


4. 从 参数 栏 中 选择 与 通用 孔 连 接 的 么 固件 [标准 ]， 如 ISO0、Ansi Metric、JIS 等 。 
5. 选择 [类 型 ]， 如 螺旋 螺纹 孔 钻头 、 螺 纹 孔 钻头 、 螺 钉 间 阶 、 钻 头 尺 寸 等 。 一 旦 选择 
了 螺栓 类 型 ， 异 型 孔 向 导 会 立即 更 新 对 应 参数 栏 中 的 项 目 。 
6. 选择 钻头 [大小]， 如 M2. 5X0.45。 
7. 在 [和 孔 类 型 和 深度 ] 属性 对 应 的 参数 下 拉 列 表 框 和 文本 框 中 设置 孔 的 终止 条 件 。 
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8. 在 上 左 端 角度 」 属性 对 应 的 参数 文本 框 中 输入 撒 端 角度 值 。 
9. 设置 好 孔 参 数 后 ， 单 击 宣 便 按 钮 。 
10. 同 定位 沉 头 柱 形 筷 一 样 ， 对 通用 孔 进行 定位 。 在 此 不 再 效 述 。 


[LM4. 2.5 螺纹 孔 


螺纹 孔 的 参数 如 图 4-12 所 示 。 

要 在 模型 上 插入 螺纹 孔 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 要 生成 螺纹 孔 特征 的 平面 。 

2， 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [异型 孔 向 导 ] 按 钮 销 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | 
[向 导 ] 命令 。 

3. 在 [和 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 ， 选 择 [螺纹 孔 ] 选项 由 ， 对 螺纹 孔 的 参数 进行 设置 ， 
如 图 4-13 所 示 。 

4， 从 参数 栏 中 选择 与 螺纹 孔 连接 的 紧 固 件 [标准 ]， 如 IS0、DIN 等 。 

5. 选择 [类型]， 如 螺纹 也 和 底部 螺纹 孔 。 一 旦 选择 了 螺栓 类 型 ， 异 型 孔 向 导 会 立即 更 
新 对 应 参数 栏 中 的 项 目 。 

6. 在 [螺纹 孔 钻头 直径 和 角度 ] 属性 对 应 的 参数 文本 框 中 输入 钻头 直径 和 角度 。 

7. 在 [螺纹 类 型 和 深度 ] 属性 对 应 参数 下 拉 列 表 框 和 文本 框 中 设置 螺纹 的 类 型 和 深度 。 

8. 如 果 在 [选项 ] 属性 对 应 的 参数 下 拉 列 表 框 中 选择 【装饰 螺纹 线 ]， 并 匀 选 带 螺 纹 标 
注 ， 则 孔 会 有 螺纹 标注 和 装饰 线 ， 但 会 降低 系统 的 性 能 。 

9. 设置 好 螺纹 孔 参 数 后 ， 单 击 宣 便 按 钮 。 

10， 同 定位 沉 头 柱 形 孔 一 样 ， 对 螺纹 孔 进 行 定位 。 在 此 不 再 袭 述 。 


螺纹 孔 钻 头 直 径 


TT? 
螺纹 深度 一 一 7 


癌症 一 一 一 螺纹 孔 深度 


螺纹 孔 外 头角 度 一 一 一 一 > 1 加 * 


直 囊 寻访 际 注 


坟 栅 以 乳癌 


4-13 螺纹 孔 参 数 设置 


117 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


管 螺纹 孔 的 生成 与 螺纹 孔 十 分 关 似 ， 这 里 不 再 对 它 做 单独 的 说 明 ， 读 者 可 以 参见 螺纹 孔 
的 生成 与 定位 。 


Dj4.2.6 旧制 孔 


使 用 [和 孔 规格 ] 对 话 框 中 的 了 旧制 孔 ] 选项 卡 可 以 编辑 任何 在 SolidWorks 2013 之 前 版 
本 中 生成 的 孔 。 在 该 选项 卡 下 ， 所 有 信息 (包括 图 形 预 览 ) 均 以 原来 生成 孔 时 (SolidWorks 
2013 之 前 版 本 中 ) 的 同一 格式 显示 。 

如 果 要 编辑 SolidWorks 2013 之 前 版 本 中 生成 的 孔 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 右 击 特征 管理 器 设计 树 中 的 旧制 了 筷 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 特征 」 命 令 。 

2. 在 弹出 的 [ 孔 规 格 ] 属性 管理 器 中 ， 选 择 [旧制 孔 ] 选项 加 中 显示 了 该 旧制 孔 的 所 
有 信息 ， 如 图 4-14 所 示 。 

3. 在 对 话 框 中 的 [截面 尺寸 ] 栏 中 选择 尺寸 数值 ， 就 可 以 对 其 进行 修改 。 

4. 必要 的 话 ， 在 [终止 类 型 ] 下 拉 列 表 框 中 重新 选择 终止 条 件 。 

5. 单 击 宣 全 按钮 。 同 定位 沉 头 柱 形 孔 一 样 ， 对 旧制 孔 进行 定位 。 

3 一 一 一 


天 本 
本 可 [ 吕 
四 || 町 | 茄 


aa 
滴 单 血 孔 
， 些 国 尺寸 
到 面 意 
杂 1 
| 


| nb | 


健 止 条 册 5] 
机 /| [ 敲 业 
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[94. 2.7 在 基准 面 上 生成 也 


以 前 ，SolidWorks 只 能 在 平面 上 生成 也 特征 ， 现 在 SolidWorks 2013 可 以 将 异型 孔 向 导 调 
整 到 非 平 面 ， 即 生成 一 个 与 特征 成 一 定 角度 的 孔 一 在 基准 面 上 的 孔 。 要 在 基准 面 上 生成 孔 ， 
可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [插入 ] | [参考 几何 体 ] | [基准 面 」 命令 ， 建 立 基 准 面 。 

2. 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [异型 孔 向 导 ] 按 钮 争 |， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | 
[ 癌 导 」 命 令 。 

3. 在 [和 孔 规格 ] 对 话 框 中 设置 异型 孔 的 参数 后 ， 单 击 宣 鲁 按 钮 。 
， 此 时 系统 会 显示 [ 孔 位 置 ] 对 话 框 ， 单 击 点 按钮 站， 消除 被 选中 状态 。 
. 通过 鼠标 拖 动 孔 的 中 心 到 适当 的 位 置 ， 如 图 4-15 所 示 。 
. 单 击 智能 尺寸 按钮 总 ， 像 标注 草图 尺寸 那样 对 孔 进 行 尺寸 定位 。 
. 单 击 [和 孔 位 置 」 对 话 框 中 的 [完成] 按钮 ， 完 成 孔 的 生成 与 定位 ， 如 图 4-16 所 示 。 


一 ] GG Ol 小 
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使 用 圆 角 特 征 可 以 在 一 个 零件 上 生成 一 个 内 圆 角 或 外 圆 角 面 。 圆 角 特 征 在 零件 设计 中 起 
者 重要 作用 。 大 多 数 情 况 下 ， 如 果 能 在 零件 特征 上 加 入 圆 角 ， 则 有 助 于 造型 上 的 变化 ， 或 是 
产生 平滑 的 效果 。S$olidWorks 2013 可 以 为 一 个 面 上 的 所 有 边线 、 多 个 面 、 多 个 边线 或 边线 
环 生成 圆 角 特征 。SolidWorks 2013 有 以 下 几 种 圆 角 特 征 ; 

1. 等 半径 圆 角 : 对 所 选 边线 以 相同 的 圆 角 半 径 进行 倒 圆 角 操作 。 

2. 多 半径 圆 角 : 可 以 为 每 条 边线 选择 不 同 的 圆 角 半径 值 。 

3. 圆 形 角 圆 角 : 通过 控制 角 部 边线 之 间 的 过 渡 ， 消 除 或 平滑 两 条 边线 汇合 处 的 尖锐 接 


4. 逆转 圆 角 :; 可 以 在 混合 曲面 之 间 沿 着 零件 边线 进入 圆 角 ， 生 成 平滑 过 渡 。 
5. 变 半径 圆 角 : 可 以 为 边线 的 每 个 项 点 指定 不 同 的 圆 角 半径 。 

6. 混合 面 圆 角 : 通过 和 它 可 以 将 不 相 邻 的 面 混 合 起 来 。 

图 4-17 展示 了 它们 各 自 的 效果 。 


SS 


等 半径 圆 角 多 半径 加 圆 形 角 圆 角 
逆转 圆 角 混合 面 圆 角 


4-17 几 种 圆 角 特征 效果 


D_#4. 3. 1 等 半径 圆 角 特征 


等 半径 圆 角 特征 是 指 对 所 选 边线 以 相同 的 圆 角 半径 进行 倒 圆 角 的 操作 , 要 生成 等 半径 加 
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角 特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 加 

1. 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [ 圆 角 ] 按 钮 外， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 

2. 在 出 现 的 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 中 选择 [ 圆 角 类 型 ] 为 [等 半径 ]， 如 图 4-18 所 示 。 

3. 在 [ 圆 角 项 目 ] 的 信 微 调 框 中 设置 圆 角 的 半径 。 

4. 单 击 国 图 标 右边 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 要 进行 圆 角 处 理 的 模型 边 
线 、 面 或 环 。 

5. 如 果 选 择 了 [切线 延伸 ] 复 选 枉 ， 则 圆 角 将 延伸 到 与 所 选 面 或 边线 相 切 的 所 有 面 ， 
如 图 4-19 所 示 。 

在 [扩展 方式 ] 单 选 按钮 组 中 选择 一 种 扩展 方式 : 

(1) [默认 ]: 系统 根据 几何 条 件 〈 进 行 圆 角 处 理 的 边线 凸 起 和 相 邻 边线 等 ) 选择 [ 保 
持 边线 ] 或 上 保持 曲面 ] 选项 。 

(2) [保持 边线 ]: 系统 将 保持 邻近 的 直线 形 边 线 的 完整 性 。 但 圆 角 曲面 断裂 成 分 离 的 
曲面 ， 在 许多 情况 下 ， 圆 角 的 顶部 边线 中 会 有 沉陷 ， 如 图 4-20 所 示 。 

(3) [保持 曲面 ]: 使 用 相 邻 曲面 来 剪裁 圆 角 。 因 此 ， 圆 角 边 线 是 连续 而 且 光 滑 的 ， 但 
是 相 邻 边线 会 受到 影响 , 如 图 4-21 所 示 。 

6 单 击 % 按钮 ， 生 成 等 半径 圆 角 特 征 。 


三 哩 量 种 2 吉文 加 . 


4-18 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 


行 圆 角 处 理 的 模型 边线 


准 


选择 [切线 延伸 ] 复 选 框 未 选择 [切线 延伸 ] 复 选 杠 


4-19 切线 延伸 效果 
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图 4-20 保持 边线 图 4-21 保持 曲面 


[LM.3.2 多 半径 圆 角 特征 


使 用 多 半径 圆 角 特征 可 以 为 每 条 所 选 边线 选择 不 同 的 半径 值 , 还 可 以 为 不 具有 公共 边线 
的 面 指定 多 个 半径 。 

要 生成 多 半径 圆 角 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 贺 角 ] 按 钮 镜 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 

2， 在 出 现 的 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 中 选择 [ 圆 角 类 型 ] 为 [等 半径 ]。 

3. 在 [ 圆 角 项 目 ] 下 ， 选 择 [ 多 半径 圆 角 ] 复 选 框 。 

4， 单 击 国 图 标 右边 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 要 进行 圆 角 处 理 的 第 一 条 
模型 边线 、 面 或 环 。 

5. 在 [ 圆 角 项 目 ] 的 信 微 调 框 中 设置 圆 角 的 半径 。 

6. 重复 步骤 1 一 5， 对 多 条 模型 边线 、 面 或 环 分 别 指定 不 同 的 圆 角 半径 ， 直 到 设置 完 所 
有 要 进行 圆 角 处 理 的 边线 。 

7. 单 击 逆 按 钮 ， 生 成 多 半径 圆 角 特征 。 


00. 3. 3 圆 形 角 圆 角 特征 


使 用 圆 形 角 圆 角 特征 可 以 控制 角 部 边线 之 间 的 过 渡 ， 圆 形 角 圆 角 将 混合 邻接 的 边线 ， 从 
而 消除 或 平滑 两 条 边线 汇合 处 的 尖锐 接合 点 。 图 4-22 展示 了 应 用 圆 形 角 圆 角 前 后 的 效果 。 


未 使 用 圆 形 角 使 用 圆 形 角 
图 4-22 应 用 圆 形 角 圆 角 前 后 的 效 末 


要 生成 圆 形 角 圆 角 特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 

. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 角 ] 按 钮 钻 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 
.在 出 现 的 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 中 选择 【[ 圆 角 类 型 ] 为 【等 半径 ]。 

. 在 [ 圆 角 项 目 ] 下 ， 取 消 选择 【切线 延伸 ] 复 选 框 。 

. 在 [ 圆 角 项 目 ] 的 个 微调 框 中 设置 圆 角 的 半径 。 

， 单 击 国 图 标 右边 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 两 个 或 更 多 相 邻 的 模型 边 
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线 、 面 或 环 。 
6. 选中 [ 圆 角 选项 」 栏 中 的 [ 圆 形 角 」 复 选 框 。 
7. 单 击 皖 按钮 ， 生 成 圆 形 角 圆 角 特 征 。 


Dj4. 3.4 逆转 圆 角 特征 


使 用 逆转 圆 角 特 征 可 以 在 混合 曲面 之 间 治 着 零件 边线 生成 圆 角 ， 从 而 生成 平滑 过 渡 。 图 
4-23 说 明了 应 用 逆转 圆 角 特征 的 效果 。 


or | 
a A mn 
be 
2 
Be a 
村 区 
a 3 J Pr 
村 
We 有 村 
ma a 
rE S 
a 
™, re 
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4-23 逆转 圆 角 效果 


要 生成 逆转 圆 角 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 生成 一 个 和 零件， 该 零件 应 该 包括 边线 、 相 交 的 和 希望 混合 的 项 斥 。 
2. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 角 ] 按 钮 四， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 
3. 在 [ 圆 角 类 型 」 栏 中 保持 默认 设置 [等 半径 ]。 
4. 选择 [ 圆 角 项 目 」 栏 中 的 [多 半径 圆 角 」] 复 选 框 。 
9 

0 

线 。 


.取消 选择 [切线 延伸 ] 复 选 框 。 
. 单 击 国 图 标 右边 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 3 个 或 更 多 具有 共同 顶点 
的 边线 
7. 在 【逆转 参数 ] 栏 中 的 今 距 离 微 调 框 中 设置 距离 。 
8. 单 击 三 图 标 右 边 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 一 个 或 多 个 顶点 做 为 逆转 
顶点 。 
9. 单 击 [ 设 定 所 有 ] 按钮 ， 将 相等 的 道 转 距 离 应 用 到 通过 每 个 顶点 的 所 有 边线 。 道 转 


距离 将 显示 在 逆转 距离 + 右面 的 微调 框 和 图 形 区 域内 的 标注 中 ， 如 图 -24 所 示 。 


| 并 | 


4-24 生成 逆转 圆 角 
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10. 如 果 要 对 每 一 条 边线 分 别 设 定 不 同 的 逆转 距离 ， 则 进行 如 下 操作 :; 

(1) 单 击 加 图 标 右边 的 显示 框 ， 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 多 个 顶点 做 为 逆转 顶点 。 
(2) 在 今 微调 框 中 为 每 一 条 边线 设置 逆转 距离 。 

(3) 在 了 微调 框 中 会 显示 每 条 边线 的 逆转 距离 。 

11. 单 击 逆 按钮 ， 生 成 逆转 圆 角 特征 。 


[0k. 3.5 变 半径 圆 角 特征 


变 半径 圆 角 特征 通过 对 进行 融 角 处 理 的 边线 上 的 多 个 点 ( 变 半径 控制 点 ) 指定 不 同 的 
角 半 径 来 生成 贺 角 ， 可 以 制造 出 男 类 的 效果 ， 如 图 4-25 所 示 。 


a) 有 控制 点 b) 无 控制 点 
4-25 变 半 径 圆 角 特 征 

要 生成 变 半 径 圆 角 特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 角 ] 按 钮 名， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 

2. 在 | 圆 角 ] 属性 管理 正中 选择 [ 圆 角 类 型 ]】 为 [ 变 半 径 ]。 

3. 单 击 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 要 进行 变 半 径 圆 角 处 理 的 
边线 。 此 时 ， 在 右面 的 图 形 区 域 中 系统 会 默认 使 用 3 个 变 半 径 控 制 点 ， 分 别 位 于 沿边 线 的 
25 %、50 % 和 75 % 的 等 距离 处 ， 如 图 4-26 所 未。 


TT 
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4-26 默认 的 变 半径 控制 点 
4. 在 [ 变 半径 参数 ] 栏 下 的 阐 图 标 右边 的 显示 框 中 选择 变 半径 控制 点 ， 然 后 在 下 面 的 
半径 但 右 侧 的 微调 框 中 输入 圆 角 半径 值 。 
5. 如 果 要 更 改变 半径 控制 点 的 位 置 ， 可 以 通过 鼠标 拖 动 控 制 点 到 新 的 位 置 。 


6. 如 果 要 改变 控制 点 的 数量 ， 可 以 在 ”图 标 右 侧 的 微调 框 中 设置 控制 点 的 数量 。 
7. 选择 过 渡 类 型 . 
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C1) [ 平 谓 过 疲 」 生成 一 个 圆 朋 ， 当 一 个 圆 角 边线 与 一 个 邻 面 结 合 时 ， 圆 角 半 径 从 一 
个 半径 平滑 地 变化 为 妨 一 个 半径 。 

(2) [直线 过 渡 ]: 生成 一 个 圆 角 ， 圆 角 半 径 从 一 个 半径 线性 地 变化 成 另 一 个 半径 ， 但 
征 不 与 邻近 圆 角 的 边线 相 结合 。 

8. 单 击 尝 按钮 ， 生 成 变 半径 圆 角 特征 。 


如 果 在 生成 变 半径 控制 点 的 过 程 中 ， 只 指定 两 个 顶点 的 圆 角 半 径 值 ， 而 不 指定 中 间 
控制 点 的 半径 ， 则 可 以 生成 平滑 过 渡 的 变 半径 圆 角 特 征 如 图 4-25b 所 示 。 


~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


[LLM. 3.6 混合 面 圆 角 特 征 


混合 面 圆 角 特征 用 来 将 不 相 邻 的 面 混合 起 来 。 

要 生成 混合 面 圆 角 特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 生成 共有 两 个 或 多 个 相 邻 、 不 连续 面 的 零件 。 

2. 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 角 ] 按 钮 加 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 

3. 在 圆 角 ] 属性 管理 器 中 选择 圆 角 类 型 为 [ 面 圆 角 。 

4. 在 信 微 调 框 中 设 定 圆 面 角 半 径 。 

5. 选择 图 形 区 域 中 要 混合 的 第 一 个 面 或 第 一 组 面 ， 所 选 的 面 将 在 第 一 个 国 图 标 右 侧 的 
显示 框 中 显示 。 

6. 选择 图 形 区 域 中 要 混合 的 第 二 个 面 或 第 二 组 面 ， 所 选 的 面 将 在 第 二 个 较 图 标 右 侧 的 
显示 框 中 显示 (如 图 4-27 所 示 )。 

7. 选择 [切线 延伸 」 复 选 框 使 圆 角 应 用 到 相 切 面 。 

8. 如 果 选 择 了 [ 圆 角 选项 」 栏 中 的 上 曲率 连续 」 复 选 枉 ， 则 系统 会 生成 一 个 平滑 曲率 
来 解决 相 邻 曲面 之 间 不 连续 的 问题 。 

9. 如 果 单 击 [辅助 点 」 框 ， 则 可 以 在 图 形 区 域 中 通过 在 插入 圆 角 的 附近 插入 辅助 点 来 
定位 插入 混合 面 的 位 置 。 

10. 单 击 党 按钮 ， 生 成 混合 面 圆 角 特 征 。 


在 生成 圆 角 时 ， 要 注意 以 下 几 反 : 
(1) 在 添加 小 圆 角 之 前 先 添加 较 大 贺 角 。 当 有 多 个 圆 角 汇聚 于 一 个 顶点 时 ， 请 先生 成 
较 大 的 圆 角 。 


(2) 如 果 要 生成 具有 多 个 圆 角 边线 及 拔 模 面 的 锋 模 零件， 在 大 多 数 的 情况 下 ， 应 在 添 
加 圆 角 之 前 添加 拔 模特 征 。 

(3) 应 该 最 后 评 加 靶 饰 用 的 圆 角 。 在 大 多 数 其 他 几何 体 定 位 后 再 答 试 添加 冯 饰 圆 角 。 
如 果 早 早 就 添加 了 它们 ， 则 系统 需要 化 费 很 长 的 时 间 重 建 零件 。 

(4) 尽量 使 用 一 个 圆 角 命令 来 处 理 需 要 相同 半径 圆 角 的 多 条 边线 ， 这 样 会 加 快 零件 重 
建 的 速度 。 但 是 请 注意 ， 当 改变 圆 角 的 半径 时 ， 在 同一 操作 中 生成 的 所 有 圆 角 都 会 改变 。 

此 外 ,还 可 以 通过 为 圆 角 设置 边界 或 包 络 控制 线 来 决定 混合 面 的 半径 和 形状 。 控 制 线 可 
以 是 要 生出 圆 角 的 零件 边线 或 投影 到 一 个 面 上 的 分 割 线 。 由 于 它们 的 应 用 非常 有 限 ， 所 以 本 
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书 在 这 里 就 不 详细 介绍 了 ， 如 果 读 者 有 意 了 解 这 方面 的 内 容 ， 可 查看 SolidWorks 2013 的 帮 
助 文件 或 培训 手册 。 


了 鄂 要 昨 2 与 记 2 可 刘 ; 星 


一 er 


中 
另 | 
轩 甬 过 面 寺 得 史 上 
世 邮 生生; 


l a 上 下 二 得 币 铀 出 


4-27 选择 要 混合 的 面 


«2 


在 零件 设计 过 程 中 ， 通 常 在 锐利 的 零件 边 角 进 行 倒 角 处 理 ， 以 防止 伤 人 和 便于 搬运 、 装 
配 以 及 避免 应 力 集中 等 。 此外， 有些 倒 角 特 征 也 是 机 械 加 工 过 程 中 不 可 缺少 的 工艺 。 与 圆 角 
特征 类 似 ， 倒 角 特征 是 对 边 或 角 进 行 倒 角 。 图 4-28 是 倒 角 特 征 的 零件 实例 。 

要 在 零件 模型 上 生成 合 角 特征 ， 可 作 如 下 操作 

1. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 倒 角 ] 按 钮 固 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 倒 角 ] 命令 ， 


距离 -距离 倒 角 
或 角度 -距离 角度 


顶点 倒 角 


4-28 倒 角 特征 实例 


2. 在 [ 倒 角 ] 属性 管理 器 中 选择 [ 倒 角 类 型 ]; 
(1) [角度 距离 ]， 在 所 选 边 线 上 指定 距离 和 倒 角 角度 来 生成 倒 角 如 图 4-29 所 示 。 
(2) [距离 一 距离 ]， 在 所 选 边线 的 两 侧 分 别 指定 两 个 距离 值 来 生成 倒 角 如 图 4-30 所 
(3) [顶点 ]: 在 与 顶点 相交 的 3 个 边线 上 分 别 指定 距 顶 点 的 距离 来 生成 倒 角 如 图 4-31 
所 示 。 
3. 单 击 国 图标 右 侧 的 显示 框 ， 然后 在 图 形 区 域 中 选择 一 实体 (边线 和 面 或 顶点 )， 如 图 
4-32 所 示 。 
4. 在 下 面 对 应 的 微调 框 中 指定 距离 或 角度 值 。 
5， 如 果 选 择 [保持 特征 ] 复 选 框 ， 则 当 应 用 倒 角 特征 时 ， 会 保持 零件 的 其 他 特征 ， 如 
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图 4-33 所 示 。 


4-29 角度 一 距离 4-30 距离 一 距离 4-31 顶点 


6. 单 击 法 按钮 ， 生 成 倒 角 特征 。 


4-32 设置 倒 角 


原始 零件 未 选择 [保持 特征 选择 [保持 特征 ] 


4-33 是 否 保持 特征 示意 图 


抽 充 特征 是 零件 建 模 中 的 重要 特征 ， 它 能 使 一 些 复 洒 工 作 变 得 简单 化 。 当 在 零件 上 的 一 
个 面 上 应 用 抽 壳 工具 时 ， 系 统 会 掏 空 零件 的 内 部 ， 使 押 选 择 的 面 改 开 ， 在 剩余 的 面 上 生成 汶 
壁 特 征 。 如 果 没 有 选择 模型 上 的 任何 面 ， 而 直接 对 实体 零件 进行 抽 胸 操作 ， 则 会 生成 一 个 财 
合 、 掏 空 的 模型 。 通 单 抽 元 时 ， 指 定 各 个 表面 的 厚度 相等 ， 也 可 以 对 东 些 表面 厚度 单独 进行 
指定 ， 这 样 抽 充 特征 完成 之 后 ， 各 个 零件 表面 厚度 融 不 相等 了 。 

图 434 所 示 古 使 用 抽 元 特征 进行 等 件 建 模 的 实例 。 
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4-34 抽 碗 特征 实例 
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如 条 要 生成 一 个 等 厚度 的 抽 元 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 抽 壳 ] 按 钮 加 ， 或 选择 [插入] | [特征 ] | [ 抽 壳 ] 命令 
2. 在 [ 抽 壳 ] 属性 管理 器 中 的 [参数 ] 栏 的 se 微调 框 中 指定 抽 壳 的 厚度 。 
3. 单 击 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 从 右面 的 图 形 区 域 中 选择 一 个 或 多 个 开口 面 做 为 要 
移 除 的 面 。 此 时 在 显示 框 中 显示 所 选 的 开口 面 ， 如 图 4-35 所 示 。 
| 


喝 肝 生 :本 以 < 三 认 ? 里 


开 厚 由 Hs) 
吉野 未 笨 向 [及 


章 羡 压 码 定 (HD 名 
| 
图 4-35 选择 要 移 除 的 面 


4 如 朱 选 择 了 上 元 厚 表 外 」 复 选 枉 ， 则 会 增加 零件 外 部 矿 寸 ， 从 而 生成 抽 充 。 
5. 单 击 尝 按钮， 生成 等 厚度 抽 壳 特征 。 


OD 二 癌 
如 果 在 步骤 3 中 没有 选择 开口 面 ， 则 系统 会 生成 一 个 闭合 、 掏 空 的 模型 。 
如 果 要 生成 一 个 具有 多 厚度 面 的 抽 壳 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 


1. 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 抽 壳 ] 按 钮 加 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 抽 壳 ] 命令 。 
2. 在 [ 抽 壳 ] 属性 管理 器 中 单 击 多 厚度 设 定 栏 中 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 激 活 多 厚度 设 


. 在 图 形 区 域 中 选择 开口 面 ， 这 些 面 会 在 该 显示 框 中 显示 出 来 。 

. 在 显示 框 中 选择 开口 面 ， 然 后 在 多 厚度 设 定 栏 中 心 微调 框 中 输入 对 应 的 壁 厚 。 
. 重复 步骤 4， 直 到 为 所 有 选择 的 开口 面 指定 了 厚度 

.如 果 要 使 壁 厚 添加 到 零件 外 部 ， 选 择 [ 壳 厚 级 外 ] 复 选 杠 ， 

. 单 击 党 按钮 ， 生 成 多 厚度 抽 元 特征 ， 36 所 示 。 


一 ] GG Ol A 二 


图 4-36 多 厚度 抽 壳 《〈 训 视图 ) 


OD ss 
如 果 想 在 零件 上 添加 圆 角 ， 应 当 在 生成 抽 壳 之 前 对 零件 进行 圆 角 处 理 。 
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拔 模 是 零件 模型 上 常见 的 特征 ， 是 以 指定 的 角度 和 斜 削 模型 中 所 选 的 面 。 经 党 应 用 于 铸造 
零件 ， 由 于 拔 模 角度 的 存在 可 以 使 型 腔 零 件 更 容易 脱出 模具 。SolidWorks 提供 了 丰富 的 拔 
模 功 能 。 用 户 既 可 以 在 现 有 的 零件 上 插入 拔 模 特征 ， 也 可 以 在 拉 伸 特征 的 同时 进行 拔 模 。 本 
节 主 要 介绍 在 现 有 的 零件 上 插入 拔 模特 征 。 

下 面 对 与 拔 模特 征 有 关 的 术语 进行 说 明 。 

1. 拔 模 面 ; 选取 的 零件 表面 ， 此 面 将 生成 拔 模 斜 度 。 

2. 中 性 面 : 在 拔 模 的 过 程 中 大 小 不 变 的 固定 面 ， 用 于 指定 拔 模 角 的 旋转 轴 ， 如 果 中 性 
面 与 拔 模 面 相交 ， 则 相交 处 即 为 旋转 轴 。 

3. 拔 模 方 向 : 用 于 确定 拔 模 角 度 的 方向 。 

图 4-37 所 示 是 一 个 拔 模 特征 的 应 用 实例 。 


图 4-37 拔 模特 征 实例 


要 在 现 有 的 零件 上 插入 拔 模特 征 , 从 而 以 特定 角度 斜 削 所 选 的 面 , 可 以 使 用 中 性 面 拔 模 、 
分 型 线 拔 模 和 阶梯 拔 模 。 

要 使 用 中 性 面 在 模型 面 上 生成 一 个 拔 模特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拔 模 ] 按 钮 剧 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 拔 模 ] 命令 。 

2. 在 [ 拔 模 ] 属性 管理 器 的 拔 模 类 型 栏 中 选择 [中 性 面 ]。 

3. 在 拔 模 角度 栏 中 的 莹 微调 框 中 设 定 拔 模 角 度 。 

4. 单 击 中 性 面 栏 中 的 显示 框 , 然后 在 图 形 区 域 中 选择 面 或 基准 面 作 为 中 性 面 , 如 图 4-38 
所 示 。 


i 村 唤 硬件 5。 十 以 .itl 加 


本 蛋 媳 面 开 他 (a 
秀 


图 4-38 选择 中 性 面 


5. 图 形 区 域 中 的 控 标 会 显示 氢 柑 的 方 回 ， 如 果 要 问 相 反 的 方 同 生成 拔 模 ， 单 击 反 问 按 
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钮 如 
6. 单 击 拔 模 面 栏 中 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 拔 模 面 。 
7. 如 果 要 将 拔 模 面 延伸 到 额外 的 面 ， 从 【[ 拔 模 沿 面 延伸 ] 下 拉 列 表 中 选择 以 下 选项 ; 
[ 沿 切面 ]， 将 拔 模 延 伸 到 所 有 与 所 选 面相 切 的 面 。 
[所 有 面 ]， 所 有 从 中 性 面 拉 伸 的 面 都 进行 拔 模 。 
[内 部 的 面 ]， 所 有 与 中 性 面相 邻 的 面 都 进行 拔 横 。 
[外 部 的 面 ]， 所 有 与 中 性 面相 邻 的 外 部 面 都 进行 拔 模 。 
[无 ]: 拔 模 面 不 进行 延伸 。 
8. 单 击 恰 按钮 ， 完 成 中 性 面 拔 模特 征 。 
此 外 ， 利 用 分 型 线 拔 模 可 以 对 分 型 线 周 围 的 曲面 进行 拔 模 。 要 插入 分 型 线 拔 模特 征 ， 可 
作 如 下 操作 : 
1. 插入 一 条 分 割 线 分 离 要 拔 模 的 面 ， 或 者 使 用 现 有 的 模型 边线 来 分 离 要 拔 模 的 面 。 
2.， 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拔 模 ] 按 钮 而 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | 拔 模 ] 命令 。 
3. 在 [ 拔 模 ] 属性 管理 器 中 的 拔 模 类 型 中 选择 [分 型 线 ]。 
4. 在 拔 模 角度 栏 中 的 这 微调 框 中 指定 拔 模 角度 。 
5. 单 击 拔 模 方向 栏 中 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 一 条 边线 或 一 个 面 来 指示 拔 模 


6， 如果 要 向 相反 的 方向 生成 拔 模 ， 单 击 反 向 按钮 忒 |。 
7， 单 击 分 型 线 栏 中 总 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 分 型 线 ， 如 图 4-39 所 示 。 
过 开本 7 | 


4-39 设置 分 型 线 拔 模 


8. 如 果 要 为 分 型 线 的 每 一 线段 指定 不 同 的 拔 模 方向 ， 单 击 分 型 线 栏 中 对 图 标 右 侧 的 显 
示 框 中 的 边线 名 称 ， 然 后 单 击 [其 他 面 」 按钮 。 

9. 在 [ 拔 模 沿 面 延伸 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 拔 模 治 面 延伸 类 型 。 

(1) [无 ]: 只 在 所 选 面 上 进行 拔 模 。 

(2) [ 沿 切 面 ]: 将 拔 模 延伸 到 所 有 与 所 选 面 相 切 的 面 。 

10. 单 击 党 按钮 ， 完 成 分 型 线 拔 模特 征 ， 如 图 4-40 所 示 。 

除了 中 性 面 拔 模 和 分 型 线 拔 模 ，S$olidWorks 还 提供 了 阶梯 拔 模 。 阶 梯 拔 模 为 分 型 线 拔 
模 的 变 体 ， 它 的 分 型 线 可 以 不 在 同一 平面 内 ， 如 图 4-41 所 示 。 

要 搬入 阶梯 拔 模特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 
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1. 绘制 要 氢 模 的 零件 。 


图 4-40 分 型 线 拔 模 效果 图 4-41 阶梯 拔 模 中 的 分 型 线 轮廓 


2. 建立 基准 面 。 

3， 生 成 所 需 的 分 型 线 。 这 些 分 型 线 必须 满足 以 下 条 件 : 

(1) 在 每 个 拔 模 面 上 至 少 有 一 条 分 型 线段 与 基准 面 重 合 。 

(2) 其 他 所 有 分 型 线段 处 于 基准 面 的 拔 模 方向 。 

(3) 没有 分 型 线段 与 基准 面 垂直 。 

4. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拔 模 ] 按 钮 而 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 拔 模 ] 命令 。 

5. 在 [ 拔 模 ] 属性 管理 器 中 的 [ 拔 模 类 型 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 【阶梯 拔 模 ]。 

6. 如 果 想 使 曲面 与 锥 形 曲 面 一 样 生 成 ， 选 择 [ 锥 形 阶 梯 ] 复 选 枉 ， 如 果 想 使 曲面 垂直 
于 原 主要 面 ， 选 择 [垂直 阶梯 ] 复 选 框 。 

7. 在 拔 模 角 度 栏 中 性 微调 框 中 指定 拔 模 角 度 。 

8， 单 击 [ 拔 模 方向 ] 栏 中 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 一 基准 面 指示 起 模 方向 。 

9. 如 果 要 向 相反 的 方向 生成 拔 模 ， 单 击 反 向 按钮 受 。 

10.， 单 击 分 型 线 栏 中 导 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 分 型 线 ， 如 图 4-42 
所 示 。 

11. 如 果 要 为 分 型 线 的 每 一 线段 指定 不 同 的 拔 模 方向 ， 在 分 型 线 栏 中 号 图 标 右 侧 的 显 
示 框 中 选择 边线 名 称 ， 然 后 单 击 【 其 他 面 ] 按钮 。 

[ 拔 模 沿 面 延伸 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 拔 模 沿 面 延伸 类 型 。 

12. 单 击 尝 按钮 ， 完 成 分 型 线 拔 模特 征 如 图 4-43 所 示 。 


图 4-42 选择 分 型 线 图 4-43 生成 分 型 线 拔 模 


对 于 各 种 形状 的 平面 ，SolidWorks 2013 可 以 根据 它们 的 形状 生成 对 应 的 圆 项 特征 。 图 
4-44 所 示 是 几 个 应 用 圆 项 特征 的 零件 实例 。 
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要 生成 圆 项 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 要 生成 圆 项 的 基 面 。 
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4-44 圆 顶 特 征 实例 


2. 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 顶 ] 按 钮 鲁 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 顶 ] 命令 。 

3. 在 出 现 的 [ 圆 顶 ] 属性 管理 器 如 图 4-45 中 的 [距离 ] 微调 框 中 指定 圆 顶 的 高 度 〈 高 
度 从 所 选 面 的 重心 开始 测量 )， 在 图 形 区 域 中 会 看 到 效果 的 预览 

4. 选择 [ 反 向 ] 按钮 汐 ， 则 会 生成 一 个 叫 陷 的 圆 顶 。 

5， 如 果 选 择 了 同形 或 椭圆 形 的 面 ， 选 择 【生成 椭圆 圆 项 ] 复 选 框 会 生成 一 个 半 椭 圆 体 
形状 的 圆 顶 ， 它 的 高 度 等 于 椭圆 的 一 条 半径 。 

6. 选择 图 标 史 右 侧 的 [约束 点 或 草图 ] 显示 框 ， 可 以 在 图 形 区 域 中 选择 一 草图 来 约束 
草图 的 形状 以 控制 圆 顶 。 

7. 选择 图 标 玖 右 侧 的 [方向 ] 显示 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 一 条 边线 作为 圆 顶 的 方向 。 

8， 单 击 后 按钮， 从 而 生成 圆 角 特 征 。 


| 二 件 2 最》 旺 , ， 


4-45 |[ 圆 项 ] 对 话 框 


> 


零件 建 模 的 放置 特征 在 零件 修饰 以 及 后 期 设计 中 有 着 非常 重要 的 作用 。 通 过 
SolidWorks 2013 提供 的 模板 特征 可 以 方便 快捷 地 生成 很 多 利用 草 绘 特征 难以 完成 的 模型 
本 章 设 计 了 几 个 零件 实例 ， 并 给 出 了 详细 的 操作 步 又 。 


[LLM. 8.1 异型 孔 特 征 


利用 孔 特 征 进行 零件 建 异 ， 最 终生 成 零件 如 图 全 46 所 示 。 
本 案例 视频 内 容光 航路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 4 章 \4. 8. 1 异型 孔 特征 . avi”。 
&L01 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按 钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 
402 生成 旋转 基体 特征 。 
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邵 绘 制 草 图 。 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 苔 ， 新 建 一 张 草图 即 草图 1。 默 认 情况 下 ， 新 的 草图 
在 前 视 基 准 面 上 打开 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 草图 作为 旋转 特征 的 轮廓 ， 如 图 4-47 所 示 。 

候 创 建 旋转 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [旋转 凸 台 /基体 ] 按 钮 钳 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] 
| [旋转 ] 合 令 。 

2) 在 [旋转] 属性 管理 器 中 设置 [旋转 类 型 ] 为 [给 定 深度 ]， 旋 转角 度 为 360”。 

3) 单 击 尝 按 钮 ， 生 成 旋转 特征 ， 如 图 4-48 所 示 。 


4-46 异型 孔 特 征 4-47 旋转 轮廓 日 图 4-48 生成 的 旋转 特征 


03 旧 创建 基准 平面 。 

人 选择 特征 管理 器 设计 树 中 的 上 视 基准 面 ， 然 后 选择 [插入] | [参考 几何 体 ] | [ 基 
准 面 ] 命令 或 单 击 特征 控制 面板 内 的 参考 几何 体 工具 上 的 基准 面 按钮 镁 |。 

@ 在 [基准 面 ] 属性 管理 器 上 的 站 微调 框 中 设置 偏 移 距 离 为 25mm。 

仿 单 击 嚼 按钮 ， 生 成 基准 面 1。 

04 昌 生成 异 型 孔 基 体 特征 。 

如 绘制 草图 . 

1) 选择 基准 面 1， 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 忆 ， 狐 建 一 张 持 图， 即 草图 2。 

2) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 名 ， 在 基准 面 1 上 绘制 一 个 以 原点 为 中 心 的 直径 
为 135mm 的 圆 。 

3) 在 [ 圆 属性 管理 需 ]」 中 选择 复 选 框 [作为 构造 线 ]， 将 该 圆 作为 构造 线 。 

4) 利用 直线 按钮 六 ， 绘 制 3 条 通过 原点 ， 并 且 成 60” 角 的 直线 。 

5) 在 [直线] 属性 管理 器 中 选择 [作为 构造 线 ] 复 选 框 ， 将 这 3 条 直线 作为 构造 线 。 
此 时 的 图 形 如 图 4-49 所 示 。 


NS 解释 ， 构 造 线 


构造 线 用 于 协助 生成 草图 实体 和 几何 体 。SolidWorks 2013 可 以 将 绘制 的 直线 、 圆 、 
曲线 等 转换 为 生成 模型 几何 体 时 使 用 的 构造 线 。 如 果 已 经 激活 了 草图 实体 的 属性 管理 
器 ， 则 在 属性 管理 器 中 选择 [作为 构造 线 ] 复 选 枉 。 如 果 没 有 激活 草图 实体 的 属性 管理 


器 ， 则 先 选择 草图 实体 ， 然 后 单 击 [草图 ] 操 控 面板 上 的 构造 几何 线 按钮 说 即 可 将 草图 


实体 转换 为 构造 线 。 
6) 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区 ， 退 出 草图 的 绘制 。 
@@ 创 建 异型 孔 特 征 。 
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1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 基准 面 1 视图 。 
2) 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [异型 孔 向 导 ] 按 钮 鲁 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [和 孔 ] 


| [向 导 ] 命令 。 


虫 巷 (F] 让 


Et 


画册 


办 示 自 定 灾 太 小 辣 
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点 Li 


召 响 名 


图 4-49 生成 构造 线 图 4-50 设置 柱 形 沉 头 孔 参 数 


3) 在 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 ， 选 择 [ 柱 形 沉 头 孔 ] 选项 上 加， 然后 对 柱 形 沉 头 孔 的 参 
数 进 行 设 置 如 图 4-50 所 示 ， 其 中 孔 深 20mm， 沉 头 孔 深度 15mm。 

4) 在 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 设置 好 柱 形 沉 头 孔 的 参数 后 ， 单 击 宣 人 按钮 。 

5) 系统 会 显示 [和 孔 位 置 ] 对 话 框 ， 此 时 【草图 ] 操控 面板 上 的 点 按钮 处 于 被 选中 状 
态 ， 鼠 标 指针 变 为 尽 形状 。 

6) 使 用 点 工具 尖 |， 单 击 基准 面 上 的 草图 2 中 直线 构造 线 和 圆 的 交点 ， 作 为 孔 的 放置 位 


-> 


7) 单 击 [了 筷 位 置 」 对话 框 中 的 [完成] 按钮， 完成 多 筷 的 生成 与 定位 。 

05 有 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 【保存 ] 按钮 图 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 
命令 。 将 章 图 保存 ， 名 为 “异型 也 特征 . sldprt”。 

该 零件 就 制作 完成 了 。 最 后 效果 的 剖 视 图 〈 包 括 特征 管理 器 设计 树 ) 如 图 4-51 所 示 。 


十 
噬 48,.1 异 蜡 乱 笠 证 他 认 :i 
[ 吉 苦于 村 


图 4-51 有 异形 孔 特征 最 后 的 效果 


LLM4. 8.2 三 通 管 
利用 圆 角 特征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 零件 如 图 4-52 所 示 。 


133 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 4 章 \ 三 通 管 . avi”。 

0 人 1 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按 钮 吓 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 

02 贞 生成 拉 伸 基体 特征 。 

如 绘制 草图 . 

1) 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 上 视 基准 面 ， 然 后 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 双 ， 在 上 视 基 准 
面 上 新 建 一 张 草图 。 

2) 利用 草图 绘制 工具 绘制 草图 作为 拉 伸 基 体 特征 的 轮廓 ， 如 图 4-53 所 示 。 

引 创 建 拉 伸 基 体 特征 。 四 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 基体 / 凸 台 ] 按 钮 铝 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 [终止 条 件 ] 为 [两 侧 对 称 ]， 在 次 微 调 框 中 设 
置 拉 伸 深 度 为 80mm。 并 选择 【 薄 壁 特征 ] 复 选 框 ， 设 定 薄 壁 类 型 为 [ 单 向 ]， 即 向 外 拉 伸 薄 
壁 ， 设 置 薄 壁 的 厚度 为 3mm。 

3) 单 击 饮 按钮 ， 完 成 基体 拉 伸 薄 壁 特 征 ， 如 图 4-54 所 示 。 

03 创建 基准 平面 。 

全 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 右 视 基 准 面 ， 然 后 选择 【插入 ] | [参考 几何 体 ] | [ 基 
准 面 ] 命令 或 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [基准 面 ] 按 钮 S|。 


一 -一 一 一 


4-52 三 通 管 4-53 拉 伸 轮廓 章 图 4-54 生成 的 拉 伸 特征 


人 在 【基准 面 ] 属性 管理 器 上 的 由 微调 框 中 设置 等 距 距 离 为 40mm。 
名单 击 欠 按钮 ， 生 成 基准 面 1， 如 图 4-55 所 示 。 
04 生成 拉 伸 基体 特征 。 

人 绘制 草图 . 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 忆 ， 从 而 在 基准 面 1 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [ 视 图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 者 ， 正 视 于 基准 面 1 视 
图 。 

3) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 名 ， 以 原点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 直径 为 26mm 的 圆 
作为 同 台 轮廓 ， 如 图 4-56 所 示 。 

侣 创建 拉 伸 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 基体 / 凸 台 ] 按 钮 蝇 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令。 


2) 在 [吓人 台 - 拉 伸 」 属 性 管理 硕 中 设置 [终止 条 件 」 为 [成 形 到 下 一 面 ]。 
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3) 单 击 乌 按 钮 ， 完 成 凸 台 拉 伸 特 征 。 

4) 单 击 等 轴 测 按钮 时 ， 以 等 轴 测 视图 观看 模型 。 

5) 选择 [视图 ] | [基准 面 ] 命令 ， 将 基准 面 1 隐藏 起 来 。 此 时 的 模型 如 图 4-57 所 示 。 

05 自 牛 成 拉 伸 切除 基体 特征 。 

如 绘制 草图 。 四 

1) 选择 生成 的 凸 台面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 名， 在 其 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 怠 ， 以 原点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 直径 为 20mm 的 圆 
作为 拉 伸 切 除 的 轮廓 ， 如 图 4-58 所 示 。 


图 4-55 插入 基准 面 ”图 456 绘制 凸 台 轮廓 “图 4_57 隐藏 基准 面 1 后 的 凸 台 特 征 ”图 4-58 绘制 拉 伸 切 除 
轮 亡 
侣 创建 拉 伸 切除 基体 特征 。 
1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 辆 ,或 选择 [插入 ] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 
人 今 。 
2) 在 [切除 一 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 切除 的 终止 条 件 为 [给 定 深度 ]， 设 置 切除 深度 
为 40mm， 单 击 党 按钮 ， 生 成 切除 特征 ， 如 图 4-59 所 示 。 
06 目 生成 拉 伸 基 体 特征 。 
如 绘制 草图 . 
1) 选择 基体 特征 的 顶 面 ， 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区 ,， 在 其 上 打开 一 张 草图 。 
2) 选择 圆 环 的 外 环 ， 单 击 [草图 ] 操 控 面板 上 的 [等 距 实体 ] 按 钮 避 。 
3) 在 [等 距 实体 ] 属性 管理 器 中 设置 等 距 距离 为 3mm， 方 向 向 外 ， 单 击 吕 按钮 ， 生 成 
等 距 圆 环 ， 如 图 4-60 所 示 。 
侣 创建 拉 伸 基体 特征 。 
1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 基体 / 凸 台 ] 按 钮 鲁 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 
2) 设 定 拉 伸 深度 为 5mm, 方向 向 下 。 选择 [ 薄 壁 特征 ] 复 选 框 ， 并 设置 薄 壁 厚度 为 4mm， 
薄 壁 的 拉 伸 方向 为 向 内 。 
3) 单 击 饮 按钮 ， 生 成 薄 壁 拉 伸 特 征 ， 如 图 4-61 所 示 。 
07 贞 生成 其 余 的 拉 伸 基体 特征 。 仿 照 步 又 揽 06 重 在 模型 的 另外 两 个 端面 生成 落 壁 特征 ， 
特征 参数 同 第 一 个 薄 壁 特征 。 此 时 的 模型 如 图 4-62 所 示 。 
08 贞 生成 圆 角 特征 。 
他 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 贺 角 ] 按 钮 里 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 
@ 在 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 中 选择 [ 圆 角 类 型 ] 为 [等 半径 ]， 并 在 个 微调 框 中 指定 半径 


或 
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图 4-59 生成 切除 特征 ”图 4-60 生成 等 距 圆 环 ”图 4-61 生成 薄 壁 拉 伸 特 征 ”图 4-62 生成 另 两 个 端面 上 
的 薄 壁 特征 
名单 击 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 拉 伸 薄 壁 特征 的 6 条 边线 ， 
如 图 4-63 所 示 。 
合 单 击 角 按钮 ， 生 成 等 半径 圆 角 特 征 ， 如 图 4-64 所 示 。 


/Sy 
OS 于 
图 4-63 选择 圆 角 边线 图 4-64 生成 的 圆 角 特征 


09】 生成 其 余 圆 角 特 征 。 
@@ 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 角 ] 按 钮 图， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 
@@ 在 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 中 选择 [ 圆 角 类 型 ] 为 【等 半径 ]， 并 在 六 微调 框 中 指定 圆 角 


的 半径 为 5mm。 
名单 击 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 中 选择 两 圆柱 的 特征 交 线 做 为 贺 
角 边 线 。 


@ 单 击 洲 按钮 ， 生 成 等 半径 圆 角 特征 ， 如 图 4-65 所 示 。 

10 自 保存 文件 。 单 击 [标准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 贺 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “三 通 管 . sldprt ”。 

至 此 该 零件 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 (包括 特征 管理 器 设计 树 〉 如 图 4-66 所 示 。 
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图 4-65 生成 等 半径 圆 角 特征 图 4-66 最 后 的 效果 


[LLM. 8.3 球 棱 
利用 圆 项 、 拔 模特 征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 的 零件 如 图 4-67 所 示 。 
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本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 国 污 示 \ 第 4 章 \4. 8. 3 球 棱 . avi”。 


图 4-67 棒球 


01 和 有 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按 钮 书 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 

02 旧 生成 拉 伸 基 体 特征 。 

人 绘制 草图 . 

1) 单 击 [草图 ] 绘 制 按 钮 双 ， 新 建 一 张 草图 。 选 择 前 视 基 准 面 为 草图 绘制 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 [ 圆 ] 按 钮 多, 绘制 一 个 圆 形 作 为 拉 伸 基体 特征 的 草图 轮 廊 。 

3) 单 击 智能 尺寸 按钮 六 ， 标 注 矩 形 尺寸 如 图 4-68 所 示 。 

全 创建 拉 伸 基体 特征 。 四 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按 馈 辑 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 的 [方向 1] 栏 中 设 定 拉 伸 的 [终止 条 件 ] 为 [两 侧 
对 称 ]。 在 < 为 微调 框 中 设置 拉 伸 深度 为 160mm。 

3) 单 击 沈 按 钮 ， 生 成 基体 拉 伸 特征 ， 如 图 4-69 所 示 。 

03】 创建 基准 平面 。 

全 渤 择 特征 管理 器 设计 树 上 的 右 视 基准 面 ， 然 后 选择 [插入] | [参考 几何 体 ] | [ 基 
准 面 ] 命令 或 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [基准 面 ] 按 馈 全 |。 


Ls] 
Co 


图 4-68 基体 拉 伸 轮 廊 图 4-69 基体 拉 伸 特征 


加 在 [基准 面 ] 属性 管理 器 上 的 串 微 调 框 中 设置 等 距 距离 为 20mm。 

@ 单 击 池 按钮 ， 从 而 生成 分 割 线 所 需 的 基准 面 1。 

04 具 生成 分 割 线 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 忆 ， 从 而 在 基准 面 1 上 打开 一 张 草图 ， 即 草图 2。 

2) 单 击 [视图 (前 导 ) ] 工 具 栏 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 者 ， 正视 于 基准 面 1 视图 。 
3) 单 击 [草图 ] 操 控 面板 上 [直线 ] 按 钮 六 ,在 基准 面 1 上 绘制 一 条 通过 原点 的 竖 直 直线 。 
4) 单 击 [前 导 视 图 ] 控 制 栏 上 的 [消除 隐藏 线 ] 按 钮 本， 以 轮廓 线 观 察 模 型 。 

5) 单 击 等 轴 测 按钮 是 ， 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 ， 如 图 4-70 所 示 。 

个 创 建 分 割 线 。 

1) 选择 [插入 ] | [曲线 ] | [分 割 线 ] 命令 。 
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2) 在 [分 割 线 ] 属性 管理 器 中 选择 【分割 类 型 ] 为 [投影 ]， 单 击 国 图 标 右 侧 的 显示 
框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 为 圆柱 的 侧面 作为 要 分 割 的 面 , 单 击 又 图标 右 侧 的 显示 框 ， 在 图 
形 区 域 中 选择 草图 2 作为 投影 草图 ， 如 图 4-71 所 示 。 


4-70 在 基准 面 1 上 生成 草图 2 图 4-71 [分 割 线 ] 属性 管理 器 


3) 单 击 饶 按钮 ， 从 而 生成 平均 分 割 圆柱 的 分 割 线 ， 如 图 4-72 所 示 。 

05 生成 拔 模 基体 特征 。 加 

名单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [ 拔 模 ] 按 钮 而 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 拔 模 ] 命令 

@ 在 [ 拔 模 ] 属性 管理 器 的 [ 拔 模 类 型 ] 中 选择 [中 性 面 ]。 

@ 在 刁 微 调 框 中 指定 拔 模 角度 为 1° 

@@ 单 击 [中 性 面 ] 栏 内 的 显示 框 ， 然 后 单 击 [ 特 征管 理 器 ] 设计 树 图 标 鸣 ， 打 开 特 征 
管理 器 设计 树 。 

全 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 前 视 基准 面 作为 中 性 面 。 

在 [ 拔 模 ] 属性 管理 器 中 单 击 拔 模 面 栏 中 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 
选择 圆柱 侧面 为 拔 模 面 。 

人 @ 单 击 哈 按钮， 完成 中 性 面 拔 模特 征 。 

06 和 生成 拔 模 基体 特征 。 

名 选择 柱 形 的 底 端面 “为 拔 模 的 一 端 ) 作为 生成 圆 顶 的 基 面 。 

四 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 圆 顶 ] 按 钮 国 ， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 顶 ] 命令 。 

加 在 弹出 的 [ 圆 顶 ] 对 话 框 中 指定 圆 顶 的 高 度 为 5mm。 

@@ 单 击 [确定 ] 按钮 ， 从 而 生成 圆 顶 特征 。 

07 有 保存 文件 。 单 击 [标准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 图 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “draft. sldprt ”。 

至 此 该 零件 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 (包括 特征 管理 器 设计 树 ) 如 图 4-73 所 示 。 
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综合 运用 拉 伸 、 放 样 、 抽 过 等 特征 绘制 如 图 4-74 所 示 水 龙头 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X，\ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 水 龙头 . avi” 


4-74 水 龙头 


ena 


1. 新 建文 件 。 在 新 建文 件 对 话 框 中 ， 选 择 零 件 图 标 ， 进 入 零件 图 使 式 。 

2. 绘制 草图 1。 选 取 右 视 基 准 面 ， 单 击 攻 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 
制 如 图 4-75 所 示 的 平面 草图 1。 加 

3. 绘制 草图 2。 选 取 上 视 基准 面 ， 单 击 民 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 
制 如 图 4-75 所 示 的 平面 草图 2。 

4. 创建 基准 轴 1。“ 第 一 参考 ”选取 上 视 基准 面 ;“ 第 二 参考 ”选取 右 视 基准 面 ， 交 线 
为 创建 的 基准 轴 1。 

5. 创建 倾斜 基准 面 1。“ 第 一 参考 ”选取 创建 的 基准 轴 1;“ 第 二 参考 ”选取 上 视 基 准 面 ， 
角度 为 45”。 

6. 绘制 草图 3。 选 取 创 建 的 倾斜 基准 面 1， 单 击 妈 (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模 
式 。 绘 制 如 图 4-75 所 示 的 草图 3。 

7. 创建 基准 面 2。“ 第 一 参考 ”选取 右 视 基准 面 ， 仿 移 距 离 100mm。 

8. 绘制 草图 4。 选取 创建 的 基准 面 2， 单 击 区 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 
绘制 如 图 4-75 所 示 的 草图 4。 

9. 放样 。 单 击 全 (放样 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 依 次 选取 草图 2、3、1、4 作为 放样 轮廓 。 
生成 放样 特征 如 图 4-76 所 示 。 


] AN 
ww ”| a 7 六 
© 和 
草图 1 草图 2 草图 3 


4-75 草图 
10. 抽 壳 。 选 取 如 图 4-76 所 示 的 平面 1 作为 抽 壳 平面 ， 抽 壳 厚 度 为 3m， 产 生 特征 如 
图 4-77 所 示 。 
11. 创建 基准 耐 3。 “第 一 参考 ”选取 上 视 基 准 面 ， 偏 移 距 离 100mm。 
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4-76 放样 特征 4-77 抽 元 


12， 拉 伸 凸 台 。 选 取 创 建 的 基准 面 3， 单 击 品 | ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 
模式 。 绘 制 如 图 4-78 草图 5;， 拉 伸 凸 台 至 曲面 ， 特 征 如 图 4-78 右 图 。 
13. 圆 角 特征 。 选 择 本 体 与 拉 伸 凸 台 特 征 交 线 ， 指 定 圆 角 半径 为 15mm， 如 图 4-79 所 示 。 


心 全 


拉 伸 凸 台 
4-78 拉 伸 特征 4-79 圆 角 

14， 拉 伸 凸 台 。 选 取 上 步 生成 的 凸 台 表 面 ， 单 击 咒 | ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 
绘制 模式 。 绘 制 如 图 4-80 所 示 的 草图 6， 拉 伸 高 度 为 5mm。 

15， 拉 伸 凸 台 。 选 取 上 步 生成 的 凸 台 表 面 ， 单 击 咒 | ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 
绘制 模式 。 绘 制 如 图 人 80 所 示 的 草图 7; 拉 伸 高 度 为 5mm。 

16， 拉 伸 凸 台 。 选 取 上 步 生成 的 凸 台 表 面 ， 单 击 咒 | ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 
绘制 模式 。 绘 制 如 图 4-80 所 示 的 草图 8， 拉 伸 高 度 为 30mm， 拔 模 角 度 10o。 

17， 拉 伸 凸 台 。 选 取 上 步 生成 的 凸 台 表 面 ， 单 击 咒 | ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 
绘制 模式 。 绘 制 如 图 4-80 所 示 的 草图 9， 拉 伸 局 度 为 30mm。 

18. 拉 伸 凸 台 。 选 取 前 视 基 准 面 ， 单 击 喝 | ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 
绘制 如 图 4-80 所 示 的 草图 10， 圆 的 直径 为 15 mm; 拉 伸 方向 1 和 2 高 度 为 20mm， 拔 模 角 5o。 
最 终 特征 如 图 4-81 所 示 。 


4-80 绘制 草图 


图 4-81 拉 伸 凸 台 
19. 圆 角 特征 。 将 上 步 生 成 的 凸 台 两 侧面 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 5mm。 
20. 拉 伸 凸 台 。 选 取 如 图 4-76 所 示 的 平面 1， 单 击 刚 ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草 
图 绘制 模式 。 绘 制 草 图 如 图 4-82 草图 11， 拉 伸 高 度 为 5mm。 
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21， 拉 伸 凸 台 。 选 取 上 步 生 成 的 凸 台 表面 ， 单 击 咒 | ( 拉 伸 凸 台 /基体 ) 按钮 ， 进 入 草图 
绘制 模式 。 绘 制 草图 如 图 4-82 草图 12， 拉 伸 高 度 为 5mm。 

22. 拉 伸 是 台 。 选 取 上 步 生 成 的 凸 台 表面 ， 单 击 蝇 ( 拉 伸 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 
绘制 模式 。 绘 制 如 图 4-82 所 示 的 草图 13; 拉 伸 高 度 为 40mm。 


< 
- 


理 图 11 日 图 12 再 图 13 
4-82 绘制 草图 
23. 螺旋 线 与 扫描 切除 。 选 取 上 步 生 成 的 凸 台 表面 ， 单 击 吕 (螺旋 线 / 涡 状 线 ) 按钮， 
进入 草图 绘制 模式 ,绘制 直径 为 30 mm 的 圆 , 单 击 他 退出 草图 ) 按钮 ， 系 统 弹出 如 图 4-83 
所 示 的 [螺旋 线 ] 属 性 管理 器 , 设置 参数 后 单 击 饼 完成) 按钮 ; 选取 前 视 基准 面 , 单 击 民 |( 草 
图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 ， 绘 制 如 图 4-84 所 示 的 草图 14， 单 击 国 (扫描 切除 ) 按 
钮 ， 选 取 草 图 14 作为 轮廓 ， 选 取 螺 旋 线 作为 路 径 ， 生 成 特征 如 图 4-85 所 示 。 


4-83 “螺旋 线 ” 属 性 管理 器 4-84 ”截面 草图 14 4-85 扫 摘 切除 效果 


24. 拉 促 切除 。 选 择 零件 端面 ， 单 击 贺 | ( 拉 伸 切除 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 制 如 
图 4-86 所 示 的 草图 15， 选 择 类 型 为 成 形 到 下 一 面 ， 效 果 如 图 4-87 所 示 。 


4-86 草图 15 4-87 拉 伸 切除 


中 


1. 绘制 如 图 4-88 所 示 实 体 。 基 体 草图 尺寸 见 图 4-89。 
141 


图 4-88 图 4-89 草图 尺寸 


2. 绘制 如 图 4-90 所 示 转 向 盘 。 
3. 绘制 如 图 4-91 所 示 手 把 ， 草 图 尺寸 如 图 4-92 所 示 ， 放 样 形式 如 图 4-93 所 示 。 


图 4-91 手 把 图 4-92 草图 尺寸 图 4-93 放样 
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特征 操作 


零件 特征 生成 之 后 ,用 户 可 以 对 特征 进行 多 种 操 
作 ， 如 复制 、 删 除 、 重 新 定义 、 复 制 等 。 

本 章 主 要 介绍 特征 复制 、 动 态 修改 特征 、 特 征 压 
缩 与 恢复 以 及 库 特 征 的 生成 和 编辑 。 


@O@OO 


特征 复制 

特征 的 重 定义 
动态 修改 特征 

阵列 和 镜像 特征 
特征 压缩 与 恢复 

库 特征 的 生成 与 编辑 
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在 进行 特征 操作 时 ， 必 须 注意 特征 之 间 的 上 下 级 关系 ， 即 父子 关系 。 通 常 ， 创 建 一 个 新 
特征 时 ， 不 可 避免 地 要 参考 己 有 的 特征 ， 如 选取 已 有 特征 表面 作为 草图 绘制 平面 或 参考 面 ， 
选取 已 有 的 特征 边线 作为 标注 尺寸 参考 等 ， 此 时 便 形 成 了 特征 之 间 的 父子 关系 。 新 生成 的 特 
征 称 为 子 特 征 ， 被 参考 的 已 有 特征 称 为 父 特征 。SolidWorks 中 特征 的 父子 关系 具 有 以 下 特 

1， 只 能 得 看 父子 关系 而 不 能 进行 编辑 。 

2. 不 能 将 子 特征 重新 排序 在 其 父 特 征 之 前 。 

要 但 看 特征 之 间 的 父子 关系 信息 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 特征 官 理 右 设计 树 或 图 形 区 域 中 右 击 想 要 俘 看 父子 关系 的 特征 。 

2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [父子 关系 」 命令 。 系 统 束 会 弹出 [父子 关系 」 对 话 框 (图 
5-1) 说 明 特 征 的 父子 关系 。 


5-1 父子 关系 


特征 之 间 父 子 关系 的 形成 是 由 于 特征 在 创建 过 程 中 对 已 有 特征 的 参考 所 致 , 因而 打破 父 
子 关系， 也 就 打破 了 特征 之 间 的 参考 关系 。 

对 于 有 父子 关系 的 特征 ,用 户 在 进行 特征 操作 时 应 加 倍 小 心 。 通 币 ， 可 以 单独 删除 子 特 
征 而 父 特 征 不 受 影响 ;但 是 删除 父 特征 时 ， 其 所 有 的 子 特征 也 一 起 被 删除 。 对 特征 进行 压缩 
操作 时 具有 同样 的 效 琳 。 如 果 压 缩 父 特征 ， 其 所 有 子 特 征 一 起 被 压 给， 而 压缩 子 特 征 时 ， 父 


特征 不 受 影响 。 


特征 重 定义 是 频 勾 使 用 的 一 项 功能 。 一 个 特征 生成 之 后 ， 如 于 用户 及 现 特征 的 茶 些 地 方 
不 符合 要 求 ， 通 第 不 必 有 删除 特征 ， 而 可 以 通过 对 特征 重新 定义 ， 然 后 修改 特征 的 参数 ， 如 拉 
伸 特 征 的 深度 、 圆 角 特征 中 人 处理 的 边线 或 半径 每 。 

要 重新 定义 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 特征 管理 右 设 计 树 或 图 形 区 域 中 ， 单 击 一 个 特征 。 

2. 选择 [编辑 特征 ] 命令 或 右 击 并 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【编辑 特征 ] 嘲 命 令 。 

3 根据 特征 的 闫 型， 系统 会 出 现 相 应 的 属性 管理 亏 。 

4. 在 属性 管理 右 中 输入 新 的 值 或 选项 ， 从 而 重新 定义 该 特征 。 
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5. 单 击 尝 按钮 ， 以 接受 特征 的 重新 定义 。 


SolidWorks 中 特征 的 属性 包括 特征 的 名 称 、 颜 色 和 压缩 状态 。 压 缩 会 将 特征 暂时 从 模 
型 中 移 除 ， 但 并 不 删除 它 ， 通 常用 于 简化 模型 和 生成 零件 配置 文件 。 

默认 情况 下 ， 系 统 在 每 生成 一 个 特征 时 ， 都 会 给 该 特征 一 个 名 称 和 一 个 颜色 。 通 常 这 些 
特征 名 称 是 按 生成 的 时 间 升 序 排列 ， 如 拉 伸 1、 拉 伸 2 等 。 为 了 使 特征 的 名 称 与 该 特征 在 束 
个 零件 建 模 中 的 作用 和 地 位 相 匹配 ， 用 户 可 以 自己 为 特征 定义 新 的 名 称 和 颜色 。 

要 编辑 特征 属性 ， 可 作 如 下 操作 : 

1， 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 区 域 中 ， 选 取 一 个 或 多 个 特征 。 

2. 右 击 特征 并 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【特征 属性 ] 命令 。 

3， 在 弹出 的 [特征 属性 ] 对 话 框 (图 5-2) 中 输入 新 的 名 称 。 


上 冉 休 丙 时 间 让 1150 二 


Cu ) [mm | [men | 


5-2 [特征 属性 ] 对 话 框 
4. 如 果 要 压缩 该 特征 ， 选 择 [压缩 ] 复 选 框 。 


5. 特征 属性 对 话 框 中 还 会 显示 该 零件 的 创建 者 名 称 、 创 建 时 间 、 修 改 时 间 等 属性 。 
6. 早 击 [确定 」 按 钮 完成 特征 属性 的 修改 。 


一 个 零件 结构 比较 复杂 时 , 其 特征 数目 常常 很 大 , 此 时 进行 零件 操作 系统 运行 速度 绞 慢 
为 简化 模型 显示 和 加 快 系统 运行 速度 ， 可 将 一 些 与 当前 工作 无 关 的 特征 进行 压缩 
当 一 个 特征 处 在 压缩 状态 时 ， 在 操作 模型 的 过 程 中 该 特征 会 暂时 从 模型 中 移 除 ， 就 好 像 有 这 
个 特征 一 样 《但 不 会 被 删除 掉 )。 在 工作 完成 后 和 工作 需要 该 压缩 特征 时 ， 可 以 将 压缩 特征 
恢复 。 压缩 不 仅 能 使 特征 不 显示 , 而 且 可 以 避免 所 有 可 能 参与 的 计算 。 当 大 量 的 细节 特征 (如 
倒 角 、 圆 角 等 ) 被 压缩 时 ， 模 型 的 重建 速度 会 加 快 。 

SolidWorks 中 的 任何 特征 都 可 以 被 压缩 ， 要 压缩 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 特征 ， 或 在 图 形 区 域 中 选择 特征 的 一 个 面 。 

2， 选择 [编辑 ] | [压缩 ] | [此 配置 ] 命令 。 或 者 在 [特征 属性 ] 对 话 框 中 选择 [ 斥 
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顷 ] 复 选 框 。 
当 一 个 特征 被 压 缩 后 ， 它 在 图 形 区 域 中 就 会 消失 《但 没有 被 删除 )， 同 时 在 特征 管理 卉 
设计 树 中 该 特征 将 显示 为 灰色 。 


Vy. -er 
OD ; 间 


对 于 有 父子 关系 的 特征 ， 如 果 压 缩 父 特征 ， 其 所 有 子 特征 一 起 被 压 给 ， 而 压缩 子 特 
征 时 ， 父 特征 不 受 影响 。 
如 果 要 解除 压 见 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 被 压缩 的 特征 。 
2. 选择 [编辑 ] | [解除 压缩 ] | [此 配置 」 命令 。 或 者 在 [特征 属性 ] 对 话 框 中 取消 
选择 [压缩 」 复 选 框 。 
如 于 被 压 绾 的 是 带 有 父子 关系 的 多 个 特征 。 这 时 要 解 压缩 它们 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 在 特征 管理 豆 设 计 树 中 选择 被 压缩 的 父 特 征 。 
2. 选择 [编辑 ] | [ 带 从 属 关系 解除 压缩 ] 命令 。 
3. 所 选 特征 及 其 所 有 子 特征 都 被 解压 缩 ， 并 回 到 模型 中 去 。 


Instant3D 使 您 可 以 通过 拖 动 控 标 或 标尺 来 快速 生成 和 修改 模型 几何 体 。 即 动态 修改 
特征 是 指 系统 不 需要 退回 编辑 特征 的 位 置 ， 直 接 对 特征 进行 动态 修改 的 命令 。 动 态 修改 是 
通过 控 标 移动 、 旋 转 和 调整 拉 伸 及 旋转 特征 的 大 小 。 通 过 动态 修改 可 以 修改 特征 也 可 以 修 
改革 图 。 下 面 将 分 别 介 绍 。 

1. 修改 草图 

以 法 兰 盘 为 例 说 明 修 改革 图 的 动态 修改 特征 的 操作 步 又 : 

(1) 执行 命令 。 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 Instant3D] 图 标 六 ,开始 动态 修改 特征 操作 。 

(2) 选择 需要 修改 的 特征 。 单 击 [FeatureManager 设计 树 」 中 的 [ 拉 伸 1]， 视 图 中 
该 特征 被 亮 显 ， 如 图 5-3 所 示 。 同 时 ， 出 现 该 特征 的 修改 控 标 。 

(3) 修改 草图 。 鼠 标 移动 直径 为 80 的 控 标 ， 屏 幕 出 现 标 尺 ， 使 用 屏幕 上 的 标尺 可 精 
确 测量 修改 ， 如 图 5-4 所 示 ， 对 草图 进行 修改 ， 如 图 5-5 所 示 。 


5-3 选择 特征 的 图 形 5-4 修改 革 图 
(4) 退出 修改 特征 。 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [Instant3D] 图 标 闻 ,退出 Instant3D 
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特征 操作 。 此 时 图 形 如 图 5-6 所 示 。 


图 5-5 修改 后 的 草图 图 5-6 修改 后 的 图 形 


2. 修改 特征 

以 法 兰 盘 为 例 说 明 修改 特征 的 动态 修改 特征 的 操作 步 又: 

(1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [Instant3D] 图 标  ， 开 始 动态 修改 特征 操作 。 

(2) 选择 需要 修改 的 特征 。 单 击 [FeatureManager 设计 树 ] 中 的 [ 拉 伸 2]， 视 图 中 
该 特征 被 亮 显 ， 如 图 5-7 所 示 。 同 时 ， 出 现 该 特征 的 修改 控 标 。 

(3) 通过 控 标 修改 特征 。 拖 动 距离 为 5 的 修改 光标 ， 调 整 拉 伸 长 度 ， 如 图 5-8 所 示 。 


图 5-7 选择 特征 的 图 形 图 5-8 拖 动 修改 控 标 


(4) 退出 修改 特征 。 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [Instant3D] 图 标 闻 ， 退 出 Instant3D 
特征 操作 。 此 时 图 形 如 图 5-9 所 示 。 


图 5-9 修改 后 的 图 形 


> 


在 零件 建 模 过 程 中 ， 如 果 有 相同 的 零件 特征 ， 用户 不 必 每 个 都 创建 ， 可 利用 系统 提供 的 
特征 复制 功能 进行 复制 ， 这 样 可 以 节省 大 量 的 时 间 ， 收 到 事半功倍 之 效 。 
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SolidWorks 2013 提供 的 复制 功能 ， 不 仅 可 以 完成 同一 个 零件 模型 中 的 特征 复制 ， 而 且 
也 可 以 实现 不 同 零件 模型 之 间 的 特征 复制 。 
ee ls 
.在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 要 复制 的 特征 ， 或 在 图 形 区 域 中 选择 特征 ， 此 时 该 特征 
本 
2. 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 拖 动 特征 到 所 需 的 位 置 上 (同一 个 面 或 其 他 的 面 上 )。 
3. 如果 特征 具有 限制 其 移动 的 定位 尺寸 或 几何 关系 , 则 系统 会 出 现 一 个 对 话 框 如 图 5-10 


所 示 询 问 对 该 操作 的 处 理 。 


「 香 制 确认 
在 复制 的 特征 包含 外 部 几何 关系 。 您 是 否 想 


= 将 之 旺 除 ， 或 


图 5-10 [复制 确认 ] 对 话 框 
(1) 单 击 [删除 ] 按钮 ， 将 删除 限制 特征 移动 的 几何 关系 和 定位 尺寸 。 
(2) 单 击 悬空] 按钮， 将 不 对 尺寸 标注 、 几 何 关 系 进行 求解 。 


(3) 单 击 9 按钮 ， 将 取消 复制 操作 。 
条 3 中 选择 了 [【 巧 空 」 按钮 ， 则 系统 会 弹出 [重建 模型 错误 」 对 话 框 营 告 


4. 如 果 在 步 
ee ta iad 存在 ， 用 户 应 该 重新 定义 悬空 尺寸 ， 如 网 5-11 所 示 。 
[rr 


TE 二 ee 


MAb 


J 显示 措 总 但 ) [小 显示 雪上 告 WW) ,在 重 浸 模 江 过 程 中 显示 什么 焙 公 ) 


5-11 重建 模型 错误 提示 
5. 要 重新 定义 悬空 尺寸 ， 首 先 在 特征 管理 器 设计 树 中 右键 单 击 对 应 特征 的 草图 。 在 弹 


出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 草图 ] 命令 。 
6， 此 时 悬空 尺寸 将 以 灰色 显示 ， 在 尺寸 的 旁 
7. 将 红色 控 标 拖 动 到 新 的 附加 点 。 

8. 释放 鼠标 ， 将 尺寸 重新 附加 到 新 的 边线 或 顶点 上 ， 即 完成 了 悬空 尺寸 的 重新 定义 。 
Se 
， 选 择 命令 [窗口 ] | [ 平 铺 ]， 以 平 铺 方式 显示 多 个 文件 。 
ee 设计 树 中 选择 要 复制 的 特征 。 
3. 选择 [编辑 ] | [复制 ] 命令 或 单 击 [标准 ] 工 具 栏 上 的 [复制 ] 按 钮 项 。 
4. 在 另 一 个 文件 中 选择 [编辑 ] | [粘贴 ] 命令 或 单 击 [标准 ] 工 具 栏 上 的 [粘贴 ] 按 钮 也 。 
如 果 要 删除 模型 中 的 某 个 特征 ， 只 要 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 区 域 中 选择 该 特征 ， 然 
后 按 下 Delete 键 ， 或 右 击 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【删除 ] 命令 。 系 统 会 在 【确认 删除 ] 
对 话 框 中 提出 询问 ， 如 图 5-13 所 示 。 单 击 [是 ] 按钮 ， 就 可 以 将 特征 从 模型 中 删除 掉 了 。 


边 还 有 对 应 的 红色 控 标 ， 如 图 5-12 所 示 。 
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和 项 大 
特征 操作 | 


全 自习 帆 4f 特 证 } 


5-12 显示 基 空 尺寸 5-13 [确认 删除 ] 对 话 框 


VY. 
OD 二 间 


对 于 有 父子 关系 的 特征 ， 如 于 删除 父 特 征 ， 其 所 有 子 特征 一 起 被 删除 ， 而 删除 子 特 
征 时 ， 父 特征 不 受 影响 。 


特征 阵列 用 于 将 任意 特征 作为 原始 样本 特征 ， 通 过 指定 阵列 尺寸 产生 多 个 类 似 的 子 样 本 特 
征 。 特 征 阵 列 完 成 后 ， 原 始 样本 特征 和 子 样 本 特征 成 为 一 个 整体 ， 用 户 可 将 它们 作为 一 个 特 
征 进 行 相关 的 操作 ， 如 删除 、 修 改 等 。 如 果 修 改 了 原始 样本 特征 ， 则 阵列 中 的 所 有 子 样本 特 
征 也 随 之 更 新 以 反映 更 改 。SolidWorks 2013 提供 了 以 下 几 种 阵列 方式 : 

1. 线性 阵列 。 

2. 圆周 阵列 。 

3. 草图 阵列 。 

4. 曲线 驱动 阵列 。 


Lj5.7.1 线性 阵列 


线性 阵列 是 指 沿 一 条 或 两 条 直线 路 径 生 成 多 个 子 样本 特征 。 图 5-14 列举 了 线性 阵列 的 
零件 模型 。 


5-14 线性 阵列 模型 
要 生成 线性 阵列 ， 可 作 如 下 操作 : 
1， 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 区 域 中 选择 原始 样本 特征 〈 切 除 、 孔 或 凸 台 等 )。 
2. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [线性 阵列 ] 按 钮 3， 或 选择 [插入] | [阵列 / 镜 向 ] | [ 线 
性 阵列 」 命令 。 
3. 在 [线性 阵列 」 属性 管理 器 中 的 [要 阵列 的 特征 」 栏 中 显示 步骤 寺中 所 选择 的 特征 。 
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如 果 要 选择 多 个 原始 样本 特征 ， 在 选择 特征 时 ， 按 住 Ctrl 键 。 


VY 
@y 症 忌 


当 使 用 特 型 特征 来 生成 线性 阵列 时 ， 所 有 阵列 的 特征 都 必须 在 相同 的 面 上 。 

4. 在 [线性 阵列 ] 属性 管理 器 中 的 [方向 1 栏 中 单 击 第 一 个 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 
域 中 选择 模型 的 一 条 边线 或 尺寸 线 指出 阵列 的 第 一 个 方 同 。 所 选 边 线 或 尺寸 线 的 名 称 出 现在 
该 显示 框 中 。 


5， 如 果 图 形 区 域 中 表示 阵列 方向 的 第 头 不 正确 ， 单 击 反 向 按 乌 2 可 以 翻转 阵列 方向 。 
6. 在 [方向 1] 栏 中 x 微调 框 中 指定 阵列 特征 之 间 的 距离 。 


7. 在 [方向 1] 栏 中 的 癌 微 调 框 中 指定 该 方向 下 阵列 的 特征 数 〈( 包 括 原始 样本 特征 )。 
此 时 在 图 形 区 域 中 可 以 预 宛 阵 列 的 效果 ， 如 图 5-15 所 示 。 


图 5-15 [线性 阵列 ] 属 性 管理 器 


8. 如 来 要 在 男 一 个 方 回 上 同时 生成 线性 阵列 ,激活 [ 方 同 2」 项 目 。 然 后 仿照 步骤 1 一 
6 中 的 操作 对 第 2 方 同 的 阵列 进行 设置 。 


9. 在 [ 方 同 2] 栏 有 一 个 上 只 阵列 源 」 复 选 枉 。 如 宋 选 中 该 复 选 枉 ， 则 在 第 2 方 癌 中 
只 复制 原始 样本 特征 ， 而 不 复制 [ 方 癌 1 中 生成 的 其 他 子 样本 特征 ， 如 图 5 -16 所 示 。 
10. 在 阵列 中 如 和 要 中 过 菏 个 阵列 子 样 本 特征 ， 则 激活 上 可 跳 过 的 实例 ] 栏 。 然 后 单 击 
时 图 标 右 侧 的 的 显示 框 ， 并 在 图 形 区 域 中 选择 想 要 跳 过 的 每 个 阵列 特征 ， 这 些 特征 随即 显示 
在 该 显示 框 中 。 图 5-17 显示 了 可 跳 过 的 实例 的 效果 。 
11. 单 击 尝 按钮 ， 生 成 线性 阵列 。 


原始 样本 特征 


未 选择 [只 阵列 源 ] 复 选 杠 


方向 1 中 的 子 样本 特征 


图 5-16 只 阵列 源 与 阵列 所 有 特征 的 效果 对 比 
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项 从 
特征 操作 A 


选择 要 跳 过 的 实例 


六 用 要 跳 过 的 实例 


图 5-17 阵列 时 应 用 可 跳 过 实例 


[Lj5.7.2 圆周 阵列 
圆周 阵列 是 指 绕 一 个 轴 心 以 圆周 路 径 生 成 多 个 子 样本 特征 。 图 5-18 列举 了 圆周 阵列 的 


零件 模型 。 

在 生成 圆周 阵列 之 前 ， 首 先 要 生成 一 个 中 心 轴 。 这 个 轴 可 以 是 基准 轴 或 者 临时 轴 。 对 于 
每 一 个 圆柱 和 圆锥 面 都 有 一 条 轴线 ， 称 之 为 临时 轴 。 临 时 轴 是 由 模型 中 的 圆柱 和 圆锥 隐 合 生 
成 的 ， 在 图形 区 域 中 一 般 并 不 可 见 。 在 生成 圆周 阵列 时 需要 使 用 临时 轴 ， 选 择 [视图] | [ 临 
时 轴 」 命令 就 可 以 显示 临时 轴 了 。 此 时 该 菜单 劳 边 出 现 标 记 [| Y 」 表 示 临 时 轴 可 见 。 

此 外 ， 还 可 以 生成 基准 轴 作 为 中 心 轴 。 要 生成 一 个 参考 轴 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 如 果 要 生成 圆周 阵列 ， 可 作 如 下 操作 : 

2. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [基准 轴 ] 按 钮 ~， 或 选择 [插入] | [参考 几何 体 ] | [ 基 
准 轴 」 命令 。 

在 出 现 的 [基准 轴 ] 属性 管理 器 (图 5-19) 中 的 单 选 按钮 组 中 选择 基准 轴 类 型 。 


而 | 加 it 回忆 厨 (5 
点 和 面 | 基准 而 (FE) 


5-18 圆周 阵列 模型 5-19 [基准 轴 ] 属 性 管理 器 


[一 直线 /边线 / 轴 ] [选择 一 条 草图 直线 或 模型 边线 作为 基准 轴 。 

[两 平面 ] 这 |， 选 择 两 个 平面 ， 则 平面 的 交 线 作为 基准 轴 。 

[两 点 /顶点 ] | 划 : 选择 两 个 顶点 、 点 或 中 点 ， 则 两 点 的 连 线 作为 基准 轴 。 

[圆柱 /圆锥 面 ] | 恒 ， 选择 一 个 圆柱 或 圆锥 面 ， 则 对 应 的 旋转 中 心 作为 基准 轴 。 

[点 和 面 /基准 面 ] 鲁 : 选择 一 个 曲面 或 基准 面 和 一 个 顶点 、 点 或 中 点 。 则 所 产生 的 轴 
通过 所 选择 的 顶点 、 点 或 中 点 并 垂直 于 所 选 的 曲面 或 基准 面 。 如 果 曲 面 为 空间 曲面 ， 点 必须 
在 曲面 上 。 

在 图 形 区 域 中 选择 对 应 的 实体 ， 则 该 实体 在 [所 选项 目 ] 显示 框 中 出 现 。 

3， 单 击 [确定 ] 按钮 ， 关 闭 [基准 轴 ] 对 话 框 。 
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4. 选择 [视图 ] | [基准 轴 ] 命令 以 查看 新 的 基准 轴 。 

如 果 要 生成 圆周 阵列 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 区 域 中 选择 原始 样本 特征 〈 切 除 、 孔 或 凸 台 等 )。 

2. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [圆周 阵列 ] 按 钮 岳 ， 或 选择 [插入 ] | [阵列 / 镜 向 ] | [ 圆 
周 阵列 ] 命令 。 

3. 在 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 中 的 [要 阵列 的 特征 ] 显示 框 中 显示 步骤 1 中 所 选择 的 
特征 。 如 果 要 选择 多 个 原始 样本 特征 ， 在 选择 特征 时 ， 按 住 Ctrl 键 。 

4. 生成 一 个 中 心 轴 ， 作 为 圆周 阵列 的 圆心 位 置 。 

5. 在 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 中 的 [参数] 栏 下 ， 单 击 第 一 个 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 
域 中 选择 中 心 轴 ， 则 所 选中 心 轴 的 名 称 出 现在 该 显示 框 中 。 

6 如 果 图 形 区 域 中 阵列 的 方向 不 正确 ， 单 击 反 向 按钮 对 可 以 翻转 阵列 方向 。 

7. 在 [参数] 栏 中 入 微调 框 中 指定 阵列 特征 之 间 的 角度 。 

8. 在 [参数] 栏 中 的 唆 微 调 框 中 指定 阵列 的 特征 数 ( 包 括 原始 样本 特征 )。 此 时 在 图 
形 区 域 中 可 以 预览 阵列 的 效果 ， 如 图 5-20 所 示 。 

加 风 时 列 了 


ET 
5-20 预览 圆周 阵列 效果 


9. 如 条 选择 了 [等 间距 」 复 选 醋 ， 则 总 角度 将 默认 为 360”， 上 所 有 的 阵列 特征 会 等 角 
度 均 匀 分 布 。 

10. 如 果 选 择 [几何 体 阵列 」 复 选 征 ， 将 只 复制 原始 样本 特征 而 不 对 它 进 行 求解 ， 这 可 
以 加 速生 成 及 重建 醒 型 的 速度 。 但 是 如 果 菏 些 特征 的 面 与 零件 的 其 余部 分 合并 在 一 起 ， 则 不 
能 为 这 些 特 征 生成 几何 体 阵 列 。 

11. 单 击 党 按钮 ， 生 成 圆周 阵列 。 


LLj5.7.3 草图 阵列 


SolidWorks 2013 还 可 以 根据 草图 上 的 草图 点 来 安排 特征 的 阵列 。 用 户 只 要 控制 草图 上 
的 草图 点 ， 束 可 以 将 整个 阵列 扩散 到 草图 中 的 每 个 扩 。 

要 建立 由 至 图 驱动 的 阵列 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 性 ， 在 零件 的 面 上 打开 一 个 草图 。 

2， 利 用 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [点 ] 按 钮 关 绘 制 驱 动 阵列 的 草图 点 。 
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3， 再 次 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 关 闭 草图 。 

4. 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [草图 驱动 的 阵列 ] 按 钮 油 ， 或 者 选择 [插入] | [阵列 / 镜 
向 ] | [草图 驱动 的 阵列 ] 命令 。 

5. 单 击 特征 管理 器 设计 树 图 标 ， 打 开 特 征管 理 器 设计 树 。 

6. 在 [由 草图 驱动 的 阵列 ] 属性 管理 器 中 的 [选择 ] 栏 下 ， 单 击 罗 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 
然后 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 驱动 阵列 的 草图 ， 则 所 选 草图 的 名 称 出 现在 该 显示 框 中 。 

7. 在 单 选 按钮 组 中 选择 参考 点 ; 

[所 选 点 ]: 如 果 选 择 该 单 选 按钮 ， 则 在 图 形 区 域 中 选择 参考 顶点 。 可 以 使 用 原始 样本 
特征 的 重心 、 草 图 原点 、 顶 点 或 男 一 个 草图 点 作为 参考 点 。 

[重心 ]; 如 果 选 择 单 选 按钮 ， 则 使 用 原始 样本 特征 的 重心 作为 参考 点 。 

8. 单 击 [ 要 阵列 的 特征 ] 栏 中 次 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 
区 域 中 选择 要 阵列 的 特征 。 此 时 在 图 形 区 域 中 可 以 预览 阵列 的 效果 ， 如 图 5-21 所 示 。 


名 重心 
所 选 E (Pp) 


要 阵列 的 特征 (F) A 
要 阵列 的 面 (A) y 


要 阵列 的 实体 (B) 
选项 (0) vj| 


图 5-21 预览 阵列 效果 


9. 选择 [几何体 阵列 ] 复 选 框 ， 将 只 复制 原始 样本 特征 而 不 对 它 进行 求解 ， 这 可 以 加 
速生 成 及 重建 模型 的 速度 。 但 是 如 果 某 些 特征 的 面 与 零件 的 其 余部 分 合并 在 一 起 ， 则 不 能 
这 些 特征 生成 几何 体 阵列 。 

10. 单 击 所 按钮 ， 生 成 草图 驱动 的 阵列 。 


Lj5.7.4 曲线 驱动 阵列 


SolidWorks 2013 还 可 以 沿 平面 曲线 生成 阵列 。 作 为 驱动 阵列 的 曲线 可 以 是 任何 草图 线 
段 ， 或 者 模型 的 轮廓 线 (必须 在 同一 平面 )。 

a 可 作 如 下 操作 : 

， 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区 |， 在 零件 的 面 上 打开 一 个 草图 。 

2. 在 零件 的 面 上 绘制 用 来 驱动 阵列 的 曲线 。 

3. 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区 ， 关 闭 草 图 。 

4. 单 击 [ 特 征 控制 ] 面 板 上 的 [曲线 驱动 的 阵列 ] 按 钮 鄙 ， 或 选择 [插入 ] | [阵列 / 镜 向 ] 
| [曲线 驱动 的 阵列 ] 命令 。 

5. 单 击 [要 阵列 的 特征 ] 栏 中 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 
区 域 中 选择 要 阵列 的 特征 。 
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6. 在 [曲线 阵列 ] 属性 管理 器 中 的 [方向 1] 栏 下 ， 单 击 第 一 个 显示 框 ， 然 后 在 图 形 
区 域 中 选择 用 来 驱动 阵列 的 曲线 。 则 所 选 曲线 的 名 称 出 现在 该 显示 框 中 。 

7. 如果 图 形 区 域 中 阵列 的 方向 不 正确 ， 单 击 反 向 按钮 区 可 以 翻转 阵列 方向 。 

8. 在 [方向 1] 栏 中 次 微 调 框 中 指定 阵列 特征 之 间 的 距离 。 

9， 如果 选择 [等 间距 ] 复 选 框 ， 则 子 特征 之 间 的 距离 保持 一 致 。 

10. 在 [方向 1] 剖 微 调 框 中 指定 该 方向 下 阵列 的 特征 数 ( 包 括 原始 样本 特征 )。 此 时 
在 图 形 区 域 中 可 以 预览 阵列 的 效果 ， 如 图 5-22 所 示 。 


5-22 预 多 阵列 效果 


11. 选择 一 种 [ 曲线 方法 ]， 从 而 改变 作为 阵列 基础 的 参考 曲线 的 使 用 方式 。 

[转换 曲线 ]: 单 击 该 单 选 按钮 ， 所 阵列 的 特征 将 使 用 参考 曲线 的 形状 。 

[等 距 曲 线 j， 单 击 该 单 选 按钮 ， 所 阵列 的 特征 将 与 参考 曲线 等 距 。 选 择 一 种 [对 齐 方 
法 ]。 

[与 曲线 相 切 j: 选择 该 单 选 按钮 ， 子 特征 与 参考 曲线 的 切线 方 网 对 齐 。 

[对 齐 到 源 ]: 选择 该 单 选 按钮 ， 将 于 特征 与 原始 样本 特征 在 方 同 上 对 前。 

12. 如 果 要 在 为 一 个 方 同 上 同时 生成 线性 阵列 ， 沿 活 [ 方 回 2」 栏 。 然 后 仿照 步骤 5 一 
11 中 的 操作 对 第 2 方 同 的 阵列 进行 设置 。 


ES 5 
。 如果 选择 了 [方向 2] 复 选 框 而 未 指定 草图 元 素 或 边线 ， 就 会 生成 一 个 隐 舍 阵列 。 
、 隐 含 [方向 2] 基于 为 [方向 1] 中 指定 的 内 容 。 2 / 
13. 在 [ 方 回 2」 柱 下 ， 有 一 个 [只 阵列 源 ]」 复 选 框 。 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 则 在 第 2 方 
器 中 只 复制 原始 样本 特征 ， 而 不 复制 方 回 1 中 生成 的 其 他 子 样本 特征 。 
14. 在 阵列 中 如 果 要 跳 过 菏 个 阵列 子 样本 特征 ， 则 激活 [可 跳 过 的 实例 」 栏 。 然 后 日 击 
字 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 并 在 图 形 区 域 中 选择 想 要 跳 过 的 每 个 阵列 特征 ， 这些 特 征 随 即 显 示 在 
该 显示 框 中 。 
15， 单 击 沈 按 钮 ， 生 成 曲线 驱动 阵列 。 
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和 项 大 
特征 操作 下 


> 


如 来 零件 结构 是 对 称 的 ,用户 可 以 只 创建 一 半 和 零件 模型 ,然后 使 用 特征 镜 癌 的 办 法 生成 
整个 零件 。 如 果 修 改 了 原始 特征 ， 则 镜 癌 的 复制 也 将 更 新 以 反映 其 变更 。 图 5-23 为 运用 特 
征 镜 问 生成 的 零件 模型 。 


SN 本 


图 5-23 特征 镜 向 生成 零件 


如 果 要 镜 向 特征 ， 可 作 如 下 操作 : 加 
1， 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 镜 向 ] 按钮 碳 ， 或 选择 [插入 ] | [阵列 / 镜 向 ] | [ 镜 向 ] 
合 令 。 
2. 在 [ 镜 向 面 /基准 面 ] 属性 管理 器 中 单 击 国 图 标 右 侧 的 显示 杠 ， 然 后 在 图 形 区 域 或 
特征 管理 器 设计 树 中 选择 一 个 模型 面 或 基准 面 作 为 镜 向 面 。 
3. 单 击 [ 要 镜 向 的 特征 ] 栏 中 次 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 或 特征 管理 器 设 
计 树 中 选择 要 镜 向 的 特征 ， 此 时 在 图 形 区 域 中 可 以 预览 镜 向 的 效果 ， 如 图 5-24 所 示 。 
4， 如 果 要 镜 向 特征 的 面 ， 则 单 击 [ 要 镜 向 的 面 ] 栏 中 策 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 
形 区 域 中 选择 特征 的 面 做 为 要 镜 向 的 面 。 
5. 如 果 选 择 了 [几何 体 阵列 ] 复 选 框 ， 将 仅 镜 向 特征 的 几何 体 〈 面 和 边线 ) 并 不 求解 
整个 特征 。 这 样 可 以 加 速 模型 的 生成 和 重建 。 


守 


图 5-24 预览 镜 癌 特征 效果 


6. 单 击 癌 按钮 ， 完 成 特征 的 镜 向 。 
除了 镜 癌 特征 之 外 ，SolidWorks 2013 还 可 以 对 零件 进行 镜 癌 ， 即 生成 新 的 零件 。 镜 辐 
零件 与 原始 零件 完全 相反 。 
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要 生成 狐 的 镜 问 等 件 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 打开 要 镜 疝 的 等 件 ， 选 择 一 个 镜 同 的 面 〈 可 以 是 模型 面 和 基准 面 )。 


2. 选择 [插入 ] | [ 镜 向 零件 ] 命令， 系统 就 会 自动 打开 一 个 新 的 零件 窗口 ， 并 生成 
新 的 镜 辣 零件 。 


SolidWorks 2013 允许 用 户 将 利用 的 特征 或 特征 组 《如 共有 公用 矿 才 的 扎 或 槽 等 ) 保存 
到 库 中 ， 便 于 日 后 使 用 。 用 户 可 以 使 用 几 个 库 特 征 作 为 其 来 生成 一 个 零件 ， 这 样 既 可 以 节省 
时 间 ， 驻 有 助 于 你 持 模 型 中 的 统一 性 。 

用 户 可 以 编辑 插入 到 零件 的 库 特 征 。 当 库 特 征 谎 加 到 零件 后 ， 目 标 零 件 与 库 特 征 零 件 吏 
没有 关系 了 。 对 目标 零件 中 库 特 征 的 修改 不 会 影响 到 包含 该 库 特 征 的 其 他 零件 。 

库 特 征 只 能 应 用 于 零件 ， 不 能 添加 到 萎 配 体 中 。 


VS 
OD ; 半 


大 多 数 类 型 的 特征 可 以 作为 库 特 征 使 用 ,但 不 包括 基体 特征 本 身 。 无 法 将 包含 基体 
特征 的 库 特 征 添加 到 已 经 具有 基体 特征 的 零件 中 。 


[5.9.1 库 特 征 的 生成 与 编辑 


如 条 要 生成 一 个 库 特 征 ， 首先 要 生成 一 个 基体 特征 来 承载 作为 库 特 征 的 其 他 特征 。 也 可 
以 将 零件 中 的 其 他 特征 保存 为 库 特 征 。 

要 生成 库 特 征 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 新 建 一 个 零件 ， 或 打开 一 个 已 有 的 零件 。 如 果 是 新 建 的 零件 ， 必 须 首 先生 成 一 个 基 
体 特征 。 

2. 在 基体 上 生成 要 包括 在 库 特征 中 的 特征 。 如 果 要 用 尺寸 来 定位 库 特 征 ， 必 须 在 基体 
上 标注 特征 的 尺寸 。 

3. 在 特征 管理 器 设计 树 中 ， 选 取 作 为 库 特 征 的 特征 。 如 有 果 要 同时 选取 多 个 特征 ， 则 在 
选择 特征 的 同时 按 住 Ctrl 键 。 

4. 选择 [文件 ] | [另存 为 ] 命令 。 

5. 在 [另存 为 」】 对 话 框 中 选择 [保存 类 型 ] 为 Lib Feat Part Files (*. sldlfp)。 并 
输入 文件 名 称 ， 如 图 5-25 所 示 。 

6， 单 击 [保存 」 投 钮 ， 生 成 库 特 征 。 

此 时 ,在 特征 省 理 器 设计 树 中 和 零件 图 标 变 为 库 特 征 图 标 ， 其 中 库 特 征 包 括 的 每 个 特征 都 
用 字母 2 标记 ， 如 图 5-26 所 示 。 

在 库 特 征 零件 文件 中 〈. sldlfp)〉 还 可 以 对 库 特征 进行 编辑 : 

(1) 如 要 添加 男 一 个 特征 ， 右 击 要 添加 的 特征 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 [添加 
到 库 ] 命令 。 

(2) 如 要 从 库 特 征 中 移 除 一 个 特征 ， 用 鼠标 右键 单 击 该 特征 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 沫 单 


156 


中 选择 [从 库 中 删除 」 命令。 


的 1 区 外科 

ii i 

20121029 有 EM。 况 件 下 

0012/9 :3 变 怕 更 

9 

LD 各 得 

iL ht 

En 有 E13。 况 作 过 

2311230 903 护 DUFp 识 竺 上 | 委 件 >。 菊 认 < 代 认 > 显示 状态 
0 LDUFP 误 仁 由 -| 参考 引用 


由 网 吓 台 - 拉 伸 1 
图 5-25 保存 库 特 征 图 5-26 库 特 征 图 标 


006. 9. 2 将 库 特征 添加 到 零件 中 


在 库 特 征 生 成 之 后 ， 就 要 将 库 特 征 添 加 到 零件 中 去 。 

要 将 库 特 征 添 加 到 零件 中 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 打开 目标 零件 《要 将 库 特 征 插入 的 零件 )。 

2. 在 任务 窗 格 中 单 击 [设计 库 ] 标签 贱 ， 此 时 弹出 [设计 库 ] 对 话 框 ， 如 图 5-27 所 
示 。 这 里 是 SolidWorks 2013 安装 时 预 设 的 库 特 征 。 这 里 选择 [文件 搜索 器 ] 标签 到 . 


图 5-27 [设计 库 ] 与 [文件 搜索 器 ] 对 话 框 
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3. 浏览 到 库 特 征 所 在 目录 ， 从 下 窗 格 中 选择 库 特 征 ， 然 后 将 之 拖 动 到 零件 的 面 上 。 

4. 在 弹出 的 特征 里 ， 单 击 [确定 」 按钮 ， 即 可 将 库 特 征 语 加 到 目标 零件 中 。 

在 将 库 特 征 插入 零件 后 ， 可 以 用 下 列 方法 编辑 库 特 征 : 

(1) 使 用 [编辑 特征 嘲 ] 命令 或 [编辑 草图 ] 命令 编辑 库 特征 。 

(2) 通过 修改 定位 尺寸 将 库 特 征 移动 到 目标 零件 上 的 另 一 位 置 。 
此 外 ,还 可 以 将 库 特 征 分 解 为 该 库 特 征 中 包含 的 每 个 单个 特征 。 只 需 在 特征 管理 礁 设 计 树 中 
右 击 库 特 征 图 标 , 然后 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 [ 解 效 库 特征 」 命令 。 则 库 特 征 图 标 被 移 除 ， 
库 特 征 中 包含 的 所 有 特征 都 在 特征 宜 理 占 设 计 树 中 单独 列 出 。 


对 零件 的 特征 进行 有 效 地 编辑 、 利 用 可 以 事半功倍 地 完成 零件 的 建 模 。 通 过 SolidWorks 
2013 提供 的 阵列 、 镜 同 以 及 库 特 征 可 以 方便 快捷 地 生成 很 多 看 似 复 杂 的 异型。 本 节 介 绍 了 
几 个 零件 实例 ， 并 给 出 了 详细 的 操作 步骤 。 


LLj5. 10. 1 对 称 件 


运用 特征 阵列 和 特征 镜 癌 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 的 零件 如 图 5-28 所 示 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 国 汗 示 \ 第 5 草 \5. 10. 1 对称 件 . avi”。 


5-28 对 称 件 
01 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按 钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 


个 零件 文件 。 
02 生成 拉 伸 基体 特征 。 


人 绘制 草图 。 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区 ， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 打 
开 。 

2) 单 击 [ 草 图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 多, 绘制 一 个 以 原点 为 圆心 ， 直径 为 80mm 的 圆 作 
为 基体 拉 伸 的 草图 轮廓 ， 如 图 5-29 所 示 。 

四 创建 拉 伸 特征 。 加 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 品 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 拉 伸 的 [终止 条 件 ] 为 [给 定 深度 ], 深度 为 50mm。 

3) 单 击 党 按钮， 生成 拉 伸 特 征 ， 如 图 5-30 所 示 。 
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A es 
特征 操作 唱 口 司 


03 生成 拉 伸 切除 基体 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 选择 圆柱 的 顶 面 作为 新 的 草图 绘制 平面 。 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 区,， 从 而 打开 一 张 新 
的 章 网 作为 切除 特征 的 章 图 轮廓 。 

2) 单 击 [视图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 卉 ， 从 而 正视 于 该 草图 


平面 。 
3) 单 击 [草图 ] 操 控 面板 上 的 [中 心 线 ] 按 钮 下， 分 别 绘制 两 条 通过 原点 的 水 平和 竖 直 直 
线 。 
4) 利用 [直线 ] 工 具 S 和 [圆心 /起 /终点 画 弧 ] 工 具 弄 绘制 轮廓 ， 并 标注 尺寸 , 如 图 5-31 
所 示 。 


5) 利用 [ 镜 向 实体 ] 工 具 全 将 草图 轮廓 镜 向 ， 从 而 生成 拉 伸 一 切除 特征 的 草图 轮廓 ， 如 
图 5-32 所 未。 


5-29 拉 伸 的 草图 轮 图 5-30 拉 伸 特征 图 5-31 绘制 草图 5-32 镜 向 草图 


四 创建 拉 伸 切 除 特征 。 
1) 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [ 拉 伸 切 除 ] 按 钮 加 ， 或 者 选择 [插入 ] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 


命令 。 


2) 在 [切除 一 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设 定 终止 条 件 为 [给 定 深度 ]， 切 除 深度 为 20m。 

3) 单 击 饭 按 钮 ， 生 成 [切除 一 拉 伸 1] 特征 。 

4) 单 击 [等 轴 测 按 ] 钮 车 ， 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 ， 如 图 5-33 所 示 。 

04 贞 生成 圆周 阵列 特征 。 

人 选择 [视图 ] | [临时 轴 ] 命令 ， 从 而 显示 圆柱 的 临时 轴 ， 以 便 圆 周 阵列 之 用 。 

@ 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [圆周 阵列 ] 按 钮 帅 ， 或 选择 [插入] | [阵列 / 镜 向 ] | [ 圆 
周 阵列 ] 命令 。 

加 在 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 中 的 [参数] 栏 内 ， 单 击 第 一 个 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 
中 选择 临时 轴 做 为 阵列 轴 。 

@ 在 谨 微 调 框 中 指定 阵列 的 特征 数 为 4。 

全 选择 [等 间距 ] 复 选 框 ， 则 总 角度 将 默认 为 360”， 所 有 的 阵列 特征 会 等 角度 的 均匀 
分 布 。 

加 选择 [几何 体 阵列 ] 复 选 框 ， 从 而 加 速生 成 及 重建 模型 的 速度 。 

人 @ 单 击 泌 按钮， 生成 圆周 阵列 ， 如 图 5-34 所 示 。 

05 生成 镜 向 特征 。 

名单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 镜 向 ] 按 钮 嫩 ， 或 选择 [插入 ] | [阵列 / 镜 向 ] | [ 镜 向 特 
征 ] 命令 。 


@ 在 [ 镜 向 特征 /曲面 ] 属性 管理 器 中 单 击 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 特征 管理 器 设 


或 
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计 树 中 选择 前 视 面 作为 镜 问 面 。 
仿 单 击 【 要 镜 向 的 特征 ] 栏 中 科 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 
[ 辐 台 - 拉 伸 1 外 [切除 一 拉 伸 1 上 阵列 《圆周 ) 1」 作为 要 镜 疝 的 特征 。 
@ 单 击 洲 按钮， 完成 特征 的 镜 向 。 


图 5-33 生成 拉 伸 一 切除 特征 图 5-34 圆周 阵列 特征 
06】 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 圆 成 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 


命令 。 将 章 图 保存 ， 名 为 “对 称 件 . sldprt”。 
至 此 该 零件 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 (包括 特征 管理 器 设计 树 〉 如 图 5-35 所 示 。 


学 本 
和 
时 
瓜 
a 
[| 
并 


加 曲 于 闪闪 闪闪 固 区 


心 回 
2 
二 | 


二 
县 


一 时 wm | 


图 5-35 最 后 的 效果 


Lj5.10.2 操 辟 


在 零件 建 模 过 程 中 使 用 特征 重 定义 、 特 征 压 缩 、 特 征 恢复 ， 最 终生 成 零件 如 图 5-36 所 


和 外。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 5 章 \5. 10. 2 摇 臂 . avi”。 


5-36 摇 辟 


01 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按 钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 
02 和 生成 拉 伸 基体 特征 。 
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人 ss- 
特征 操作 下 刁 宫 


人 绘制 草图 。 
1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 已， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基准 面 上 打 


开 。 
2) 利用 草图 绘制 工具 绘制 草图 作为 拉 伸 基体 特征 的 轮 廊 ， 如 图 5-37 所 示 。 


OD # 
草图 中 有 一 个 圆 的 圆心 与 原点 重合 ， 并 且 两 个 圆 的 圆心 处 在 同一 水 平 线 上 。 


候 创 建 拉 伸 基体 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 基体 / 凸 台 ] 按 钮 蝇 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 [终止 条 件 ] 为 [给 定 深度 ]， 在 倍 微 调 框 中 设 
置 拉 伸 深 度 为 6mm。 

3) 单 击 嗲 按钮 完成 基体 拉 伸 特征 ， 如 图 5-38 所 示 。 

03 朋 创建 基准 平面 。 

人 印 选 择 特征 管理 器 设计 树 上 的 前 视 基 准 面 ， 然 后 选择 【插入 ] | [参考 几何 体 ] | [ 基 
准 面 ] 命令 或 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [基准 面 ] 按 钮 汶 |。 

四 在 【基准 面 ] 属性 管理 器 上 的 冲 微 调 框 中 设置 偏 移 距 离 为 3mm。 

@ 单 击 路 按钮 ， 从 而 生成 平均 分 割 拉 伸 特征 的 基准 面 1， 如 图 5-39 所 示 。 


图 5-37 基体 拉 伸 车 图 图 5-38 基体 拉 伸 特征 图 5-39 生成 基准 面 1 

04 贞 生成 拉 伸 基 体 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区 ， 从 而 在 基准 面 1 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [ 视 图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 者 ， 正 视 于 基准 面 1 视 
图 。 

3) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 @， 草 图 1 中 的 圆 为 圆心 ， 绘 制 两 个 圆 作为 凸 台 
轮廓 ， 如 图 5-40 所 示 。 

候 创 建 拉 伸 基体 特征 。 四 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 基体 / 凸 台 ] 按 钮 蝇 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 [终止 条 件 ] 为 [给 定 深度 ]， 在 微调 框 中 设 
置 拉 伸 深度 为 7mm。 

3) 单 击 锻 按钮 完成 凸 台 拉 伸 特征 。 
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+ Un 


图 5-40 绘制 串 合 轮廓 


4) 在 特征 管理 器 设计 树 中 ， 碳 击 基准 面 1。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [隐藏 ] 命令 
将 基准 面 1 隐藏 起 来 。 

5) 单 击 [ 等 轴 测 ] 按 钮 车 ， 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 ， 如 图 5-41 所 示 。 从 图 中 看 出 两 个 圆 
形 凸 台 在 基体 的 一 人 出， 而 并 非 对 称 分 布 。 下 面 需要 对 凸 台 进行 重新 定义 。 

05 编辑 拉 伸 特征 。 

人 在 特征 管理 器 设计 树 中 ， 右 击 特征 [ 凸 台 - 拉 伸 2]。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 
特征 网 ] 命令 。 

四 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 将 [终止 条 件 ] 改 为 [两 侧 对 称 ]， 在 痊 微 调 框 中 设 
置 拉 伸 深度 为 14mm。 

全 单 击 逆 掖 钮 ， 完 成 凸 台 拉 伸 特 征 的 重新 定义 ， 如 图 5-42 所 示 。 


5-41 原始 的 凸 台 特征 5-42 重 定 义 后 的 凸 台 特征 
061 9 生成 拉 伸 切除 基体 特征 。 
如 绘制 草图 。 


1) 选择 凸 台 上 的 一 个 面 ， 然 后 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 区 ， 在 其 上 打开 一 张 新 的 草图 。 
2) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 圆 ] 按 钮 @j， 分 别 在 两 个 凸 台 上 绘制 两 个 同心 圆 ， 并 标注 
尺寸 ， 如 图 5-43 所 示 。 
外 创建 拉 伸 切除 特征 。 
1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 图 ， 或 选择 [插入 ] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 
合 令 。 
2) 设置 切除 的 终止 条 件 为 [完全 员 罕 ]， 单 击 法 按钮 ， 生 成 切除 特征 ， 如 图 5-44 所 示 。 
07 旧 创建 键 槽 孔 。 因 为 这 个 摇 壁 零件 缺少 一 个 键 槽 孔 ， 所 以 下 面 使 用 编辑 草图 的 方法 对 章 
图 重新 定义 ， 从 而 生成 键 槽 孔 。 
人 在 特征 管理 器 设计 树 中 右 击 切除 一 拉 伸 1， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【编辑 草图 ] 命 
令 ， 从 而 打开 对 应 的 草图 3。 


守 
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A es 
特征 操作 唱 口 司 


‘© ) ,~ ) 由 
图 5-43 绘制 同心 圆 图 5-44 生成 切除 特征 


名 使 用 绘图 工具 对 草图 3 进行 修改 ， 如 图 5-45 所 示 。 

@ 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 退 出 草图 绘制 。 此 时 的 零件 模型 如 图 5-46 所 示 。 

全 在 特征 管理 器 设计 树 中 ， 右 击 切 除 一 拉 伸 1, 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [压缩 ] 命令 ， 
则 该 特征 被 压缩 ， 同 时 图 形 中 对 应 的 切除 特征 不 可 见 。 再 次 右 击 切 除 一 拉 伸 1， 在 弹出 的 快 
捷 沫 单 中 选择 [解除 压缩 ] 命令 ， 则 回 到 原来 状态 。 

08 上 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 【保存 ] 按钮 图 或 者 选择 [文件 ] | [保存 

命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “ 摇 避 . sldprt”。 

至 此 该 零件 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 如 图 5-36 所 示 。 


~ | wa we 
~ 7 六 | , 
0 有 SNDJ -一 
图 5-45 修改 革 图 3 图 5-46 修改 革 图 3 后 的 零件 模型 


[Dj5. 10.3 ”安装 盒 


在 零件 建 模 过 程 中 使 用 库 特征 ， 最 终生 成 的 零件 如 图 5-47 所 示 。 

本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 5 章 \5. 10. 3 安装 盒 . avi”。 

01 和 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按 铜 吓 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 一 
个 零件 文件 。 

02 生 生成 拉 伸 基体 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按 钮 芭 ， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基准 面 上 打 
开 。 

2) 单 击 [草图 ] 操 控 面 板 上 的 [ 边 角 和 矩形 ] 按 钮 号 ， 绘 制 一 个 矩形 作为 拉 伸 基体 特征 的 草 
图 轮廓 ， 尺 寸 并 不 重要 。 因 为 该 基体 是 用 来 承载 库 特 征 的 ， 在 库 特 征 中 并 没有 基体 特征 。 

四 创建 拉 伸 基 体 特征 四 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按 钮 日 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 [终止 条 件 ] 为 [给 定 深度 ]， 在 次 微调 框 中 设 
置 拉 伸 深度 为 10mm。 
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3) 单 击 学 按钮 完成 基体 拉 伸 特 征 。 
03 旨 生成 拉 伸 基体 特征 。 


人 绘制 草图 . 
1) 选择 基体 的 一 个 面 ， 然 后 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按 钮 名 ,， 从 而 打开 一 张 新 的 草图 作为 凸 台 
轮廓 。 


2) 单 击 [多 边 形 ] 按 钮 @@， 在 草图 上 绘制 一 个 正六 边 形 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 5-48 所 示 。 
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5-47 安装 盒 5-48 绘制 凸 台 轮廓 5-49 生成 凸 台 特 征 


侣 创建 拉 伸 基体 特征 。 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按 钮 加 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 [终止 条 件 ] 为 [给 定 深度 ]， 在 次 微 调 框 中 设 
置 拉 伸 深度 为 20mm。 

3) 单 击 嗲 按钮 完成 凸 台 拉 伸 特征 ， 如 图 5-49 所 示 。 

04 和 后 成 异型 孔 特征 。 

全 选 择 凸 台 的 顶端 面 作 为 螺纹 孔 的 平面 ， 然 后 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 上 的 [异型 孔 向 导 ] 
按钮 曾 ， 或 选择 [插入] | [特征 ] | [ 孔 ] | [向 导 ] 命令 。 

外 在 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 ， 选 择 [螺纹 孔 ] 选项 由 ， 对 螺纹 孔 的 参数 进行 设置 ， 
如 图 5-50 所 示 。 

名 设置 好 螺纹 孔 参数 后 ， 单 击 宣 全 按钮。 

@ 单 击 点 按钮 间 ， 消 除 被 选中 状态 。 

全 通过 鼠标 拖 动 孔 的 中 心 到 适当 的 位 置 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 闫 形状 。 

B 单 击 智能 尺寸 按钮 总 ， 像 标注 草图 尺寸 那样 对 孔 进 行 尺寸 定位 ， 如 图 5-51 所 示 。 

人 @ 单 击 [ 孔 位 置 ] 对 话 框 中 的 [完成 ] 按钮 ， 完 成 孔 的 生成 与 定位 ， 如 图 5-52 所 示 。 

05 朋 保存 文件 四 

单 击 [ 标 准 ] 工 具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 图 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 命令 。 将 草图 保存 ， 
名 为 “hole73. sldprt”。 

06 昌 创建 库 特 征 。 

人 在 特征 管理 器 设计 树 中 ,选取 [ 凸 台 - 拉 伸 2] 和 [M10 螺纹 孔 1] 作为 库 特征 的 特征 。 

四 选择 [文件 ] | [另存 为 ] 命令 。 在 [另存 为 ] 对 话 框 中 选择 [保存 类 型 ] 为 Lib Feat 
Part Files (x*. sldlfp)， 将 零件 保存 为 holelib73. sldlfp,， 结 果 如 图 5-53 所 示 。 

07 肯 利用 库 特 征 进行 零件 模型 修改 。 下 面 将 利用 生成 的 库 特 征 对 现 有 的 零件 模型 进行 


好 单 击 [打开 ] 按钮 区， 在 SolidWorks\Sample\ 第 5 章 \ holepart . sldprt。 


图 5-54 库 特 征 被 插入 到 目标 零件 中 


四 选择 [文件 探索 器 ] 标签 加 ,在 出 现 的 [文件 探索 器 ] 对 话 框 中 选择 文件 如 wiv 。 
将 之 拖 动 到 零件 的 面 上 ， 如 图 5-54 所 示 。 单 击 [确定] 按钮 ， 库 特征 即 被 插入 到 目标 零件 
中 。 
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四 在 特征 管理 器 设计 树 中 ， 右 击 holelib73 下 的 拉 伸 1 下 的 [草图 2]， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 [编辑 草图 ] 命令 。 

@@ 单 击 智能 尺寸 按钮 咏 ， 为 库 特 征 进 行 定 位 ， 如 图 5-55 所 示 。 

全 利用 特征 镜 向 最 后 生成 如 图 5-56 的 零件 模型 。 

加 选择 [文件 ] | [另存 为 ] 命令 ， 将 零件 另存 为 hnole .sldprt。 


5-55 对 库 特 征 进行 定位 图 5-56 镜 向 特征 后 的 模型 


创建 如 图 5-57 所 示 叶 轮 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 叶 轮 . avi” 
李 呈 


操作 提示 : 
1. 产生 叶轮 实体 。 选 择 右 视 基准 面 ， 单 击 祈 | (旋转 凸 台 / 基 体 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模 
式 。 绘 制 如 图 5-58 所 示 的 草图 。 旋 转 凸 台 特 征 如 图 5-59 所 示 。 


5-57 叶轮 5-58 草图 尺寸 5-59 旋转 凸 台 特征 
2. 创建 基准 面 1。“ 第 一 参考 ”选取 前 视 基 准 面 ， 仿 移 距 离 100mm。 
3. 创建 叶片 。 选 择 基 准 面 1， 单 击 蝇 ( 拉 伸 凸 台 /基体 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 
制 如 图 5-60 所 示 的 草图 。 拉 伸 类 型 为 成 形 到 一 面 ， 选 取 旋 转 凸 台 特征 ， 如 图 5-61 所 示 。 


图 5-60 ”绘制 草图 图 5-61 创建 叶片 
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4. 切削 叶片 。 选 择 右 视 基准 面 ， 单 击 国 ( 拉 伸 切 除 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 制 
如 图 5-62 所 示 的 草图 ， 产生 拉 伸 切除 特征 如 图 5-63 所 示 。 


5-62 绘制 草图 5-63 拉 伸 切除 特征 


5， 圆周 阵列 。 单 击 俩 〈 圆 周 阵列 ) 按钮 ， 弹 出 圆周 阵列 属性 管理 器 ， 设 置 如 图 5-64 
所 示 ， 将 叶片 进行 圆周 阵列 。 结 果 如 图 5-64 所 示 。 


可 


5-64 圆周 阵列 设置 及 实体 形状 


6. 切削 叶轮 。 选 取 实 体 底面 ， 单 击 加 | ( 拉 伸 切除 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 制 如 
图 5-65 所 示 的 草图 ， 拉 伸 切 除 类 型 为 完全 贯穿 ， 反 侧切 除 ， 特 征 如 图 5-66 所 示 。 


5-65 绘制 草图 5-66 ”切削 叶轮 


7. 产生 叶轮 底座 。 选取 实体 底面 ， 单 击 加 | ( 拉 伸 凸 台 /基体 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 
绘制 如 图 5-67 所 示 的 草图 。 拉 伸 凸 台 高 度 为 10mm， 如 图 5-68 所 示 。 


5-67 绘制 草图 5-68 拉 伸 凸 台 
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8 产生 中 心 孔 。 选 取 实 体 顶 面 ， 单 击 加 | ( 拉 伸 切除 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 制 
如 图 5-69 所 示 的 草图 ， 拉 伸 切 除 类 型 为 完全 贯穿 ， 特 征 如 图 5-70 所 示 。 
na 


a 时 
A | 局 | 


5-69 绘制 草图 5-70 ” 拉 伸 切除 


9. 倒 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 2 mm， 选 取 四 条 棱 线 ， 如 图 5-71 所 示 。 


5-71 倒 圆 角 


1， 打 开 绘制 好 的 实体 图 ， 练 习 更 改 特征 属性 ， 改 变 颜 色 ， 名 称 。 

2. 在 打开 的 实体 图 中 ， 对 各 步 特征 进行 压缩 ， 观 察 图 形 的 变化 。 再 对 各 步 进行 恢复 ， 观 
察 图 形 的 变化 。 : 

3. 在 打开 的 实体 图 中 ， 点 击 设 计 树 中 各 步 特征 前 的 所 ， 激 活 草图 ， 通 过 拖 动 草图 实体 、 
改变 尺寸 、 添 加 几何 关系 等 ， 对 草图 进行 修改 。 

4 绘制 液压 饶 前 盖 如 图 5-72 所 示 分 别 为 前 面 和 后 面 形状 。 


5-72 液压 饶 前 盖 
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曲线 与 曲面 


随 着 SolidWorks 版 本 的 不 断 更 新 ， 其 复杂 形体 
的 设计 功能 得 到 不 断 加 强 ， 正 是 由 于 曲面 造型 灵活 
运用 的 增强 ， 操 作 起 来 也 更 需要 技巧 。 本 章 主 要 以 
介绍 曲线 和 曲面 的 生成 方式 以 及 曲面 的 编辑 。 


@O@OO 


常用 曲线 生成 方法 ， 如 投影 、 三 维 、 螺 旋 曲 线 等 
常用 曲面 生成 方法 ， 如 拉 伸 、 旋 转 、 扫 描 曲 面 等 
常用 曲面 编辑 方法 ， 如 缝合 、 延 伸 、 剪 裁 曲 面 等 
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中 


当 用 SolidWorks 设计 的 斥 机 螺旋 桨 发 动机 展示 在 Internet 网 站 上 时 ， 曾 经 对 
SolidWorks 复杂 曲面 造型 能 力 的 怀疑 已 不 复 存 在 了 ， 人 们 更 关心 的 可 能 是 SolidWorks 在 曲 
面 设计 上 还 会 给 人 什么 样 的 惊奇 。 

由 于 三 维 样 条 曲线 的 引入 ,使 得 三 维 草图 功能 显著 地 提高 。 用 户 可 以 直接 控制 三 维 空间 
的 任何 一 点 ， 以 达到 控制 三 维 样 条 的 目的 ， 从 而 直接 控制 草图 的 形状 。 这 对 于 创建 绕 线 电 统 
和 管 路 设计 的 用 户 非 党 方便 。 

前 面 各 章 已 经 介绍 了 部 分 曲线 的 生成 方式 〈 如 样 条 曲线 、 椭 圆 等 )， 本 章 中 着 重 介 绍 三 
维 曲 线 的 生成 。 

SolidWorks 2013 可 以 使 用 下 列 方法 生成 多 种 类 型 的 三 维 曲线 : 

. 投影 曲线 : 从 草图 投影 到 模型 面 或 曲面 上 上， 或 从 相交 的 基准 面 上 绘制 的 线条 。 
.通过 参考 点 的 曲线 : 通过 模型 中 定义 的 点 或 项 点 的 样 条 曲线 。 

.通过 XYZ 点 的 曲线 : 通过 给 出 空间 坐标 的 点 的 样 条 曲线 。 

. 组合 曲线 : 由 曲线 、 草 图 几何 体 和 模型 边线 组 合 而 成 的 一 条 曲线 。 

. 分割 线 :从 于 图 投影 到 平面 或 曲面 的 曲线 。 

， 曼 旋 线 和 涡 状 线 : 通过 指定 圆 形 章 网 、 螺 距 、 圈 数 、 高 度 生 成 的 曲线 。 

在 学 习 曲 线 的 生成 方式 之 前 ， 首 先 要 了 解 三 维 章 图 的 绘制 ， 它 是 生成 空间 曲线 的 基础 。 


OO Ol A 太 CD DO 一 


SolidWorks 可 以 直接 绘制 三 维 划 图， 绘制 的 三 维 草图 可 以 作为 扫描 路 径 、 扫 描 引 导线 、 
放样 路 径 或 放样 的 中 心 线 等 。 

要 绘制 三 维 草 图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 开始 三 维 草 图 之 前 ， 单 击 [视图 (前 导 ) ] 工具 栏 中 的 [等 轴 测 ] 图 标 时 。 在 该 视 
图 下 X、Y、 2 方 问 均 可 见 ， 所 以 更 方便 生成 三 维 草 图 。 

2. 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 [三 维 草 图 ] 按钮 名 ， 系 统 默认 地 打开 一 张 三 维 草图 。 

3. 在 [草图 ] 操控 面板 上 选择 三 维 草 图 绘制 工具 。 这 些 工 具 同 二 维 草图 中 的 大 多 数 一 
致 ， 只 是 用 于 在 三 维 草图 的 绘制 。 其 中 ， 面 部 曲线 工具 是 三 维 草 图 所 独 有 的 ， 该 工具 用 来 从 
面 或 曲面 中 抽取 三 维 iso 参数 曲线 。 

4. 在 绘制 三 维 草 图 时 ， 系 统 会 以 模型 中 默认 的 坐标 系 进行 绘制 。 如 果 要 改变 三 维 草图 
的 坐标 系 ， 单 击 所 需 的 草图 绘制 工具 ， 按 住 Ctrl 键 ， 然 后 单 击 一 个 基准 面 或 一 个 用 户 自 定 
义 的 坐标 系 。 

5. 在 使 用 三 维 草 图 绘制 工具 在 基准 面 上 绘图 时 ， 系 统 会 提供 一 个 图 形 化 的 助手 ( 即 空 
间 控 标 ) 帮助 保持 方向 。 

6. 在 空间 绘制 直线 或 样 条 曲线 时 ， 空 间 控 标 就 会 显示 出 来 ， 如 图 6-1 所 示 。 使 用 空间 
控 标 也 可 以 沿 轴 的 方向 进行 绘制 。 如 果 要 更 改 空间 控 标 的 坐标 系 ， 按 Tab 键 。 

7. 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 【三维 草图 ] 按钮 这， 即 可 关闭 三 维 草 图 。 
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除了 系统 默认 的 坐标 系 外 ，SolidWorks 还 允许 用 户 自 定义 坐标 系 。 此 坐标 系 将 同 测量 、 
质量 特性 等 工具 一 起 使 用 。 

要 建立 自 定义 的 坐标 系 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [坐标 系 ] 按钮 几 或 选择 [插入 ] | [参考 几何 体 ] | [ 坐 
标 系 ] 命令 。 

2. 在 出 现 的 [坐标 系 ] 属性 管理 器 中 单 击 心 图 标 右 侧 的 [原点 ] 显示 框 。 然 后 在 零件 
或 装配 体 中 选择 一 个 点 或 系统 默认 的 原点 。 实 体 的 名 称 会 显示 在 [原点 ] 显示 框 中 。 

3. 在 X、Y、Z 轴 的 显示 框 中 单 击 ， 然 后 选 定 以 下 实体 作为 所 选 轴 的 方向 ， 此 时 所 选 的 
项 目 在 对 应 的 方 框 中 显示 ， 如 图 6-2 所 示 。 

可 以 使 用 下 面 实体 中 的 一 种 作为 临时 轴 : 

(1) [顶点 ]: 临时 轴 与 所 选 的 点 对 齐 。 

(2) [ 直 边 线 或 草图 直线 ]: 临时 轴 与 所 选 的 边线 或 直线 平行 。 

(3) [曲线 边线 或 草图 实体 ]: 临时 轴 与 选择 的 实体 上 所 选 位 置 对 齐 。 

(4) [平面 ]: 临时 轴 与 所 选 面 的 法 线 方向 对 齐 。 

4. 如 果 要 反 转 轴 的 方向 ， 选 择 光 | 按钮 即 可 。 

5. 如 果 在 步骤 (3) 中 没有 选择 轴 的 方向 ,， 则 系统 会 使 用 默认 的 方向 作为 坐标 轴 的 方向 。 

定义 坐标 系 后 ， 单 击 逆 按 钮 关闭 对 话 框 。 此 时 定义 的 坐标 系 显示 在 模型 上 ， 如 图 6-3 所 


图 6-1 空间 控 标 图 6-2 [坐标 系 ] 属性 管理 器 图 6-3 自 定 义 的 坐标 系 


> 


00. 3. 1 投影 曲线 


SolidWorks 有 两 种 方式 可 以 生成 投影 曲线 ， 一 种 是 利用 两 个 相交 基准 面 上 的 曲线 草图 
投影 而 成 曲线 ， 力 一 种 古 将 草图 曲线 投影 到 模型 而 上 得 到 曲线 。 

自 先 来 介绍 利用 两 个 相交 基准 面 上 的 曲线 投影 得 到 曲线 ， 如 图 6-4 所 示 。 

1. 在 两 个 相交 的 基准 面 上 各 绘制 一 个 草图 ， 这 两 个 至 图 轮廓 所 隐 含 的 拉 伸 曲面 必须 相 
交 ， 才 能 生成 投影 曲线 。 完 成 后 关闭 每 个 草图 。 

2. 按 住 Ctrl 键 选取 这 两 个 草图 。 

3. 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [投影 曲线 ] 按钮 园 ， 或 选择 [插入] | [曲线 ] | [投影 
曲线 ] 命令 。 如 果 曲 线 工 具 栏 没有 打开 ， 可 以 选择 [视图 ] | [工具 栏 ] | [曲线 ] 命令 将 其 
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相交 基准 面 上 的 草图 


| z 玉 隐 舍 的 拉 伸 曲面 


(实际 中 不 可 见 ) 
图 6-4 投影 曲线 


4. 在 [投影 曲线 ] 属 性 管理 器 中 单 击 [草图 上 的 草图 ] 单 选 钮 ， 显 示 框 中 显示 要 投影 
的 两 个 草图 名 称 ， 同 时 在 图 形 区 域 中 显示 所 得 到 的 投影 曲线 ， 如 图 6-5 所 示 。 

5. 单 击 党 按钮 ， 生 成 投影 曲线 。 

此 外 ，S$olidWorks 还 可 以 将 章 岁 曲线 投影 到 模型 面 上 得 到 曲线 。 

1. 在 基准 面 或 模型 面 上 ， 生 成 一 个 包含 一 条 闭环 或 开 环 曲线 的 草图 。 

2. 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 草 图 和 所 要 投影 曲线 的 面 。 

3. 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [投影 曲线 ] 按钮 辆 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] | [投影 
曲线 ] 命令 。 

4. 在 [投影 曲线 ] 属性 管理 器 中 单 击 [ 面 上 草图 ] 单 选 钮 ， 显 示 要 投影 曲线 和 投影 
的 名 称 ， 同 时 在 图 形 区 域 中 显示 所 得 到 的 投影 曲线 ， 如 图 6-6 所 示 。 如 果 投 影 的 方向 错误 ， 
选择 [反问 投影 」] 复 选 框 。 

5. 单 击 钧 按钮 ， 生 成 投影 曲线 。 


[| 
wz 拒 
过 摊 (5] 
慢 昧 测量 
负面 上 单 图) 
= 村 
[er | 草图 ! 
匠 转 蔗 果 MY 
图 6-5 [投影 曲线 」 属 性 管理 器 图 6-6 显示 投影 曲线 


00. 3. ? 三维 样 条 曲线 的 生成 


利用 三 维 样 条 曲线 可 以 生成 任何 形状 的 曲线 。S$olidWorks 中 三 维 样 条 曲线 的 生成 方式 
十 分 丰富: 用 户 既 可 以 目 定义 样 条 曲线 通过 的 点 ， 也 可 以 指定 模型 中 的 点 作为 样 条 曲线 通过 
的 点 ， 还 可 以 利用 点 坐标 文件 生成 样 条 曲线 。 

穿越 和 目 定义 点 的 样 条 曲线 经 党 应 用 在 逆向 工程 的 曲线 产生 。 通 第 人 逆 同 工程 是 先 有 一 个 实 
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体 模 型 ， 由 三 维 癌 量 床 CMM 或 以 激光 扫描 仪 取得 点 资料 。 每 个 点 包含 三 个 数值 ， 分 别 代表 它 
的 空间 坐标 〈X，Y，2Z)。 
要 自 定 义 样 条 曲线 通过 的 点 ， 可 作 如 下 操作 : 
. 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [通过 XY2 点 的 曲线 ] 按钮 站 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] 
ww 点 的 曲线 」 命令 。 
2. 在 弹出 的 [曲线 文件 ] 对 话 框 (图 6-7) 中 输入 自由 点 的 空间 坐标 ， 同 时 在 图 形 区 
域 中 可 以 预览 生成 的 样 条 曲线 。 


图 6-7 [曲线 文件 」 对话 框 


3. 当 在 最 后 一 行 的 单元 格 中 双击 时 ， 系 统 会 目 动 增加 一 行 。 如 果 要 在 一 行 的 上 面 再 插 
入 一 个 新 的 行 ， 只 要 单 击 该 行 ， 然 后 单 击 [插入 」 按 钮 即 可 。 
4 如果 要 保存 曲线 文件 ， 单 击 [保存 ] 或 [另存 为 」 按 钮 ， 然 后 指定 文件 的 名 称 〈 打 - 
展 名 为 . sldcrv) 即 可 。 
5. 单 击 [确定 」 按钮 ， 即 可 生成 三 维 样 条 曲线 。 
除了 在 [曲线 文件 」 对话 框 中 输入 坐标 来 定义 曲线 外 ，S$olidWorks 还 可 以 将 在 文本 编 
辑 器 、Excel 等 应 用 程序 中 生成 的 坐标 文件 (后 级 名 为 . sldcrv 或 . txt) 导入 到 系统 ， 从 而 
生成 样 条 曲线 。 
坐标 文件 应 该 为 X、Y、2 三 列 清单 ， 并 用 制 表 符 (Tab) 或 空格 分 隔 。 
要 导入 坐标 文件 以 生成 样 条 曲线 ， 可 作 如 下 操作 : 
. 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [通过 XYZ 点 的 曲线 ] 按钮 站 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] 
ee 命令 。 
2. 在 弹出 的 [曲线 文件 」】 对 话 杠 中 单 击 [浏览 」 按钮 来 咎 找 坐 标 文 件 ， 然 后 单 击 [ 打 
开 」 按钮 。 
3. 坐标 文件 显示 在 [曲线 文件 ] 对 话 框 中 ， 同 时 在 图 形 区 域 中 可 以 预览 曲线 效果 。 
4. 可 以 根据 需要 编辑 坐标 和 直到 满意 为 止 。 
5. 单 击 [确定 」 按钮 ， 生 成 曲线 。 
ee ee ee en 
. 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [通过 参考 点 的 曲线 ] 按钮 辐 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] 
es 
2. 在 [通过 参考 点 的 曲线 ] 属 性 管理 右 中 单 击 [通过 点 」 栏 下 的 显示 框 ， 然 后 在 网 形 
区 域 按 照 要 生成 曲线 的 次 序 来 选择 通过 的 模型 点 。 此 时 模型 点 在 该 显示 框 中 显示 ， 如 图 6-8 
所 示 。 
3. 如 果 想 要 将 曲线 封闭 ， 选 择 [闭环 曲线 ] 复 选 框 。 
4， 单 击 党 按钮 生成 通过 模型 点 的 曲线 。 
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站 闭环 曲线 (0) 


6-8 [通过 参考 点 的 曲线 」 属性 管理 需 


Lj6. 3.3 组 合 曲线 


SolidWorks 可 以 将 多 段 相 互 连 接 的 曲线 或 模型 边线 组 合成 为 一 条 曲线 。 

. 单 击 [ 曲 线 ] 工具 栏 上 的 [组 合 曲线 ] 按钮 MM， 或 选择 [插入] | [曲线 ]| [组 合 
| 命令 。 

2. 在 图 形 区 域 中 选择 有 要 组 合 的 曲线 、 直 线 或 模型 边线 〈 这 些 线段 必须 连续 )， 则 所 选项 
目 在 [组合 曲 线 」 属 性 管理 喜 中 的 [要 连 接 的 实体 ] 栏 中 的 显示 框 中 显示 出 来 ， 如 图 6-9 所 
不 。 

3. 单 击 皖 按钮 ， 生 成 组 合 曲线 。 


6-9 [组 合 曲线 」 属性 管理 器 


Dj6. 3. 4 ”螺旋 线 和 涡 状 线 
螺旋 线 和 涡 状 线 通 间 用 在 绘制 螺纹 、 弹 和 质 、 及 条 等 入 部 件 中 。 图 6-10 显示 了 这 两 种 曲 


线 的 状态 。 ® 


6-10 螺旋 线 ( 左 ) 和 涡 状 线 〈 右 ) 


ee 可 作 如 下 操作 : 
. 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 芭 ， 打 开 一 个 草图 并 绘制 一 个 圆 。 此 圆 的 直径 控制 螺旋 线 的 
最 
2. 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [螺旋 线 ] 按钮 号 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] | [螺旋 线 / 
油状 线 」 命令。 
3. 在 出 现 的 [螺旋 线 / 涡 状 线 ]」 属性 管理 器 〈 图 6-11) 中 的 [定义 方式 」 下拉 列表 框 
中 选择 一 种 螺旋 线 的 定义 方式 。 
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[ 螺 距 和 较 数 ]: 指定 螺 距 和 图 数 ; 

[高 度 和 圈 数 ]: 指定 螺旋 线 的 总 高 度 和 图 数 ; 

[高 度 和 螺 距 ]: 指定 螺旋 线 的 总 高 度 和 螺 距 ; 

4. 根据 步骤 〈3) 中 指定 的 螺旋 线 定义 方式 指定 螺旋 线 的 参数 。 

5. 如 果 要 制作 锥 形 螺 旋 线 ， 则 选择 [ 锥 形 螺旋 线 ] 复 选 框 并 指定 锥 形 角度 以 及 锥 度 方 
问 《 回 外 扩张 或 向 内 扩张 )。 

6. 在 [起 始 角度 ] 微调 框 中 指定 第 一 圈 的 螺旋 线 的 起 始 角度 。 

7. 如 果 选 择 [ 反 回 ] 复 选 枉 ， 则 螺旋 线 将 由 原来 的 点 辐 另 一 个 方向 延伸 。 

8. 单 击 [ 顺 时 针 ] 或 上 逆 时 针 ] 单 选 按钮 ， 以 诀 定 螺旋 线 的 旋转 方 癌 。 

9. 单 击 党 按钮 ， 生 成 螺旋 线 。 

要 生成 一 条 涡 状 线 ， 可 作 如 下 操作 

1. 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 儿 ， 打 开 一 个 草图 并 绘制 一 个 圆 。 此 圆 的 直径 作为 起 点 处 涡 
状 线 的 直径 。 

2. 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [螺旋 线 ] 按钮 忆 ， 或 选择 [插入] | [曲线 】| [螺旋 线 / 
涡 状 线 」 命令 。 

3. 在 出 现 的 [螺旋 线 / 涡 状 线 」 属性 管理 器 中 的 [定义 方式 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 [ 涡 状 
线 ]， 如 图 6-12 所 示 。 


4. 在 对 应 的 [ 螺 距 」 微调 框 和 [ 较 数 」 微调 框 中 指定 螺 距 和 了 奖 数 。 
5. 如 果 选 择 [ 反 同 」 复 选 框 ， 则 生成 一 个 内 张 的 涡 状 线 。 
6. 在 [起 始 角 度 」 人 微调 框 中 指定 涡 状 线 的 起 始 位 置 。 
7. 单 击 上 顺 时 针 ]j 或 [着 时 针 ]」 单 选 按钮 ， 以 决定 涡 状 线 的 旋转 方 癌 。 
8. 单 击 党 按钮， 生成 涡 状 线 。 
对 于 分 割 线 的 生成 ， 在 其 他 章节 中 已 经 做 了 较为 详细 的 介绍 ， 这 里 不 再 络 述 。 
EECEEREHIEE 
er ER 
图 6-11 上 曼 旋 线 」 对话 框 图 6-12 定义 涡 状 线 


中 


曲面 是 一 种 可 以 用 来 生成 实体 特征 的 几何 体 。SolidWorks 2013 对 曲面 建 模 的 增强 ， 让 
世人 和 耳目一新。 也 许 是 因为 SolidWorks 以 前 在 实体 和 参数 化 设计 方面 太 出 色 ， 人 们 可 能 会 
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忽略 其 在 曲面 建 模 方 面 的 强大 功能 。 

在 SolidWorks 2013 中 ， 建 并 曲面 后 ， 可 以 用 很 多 方式 对 曲面 进行 延伸 。 用 户 既 可 以 将 
曲面 延伸 到 某 个 已 有 的 曲面 ,与 其 缝合 或 延伸 到 指定 的 实体 表面 ; 也 可 以 输入 固定 的 延伸 长 
度 ， 或 者 直接 拖 动 其 红色 箭头 手柄 ， 实 时 地 将 边界 拖 到 想 要 的 位 置 。 

另外 ， 现 在 的 厂 本 可 以 对 曲面 进行 修 筋 ， 可 以 用 实体 修 筋 ， 也 可 以 用 另 一 个 复杂 的 曲面 
进行 修 勇 。 此 外 还 可 以 将 两 个 曲面 或 一 个 曲面 一 个 实体 进行 弯曲 操作 ，SolidWorks 2013 将 
保持 其 相关 性 。 即 当 其 中 一 个 发 生 改 变 时 ， 另 一 个 会 同时 相应 改变 。 

SolidWorks 2013 可 以 使 用 下 列 方法 生成 多 种 类 型 的 曲面 : 

1. 由 草图 拉 伸 、 旋 转 、 扫 摘 或 放样 生成 曲面 。 

2. 从 现 有 的 面 或 曲面 等 距 生 成 曲面 。 

3. 从 其 他 应 用 程序 (如 Pro/ENGINEER、MDT、Unigraphics、SolidEdge、Autodesk Inventor 
等 ) 导入 曲面 文件 。 

4. 由 多 个 曲面 组 合 而 成 曲面 。 

曲面 实体 用 来 摘 述 相连 的 零 厚 度 的 几何 体 ， 如 单一 曲面 、 圆 角 曲 面 等 。 一 个 零件 中 可 以 
有 多 个 曲面 实体 。SolidWorks 2013 提供 了 专门 的 曲面 工具 栏 (图 6-13) 来 控制 曲面 的 生成 


和 修改 。 要 打开 或 关闭 曲面 工具 栏 ， 只 要 选择 [视图 ] | [工具 栏 ] | [曲面 ] 命令 即 可 。 
曲面 (E) 贺 
全 向 世故 多 使 国 


图 6-13 曲面 工具 栏 


Lje. 4.1 拉 伸 曲面 


要 拉 伸 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 名 |,， 打 开 一 个 草图 并 绘制 曲面 轮廓 。 

2. 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 的 [ 拉 伸 曲面 ] 按钮 寞 ， 或 选择 [插入] | [曲面 ] | [ 拉 伸 
曲面 」 命 令 。 

3. 出 现 [曲面 一 拉 伸 ] 属性 管理 器 ， 如 图 6-14 所 示 。 


CI 
草本 基站 面 


ps 
A 
a 
Pe 
2 


图 6-14 [ 面 一 拉 伸 」 属 性 管理 器 
4. 在 [方向 1] 栏 中 的 终止 条 件 下 拉 列 表 框 中 选择 拉 伸 的 终止 条 件 : 
[给 定 深度 j: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 曲 面 到 指定 的 距离 平移 处 以 生成 特征 
[成 形 到 一 顶点]: 从 草图 基准 面 拉 伸 曲 面 到 模型 的 一 个 顶点 所 在 的 平面 以 生成 特征 ， 
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这 个 平面 平行 于 草图 基准 面 且 穿 越 指 定 的 顶点 。 
[成 形 到 一 面 ]: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 曲 面 到 所 选 的 曲面 以 生成 特征 。 
[到 离 指定 面 指定 的 距离 ]j: 从 草图 的 基准 面 拉 伸 曲 面 到 距 茶 面 或 曲面 特定 距离 处 以 生 


[成 形 到 实体 ]， 从 草图 的 基准 面 拉 伸 曲面 到 所 选 的 实体 以 生成 特征 。 
[两 侧 对 称 ]， 从 草图 基准 面向 两 个 方向 对 称 拉 伸 特征 。 

5. 在 右面 的 图 形 区 域 中 检查 预览 。 单 击 反 向 按钮 芝 ， 可 向 另 一 个 方向 拉 伸 。 
6 在 奸 微 调 框 中 设置 拉 伸 的 深度 。 
7 
8 


.如 有 必要 ， 选 择 [ 方 铝 2」 复 选 框 ， 将 拉 伸 应 用 到 第 二 个 方 同 。 
. 单 击 皖 按 钮 ， 完 成 拉 伸 曲 面 的 生成 。 


[Lje. 4.2 旋转 曲面 


要 旋转 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 芭 ， 打 开 一 个 草图 并 绘制 曲面 轮廓 以 及 它 将 绕 着 旋转 的 中 心 
线 。 

2. 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 的 [旋转 曲面 ] 按钮 刚 ， 或 选择 [插入] | [曲面 ] | [旋转 
曲面 」 命 令 。 

3. 出 现 [曲面 一 旋转 」 属 性 管理 器 ， 同 时 在 右面 的 网 形 区 域 中 显示 生成 的 旋转 曲面 ， 
如 图 6-15 所 示 。 


本 -< Er 
sa Pe 


图 6-15 上 上 曲面 一 旋转 」 属 性 管理 妖 


4. 旋转 类 型 。 相 对 于 草图 基准 面 设 定 旋转 特征 的 终止 条 件 。 如 有 必要 ， 单 击 反 向 从 来 
反 转 旋转 方向 。 选 择 以 下 选项 之 一 : 

[给 定 深度 ]: 从 草图 以 单一 方向 生成 旋转 。 在 方向 1 角度 区 中 设 定 由 旋转 所 包容 的 
角度 。 

[成 形 到 一 顶点 ]: 从 草图 基准 面 生 成 旋转 到 您 在 顶点 国 中 所 指定 顶点 。 

[成 形 到 一 面 ]: 从 草图 基准 面 生成 旋转 到 您 在 面 /基准 面 令 中 所 指定 曲面 。 

[到 离 指 定 面 指定 的 距离 ]， 从 草图 基准 面 生成 旋转 到 您 在 面 /基准 面 拿 中 所 指定 曲面 
的 指定 等 距 。 在 等 距 距 离 倍 中 设 定 等 距 。 必 要 时 ， 选 择 反 向 等 距 以 便 以 反方 向 等 距 移动 。 

[两 侧 对 称 ]， 从 草图 基准 面 以 顺 时 针 和 道 时 针 方向 生成 旋转 ， 此 位 于 旋转 方向 1 角度 
全 的 中 央 。 

5. 在 区 微调 框 中 指定 旋转 角度 。 

6.， 单 击 乌 按钮 ， 生 成 旋转 曲面 。 


J 
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Lje. 4.3 扫描 曲面 


扫描 曲面 的 方法 同 扫描 特征 的 生成 方法 十 分 类 似 ， 也 可 以 通过 引导 线 扫描 。 在 扫描 曲面 
中 最 重要 的 一 点 ， 就 是 引导 线 的 端点 必须 贯穿 轮廓 图 元 。 通 常 必须 产生 一 个 几何 关系 ， 强 迫 
引导 pid 要 扫描 生成 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 

.根据 需要 建立 基准 面 ， 并 绘制 扫描 轮廓 和 扫描 路 径 。 如 果 需 要 沿 引导 线 扫描 曲面 ， 

要 经 制 引导 线 

2， 如果 要 沿 引导 线 扫描 曲面 ， 需 要 在 引导 线 与 轮廓 之 间 建 立 重合 或 穿 透 几何 关系 。 

3， 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 的 [扫描 曲面 ] 按钮 图 ， 或 选择 [插入 ] | [曲面 ] | [扫描 
曲面 ] 命令 。 

4， 在 [曲面 一 扫描 ] 属性 管理 器 中 ， 单 击 “ 图 标 〔 最 上 面 的 ) 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 
图 形 区 域 中 选择 轮廓 草图 ， 则 所 选 草图 出 现在 该 框 中 。 

5， 单 击 已 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 路 径 草 图 ， 则 所 选 路 径 草图 出 现 
在 该 框 中 。 此 时 ， 在 图 形 区 域 中 可 以 预览 扫描 曲面 的 效果 ， 如 图 6-16 所 示 ， 

6. 在 [方向 /扭转 控制 ] 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 以 下 选项 : 

[ 随 路 径 变 化 ]， 草图 轮廓 随 着 路 径 的 变化 变换 方向 ， 其 法 线 与 路 径 相 切 。 

[保持 法 向 不 变 ]， 草图 轮廓 保持 法 线 方向 不 变 。 

[ 随 路 径 和 第 一 条 引导 线 变化 ]， 如 果 引 导线 不 只 一 条 ， 选 择 该 项 将 使 扫描 随 第 一 条 习 
导线 变化 

[ 随 第 一 条 和 第 二 条 引导 线 变化 ]， 如果 引 导线 不 只 一 条 ， 选 择 该 项 将 使 扫描 随 第 一 条 
和 第 二 条 引导 线 同 时 变化 。 

7. 如 果 需 要 沿 引导 线 扫描 曲面 ， 则 激活 [引导 线 ] 栏 。 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 引导 线 。 

8， 单 击 多 按 钮 ， 生 成 扫描 曲面 。 


站 并 亲 三? 
有 下 置 示人 人 
引导 疆 [ 
性 
站 
4 


起 崇 卸 / 拷 束 相机 切 T) 


图 6-16 预览 扫描 曲面 效果 


[Lj6. 4.4 放样 曲面 


oy 曲面 是 通过 曲线 之 间 进 行 过 流 而 生成 曲面 的 方法 。 要 放样 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 
.在 一 个 基准 面 上 绘制 放样 的 轮廓 。 
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2. 建立 另 一 个 基准 面 ， 并 在 上 面 绘 制 另 一 个 放样 轮廓 。 这 两 个 基准 面 不 一 定 平 行 。 

3. 如 有 必要 还 可 以 生成 引导 线 来 控制 放样 曲面 的 形状 。 

4. 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 的 [放样 曲面 ] 按钮 于 ， 或 选择 [插入 ] | [曲面 ] | [放样 
曲面 」 命 令 。 

5. 在 [曲面 一 放样 ] 属性 管理 器 中 ， 单 击 全 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 按 
顺序 选择 轮廓 草图 ， 则 所 选 草图 出 现在 该 框 中 。 在 右面 的 图 形 区 域 中 显示 生成 的 放样 曲面 ， 
如 图 6-17 所 示 。 


6-17 [曲面 一 放样 」 属 性 管理 需 

6. 单 击 上 移 按 钮 全 或 下 移 按 钮 上 来 改变 轮廓 的 顺序 。 此 项 操作 只 针对 两 个 轮 廊 以 上 的 
放样 特征 。 

7. 如 采 要 在 放样 的 开始 和 结束 处 控制 相 切 ， 则 设置 [起 始 处 /结束 处 相 切 」 选项 。 

[无 ]: 不 应 用 相 切 。 

[年 直 于 轮廓 ]:， 放样 在 起 始 和 终止 处 与 轮廓 的 草图 基准 面 垂 直 。 

[ 方 回 回 量 ]， 放样 与 所 选 的 边线 或 轴 相 切 ， 或 与 所 选 基 准 面 的 法 线 相 切 。 

8. 如 果 要 使 用 引导 线 控制 放样 曲面 ， 在 [引导 线 ] 一 栏 中 单 击 亿 图标 右 侧 的 显示 框 ， 
然后 在 图 形 区 域 中 选择 引导 线 。 

9. 单 击 尝 按钮 ， 完 成 放样 。 


LLj6. 4.5 等 距 曲面 


对 于 已 经 存在 的 曲面 〈 不 论 是 模型 的 轮廓 面 还 是 生成 的 曲面 )， 都 可 以 像 等 距 曲线 一 样 
生成 等 距 曲面 。 要 生成 等 距 曲 面 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 的 【等 距 曲 面 ] 按钮 看， 或 选择 [插入 ] | [曲面 ] | [等 距 
曲面 」 命 令 。 

2. 在 [等 距 曲 面 ] 属性 管理 器 中 ， 单 击 吉 图标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 
选择 要 等 距 的 模型 面 或 生成 的 曲面 。 

3. 在 [等 距 参 数 ] 栏 中 的 微调 框 中 指定 等 距 面 之 间 的 距离 。 此 时 在 右面 的 图 形 区 域 中 
显示 等 距 曲 面 的 效果 ， 如 图 6-18 所 示 。 

4， 如 果 等 距 面 的 方向 有 误 ， 单 击 反 向 按钮 区， 反 转 等 距 方向 。 
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5. 单 击 尝 按钮 ， 完 成 等 距 曲 面 的 生成 。 


= 等 距 曲 徊 了 
二 村 
Et Ty] 各 | 


一 一 


[ 呈 | | 


6-18 等 距 曲 面 效果 


Lje. 4.6 延展 曲面 


用 户 可 以 通过 延展 分 割 线 、 边 线 ， 并 平行 于 所 选 基准 面 来 生成 曲面 ， 如 图 6-19 所 示 。 
延伸 曲面 在 拆 模 时 最 常用 。 当 零件 进行 模 塑 ， 产 生 公 母 模 之 前 ， 必 须 先生 成 模块 与 分 模 面 ， 
延展 曲面 就 用 来 生成 分 模 面 。 

要 延展 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 加 

1， 单 击 [ 曲 面 ] 工具 栏 上 的 [延展 曲面 ] 按钮 号 |， 或 选择 [插入 ] | [曲面 ] | [延展 
曲面 ] 命令 。 

2. 在 [延展 曲面 ] 属性 管理 器 中 ， 单 击 仿 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 右面 的 图 形 区 域 
中 选择 要 延展 的 边线 。 

3. 单 击 [延展 参数 ] 栏 中 的 第 一 个 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 模型 面 作 为 与 延展 
曲面 方向 ， 如 图 6-20 所 示 。 延 展 方 问 将 平行 于 异型 面 。 加 

4. 注意 图 形 区 域 中 的 箭头 方向 〈 指 示 延 展 方向 )， 如 有 错误 ， 单 击 反 向 按钮 区 |。 

5. 在 舍 图 标 右 侧 的 微调 框 中 指定 曲面 的 宽度 。 

6. 如 果 希 望 曲面 继续 沿 零件 的 切面 延伸 ， 请 选择 【党 切面 延伸 ] 复 选 框 。 

7. 单 击 学 按钮 ， 完 成 曲面 的 延展 ， 结 果 如 图 6-21 所 示 。 

< 延展 昌 向 2 


wp 这 


延展 参数 (R) 


[2 四 | 面 <1> 
°° 
同 沿 切面 证 仲 (0) 
es 20.00mm < 
图 6-19 ”延展 曲面 效 过 图 6-20 ”延展 曲面 6-21 
延展 曲面 


(> 


Lje. 5.1 缝合 曲面 


缝合 曲面 最 为 实用 的 场合 就 是 在 CAM 系统 中 ， 建 立 三 维 曲面 铣削 刀 共 路 径 。 由 于 缝合 曲 
面 可 以 将 两 个 或 多 个 曲面 组 合成 一 个 ， 刀 上 其 路 径 容 易 最 佳 化 ， 减 少 多 余 的 提 刀 动作 。 要 颖 合 
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的 曲面 的 边线 必须 相 邻 并 且 不 重 又 。 

要 将 多 个 曲面 缝合 为 一 个 曲面 ， 可 作 如 下 操作 ， 

1. 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 的 【缝合 曲面 ] 按钮 图 ， 或 选择 【插入 ] | [曲面 ] | [缝合 
曲面 ] 命令 。 

2. 在 [缝合 曲面 ] 属性 管理 器 中 单 击 [选择 ] 栏 中 嗲 图标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 
区 域 中 选择 要 缝合 的 面 。 所 选项 目 列举 在 该 显示 框 中 ， 如 图 6-22 所 示 。 

3， 单 击 逆 按钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 工作 。 颖 合 后 的 曲面 外 观 没有 任何 变化 ， 但 是 多 个 曲 
面 已 经 作为 一 个 实体 来 选择 和 操作 了 。 


总 002Sem 


民生 而 | 币 中 中 
ep .Im 


6-22 缝合 曲面 


[6. 5. 2 延伸 曲面 


延伸 曲面 可 以 在 现 有 曲面 的 边缘 , 沿 着 切线 方向 ， 以 直线 或 随 曲 面 的 弧度 产生 附加 的 曲 
面 。 要 延伸 曲面 ， 可 作 如 下 操作 加 

1. 单 击 曲 面 ] 工具 栏 上 的 [延伸 曲面 ] 按钮 图 ， 或 选择 [插入 ] | [曲面 ] | [延伸 
曲面 ] 命令 。 

2. 在 [延伸 曲面 ] 属性 管理 器 中 单 击 [ 拉 伸 的 边线 / 面 ] 栏 中 的 第 一 个 显示 框 ， 然 后 在 
右面 的 图 形 区 域 中 选择 曲面 边线 或 曲面 。 此 时 被 选项 目 出 现在 该 显示 框 中 ,如 图 6-23 所 示 。 


sw 
旺 术 的 过 妖 / 而 ( 
史 e 


6-23 [延伸 曲面 」 属 性 管理 器 


3. 在 [终止 条 件 ] 一 栏 中 的 单 选 按钮 组 中 选择 一 种 延伸 结束 条 件 。 
[距离 ]， 在 次 微 调 框 中 指定 延伸 曲面 的 距离 。 

[成 形 到 某 一 面 ]-， 延 伸 曲 面 到 图 形 区 域 中 选择 的 面 。 

[成 形 到 菜 一 点 ]: 延伸 曲面 到 图 形 区 域 中 选择 的 某 一 点 。 

4. 在 【延伸 类 型 ] 一 栏 的 单 选 按钮 组 中 ， 选 择 延 伸 类 型 。 
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[同一 曲面 j: 沿 曲 面 的 几何 体 延 仲 曲面 ， 如 图 6-24a 所 示 。 

[线性 ]: 沿边 线 相 切 于 原来 曲面 来 延 仲 曲面， 如 图 6-24b 所 示 。 

5. 单 击 法 按钮 ， 完 成 曲面 的 延伸 。 如 果 在 步骤 (2) 中 选择 的 是 曲面 的 边线 ， 则 系统 会 
延伸 这 些 边 线形 成 的 曲面 ， 如 末 选 择 的 是 曲面 ， 则 曲面 上 所 有 的 按 线 相等 地 延伸 整个 曲面 。 


aa 
~ 
f. 


a) 延伸 类 型 为 [同一 曲面 ] b) 延伸 类 型 为 [线性 ] 
6-24 延伸 类 型 


Dj6. 5.3 剪裁 曲面 


剪裁 曲面 主要 有 两 种 方式 ， 第 一 种 是 将 两 个 曲面 互相 航 裁 ， 第 二 种 是 以 线性 图 元 修剪 曲 
面 。 要 剪裁 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 加 

1. 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 的 [剪裁 曲面 ] 按钮 铝 ， 或 选择 [插入 ] | [曲面 ] | [剪裁 
曲面 」 命 令 。 

2. 在 [ 筋 裁 曲面 」 属 性 管理 器 中 的 [和 胡 裁 类 型 」 单 选 按钮 组 中 选择 剪裁 类 型 : 

[标准 ]: 使 用 曲面 作为 剪裁 工具 ， 在 曲面 相交 处 剪裁 其 他 曲面 。 

[互相 ]j: 将 两 个 曲面 作为 互相 剪裁 的 工具 。 

3. 如 果 在 步骤 2 中 选择 了 [标准 ]， 则 在 【选择 ] 栏 中 单 击 [剪裁 工 具 ] 项 目 中 党 图 
标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 曲面 作为 副 裁 工具 ; 单 击 [保留 部 分 ] 项目 中 
蚀 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 曲面 作为 保留 部 分 。 所 选项 目 会 在 对 应 的 最 
示 框 中 显示 ， 如 图 6-25 所 示 。 

玫 草 糯 辐 面 四 


天 向 分 制造 硕 (0) 各 | 
分 副 所 有 (0 


C= 
娃 性 中 


6-25 上 甬 裁 曲面 」 属 性 管理 器 


4. 如 果 在 步骤 3 中 选择 了 [互相 ]， 则 在 【选择 ] 栏 中 单 击 [曲面 ] 项 目 中 守 图 标 右 
侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 作为 剪裁 曲面 的 至 少 两 个 相交 曲面 ， 单 击 [保留 部 分 ] 
项 目 中 鹤 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 需要 的 区 域 作为 保留 部 分 (可 以 是 多 
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个 部 分 )， 所 选项 目 会 在 对 应 的 显示 框 中 显示 ， 如 图 6-26 所 示 。 
5. 单 击 将 按钮 ， 完 成 曲面 的 剪裁 ， 如 图 6-27 所 示 。 
之 机 邦 曲 面 上 


共 拉 所 有 


6-26 【[ 昼 裁 关 型 」 为 互相 开 裁 6-27 勇 夕 效 采 


[6. 5. 4 移动 /复制 /旋转 曲面 


用 户 可 以 像 对 拉 伸 特征 、 旋 转 特征 那样 对 曲面 特征 进行 移动 、 复 制 、 旋 转 等 操作 。 

要 移动 /复制 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [插入 ] | [曲面 ] | [移动 /复制 ] 命令 。 

2. 在 [移动 /复制 实体 ] 属性 管理 器 中 单 击 【要 移动 /复制 的 实体 ] 栏 中 晤 图 标 右 侧 的 
显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 或 特征 管理 器 设计 树 中 选择 要 移动 /复制 的 曲面 。 

3. 如 果 要 复制 曲面 ， 则 选择 【复制 ] 复 选 框 ， 然 后 在 党 微调 框 中 指定 复制 的 数目 。 

4. 单 击 [平移 ] 栏 中 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 一 条 边线 来 定义 平 
移 方向 。 或 者 在 图 形 区 域 中 选择 两 个 顶点 来 定义 曲面 移动 或 复制 体 之 间 的 方向 和 距离 。 

5. 也 可 以 在 站、AY、Z 微 调 框 中 指定 移动 的 距离 或 复制 体 之 间 的 距离 。 此 时 在 右面 
的 图 形 区 域 中 可 以 预览 曲面 移动 或 复制 的 效果 ， 如 图 6-28 所 示 。 


6-28 [移动 /复制 实体 ] 属性 管理 器 


6. 单 击 尝 按钮 ， 完 成 曲面 的 移动 /复制 。 
此 外 还 可 以 旋转 /复制 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 选择 [插入 ]| [曲面 ] | [移动 /复制 ] 命令 。 
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2. 在 [移动 /复制 实体 ] 属性 管理 器 中 单 击 [ 要 移动 /复制 的 实体 ] 栏 中 力图 标 右 侧 的 
显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 或 特征 管理 器 设计 树 中 选择 要 旋转 /复制 的 曲面 。 

3. 如 果 要 复制 曲面 ， 则 选择 [复制 ] 复 选 框 ， 然 后 在 深 微 调 框 中 指定 复制 的 数目 。 

4. 激活 [旋转 ] 选项 ， 单 击 硬 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 一 条 边线 定义 旋 
转 方向 。 

5. 或 者 在 人 、、 人 Sz 微调 框 中 指定 原点 在 X 轴 、Y 轴 、2 轴 方 向 移动 的 距离 , 然后 在 以 、 
导 、 世 微调 框 中 指定 曲面 绕 X、Y、2 轴 旋 转 的 角度 。 此 时 在 右面 的 图 形 区 域 中 可 以 预览 
面 复制 /旋转 的 效果 ， 如 图 6-29 所 示 。 

6. 单 击 路 按钮 ， 完 成 曲面 的 旋转 /复制 。 


s 
-要 各 动 / 量 制 的 实体 虽 
! 呈 | 面 面 拉 售 ! 


| 性 直 ) 
1 


6-29 旋转 曲面 


LLje. 5.5 删除 曲面 


用 户 可 以 从 曲面 实体 中 删除 一 个 面 ， 并 能 对 实体 中 的 面 进 行 删除 和 目 动 修补 。 

要 从 曲面 实体 中 删除 一 个 曲面 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [曲面 ] 工具 栏 上 [删除 面 ] 按钮 名， 或 选择 [插入 ] | [ 面 ] | [删除 ] 命令 。 

2. 在 [删除 面 ] 属性 管理 器 中 单 击 [选择 ] 栏 中 国 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 
域 或 特征 管理 锅 中 选择 要 删除 的 面 。 此 时 ， 要 删除 的 曲面 在 该 最 示 框 中 显示 ， 如 图 6-30 所 
示 。 


人 


[而 证 
站 各 绍兴 悍 补 
加 居 耻 并 填补 


6-30 [删除 面 」】 属 性 管理 喜 
3. 如 果 单 击 [删除 」 单 选 按钮 ， 将 删除 所 选 曲面 :如果 删 除 [删除 并 修补 」 单 选 按钮 ， 
则 在 删除 曲面 的 同时 ， 对 删除 曲面 后 的 曲面 进行 目 动 修补 :如 果 删 除 [删除 并 填补 」 单 选 按 
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钮 ， 则 在 删除 曲面 的 同时 ， 对 删除 曲面 后 的 曲面 进行 目 动 填充 。 
4. 单 击 尝 按钮， 完成 曲面 的 删除 。 


Lije. 5.6 曲面 切除 


SolidWorks 还 可 以 利用 曲面 来 生成 对 实体 的 切除 。 

1. 选择 [插入 」 | [切除] | [使 用 曲面 ] 命令 。 出 现 [使 用 曲面 切除 ] 属性 管理 器 。 

2. 在 图 形 区 域 或 特征 管理 器 设计 树 中 选择 切除 要 使 用 的 曲面 ， 所 选 曲 面 出 现在 [曲面 
切除 参数 ] 栏 的 显示 框 中 ， 如 图 6-31 所 示 。 


三 使 用 曲面 切除 ? 
wx 


0 | 出 


6-31 [曲面 切除 」 属性 管理 器 


3. 图形 区 域 中 箭头 指示 实体 切除 的 方向 。 如 有 必要 ， 单 击 反 向 按钮 乏 改 变 切 除 方向 。 

4. 单 击 乌 按钮 ， 则 实体 被 切除 ， 如 图 6-32 所 示 。 

5. 使 用 剪裁 曲面 工具 碗 ， 对 曲面 进行 剪裁 ， 得 到 实体 切除 效果 ， 如 图 6-33 所 示 。 

除了 这 几 种 常用 的 曲面 编辑 方法 , 还 有 圆 角 曲面 、 加 厚 曲 面 、 填 充 曲 面 等 多 种 编辑 方法 。 
它们 的 操作 大 多 同 特征 的 编辑 类 似 。 


6-32 切除 效果 6-33 可 裁 后 的 效果 


Kb> 


Lje. 6.1 螺栓 


利用 螺旋 线 和 扫 摘 切 除 特 征 ， 最 终生 成 模型 如 图 6-34 所 示 。 

本 案例 视频 内 容 论 盘 路 径 : LX: \ 动 画 演示 \ 第 6 章 \6. 6. 1 螺 人 性 .avi 

【01 及 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按钮 日 |， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 
二 人 要 | 下 人 

02 由 生成 拉 伸 基体 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 氏 ， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 
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打开 。 

2) 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 [ 圆 ] 按钮 

3) 将 指针 移动 到 原点 处 ， 当 鼠标 指针 变 为 Sz 形 状 时 ， 单 击 绘制 一 个 以 原点 为 圆心 的 圆 。 

4) 单 击 智能 尺寸 按钮 以 ， 标 注 圆 的 尺寸 如 图 6-35 所 示 。 

加 创建 拉 伸 特 征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按钮 唱 ， 或 选择 [插入] | [ 凸 台 / 
基体 ] | [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [方向 1] 栏 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深度 ]， 在 心 微 调 框 中 设置 拉 伸 深 度 
为 50mm。 

3) 单 击 党 按钮， 从 而 生成 拉 伸 特征 ， 如 图 6-36 所 示 。 


6-34 螺栓 6-35 拉 伸 草图 轮廓 6-36 拉 伸 特征 
03 生成 拉 伸 基体 特征 。 
人 绘制 草图 。 


1) 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 前 视 基准 面 作为 基准 面 ,然后 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 双 ，， 
在 其 上 再 打开 一 张 草 图 。 

2) 单 击 [ 多 边 形 ] 按钮 全 ,绘制 一 个 以 原点 为 中 心 的 正六 边 形 ， 并 标注 尺寸 如 图 6-37 
所 示 。 

引 创 建 拉 伸 特 征 。 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按钮 唱 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 
基体 ] | [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [方向 1] 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深 度 ]。 在 倍 微 调 框 中 设置 拉 伸 深 度 为 
Smm。 

3) 单 击 反 向 按钮 纪 ， 反 转 拉 什 方 向 。 

4) 单 击 党 按钮， 生成 凸 台 拉 伸 特征 ， 如 图 6-38 所 示 。 

04 生成 扫描 基体 特征 。 

人 绘制 螺旋 线 草 图 。 加 

1) 单 击 圆 柱 的 一 个 端面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 忆 ， 在 其 上 打开 一 张 新 的 草图 。 

2) 绘制 以 原点 为 圆心 ， 直 径 为 20mm 的 圆 作为 控制 螺旋 线 基 圆 ， 如 图 6-39 所 示 。 


| 


| 


6-37 凸 台 草 图 轮 廊 6-38 凸 台 特征 


3) 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [螺旋 线 / 涡 状 线 ] 按钮 号 ， 或 选择 [插入] | [曲线 ] | 
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[螺旋 线 / 涡 状 线 ]」 命令 。 
4) 在 弹出 的 [螺旋 线 / 涡 状 线 」 属性 管理 喜 中 定义 螺旋 线 ， 如 图 6-40 所 示 。 
EECEEEEEERESEEEE 


图 6-39 螺旋 线 基 圆 图 6-40 [螺旋 线 ] 属性 管理 器 
5) 单 击 交 按钮， 生成 螺旋 线 ， 如 图 6-41 所 示 。 
名 绘制 截面 草图 。 


1) 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 右 视 基 准 面 ， 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按钮 加， 从 而 在 右 视 基 
准 面 上 打开 一 张 草 网 。 加 

2) 单 击 [前 导 视 图 ] 控制 栏 上 的 [正视 于 ] 按钮 才 ， 正 视 于 右 视 基 准 而 。 

) 绘制 切除 扫 摘 的 轮廓 章 图 并 标注 信 寸 ， 如 图 6-42 所 示 。 


6-41 生成 螺旋 线 6-42 切除 扫 摘 轮 廊 
4) 单 击 [等 轴 测 按 ] 钮 量 ， 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 。 
全 创建 扫描 特征 。 


1) 选择 [插入 」| [切除 ] | [扫描 ] 命令， 打开 [切除 一 扫描 ] 属性 管理 器 。 

2) 单 击 ” 图 标 〈 第 1 个 图 标 ) 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 绘制 的 梯形 作为 
轮 廊 章 网 。 

3) 单 击 忆 图标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 螺旋 线 作 为 路 径 草 图 。 

4) 单 击 党 按钮 生成 扫描 特征 。 加 
05 贞 保存 文件 。 单 击 [ 标 准 ] 工具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 贺 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 命 

。 将 草图 保存 ， 名 为 螺栓 . sldprt。 

至 此 该 零件 束 制 作 完成 了 ， 人 


6-43 最 后 的 效果 
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Dj. 6.2 扇 叶 
运用 三 维 曲 线 工具 放样 特征 、 圆 周 阵列 进行 零件 建 模 ,最 终生 成 的 模型 如 图 6-44 所 
二 


本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 ，[X:，\ 动 画 演示 \ 第 6 章 \6. 6. 2 扇 叶 . avi。 

01 和 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 
一 个 零件 文件 。 

02 自 生成 拉 伸 基体 特征 。 

人 绘制 草图 . 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 己 ， 新 建 一 张 草图 。 默认 情况 下 ， 新 草图 在 前 视 基准 面 上 打 


2) 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 [ 圆 ] 按钮 多 | 

3) 将 指针 移动 到 原点 处 ， 当 鼠标 指针 变 为 Sz 形 状 时 ， 单 击 鼠 标 指针 绘制 一 个 以 原点 为 
圆心 的 圆 。 

4) 单 击 智能 尺寸 按钮 办， 标注 圆 的 尺寸 如 图 6-45 所 示 。 

四 创建 拉 伸 特 征 。 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按钮 唱 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 
基体 ] | [ 拉 伸 ] 命令 。 

2) 在 [方向 1] 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深度 ]。 在 六 微调 框 中 设置 拉 伸 深度 为 
22mm。 

3) 单 击 问 按钮 生成 拉 伸 特征 ， 如 图 6-46 所 示 。 


村 
由 oa 
-0 ， 
i 
| 本 
1 本 
县 
和 上 
pu ' 有 
本 1 
| 


mm 


6-44 局 叶 6-45 拉 伸 轮廓 6-46 基体 拉 伸 特征 
03 生成 拉 伸 基 体 特 征 。 
人 绘制 革 图 1。 


1) 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 右 视 基准 面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 吕 ， 从 而 在 右 视 基 
准 面 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [视图 (前导 )] 工具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 【正视 于 ] 按钮 考 ， 正 视 于 右 视 
基准 面 。 

3) 单 击 [ 草 图 ] 操控 面板 上 的 样 条 曲线 按钮 铝 ,， 绘 制 第 一 个 放样 轮廓 ， 如 图 6-47 所 示 。 

4) 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 名 ,， 关 闭 草图 。 

外 创建 基准 平面 。 

1) 选择 特征 管理 器 设计 树 上 的 右 视 基准 面 ， 单 击 特征 控制 面板 内 的 参考 几何 体 工 具 上 
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的 基准 面 按钮 党 成 选择 [插入 ] | [参考 几何 体 ] | [基准 面 ] 命令 。 
2) 在 [基准 面 属性 管理 器 ] 上 选择 单 选 按钮 局 ， 然 后 在 微调 框 中 设置 偏 移 距 离 为 35mm。 
3) 单 击 党 按钮 生成 【基准 面 1]。 
名 绘制 草图 2。 
1) 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按钮 芭 ， 在 基准 面 1 上 打开 一 张 草图 。 
2) 单 击 [草图 ] 操控 面板 上 的 [ 样 条 曲线 ] 按钮 铝 ， 绘 制 第 二 个 放样 轮廓 ， 如 图 6-48 
所 示 。 


图 6-47 第 一 个 放样 轮廓 图 6-48 第 二 个 放样 轮廓 


3) 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 攻 ， 关 闭 草 图 。 

4) 单 击 [等 轴 测 ] 按 钮 辕 ， 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 。 

创建 曲线 。 

1) 单 击 [曲线 ] 工具 栏 上 的 [通过 参考 点 的 曲线 ] 按钮 留 ， 或 选择 [插入 ] | [曲线 ] 
| [通过 参考 点 的 曲线 ] 命令 。 

2) 在 [通过 参考 点 的 曲线 ] 属性 管理 器 中 单 击 [通过 点 ] 栏 下 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 
区 域 按照 要 生成 曲线 的 次 序 来 选择 通过 的 模型 点 ， 如 图 6-49 所 示 。 

3) 单 击 党 按钮 ， 生 成 通过 模型 点 的 曲线 。 

4) 仿造 步 又 ee 条 曲线 作为 放样 引导 线 ， 如 图 6-50 所 示 。 


图 6-49 第 一 条 放样 引导 线 图 6-50 第 二 条 放样 引导 线 


全 创建 放样 特征 。 


1) 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [放样 凸 台 /基体 ] 按钮 号 ， 或 选择 [插入 ] | [ 凸 台 / 
基体 ] | [放样 ] 命令 。 

2) 在 [放样] 属性 管理 器 中 ， 单 击 全 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 依次 选取 
第 一 个 轮 廊 和 第 二 个 轮廓 。 

3) 单 击 与 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 在 图 形 区 域 中 选择 两 条 三 维 曲 线 作 为 引导 线 。 

4) 单 击 饮 按钮 ， 从 而 生成 引导 线 放样 特征 ， 如 图 6-51 所 示 。 

04 上 是 生成 圆周 阵列 特征 。 
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人 在 特征 管理 器 设计 树 中 右 击 基准 面 1， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [隐藏 ] 命令 
将 基准 面 1 隐藏 起 来 。 

候选 择 [ 视 图] | [临时 轴 ] 命令 ， 显 示 圆 柱 拉 伸 中 的 临时 轴 ， 为 圆周 阵列 做 好 准备 。 

@@ 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [圆周 阵列 ] 按钮 坦 ， 或 选择 [插入] | [阵列 / 镜 向 ] | 
[ 凤 周 阵列 ] 命令 。 

在 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 中 单 击 [参数 ] 栏 下 的 第 一 个 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 
选择 临时 轴 。 

全 选择 了 [等 间距 ] 复 选 框 则 总 角度 将 默认 为 360° 

在 说 微调 框 中 指定 阵列 的 特征 数 为 6。 

人 @ 单 击 [要 阵列 的 特征 ] 显示 框 , 然后 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 区 域 中 选择 [放样 1] 
作为 阵列 特征 。 

单 击 逆 按钮 生成 圆周 阵列 ， 如 图 6-52 所 示 。 


6-51 生成 放样 特征 6-52 生成 圆周 阵列 特征 
05】 保存 文件 。 单 击 [标准 ] 工具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 圆 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 扇 叶 . sldprt。 
至 此 该 零件 就 制作 完成 了 ， 最 后 的 效果 〈 包 括 特征 管理 器 设计 树 ) 如 图 6-53 所 示 。 


6-53 最 后 的 效果 
读者 可 以 对 这 个 模型 做 进一步 的 修饰 ， 例 如 添加 中 心 轴 孔 、 设 置 键 槽 等 。 


Dj6. 6.3 花 盆 


利用 旋转 和 曲面、 延展 曲面 等 方法 ， 最 终生 成 模型 如 图 6-54 所 示 。. 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 : [X: \ 动 画 演示 \ 第 6 章 \6. 6. 3 花 盆 .avi ]。 

01) 启动 SolidWorks 2013， 选 择 菜 单 栏 中 的 [文件 ] 一 [新建 ] 人 命令， 创建 一 个 
新 的 零件 文件 。 

02 创建 零件 文件 。 选 择 菜 单 栏 中 的 [文件 ] 一 [新建 」 命 令 ， 或 者 单 击 [标准 ] 
工具 栏 中 的 [新 建 ] 图 标 口 ， 此 时 系统 弹出 [新 建 SoildWorks 文件 ] 属性 管理 器 ， 在 其 
中 选择 [零件 ] 图 标 叶 ， 然 后 单 击 [确定 ] 按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 
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03 保存 文件 。 选 择 末 蛙 栏 中 的 [文件 ] 一 保存] 命令 ， 或 者 单 击 [标准 」 工具 
栏 中 的 [新 建 ] 图 标 回 ， 此 时 系统 弹出 [ 男 存 为 ] 属性 管理 占 。 在 [文件 名 ] 一 栏 中 输入 
[ 花 贫 」， 然 后 单 击 」 保存 ] 按钮 ， 创 建 一 个 文件 名 为 上 花 从 」 的 零件 文件 。 
04 绘制 花 盆 贫 体 。 
0 设 置 基准 面 。 在 左 侧 [FeatureManager 设计 树 ] 中 用 鼠标 选择 [上 视 基准 面 ]， 然 
后 单 击 [标准 视图 ] 工具 栏 中 的 [正视 于 ] 图 标 坪 ， 将 该 基准 面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
斩 绘 制 草图 。 选 择 菜 单 栏 中 的 [工具 ] 一 [草图 绘制 实体 ] 一 [中心 线 ] 命令 ， 绘 
制 一 条 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 ， 然 后 单 击 [草图 ] 工具 栏 中 的 [直线 ] 图 标 按钮 NI， 绘 制 
两 条 直线 。 
@ 标注 尺寸 。 选 择 菜单 栏 中 的 [工具 ] 一 [标注 尺寸 ] 一 [智能 尺寸 ] 命令 ， 标 注 
上 一 步 绘制 的 草图 ， 结 果 如 图 6-55 所 示 。 
@ 旋转 曲面 。 选 择 菜单 栏 中 的 [插入 ] 一 [曲面 ] 一 [旋转 曲面 ] 命令 ， 或 者 单 击 
[曲面 ] 工具 栏 中 的 [旋转 曲面 ] 图 标 按钮 护 ， 此 时 系统 弹出 如 图 6-56 所 示 的 [曲面 - 旋 
转 」 属性 管理 堪 。 在 [旋转 轴 」 一 栏 中 ， 用 鼠标 选择 图 6-55 中 的 竖 直 中 心 线 ， 其 他 设置 参 
考 图 6-56。 单 击 属性 管理 器 中 的 [确定 ] 按钮 饼 ， 完 成 曲面 旋转 。 结 果 如 图 6-57 所 示 。 


曲面 -旋转 7 
sp 庆 
| 旋转 抽 (A) A 
3 | 直线 i@ 草 图 ! | 1@ 草 图 1 


方向 1 和 
| 今 | | 给 定 深 度 ~ 


话 360.00 度 


| 
| 
| 
| 
| 


图 6-54 花 倪 6-55 标注 的 草图 6-56 [曲面 -旋转 」 属 性 管理 需 
05 绘制 化 盆 边 沿 。 

人 执行 延展 曲面 命令 。 选 择 菜单 栏 中 的 [插入 ] 一 [曲面 ] 一 [延展 曲面 ] 命令 ， 
或 者 单 击 [ 曲面] 工具 栏 中 的 [延展 曲面 」 图 标 按钮 号 ， 此 时 系统 弹出 [延展 曲面 ] 属性 
管理 占 。 

@ 设置 延展 曲面 属性 管理 器 。 在 属性 管理 器 的 [延展 方向 参考 ] 一 栏 中 ， 用 鼠标 选 
择 LFeatureManager 设计 树 ]」 中 的 [前 视 基准 面 ]; 在 [要 延展 的 边线 」 一 栏 中 ， 用 鼠标 
选择 图 6-57 中 的 边线 1， 此 时 属性 管理 右 如 图 6-58 所 示 。 在 设置 过 程 中 注意 延展 曲面 的 
方 同 ， 如 图 6-59 所 示 。 


6-57 花 盆 贫 体 6-58 [曲面 -延展 ] 属性 管理 器 
全 确认 延展 曲面 。 单 击 属性 管理 器 中 的 [确定 ] 按钮 饼 ， 生 成 延展 曲面 。 结 果 如 图 
6-60 所 示 。 
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@ 颖 合 曲面 。 选 择 菜 单 栏 中 的 [插入 ] 一 [曲面 ] 一 [缝合 曲面 ] 命令 ， 或 者 单 击 
[曲面 ] 工具 栏 中 的 [缝合 曲面 ] 图 标 按钮 冬 ， 此 时 系统 弹出 如 图 6-61 所 示 的 [缝合 曲 
面 ] 属性 管理 器 。 在 [要 缝合 的 曲面 和 面 ] 一 栏 中 ， 用 鼠标 选择 图 6-60 中 的 曲面 1 和 曲面 
2， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 [确定] 按钮 饼 ， 完 成 曲面 颖 合 ， 结 果 如 图 6-62 所 示 。 


6-59 延展 曲面 方 癌 图 示 6-60 生成 的 延展 曲面 
OD js 


曲面 缝合 后 ， 外 观 没有 任何 变化 ， 只 是 将 多 个 面 组 合成 一 个 面 。 此 处 缝合 的 意义 


是 为 了 将 两 个 面 的 交 线 进行 圆 角 处 理 ， 因 为 面 的 边线 不 能 圆 角 处 理 ， 所 以 将 两 个 面色 
全 


尝试 形成 实体 (7) 
回合 并 实体 (M) 
键 隙 控制 (A) 

缝合 公差 4: 

0.0025mm 


6-61 上 [缝合 曲面 ] 属性 管理 器 6-62 缝合 曲面 后 的 图 形 
合 圆 角 曲 面 。 单 击 [特征 ] 控制 面板 中 的 [ 贺 角 ] 按钮 下， 此 时 系统 弹出 [ 圆 角 ] 属 
性 管理 器 。 在 [ 圆 角 项 目 ] 的 [边线 、 面 、 特 征 和 环 ] 一 栏 中 ， 用 鼠标 选择 图 6-62 中 的 边 
线 1; 在 [半径 ] 一 栏 中 输入 值 10。 其 他 设置 如 图 6-63 所 示 。 单 击 属性 管理 器 中 的 [确定 ] 
按钮 饺 ， 完 成 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 6-64 所 示 。 


图 6-63 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 图 6-64 圆 角 后 的 图 形 
06 设置 外 观 属性 。 
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和 大 ss- 
曲线 与 曲面 有 日 宇 


人 执行 命令 。 右 键 单 击 图 形 中 的 任意 点 ， 此 时 系统 弹出 如 图 6-65 所 示 的 快捷 菜单 ， 
选择 [外观 」 下 的 [零件 j， 此 时 系统 弹出 [天 色 」 属性 管理 右 ， 设 置 化 盆 赢 色 ， 如 图 6-66 
所 示 。 


图 6-65 系统 快捷 菜单 图 6-66 设置 颜色 
@ 添加 颜色 。 单 击 属性 管理 器 中 的 【确定 ] 图 标 按钮 鲍 ， 设 置 花 贫 的 外 观 属性 。 
花 盆 模型 及 其 FeatureManager 设计 树 如 图 6-67 所 示 。 


6-67 花 盆 及 其 FeatureManaget 设计 树 


Qo 


创建 图 6-68 所 示 音 量 控制 器 。 本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 上 机 操作 \ 首 量 控 
制 | 器 . avi” 


四 和 


1. 产生 音量 控制 器 实体 。 加 
(1) 绘制 曲线 。 选 取 前 视 基准 面 ， 单 击 尼 (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 ， 绘 制 如 
图 6-69 所 示 的 草图 1， 选取 前 视 基准 面 ， 单 击 忆 (草图 绘制 ) 按钮， 进入 草图 绘制 模式 ， 
绘制 如 图 6-70 所 示 的 草图 2; 选取 前 视 基 准 面 ， 单 击 吕 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 
模式 ， 绘 制 如 图 6-71 所 示 的 草图 3; 生成 的 曲线 位 置 如 图 672 所 示 。 

(2) 产生 曲面 。 执行 “插入 ”一 “曲面 ”一 “放样 曲面 ”菜单 命令 。 章 图 1、2 选 为 轮 
廊 ， 草 图 3 为 引导 线 ， 生 成 曲面 如 图 6-73 所 示 。 
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6-68 ” 首 量 控制 器 6-69 草图 1 6-70 草图 2 
6-71 草图 3 6-72 曲线 位 置 图 6-73 放样 曲面 


(3) 产生 平面 。 选 取 前 视 基 准 面 ， 单 击 芭 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 ， 绘 制 如 
图 6-74 所 示 的 草图 4， 执 行 “插入 ”一 “曲面 ”一 “平面 区 域 ” 菜 单 命 令 ， 生 成 平面 如 图 


6-75 所 示 。 


6-74 草图 4 6-75 平面 区 域 


(4) 产生 平面 。 选 取 前 视 基准 面 ， 单 击 芭 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 ， 绘 
制 如 图 6-76 所 示 的 草图 5; 执行 “插入 ”一 “曲面 ”一 “平面 区 域 ”菜单 命令 ， 生 成 平面 


如 图 6-77 所 示 。 


6-76 草图 5 6-77 平面 区 域 


(5) 缝合 曲面 。 执 行 “ 插 入 ”一 “曲面 ”一 “ 颖 合 曲 面 ”菜单 命令 ， 选 取 生 成 的 三 个 
面 ， 颖 合 曲 面 ， 如 图 6-78 所 示 。 

2. 曲面 切割 实体 。 加 

(1) 绘制 剖面 。 选 取 前 视 基 准 面 ， 单 击 攻 | (草图 绘制 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 
制 如 图 6-79 所 示 的 平面 草图 6。 

(2) 产生 放样 曲面 。 执 行 “ 插 入 ”一 “曲面 ”一 “放样 曲面 ”菜单 命令 。 选 取 绘 制 的 
草图 6 和 边线 ， 设 置 如 图 6-80 所 示 。 
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A es 
曲线 与 曲面 呈 口 宇 


(3) 曲面 切割 实体 。 执 行 “ 插 入 ”一 “切除 ”一 “使 用 曲面 ” 沫 单 命 令 ， 选 取 上 步 生 
成 的 放样 曲面 作为 切除 面 ， 设 重 如 司 6 6-81 Lo 


强 医 ] 


6-79 剖面 形状 草图 6 6-80 放样 曲面 


3. 切削 造型 槽 一 。 选 取 上 视 平面 ， 单 击 园 | (旋转 切除 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 
制 如 图 6-82 所 示 的 草图 7; 产生 旋转 凸 人 台 如 图 6-83 所 示 。 


DA 
曲面 切除 参数 (P) 


| 


条 


6-81 曲面 切割 实体 


~ 姻 障 = 旋转 rs 
vw 
| 读 情 驴 (Al 上 | 
~ 
FL 一 一 并 | 
[| | 下 过 志 要 -| 
EY 测 避 ,说 要 lili 
a 到 
ET 辐 
| 所 选 拟 肺 45 中 | 


6-83 旋转 凸 台 特征 
195 


4， 切削 造型 模 二 。 选 取 上 视 平面 ， 单 击 蜀 | (旋转 切除 ) 按钮 ， 进 入 草图 绘制 模式 。 绘 
制 如 图 6-84 所 示 的 草图 8; 产生 旋转 凸 台 如 网 6-85 所 示 。 


图 6-84 草图 8 图 6-85 旋转 凸 台 特 征 


5. 倒 圆 角 。 两 个 旋转 凸 台 切 除 面 ， 圆 角 半 径 lmm; 各 边缘 线 ， 圆 角 半 径 0. 5mm。 得 到 图 
6-68 所 示 音 量 控制 磺 。 


1. 绘制 如 图 6-86 所 示 实 体 ， 注 意 螺旋 线 的 产生 ， 螺 纹 的 扫描 切除 。 
2. 绘制 如 图 6-87 所 示 银 戎 户 ， 使 用 更 改 颜色 属性 。 


图 6-86 习题 1 图 6-87 习题 2 


3. 练习 各 种 空间 曲线 的 生成 : 投影 曲线 ， 通 过 参考 点 的 曲线 ， 通 过 XYZ 点 的 曲线 ， 组 
合 曲 线 ， 分 割 线 ， 从 各 图 投影 到 平面 或 曲面 的 曲线 ， 螺 旋 线 和 涡 状 线 。 理 解 它 们 的 定义 和 产 
生 方 式 的 不 同 。 
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本 章 主要 介绍 了 SolidWorks 中 对 零件 的 控制 方 
法 ， 主 要 集中 在 控制 零件 尺寸 、 密 上 度 等。 此 外 ， 本 
章 还 对 SolidWorks 的 泻 染 软件 PhotoWorks 做 了 简 
单 的 介绍 。 


@O@OO 


连接 尺寸 
系列 零件 设计 表 
数学 方程 式 的 使 用 
模型 计算 
输入 与 输出 
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连接 尺寸 只 能 控制 特征 中 不 属于 草图 部 分 的 数值 (全 a 
如 两 个 拉 伸 特 征 的 深度 )， 即 特征 定义 尺寸 ， 而 方程 式 可 Ss 
以 驱动 任何 尺寸 。 当 在 模型 尺寸 之 间 生 成 方程 式 后 ,特征 Ee 
尺寸 成 为 变量 , 它们 之 间 必 须 满足 方程 式 的 要 求 ,互相 奉 am 
制 。 当 删除 方程 式 中 使 用 的 尺寸 或 尺寸 所 在 的 特征 时 , 方 4 
程式 也 被 一 道 删除 掉 。 me 
要 生成 模型 尺寸 的 方程 式 驱动 关系 , 就 必须 为 尺寸 添 = 
加 变量 名 。 ed 
1， 在 图 形 区 域 中 ， 点 击 尺寸 值 。 i 
2. 在 弹出 的 属性 管理 器 中 选择 [数值 ] 标签 。 re 
3. 在 [主要 值 ] 下 面 的 文本 框 中 输入 尺寸 名 称 。 i 
时 是 以 全 名 的 形式 显示 ， 如 图 7-1 所 示 。 Eo 
4. 单 击溃 [确定 ] 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 Se 
在 定义 完 尺寸 的 变量 名 称 后 , 就 可 以 建立 方程 式 来 驱 


入 71 往 件 管理 呈 
到 它们 了 ， 图 [尺寸 属性 」 属 器 


1. 单 击 [工具 ] 工具 栏 上 的 [方程 式 ] 按钮 芋 ， 或 选择 [工具 ] | [方程 式 ] 命令 ， 弹 
出 “方程 式 、 整 体 变 量 、 及 尺寸 ”对 话 框 。 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 弹 出 “方程 式 、 整 体 变量 、 
及 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 7-4 所 示 。 

2. 在 图 形 区 中 依次 单 击 左 上 角 取 忆 国 图标， 分 别 显 示 “ 方 程式 视图 “尺寸 视图 和 “ 按 
序 排列 的 视图 ” 分 别 显示 如 图 7-2 所 示 的 对 话 框 。 

9 单 击 对 话 框 中 的 “重建 模型” 按 乌 转 ， 忆 单 击 菜单 栏 中 的 “编辑 ”_， “重建 模型” 
命令 来 更 新 模型 ， 所 有 被 方程 式 驱 动 的 尺寸 会 立即 更 新 。 此 时 在 FeatureManager 设计 树 中 
会 出 现 回 (方程式) 文件 夹 ， 右 击 该 文件 夹 即 可 对 方程 式 进行 编辑 、 删 除 、 添 加 等 操作 。 

SolidWorks 2013 中 的 方程 式 支 持 的 运算 和 水 数 如 表 7-1 所 示 。 


OD 注 间 
被 方程 式 所 驱动 的 尺寸 无 法 在 模型 中 以 编辑 尺寸 值 的 方式 来 改变 。 
为 了 更 好 地 了 解 设计 者 的 设计 意图 ， 还 可 以 在 方程 式 中 添加 注释 文字 。 也 可 以 像 编程 那 
样 将 某 个 方程 式 注释 掉 ， 避 免 该 方程 式 的 运行 。 
ee 可 作 如 下 操作 : 
.可 直接 在 “方程 式 ” 下 方 空白 框 中 输入 内 容 ， 如 图 7-2 a 所 示 。 
2. 单 击 图 7-2 中 “方程 式 、 整 体 变量 、 及 尺寸 ”对 话 框 中 的 的 [区 kg | 按钮， 在 弹出 
如 图 7-3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 要 添加 注释 的 方程 式 ， 即 可 添加 外 部 方程 式 文件 。 
3. 同 理 ， 单 击 “ 输 出 ”按钮 ， 输 出 外 部 方程 式 文件 。 
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[ 目 | 。 角度 方程 单位 [大 数 。 回 自动 求解 组 序 


回 自动 重建 [ 目 | 。 角度 方程 单位 。 | 度数。 回 自动 求 解 组 序 
加 链接 至 外 部 文件 ; 


C) 


图 7-2 [万 程式 、 整 体 变 量 、 及 尺寸 ] 对 话 框 


图 7-3 “打开 ”对 话 框 
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表 7-1 方程式 支持 的 运算 和 上 男 数 


运算 符 名 称 注释 
类 导 加 法 
减 写 减法 
* 星 气 乘法 
正 斜 线 除法 
符号 求 缘 
sin (al) 正弦 a 为 角度 ; 返回 正弦 率 
sec (a) 正 割 a 为 角度 ; 返回 正 割 率 
cosec (a) 余 割 a 为 角度 ; 返回 余 割 率 
cotan (al) 余 切 a 为 角度 ; 返回 余 切 率 
arcsin (a) a 为 正弦 率 ; 返回 角度 
arccos (a) 有 反 余 弦 a 为 余弦 率 ; 返回 角度 
arccosec (a) 反 余 割 a 为 余 割 率 ， 返回 角度 
arccotan (a) 反 余 切 a 为 余 切 率 ; 返回 角度 
ee ee 
log (a 返回 a 的 以 e 为 底数 的 自然 对 数 
int (a) 整数 返回 a 为 整数 
sgn (a) 符号 返回 a 的 符号 为 -1 或 1 例如 : sgn(-21) 返回 -1 
pi 圆周 到 圆 直 径 的 比率 (3. 14...) 


7.2 系列 零件 设计 表 


如 果 用 户 的 计算 机 上 同时 安装 了 Microsoft Excel， 束 可 以 使 用 Excel 在 零件 文件 中 直 
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| 乱 大 = 
零件 建 模 的 复杂 功能 。 下 人 二 


接 授 入 新 的 配置 。 配置 是 指 由 一 个 等 件 或 一 个 部 件 派生 而 成 的 形状 相似 、 大 小 不 同 的 一 系列 
零件 或 部 件 集合 。 在 SolidWorks 中 大 量 使 用 的 配置 是 系列 零件 设计 表 ， 利 用 系列 零件 设计 
表 用 户 可 以 很 容易 生成 一 系列 大 小 相同 、 形 状 相似 的 标准 零件 ， 如 螺母 、 螺 栓 等 ， 从 而 形成 
一 个 标准 零件 库 。 


1， 可 以 采用 简单 的 方法 生成 大 量 的 相似 零件 ， 对 于 标准 化 零件 管理 有 很 大 帮助 。 

2， 使 用 系列 零件 设计 表 ， 不 必 一 一 创建 相似 零件 ， 从 而 可 以 节省 大 量 时 间 。 

3， 使 用 系列 零件 设计 表 ， 在 零件 装配 中 很 容易 实现 零件 的 互 换 。 

生成 系列 零件 设计 表 的 主要 步骤 如 下 ， 

1， 创 建 一 个 原始 样本 零件 模型 。 

2， 选 取 系列 零件 设计 表 中 的 零件 成 员 要 包含 的 特征 或 变化 尺寸 ， 选 取 时 要 按照 特征 或 
尺寸 的 重要 程度 依次 选取 。 在 此 用 户 应 注意 ， 原 始 样本 零件 中 没有 被 选取 的 特征 或 尺寸 将 
是 系列 零件 设计 表 中 所 有 成 员 共同 具有 的 特征 或 尺寸 , 即 系列 零件 设计 表 中 各 成 员 的 共性 部 
分 。 

3， 利 用 Wicrosoft Excel 97 以 上 的 版 本 编辑 、 添 加 系列 零件 设计 表 的 成 员 和 要 包含 的 
特征 或 变化 尺寸 

生成 的 系列 零件 设计 表 保 存在 模型 文件 中 ， 并且 不 会 连接 到 原来 的 Excel 文件 。 在 模型 
中 所 进行 的 更 改 不 会 影响 原来 的 Bxcel 文件 。 

要 在 模型 中 插入 一 个 新 的 空白 的 系列 零件 设计 表 ， 可 作 如 下 操作 

1. 选择 [插入] | [表格 ] | [设计 表 ] 命令 。 在 【系列 零件 设计 表 ] 属性 管理 器 中 的 
[ 源 ] 栏 中 选择 [空白 ]， 然 后 单 击 饮 按钮 ， 如 图 7-4 所 示 。 


各 过 莉 


| 
自动 中 友 的 
= 


广 排 谋 制 0 次 
区 证 国 叶 二 本 咱 寺 本 而 到 

二 

责 止 更 新 乐 天 重任 襄 
主考 8B 时 拓 灿 加 


| 1 岳 旧 
了 条 规 时 人 人 
条 本 册 训 ] 


J- 站 
了 可 bE 
本 本 症 入 于 说 计 扩 a 


7-4 [系列 零件 设计 表 」 属性 管理 需 


2. 系统 弹出 [添加 行 和 列 ] 对 话 框 ， 如 图 7-5 所 示 , 单 击 [ 确 定 ] 按钮 。 这 时 一 个 Excel 
工作 表 出 现在 零件 文件 窗口 中 ，Excel 工具 栏 取 代 了 SolidWorks 工具 栏 ， 如 图 7-6 所 示 。 

3. 在 表 的 第 2 行 中 ， 和 输入 要 控制 的 尺寸 名 称 。 也 可 以 在 网 形 区 域 中 双击 要 控制 的 尺寸 ， 
则 相关 的 尺寸 名 称 出 现在 第 2 行 中 , 同时 该 尺寸 名 称 对 应 的 尺寸 值 出 现在 [第 一 实例 j] 行 中 。 

4. 重复 步骤 3， 直到 定义 完 模 型 中 所 有 要 控制 的 尺寸 。 

5. 如 果 要 建立 多 种 型 号 ， 则 在 列 A《〈 单 元 格 A3、A4…) 中 输入 想 生 成 的 型 号 名 称 。 

6. 在 对 应 的 单元 格 中 输入 该 型 号 对 应 控制 尺寸 的 尺寸 值 ， 如 图 7-7 所 示 。 

7. 完成 回 工作 表 中 添加 信息 后 ， 在 表格 外 单 击 ， 以 将 其 关闭 。 
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品 下 醒 轩 葬 问 吉 向 你 上 次 坊 各 系 利 膏 人 世 守 喜 后 忆 
a 


请 千 捍 您 生理 加 列 世 列 重 件 说 计 商 的 所 目 。 


慎 要 FF 
昧 计 


再 志 显 下联 少 和 得 的 项 口 4 
[ED [RS | [| 


2 


1 于 记 妖 支 荣 
D28 草 图 3 D18 草 图 1 Di8 草 图 7 D1e 草 图 2 
1 0 


D F & 


7-7 输入 控制 尺寸 的 尺寸 什 


.系统 会 显示 一 条 信息 ， 列 出 所 生成 的 型 写 。 如 图 7-8 所 示 。 
ee 他 所 有 型 号 的 样板 ， 原 
始 零 件 的 所 有 特征 、 故 寸 、 参 数 等 均 有 可 能 做 系列 才 件 设计 表 中 的 于 与 复 制 使 用 。 


搬入 ”此 系列 过 件 设计 雪 生 成 以 下 配置 


等 一 实例 
型 号 2 
型 号 3 


图 7-8 信息 对 话 框 


生成 系列 零件 设计 表 之 后 ， 接 下 来 就 是 将 它们 应 用 于 零件 设计 当中 。 

1. 单 击 SolidWorks 窗口 左边 面板 顶部 的 ConfigurationManager 图 标 己 ， 

2. 在 ConfigurationManager 设计 树 中 显示 了 该 模型 中 系列 零件 设计 表 生 成 所 有 型 号 。 
3. 碳 击 要 应 用 型 号 ， 企 适 出 的 Wa [显示 配置 ] 命令 ， 如 图 7-9 所 示 。 


rt = (内 
折合 项 目 0 


7-9 快捷 菜单 
4. 系统 就 会 按照 系列 零件 设计 表 中 该 型 号 的 模型 尺寸 重建 模型 。 
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想 对 己 有 的 系列 和 零件 设计 表 进 行 编辑 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 SolidWorks 窗口 左边 面板 顶部 的 FeatureManager 设计 树 图 标 候 . 

2. 在 FeatureManager 设计 树 中 ， 碳 击 系列 零件 设计 表 图 标 留 。 

3. 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 [编辑 定义 」 命 令 。 

4. 如 采 要 删除 该 系列 零件 设计 表 ， 则 选择 [删除 ] 命令 。 

在 任何 时 候 ， 用 户 均 可 在 原始 样本 零件 中 加 入 或 删除 特征 。 如 果 是 加 入 特征 ， 加 入 后 的 
特征 将 是 系列 零件 设计 表 中 有 所 有 型 号 成 员 的 共有 特征 ， 奢 茶 个 型 写成 员 正 在 被 使 用 ， 系 统 将 
会 依照 所 加 入 的 特征 自动 更 新 该 型 号 成 员 。 如 果 是 删除 原 是 样本 零件 中 的 某 个 特征 ， 则 系列 
零件 设计 表 中 的 所 有 型 号 成 员 的 该 特征 都 将 被 删除 。 春 茶 个 型 号 成 员 正 在 被 使 用 ， 系 统 就 会 


将 工作 窗口 目 动 切 换 到 现在 的 工作 窗口 ， 完 成 更 新 被 使 用 的 型 号 成 员 。 


SolidWorks 不 仅 能 完成 三 维 设计 工作 ， 还 能 对 所 设计 的 模型 进行 简单 的 计算 。 可 不 要 


小 看 这 些 计算 功能 ， 它 可 征 当前 设计 人 员 用 到 的 最 好 的 功能 之 一 。SolidWorks 中 计算 的 质 
量 特性 包括 质量 、 体 积 、 表 面积 、 中 心 、 惯 性 张 量 和 惯性 主轴 。 要 计算 质量 特性 ， 可 作 如 下 
操作 : 


1. 单 击 [工具 ] 工具 栏 上 的 [质量 特性 ] 按钮 晴 , 或 选择 [工具 ] | [质量 特性 ] 命令 

2. 系统 会 弹出 [质量 特性 ] 对 话 框 ， 如 图 7-10 所 示 。 

3. 单 击 [选项 ] 按钮 ， 打 开 [质量 /剖面 属性 选项 ] 对话 框 ， 如 图 7-11 所 示 ， 在 其 中 
可 以 设置 测量 的 单位 、 0 > 


单 电 

回 利 学 记号 谭 

机 司 用 京 悦 设 定 拘 ) 
司 几 自 定 党 这 定员 


es 20565.27 单方 守 堆 
本 于 


Ye 天 
2 0 


主 抽 二 性 丰 力 好;{ 宽 ” 平 方 塞 中 


强 抽 ;吉平 百 
pn WE 时 


蜗 令 情 ) 


Ea 基本 OH， 骨 量 示 二 二 志和 主 


Cm |][ we |][ we | 


图 7-10 [质量 特性 ] 对 话 框 图 7-11 [质量 /剖面 选项 ] 对 话 框 


4， 在 设置 好 测量 选项 后 ， 单 击 [确定] 按钮 关闭 该 对 话 框 。 
5. 在 [质量 特性 ] 对 话 框 中 单 击 [ 重 算 ] 按钮 ， 系 统 会 根据 新 设置 的 测量 选项 计算 零 
件 的 质量 特性 。 


203 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


6. 单 击 [复制 」 按 钮 ， 将 计算 的 络 果 复制 到 筋 贴 板 上 ， 然 后 炸 贴 到 夯 一 个 文件 中 。 
7. 单 击 [打印 ] 按钮 ， 直 接 将 此 对 话 框 打印 出 来 。 
8. 单 击 [关闭 」 按钮 ， 关 闭 [质量 特性 」 对话 框 。 


。 ”如 果 在 [系统 选项 ] 选项 卡 中 的 [性 能 ] 项 目 中 选择 了 [保存 文件 时 更 新 质量 特 型 ] 
复 选 框 ， 则 在 保存 文件 时 系统 会 更 新 质量 特性 。 这 样 ， 在 下 次 访问 质量 特性 时 ， 系 统 不 
\ 必 重新 计算 数值 ， 可 以 提高 系统 性 能 

除了 计算 模型 的 质量 特性 ，SolidWorks 还 可 以 针对 模型 中 的 某 个 面 、 剖 面 、 工 程 视图 
中 的 平面 或 草图 计算 其 某 些 特性 ， 如 面积 、 重 心 、 惯 性 张 量 等 。 

ee 

.在 图 形 区 域 中 选择 要 计算 属性 的 模型 面 或 剖面 。 
2. 选择 [工具 ] | [截面 属性 ] 命令 。 
3， 系 统 会 弹出 的 [截面 属性 ] 对 话 框 ， 如 图 7-12 所 示 。 

4. 单 击 [ 选 项 ] 按钮 ， 打 开 【质量 / 剖 面 属性 选项 ] 对 话 框 。 在 其 中 设置 测量 单位 后 关 
闭 对 话 框 。 

5. 单 击 [截面 属性 ] 对 话 框 中 的 [ 重 算 ] 按钮 ， 系 统 会 根据 新 设置 的 测量 选项 计算 截 
面 属性 ， 同 时 在 图 形 区 域 中 显示 主轴 和 质量 中 心 。 

SolidWorks 还 可 以 测量 草图 、 三 维 模型 、 关 配 体 或 工程 图 中 直线 、 点 、 曲 面 、 基 准 面 
的 距离 、 角 度 、 半 径 和 大 小 ， 以 及 它们 之 间 的 距离 、 角 度 、 半 径 或 尺寸 。 当 测量 两 点 之 间 的 
距离 时 ， 两 个 点 的 x、y 和 z 的 距离 差 值 会 显示 出 来 。 当 选择 一 个 顶点 或 草图 点 时 ， 会 
示 其 x、y 和 z 坐标 值 。 

要 测量 实体 ， 可 作 如 下 操作 ; 四 

1. 单 击 [工具 ] 工具 栏 上 的 [测量 ] 按钮 吗 ， 或 选择 [工具 ] | [测量 ] 命令 。 

2. 出现 [测量 」 对话 枉 ， 如 图 7-13 所 示 。 


| 
加 .1b 
EE | 
TT | 
| 
二 三 重要 = 
相对 于 航 世 量 村 采 轩 
ee 
| 量 
= EL 7 
sD 
= 
Es ioE 
的 于 于 性 本 过 入 胸 二 有 本 四 - 地 轩 _ 
nL .四 测量 - holeexample -®lmenl 
= 一 a 
5b - 总 匠 世 网 -加 | 品 四 
Ye EL | 
- 
面积 : 942. 48mm “2 
周 长 : 188. 50mm 
holeexample. SLDPR 
文件 : holeexamp 加 配置 : 默认 


7-12 | 截面 属性 ] 对 话 框 7-13 [测量 」 对话 框 
3. 单 击 [单位 \ 精 度 ] 按钮 ， 可 以 打开 [测量 单位 \ 精 度 ] 对 话 框 ， 并 在 其 中 设置 测量 
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单位 。 

4. 在 [投影 于 ] 栏 中 选择 。 

(1) [屏幕 ]: 该 单 选 按钮 ， 可 以 测量 屏幕 上 的 任何 投影 实体 ; 

(2) [选择 面 /基准 面 ]， 单 选 该 按钮 ， 可 以 测量 所 选 基准 面 或 平面 上 的 投影 实体 。 

5. 单 击 鼠标 指针 选择 模型 上 的 测量 项 目 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 得 形状 。 

6. 选择 的 测量 项 目 出 现在 【所 选项 目 ] 显示 框 中 ， 同 时 在 【测量 结果 ] 显示 框 中 显示 
所 得 到 的 测量 结 

7. 单 击 [ 关 闭 ] 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


用 户 可 以 从 其 他 应 用 程序 文件 输入 到 SolidWorks 文件 中 , 也 可 以 将 SolidWorks 文件 以 
多 种 格式 输出 。SolidWorks 2013 支持 许多 CAD 软件 文件 的 输入 和 输出 功能 。 表 7-2 列 出 了 
可 以 在 SolidWorks 中 输入 和 输出 的 文件 类 型 (Xx 表示 此 项 可 用 ， 空 框 表 示 此 项 不 可 用 )。 


表 7-2 SolidWorks 支持 的 输入 和 输出 文件 类 型 


X X 


3D XML 

ACIS X X X X 

Adobe Tllustrator X X X X X 
Adobe Photoshop X X X X X X 
Adobe 便携 式 文档 格式 X X X 
Autodesk Inventor X X 

CADKEY X X 

CATIA Graphics X X X X 

DXF/DWG X X X 
DXF 3D X X 

eDrawings X X X 
Highly Compressed X X 

HOOPS X X 

IDF X 

IGES X X X X 

JPEG X X X 
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Mechanical Desktop X X 

Parasolid X X X X 

PDF X X X 
Pro/ENGINEER X X X X 

Rhino X 

ScanTo3D X X 

Solid Edge X X 

STEP X X X X 

STL X X X X 

TIFF X X X X X 
U3D X X 

Unigraphics X X 

VDAFS X X 

Viewpoint X X 

VRML X X X X 

XPS X X X 


输入 其 他 应 用 程序 的 文件 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 标准 工具 栏 上 的 打开 按钮 荐 ， 或 选择 [文件 ] | [打开 ] 命令 。 

2. 在 [打开 ] 对 话 框 中 的 [文件 类 型 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 要 输入 的 文件 类 型 。 

3. 浏览 到 所 需 的 文件 ， 单 击 [打开 ] 按钮 。 

4. 如果 文件 中 有 曲面 ， 这 些 曲 面 以 如 下 方式 读 入 : 

(1) 如 果 文 件 中 有 不 可 见 曲 面 ， 则 它们 作为 曲面 特征 输入 并 添加 到 FeatureManager 设 
计 树 中 。 

(2) 如 果 曲 面 代表 多 个 闭环 实体 ， 则 该 实体 作为 新 零件 文件 中 的 基体 特征 出 现 。 

如 果 要 将 SolidWorks 文件 输出 为 其 他 文件 类 型 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 打开 要 输出 的 文件 。 


.选择 [文件 ]| [另存 为 ] 命令 。 

. 在 [为 存 为 ] 对 话 框 中 的 [文件 类 型 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 要 输出 的 文件 类 型 。 
.浏览 到 输出 文件 要 存放 的 文件 夹 。 

. 单 击 [确定 」 按钮 即 可 。 


Ol 此 CD 人 习 


在 零件 建 模 过 程 中 应 用 连接 斥 寸 ， 方 程式 张 动 以 及 系列 零件 设计 表 ， 和 零件 如 图 7-14 所 
示 。 
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本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 7 章 \7.5 底座 . avi”。 


7-14 的 座 


01 和 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 ， 新 
建 一 个 零件 文件 。 

02 生成 拉 伸 基 体 特征 。 

人 0 绘制 草图 。 

1) 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 双 ， 新 建 一 张 草图 。 选 择 前 视 基准 面 为 草图 绘制 面 。 

2) 利用 草图 绘制 工具 绘制 拉 伸 特征 的 草图 轮廓 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 7-15 所 示 。 

四 创建 拉 伸 特征 。 四 

1) 单 击 [特征 ] 工具 栏 上 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按钮 晶 , 或 选择 [插入] | [ 凸 台 / 基 体 ] 
| [ 拉 伸 ] 命令 。 在 [方向 1] 栏 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深度 ]。 在 倍 微 调 框 中 设置 
拉 伸 深度 为 20mm。 

2) 单 击 晓 按钮 ， 生 成 基体 拉 伸 特征 ， 如 图 7-16 所 示 。 


7-15 拉 伸 轮廓 草图 7-16 拉 伸 特征 
03 生成 拉 伸 基 体 特 征 。 
人 绘制 草图 。 


1) 选择 拉 伸 特 征 的 顶 面 作为 基准 面 ， 单 击 草图 绘制 按钮 名 ， 在 其 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [草图 ] 绘制 工具 栏 上 的 [ 圆 ] 按钮 名 ， 绘 制 一 个 圆 并 标注 尺寸 ， 如 图 7-17 
所 示 。 

引 创 建 拉 伸 特 征 。 加 

1) 单 击 [特征 ] 工具 栏 上 的 [ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按钮 加 |。 

2) 在 [方向 1] 栏 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 [给 定 深 度 ]。 在 全 微调 框 中 设 定 拉 伸 深度 
为 15mm。 

3) 单 击 尝 按 钮 ， 生 成 拉 伸 2 特征 ， 如 图 7-18 所 示 。 

04 生成 拉 伸 基体 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 选择 凸 台 - 拉 伸 2 顶 面 作为 基准 面 , 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 多, 在 其 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [草图 ] 绘制 工具 栏 上 的 [ 圆 ] 按钮 名 ， 绘 制 一 个 圆 并 标注 尺寸 ， 如 图 7-19 
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所 示 。 


7-17 凸 台 草图 轮 启 7-18 拉 伸 2 


@ 创 建 拉 伸 特征 。 加 

1) 单 击 [特征 ] 工具 栏 上 的 【 拉 伸 凸 台 / 基 体 ] 按钮 瑟 . 

2) 在 [方向 1] 栏 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 【给 定 深度 ]。 在 低微 调 框 中 设 定 拉 伟 深 度 
为 18mm。 

3) 单 击 乌 按钮 ， 生 成 凸 台 - 拉 伸 3 特征 ， 如 图 7-20 所 示 。 


图 7-19 拉 伸 3 草图 轮 亡 图 7-20 拉 伸 3 特征 
和 05 生 生成 拉 伸 切 除 基 体 特征 。 


人 绘制 草图 。 

1) 选择 凸 台 - 拉 伸 3 顶 面 作 为 基准 面 , 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 双 , 在 其 上 打开 一 张 草图 。 

2) 单 击 [草图 ] 绘制 工具 栏 上 的 [ 贺 ] 按钮 @， 绘 制 一 个 圆 并 标注 尺寸 ， 如 图 7-21 
所 示 。 

包 创 建 拉 伸 切 除 特征 。 加 

1) 单 击 [特征 ] 工具 栏 上 的 [ 拉 伸 切除 ] 按钮 名， 或 选择 [插入] | [切除 ] | [ 拉 伸 ] 
全 


或 


Xo 
2) 设置 切除 的 终止 条 件 为 [给 定 深 度 ]。 在 什 微 调 框 中 设 定 拉 伸 深度 为 33mm。 
3) 单 击 钧 按钮 ， 生 成 切除 一 拉 伸 1 特征 ， 如 图 7-22 所 示 。 


“也 -。 


7-21 拉 伸 切除 草图 轮 廊 7-22 拉 伸 切除 特征 


(06 生成 圆 角 特征 ， 

人 单 击 [特征 ] 工具 栏 上 [ 圆 角 ] 按钮 外， 或 选择 [插入 ] | [特征 ] | [ 圆 角 ] 命令 。 

名 在 [ 圆 角 ] 属性 管理 器 中 选择 [ 圆 角 类 型 ] 为 [等 半径 ]， 并 在 个 微调 框 中 设置 半径 
值 为 2mm。 

全 单 击 午 图 标 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 其 右面 的 图 形 区 域 中 选择 拉 伸 特征 的 边线 ， 如 图 
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7-23 所 示 。 

@ 单 击 洲 按钮 ， 生 成 等 半径 圆 角 特征 。 | 

07 保存 文件 。 单 击 [标准 ] 工具 栏 中 的 [保存 ] 按钮 加 或 者 选择 [文件 ] | [保存 ] 
命令 。 将 草图 保存 ， 名 为 “底座 . sldprt”。 至 此 ， 该 零件 模型 的 建 模 工作 就 基本 完成 了 。 

08 为 零件 添加 连接 尺寸 。 

他 在 FeatureManager 设计 树 中 ， 右 击 [注解 ] 文件 夹 | 各， 然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 [显示 特征 尺寸 ] 命令 。 这 时 ， 在 图 形 区 域 中 零件 的 所 有 特征 尺寸 都 显示 出 来 。 

外 右 击 拉 伸 1 特征 的 深度 尺寸 (20mm)， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [链接 数值 ] 命令 。 

全 在 [共享 数值 ] 对 话 框 中 的 [名 称 ] 中 输入 depth 作为 尺寸 变量 名 ， 如 图 7-24 所 示 。 
单 击 [确定 ] 按钮 关闭 对 话 框 。 


ET I 


数值 (V): | 20.00mm 


名 称 (N) depth| 


7-23 选择 圆 角 边线 7-24 [共享 数值 ] 对 话 框 


QO 右 击 拉 伸 3 特征 的 深度 尺寸 (18mm)， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【链接 数值 ] 命令 。 

全 在 [共享 数值 ] 对 话 框 的 [名 称 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 变量 名 称 depth， 然 后 单 击 [ 确 
定 ] 按钮 关闭 对 话 框 。 

拉 伸 3 特征 的 深度 尺寸 已 经 由 18mm 变 为 20mm。 这 两 个 尺寸 已 经 连接 起 来 了 。 只 要 改 
变 其 中 的 一 个 尺寸 值 ， 另 一 个 尺寸 就 会 做 相应 的 改变 。 

09 贞 在 模型 中 建立 方程 式 ， 从 而 驱动 尺寸 。 

人 选择 [工具 ] | [方程 式 ] 命令 。 加 

四 在 弹出 的 [方程 式 、 整 体 变量 、 及 尺寸 ] 对 话 框 中 单 击 [方程 式 视图 ] 按钮 区 |， 在 
方程 式 栏 中 单 击 [ 添 加 方程 式 ]。 

全 在 图 形 区 域 中 单 击 第 一 个 要 在 方程 式 中 使 用 的 尺寸 值 一 一 切除 一 拉 伸 1 特征 的 深度 
尺寸 (33mm)。 

@ 单 击 [数值 /方程 式 ] 栏 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 单 击 拉 伸 2 特征 的 深度 尺寸 。 

四 按 [加 号 ] 键 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 单 击 拉 伸 1 特征 的 深度 尺寸 。 

此 时 在 [数值 /方程 式 ] 栏 中 形成 的 方程 式 为 : D1@ 切 除 - 拉 伸 1 = D1@ 凸 台 - 拉 伸 2 +depth@ 
凸 台 - 拉 伸 1。 

引 单 击 s# 按钮 ， 切 除 一 拉 伸 1 特征 的 深度 尺寸 已 经 由 33mm 变 为 了 35mm。 

全 用 同样 的 方法 添加 如 下 方程 式 〈 尺 寸 名 称 对 应 的 尺寸 如 图 7-25 所 示 ): 

> Dl@ 盏 图 2 = 2 * D1@ 草 图 1 

> Dl@ 草 图 3 = Dl@ 齐 图 2 / 2 

如 [方程 式 、 整 体 变量 、 及 尺寸 ] 对 话 框 如 图 7-26 所 示 。 单 击 [确定 ] 按钮 ， 关 闭 对 
话 框 。 

10 和 创建 设计 表 。 利 用 这 个 零件 模型 建立 一 个 系列 零件 设计 表 ， 从 而 可 以 方便 地 得 到 
一 系列 大 小 相同 、 形 状 相 似 的 零件 。 

人 选择 [插入 ] | [系列 零件 设计 表 ] 命 令 。 在 属性 管理 器 中 选择 [空白 ]。 


209 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


加 选中 插入 Excel 工作 表 中 的 B2 单元 格 ， 在 图 形 区 域 中 单 击 名 称 为 [D1@ 划 图 1] 的 尺 
寸 (R40)。 

全 选中 插入 Excel 工作 表 中 的 C2 单元 格 ， 在 图 形 区 域 中 单 击 名 称 为 [depth@ 基 体 一 拉 
伸 1] 的 尺寸 (20mm)。 


户 量 式 ， 旺 位 过 量 ， 玉 所 可 
国 同 国 | 7 mae 号 


自 志 面 击 | 间 | 印度 方程 单 若 : 区 加 ~ 开 白 乓 装 负 刀 库 


但 十 至 着 贸 训 放 ; 


7-26 [方程式 ] 对 话 框 


QO 选中 插入 Excel 工作 表 中 的 D2 单元 格 , 在 图 形 区 域 中 单 击 名 称 为 [D1@ 凸 台 一 拉 伸 2] 
的 尺寸 (15mm)。 

全 在 列 A (单元 格 A3、A4……) 中 输入 想 生 成 的 型 号 名 称 [A1]、[A2]、[A3]。 

续 在 对 应 的 单元 格 中 输入 该 型 号 对 应 控制 尺寸 的 尺寸 值 ， 如 图 7-27 所 示 。 

人 0@ 完 成 向 工作 表 中 添加 信息 后 ， 在 表格 外 单 击 以 将 其 关闭 。 

条 统 会 显示 一 条 提示 信息 (图 7-28)， 列 出 所 生成 的 型 号 。 

包 单 击 [确定 ] 按钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

将 生成 的 系列 零件 设计 表 应 用 于 零件 设计 当中 ， 生 成 多 个 尺寸 不 同 、 形 状 相似 的 零件 。 

他 单 击 SolidWorks 窗口 左边 面板 底部 的 ConfigurationManager 图 标 岛 。 

@ 在 ConfigurationManager 设计 树 中 显示 了 该 模型 中 系列 零件 设计 表 生 成 所 有 型 号 。 

全 右 击 要 应 用 的 [AL1]， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【显示 配置 ] 命令 。 

系统 就 会 按照 系列 零件 设计 表 中 该 型 号 的 模型 尺寸 重建 模型 ,模型 的 尺寸 对 应 发 生 了 
变化 ， 如 图 7-29 所 示 。 


让 了 D E F > 
系列 零件 设计 表 症 为 : @ 此 系列 委 件 设计 表 生 成 以 下 配置 : 
了 1 人 所 ~ 
竺 一 实例 
Al 
A2 
A3 
图 7-27 建立 的 系列 零件 设计 表 图 7-28 提示 信息 
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图 7-29 Al 型 号 的 零件 
@011] 保存 文件 。 单 击 保存 按钮 图 ， 将 零件 连同 系列 零件 设计 表 一 起 保存 。 


1. 在 零件 建 模 过 程 中 应 用 方程 式 驱动 以 及 系列 零件 设计 表 ， 和 零件 如 图 7-30 所 示 。 
2. 将 1 题 中 的 零件 图 进行 渲染 ， 效 果 如 图 7-31 所 示 。 


图 7-30 习题 一 图 7-31 习题 二 
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干涉 检查 
爆炸 视图 
动画 制作 


装配 体 是 由 许多 零 部 件 组 合生 成 的 复杂 体 。 它 表 
达 的 是 部 件 (或 机 器 〉 的 工作 原理 和 沪 配 关系 ， 在 
进行 设计 、 装 配 、 检 查 、 安 装 和 维修 过 程 中 都 是 非 
利 重 要 。 凌 配 体 的 零 部 件 可 以 包括 独立 的 零件 和 其 
他 闭 配 体 ， 称 为 子 装配 体 。 


和 拓 拓 
类 配 季 件 | 宁 日 


中 


零件 设计 完成 之 后 ， 可 根据 要 求 进行 零件 装配 。 和 零件 之 间 的 半 配 关系 实际 上 束 是 零件 之 
间 的 位 置 约束 关系 。 可 以 把 一 个 大 型 的 零件 装配 模型 可 看 作 是 由 多 个 子 装配 体 组 成 ， 因 而 在 
创建 大 型 的 零件 装配 模型 时 ， 可 先 创建 各 个 子 汇 配 体 ， 子 装配 完成 后 ， 再 将 各 个 子 装配 体 按 
照 它 们 之 间 的 相互 位 置 天 系 进行 壮 配 ， 最 终 创建 一 个 大 型 的 零件 装配 模型 。 图 8-1 所 示 是 利 
用 SolidWorks 设计 的 装 凶 车 装配 体 模 型 。 


8-1 装配 体 模型 


Llj8. 1.1 设计 方法 


装配 体 是 在 一 个 SolidWorks 文件 中 两 个 或 多 个 零件 的 组 合 。 用 户 可 以 使 用 配合 关系 来 
确定 零件 的 位 置 和 方向 ， 可 以 自 下 而 上 设计 一 个 装配 体 ， 也 可 以 自 上 而 下 地 进行 设计 ， 或 者 
两 种 方法 结合 使 用 。 

所 谓 自 下 而 上 的 设计 方法 ， 就 是 先生 成 零件 并 将 其 插入 到 装配 体 中 ， 然 后 根据 设计 要 求 
配合 零件 。 访 方法 是 比较 传统 的 方法 ， 因 为 零件 是 独立 设计 的 ， 所 以 可 以 让 设计 者 更 加 专注 
于 单个 零件 的 设计 工作 ， 而 不 用 建立 控制 零件 大 小 和 尺寸 的 参考 关系 等 复杂 概念 。 

自 上 而 下 的 设计 方法 是 从 装配 体 开始 设计 工作 , 用 户 可 以 使 用 一 个 零件 的 几何 体 来 帮助 
定义 另 一 个 零件 ,或 生成 组 装 零件 后 才 添 加 加 工 特征 。 可 以 将 草图 布局 作为 设计 的 开端 ， 定 
义 固 定 的 零件 位 置 、 基 准 面 等 ， 然 后 参考 这 些 定义 来 设计 零件 。 


[LLj8. 1.2 零件 装配 步 双 


进行 零件 装配 时 ， 必 须 合理 选取 第 一 个 装配 零件 ， 应 满足 如 下 两 个 条 件 : 

1. 是 整个 装配 体 模型 中 最 为 关键 的 零件 。 

2. 用 户 在 以 后 的 工作 中 不 会 删除 该 零件 。 

通常 零件 的 装配 步 台 ( 针 对 目下 而 上 的 设计 方法 ) 如 下 : 

(1) 建立 一 个 装配 体 文 件 (. sldasm)， 进 入 零件 装配 模式 。 

(2) 调 入 第 一 个 零件 模型 默认 情况 下 装配 体 中 的 第 一 个 零件 是 固定 的 ， 但 是 用 户 可 以 
随时 将 其 解除 固定 。 

(3) 调 入 其 他 与 装配 体 有 关 的 零件 模型 或 子 装配 体 。 
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(4) 分 析 零 件 之 间 的 猴 配 关系 ， 并 建立 零件 之 间 的 萎 配 关系 。 
(5) 检查 零 部 件 之 间 的 干涉 关系 。 
(6) 全 部 零件 装配 完 半 后， 将 装配 体 模型 你 存 。 


VY 
人 ;十 请 


当 用 户 将 一 个 零 部 件 (单个 零件 或 子 状 配 体 ) 放 入 装配 体 中 时 ， 这 个 零 部 件 文件 会 
与 疤 配 体 文 件 形 成 链接 。 和 零 部 件 出 现在 装配 体 中 , 但 是 零 部 件 的 数据 还 保持 在 源 零 部 件 
文件 中 。 对 等 部 件 文件 所 进行 的 任何 改变 都 会 更 新 装配 体 


装配 体 为 一 文件 ， 在 此 文件 里 零件 、 特 征 以 及 其 他 装配 体 ( 子 装配 体 ) 配合 在 一 起 。 鹤 
件 和 子 装配 体位 于 不 同 的 文件 内 。 例如， 活塞 是 一 个 在 活塞 装配 体内 与 其 他 零件 (如 连 杆 或 
室 ) 相配 合 的 零件 。 此 活塞 装配 体 又 可 以 在 发 动机 装配 体 中 用 作 子 装配 体 。 


[Lj8. 2. 1 添加 零件 


要 插入 零件 到 装配 体 中 ,首先 要 新 建 一 个 或 打开 现 有 的 装配 体 文件 。 如 果 要 新 建 一 个 装 
配 体 文 件 ， 可 作 如 下 操作 : | 

1. 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 ,或 单 击 [标准 ] 工具 栏 上 的 [新建] 按钮 口 |。 

2. 在 弹出 的 [新建 SolidWorks 文件 ] 对 话 框 中 ， 选 择 [装配 体 ]， 如 图 8-2 所 示 。 

3. 单 击 [确定 ] 按钮 ， 即 可 进入 新 建 装配 体 文件 的 编辑 状态 。 

在 SolidWorks 中 装配 体 文件 的 后 级 名 为 . sldasm。 如 果 要 打开 已 有 的 装配 体 文件 ， 可 作 
如 下 操作 : 

1. 选择 [文件] | [打开 ]， 或 单 击 [标准 ] 工具 栏 上 的 [打开 ] 按钮 忆 ，。 

2. 在 [打开 」 对 话 框 中 选择 后 级 名 为 . sldasm 的 文件 即 可 。 


单一 说 计 等 曾 件 的 邓 帮 更 


| 
FF 
[a 盐 健 和/ 芋 甚 它 甘 积 体 的 莲 措 到 


[sj]al 
| 闻 工 程 种 国 , 簿 这 国 于 零件 吏 苇 要 体 


8-2 新 建 装 配 体 


SolidWorks 2013 提供 了 多 种 将 零 部 件 添加 到 新 的 或 现 有 的 装配 体 中 的 方法 ， 这 里 介绍 
几 种 常用 的 方法 。 
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天 失 
妆 配 地 件 | 吊 日 


使 用 染 单 命令 谎 加 零件 或 子 痛 配 体 ， 操 作 如 下 : 

1. 保持 装配 体 处 于 打开 状态 ， 选 择 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 命令 。 

2. 在 [插入 堆 部 件 」 属性 管理 右 中 单 击 [浏览 」 按钮 ， 打 开 [打开 」 对 话 框 。 

3. 在 [打开 」 对 话 框 〈 图 8-3) 中 浏览 到 包含 所 需 插 入 次 配 体 的 零 部 件 文件 的 文件 夹 ， 
然后 选择 要 滨 配 的 文件 。 


Bm 


有 < 本 地 帮 自 [F) ， 尝 交 件 ， 久 6 音 9 ET ny 
Rr” 娃 广 | a 而 
粗 如 bi i 已 
帮 下 到 | 1 bearing.SLUDASh 
国 点 辣 哩 frame.SUDFRT 
到 | 最 这 访问 的 位 国 史 ineirele.SUDPRT 
erele.sLLPRT 于 
SE outeird| 可 
[3 奈 raunad LPRT 
视 二 wh benring. SLDASK 
过 | 图 片 
和 诡 灶 
| 
者 者 [FF). | 
sd: 国 图 加 
ET 
HF || Ww | : 


图 8-3 [打开 」 对 话 框 


4. 单 击 [打开 ] 按钮 。 此 时 鼠标 指针 变 为 9 形 状 。 

5. 在 装配 体 窗口 的 图 形 区 域 中 ， 单 击 要 放置 零 部 件 的 位 置 。 

6. 当 利用 鼠标 拖 动 零 部 件 到 原点 时 候 ， 和 鼠标 指针 显示 为 图 8-4 所 示 的 情况 。 此 时 释放 
鼠标 ， 将 会 确立 零 部 件 在 装配 体 中 具有 的 状态 : 

(1) 零 部 件 被 固定 。 

(2) 零 部 件 的 原点 与 装配 体 的 原点 重合 。 

(3) 零 部 件 和 装配 体 的 基准 面 对 齐 这 个 过 程 虽 非 必要 ， 但 可 以 帮助 用 户 确定 装配 体 的 


起 始 方位 。 


8-4 拖 动 零 部 件 时 的 指针 形状 


使 用 资源 管理 喜 添 加 零 部 件 ， 操 作 如 下 : 

1. 新 建 或 打开 一 个 装配 体 文件 。 

2. 打开 [资源 管理 右上 《如 宋 疝 未 运行 )， 并 浏览 到 包含 所 需 零 部 件 的 文件 夹 。 

3. 右 击 Windows 果 面 的 状态 栏 , 然后 在 弹出 的 快捷 末 早 中 选择 [ 模 癌 平 铺 窗 口 ] 或 上 纵 
向 平 铺 窗口 ] 命令 ， 使 SolidWorks 和 资源 管理 器 同时 可 见 。 


4. 从 [资源 管理 器 ] 窗口 中 拖 动 文件 图 标 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 嘲 形 
5. 将 其 放置 在 装配 体 窗口 的 图 形 区 域 
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使 用 Internet Explorer 从 网 络 中 添加 零 部 件 ， 操 作 如 下 : 

1. 打开 Internet Explorer (6.0 或 更 高 版 本 )。 

2. 在 Internet Explorer 中 浏览 到 包含 SolidWorks 零件 文件 超 文 本 链接 的 位 置 。 

3， 从 Internet Explorer 窗口 中 拖 动 超 文本 链接 ， 此 时 鼠标 指针 变 为 旱 形 状 。 

4. 将 其 放置 在 装配 体 窗 口 的 图 形 区 域 ， 此 时 [ 男 存 为 ] 对 话 框 出 现 。 

浏览 到 希望 保存 零件 的 文件 来， 如 果 和 需要 请 输入 新 的 名 称 ， 单 击 保存 按钮 将 零件 文件 保 
存在 本 地 人 硬盘 中 。 

此 外 ， 还 可 以 从 打开 的 零件 文件 窗口 中 将 零 部 件 添加 到 装配 体 中 。 


Lj8. 2. 2 ”删除 零 部 件 


如 条 要 从 装配 体 文件 中 删除 零 部 件 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 图 形 区 域 或 特征 管理 右 设 计 树 中 单 击 零 部 件 。 

2. 按 Delete 键 ， 或 选择 [编辑 ] | [删除 」 命令 。 

3. 此 时 系统 会 弹出 【确认 删除 」 对话 框 ， 如 图 8-5 所 示 。 单 击 [是 」 按 钮 ， 将 会 从 装 
配 体 中 删除 该 零 部 件 ( 并 不 影响 原 和 零件 ) 及 其 所 有 相关 的 项 目 (配合 、 烛 炸 步 又 等 )。 


| 确认 部 除 
您 是 否 真 的 要 是 除 : 
frame<1> ( 零 部 件 ) 全 部 星 (A) 
以 及 所 有 的 相关 项 目 : FT 
否 N) “| 
同心 1( 装配 体 配合 关系 ) es 
距 遍 1( 装配 体 配 合 关系 ) | 取消 CC) | 


帮助 | | 


同时 是 除 内 含 的 特征 个 ) 
也 是 除 所 有 子 特征 
门 不 要 下 显示 (0) 


图 8-5 [确认 删除 」 对话 框 


[LLj8. 2.3 蔡 换 零 部 件 


装配 体 及 其 零 部 件 在 设计 周期 中 可 以 进行 多 次 修改 。 尤 其 是 在 多 用 户 环境 下 ， 可 由 几 个 
用 户 处 理 单个 的 零件 和 子 装配 体 。 更 新 装配 体 有 一 种 更 加 安全 有 效 的 方法 ， 即 根据 需要 替换 
零 部 件 。 这 种 方法 基于 原 零 部 件 与 蔡 换 零 部 件 之 间 的 差别 ,配合 和 关联 特征 可 以 完全 不 受 影 
响 。 

蔡 换 零 部 件 的 操作 如 下 : 

1. 选择 [文件 ] | [替换 ] 命令 ,在 [ 葵 换 ] 属性 管理 器 中 的 [选择 ] 栏 中 ， 单 击 图 标 
名 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 选择 要 替换 的 零 部 件 ， 如 图 8-6 所 示 。 

2. 单 击 [浏览 ] 按钮 ， 在 出 现 的 [打开 ] 对 话 框 中 选择 替换 的 零 部 件 。 

3.， 如果 选 择 了 【选项 ] 栏 中 的 [匹配 名 称 ] 单 选 按钮 ， 则 系统 会 尝试 将 旧 的 零 部 件 配 
置 与 蔡 换 零 部 件 的 配置 匹配 。 

4. 如果 选择 [重新 附加 配合 ] 复 选 框 ， 则 系统 将 现 有 配合 重新 附加 到 葵 换 零 部 件 中 。 
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先 拓 
半 配 季 件 | 唱 日 


在 零 部 件 放 入 竣 配 体 中 后 ， 用 户 可 以 移动 、 旋 转 零 部 件 或 固定 它 的 位 置 ， 用 这 些 方式 可 
以 大 致 确定 零 部 件 的 位 置 。 然 后 再 使 用 配合 关系 来 精确 地 定位 零 部 件 。 


LLj8. 3. 1 固定 零 部 件 


当 一 个 零 部 件 航 固定 之 后 ， 它 融 不 能 相对 于 次 配 体 原 点 移动 了 。 默 认 情 况 下 ， 净 配 体 中 
的 第 一 个 零件 是 固定 的 。 如 果 波 配 体 中 至 少 有 一 个 零 部 件 被 固定 下 来 ， 它 束 可 以 为 其 余 零 音 
件 提 供 参考 ， 防 止 其 他 零 部 件 在 添加 配合 关系 时 意外 移动 。 

要 固定 零 部 件 ， 只 要 在 特征 管理 右 设 计 树 或 图 形 区 域 中 ， 右 击 有 要 固定 的 零 部 件 ， 在 弹出 
的 快捷 亲 单 中 选择 [固定] 命令 即 可 。 如 果 要 解除 固定 关系 ,只 要 在 快捷 亲 单 中 选择 [浮动 ] 
命令 即 可 。 

当 一 个 零 部 件 被 固定 之 后 ， 在 特征 管理 需 设 计 树 中 ， 在 该 零 部 件 名 称 之 前 出 现 文 字 [ 回 
定 」j， 表 明 该 零 部 件 已 被 固定 。 


LL]8. 3. 2 移动 零 部 件 


移动 零 部 件 只 适用 于 没有 固定 关系 并 且 没 有 被 添加 完全 配合 关系 的 零 部 件 。 

要 在 装配 体 中 移动 零 部 件 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 如 果 没 有 打开 装配 体 工具 栏 ， 选 择 [视图 ] | [工具 栏 ] | [装配 体 ] 命令 打开 装配 
体 工具 栏 ， 如 图 8-7 所 示 。 : 

2. 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [移动 零 部 件 ] 按钮 哆 ， 或 选择 [工具 ] | [ 零 部 件 ] 
| [移动 ] 命令 。 此 时 出 现 [移动 零 部 件 ] 属性 管理 器 ， 并 且 鼠 标 指针 变 为 害 形 状 。 

3. 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 或 多 个 零 部 件 。 按 住 Ctrl 键 可 以 一 次 选取 多 个 零 部 件 。 

4， 在 [移动 零 部 件 ] 属性 管理 器 (图 8-8) 中 [移动] 栏 内 的 中 下 拉 列表 框 中 选择 移 
动 方式 。 
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图 8-7 [ 北 配 体 ] 工具 栏 


[自由 拖 动 ]-， 选 择 零 部 件 并 沿 任意 方向 拖 动 。 

[ 沿 装配 体 XYZ]: 选择 零 部 件 并 沿 装配 体 的 X、Y 或 Z 方向 拖 动 。 图 形 区 域 中 会 显 
示 坐 标 系 以 帮助 确定 方向 。 

[ 沿 实体 ]: 选择 实体 ， 然 后 选择 零 部 件 并 沿 该 实体 拖 动 。 如 果实 体 是 一 条 直线 、 边 线 
或 轴 ， 则 所 移动 的 零 部 件 具 有 一 个 自由 度 。 如 果实 体 是 一 个 基准 面 或 平面 ， 则 所 移动 的 零 间 
件 具 有 两 个 自由 度 。 

[由 Delta XYZj]: 选择 零 部 件 ， 在 [移动 零 部 件 」 属 性 管理 占 中 键入 X、Y 或 Z 值 ， 
则 零 部 件 按照 指定 的 数值 移动 。 

[到 XY2 位 置 ]， 选 择 零 部 件 的 一 点 ， 在 [移动 零 部 件 ] 属性 管理 器 中 键入 X、Y 或 7 
坐标 ， 则 零 部 件 的 点 将 移动 到 指定 坐标 。 如 果 选 择 的 项 目 不 是 顶点 或 点 ， 则 零 部 件 的 原点 会 
被 置 于 所 指定 的 坐标 处 。 

5. 单 击 望 按钮 ， 完 成 零 部 件 的 移动 。 


+ | 自由 扼 动 


旋转 (R) 
[这 项 P) 
@ 标准 邱 动 
碰撞 检查 
物理 动力 学 


知 略 复杂 曲面 0 
口 此 配置 @) 


图 8-8 [移动 零 部 件 」 属 性 管理 器 


Lj8. 3.3 旋转 零 部 件 


用 户 无 法 旋转 一 个 位 置 已 经 固定 或 完全 定义 了 配合 关系 的 零 部 件 。 

要 旋转 一 个 零 部 件 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [ 装 配 体 ] 控制 面板 上 的 [旋转 零 部 件 ] 按钮 黑 ， 或 选择 [工具 ] | [ 零 部 件 ] 
| [旋转 ] 命令 。 此 时 出 现 [旋转 零 部 件 ] 属性 管理 器 ， 并 且 鼠 标 指针 变 为 仿 形 状 。 

2. 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 或 多 个 零 部 件 。 

3. 从 [旋转 零 部 件 ] 属 性 管理 器 (图 8-9) 中 [旋转 ] 栏 下 拉 列 表 框 中 选择 旋转 方式 。 

[ 目 由 拖 动 ]: 选择 零 部 件 并 沿 任意 方 同 拖 动 旋转 。 

[对 于 实体 ]: 选择 一 条 直线、 边线 或 轴 ， 然 后 围绕 所 选 实体 旋转 零 部 件 。 
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和 欠 大 Es- 
装配 夫人 | 宁 日 宇 


[由 Delta XYZ]: 选择 零 部 件 ， 在 [旋转 零 部 件 ] 属性 管理 器 中 键入 X、Y、2 的 值 ， 
然后 零 部 件 按照 指定 的 角度 数 分 别 绕 X 轴 、Y 轴 和 7 轴 旋 转 。 
4. 单 击 党 按钮 ， 完 成 旋转 零 部 件 的 操作 。 


2 族 怕 零 部 佣 了 7 了 


8-9 [旋转 零 部 件 」 属 性 管理 器 


[Lj8. 3.4 添加 配合 关系 


使 用 配合 关系 ， 可 相对 于 其 他 零 部 件 来 精确 地 定位 零 部 件 ， 还 可 定义 零 部 件 如 何 相 对 于 
其 他 的 零 部 件 移动 和 旋转 。 只 有 添加 了 完整 的 配合 关系 ， 才 算 完 成 了 装配 体 模 型 。 
要 为 零 部 件 添 加 配合 关系 ， 可 作 如 下 操作 : 


1. 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [配合 ] 按钮 出， 或 选择 [插入 ] | [配合 ] 命令 。 
2， 在 图 形 区 域 中 的 零 部 件 上 选择 要 配合 的 实体 ， 所 选 实体 会 出 现在 [配合 ] 属性 管理 


器 中 的 嘿 图 标 右 侧 的 显示 框 中 ， 如 图 8-10 所 示 。 


图 8-10 [配合 ] 属性 管理 器 


3. 在 [配合] 属性 管理 费 的 [配合 对 齐 」 单 选 按 钮 组 中 选择 所 需 的 对 齐 条 件 : 


[ 同 向 对 齐 ]: 以 所 选 面 的 法 向 或 轴 向 的 相同 方向 来 放置 零 部 件 。 
[ 反 向 对 齐 ]: 以 所 选 面 的 法 向 或 轴 向 的 相反 方向 来 放置 零 部 件 。 
4， 系 统 会 根据 所 选 的 实体 ， 列 出 有 效 的 配合 类 型 ， 
近 重 合 : 面 与 面 、 面 与 直线 〈 轴 )、 直 线 与 直线 〈 轴 )、 点 与 面 、 点 与 直线 之 间 重 合 。 
习 平 行 ， 面 与 面 、 面 与 直线 〈 轴 )、 直 线 与 直线 〈 轴 )、 曲 线 与 曲线 之 间 平 行 。 
上 士 重 直面 与 面 、 直 线 〈 轴 ) 与 面 之 问 垂直 。 
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@ 同 轴 心 : 圆柱 与 圆柱 、 圆 柱 与 圆锥 、 圆 形 与 圆 弧 边线 之 间 具 有 相同 的 轴 。 

5. 单 击 对 应 的 配合 类 型 按钮 ， 选 择 配合 类 型 。 

6. 如果 配合 不 正确 ， 单 击 [撤销 ] 按钮 ， 然 后 根据 需要 修改 选项 。 

7. 如果 要 一 次 定义 多 个 配合 ， 则 选择 [延迟 配合 ] 复 选 框 。 系 统 会 一 次 解 出 多 个 配合 
> 

8. 单 击 按钮 来 应 用 配合 。 加 

当 在 装配 体 中 建立 配合 关系 后 ， 配 合 关系 会 在 特征 管理 器 设计 树 中 以 图 标号 表示。 


LLj8. 3.5 删除 配合 关系 


如 朱 竣 配 体 中 的 茶 个 配合 关系 有 错误 ， 用 户 可 以 随时 将 它 从 装配 体 中 删除 把 。 
es 可 作 如 下 操作 : 

. 在 设计 树 中 ， 右 击 想 有 要 删除 的 配合 关系 。 
0 
3. 在 [确认 删除 ] 对 话 框 (图 8-11) 中 单 击 [是 ] 按钮 ， 以 确认 删除 。 


8-11 [确认 删除 」 对话 框 


[Jj8. 3.6 修改 配合 关系 


用 户 可 以 像 重新 定义 特征 一 样 ， 对 已 经 存在 的 配合 关系 进行 修改 。 

要 修改 配合 关系 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 特征 管理 占 设 计 树 中 ， 厂 击 要 修改 的 配合 关系 。 

2. 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 [编辑 特征 」 命 令 。 

3. 在 [配合 ] 属性 管理 器 中 改变 所 需 选 项 。 

4. 如 果 要 替换 配合 实体 ， 在 嘿 图 标 右 侧 的 要 配合 实体 显示 框 中 删除 原来 实体 后 ， 重 新 
选择 实体 。 

5， 单 击 饼 按钮， 完成 配合 关系 的 重新 定义 。 


智慧 组 装 〈SmartMates) 用 于 快速 将 零 部 件 结合 在 一 起 ， 使 用 的 结合 方式 为 重合 和 同 轴 


Fv A 下 
装配 夫人 | 中 日 宇 


移动 零 部 件 时 生成 智慧 组 装 : 
1. 在 [移动 零 部 件 ] 属性 管理 器 中 单 击 [SmartMates] 按钮 轩 ， 启 动 智慧 组 装 功能 。 
2. 双击 选取 第 一 个 零件 的 结合 面 ( 该 零 部 件 必须 为 非 固定 状态 )。 
3. 用 鼠标 拖 忠 第 一 个 零 部 件 至 第 二 个 零 部 件 的 配合 面 ， 产 生 配合 。 如 果 要 反 转 对 齐 状 
态 ， 请 按 Tab 键 。 也 可 以 用 鼠标 选取 第 二 个 的 配合 面 从 而 产生 配合 。 如 图 8-12 所 示 。 
智慧 组 装 支持 以 下 几 种 配合 实体 以 及 对 应 的 配合 类 型 ， 
(1) 两 个 线性 边线 间 的 重合 关系 ， 当 推理 到 这 种 配合 类 型 后 ， 和 鼠标 指针 变 为 闻 形 状 。 
(2) 两 个 平面 闻 的 重合 关系 ， 当 推理 到 这 种 配合 类 型 后 ， 和 鼠标 指针 变 为 妆 形 状 。 
(3) 两 个 顶点 之 间 的 重合 关系 ， 当 推理 到 这 种 配合 类 型 后 ， 鼠 标 指针 变 为 名 形状 。 
(4) 两 个 圆锥 面 、 两 个 轴 或 一 个 圆锥 面 和 一 个 轴 之 间 的 同心 关系 。 当 推理 到 这 种 配合 
类 型 后 ， 鼠 标 指针 变 为 88 形 状 。 
、。(5)》 两 条 固形 边线 之 间 的 同 轴 心 或 重 台 关系 。 当 推理 到 这 种 配合 类 型 后 ， 鼠 标 指针 变 
为 恕 形状 。 


移动 (M) 


& smartMates 
+ | 自由 拖 动 > 
旋转 (R) M4 
选项 (P) 

回 标准 拖 动 

辣 碰撞 检查 

物理 动力 学 

中 动态 间隙 (D) 
高 级 选项 (V) 
高 亮 显示 面 (F) 
声音 (0) 
忽略 复杂 曲面 (X) 
此 配置 名 


8-12 智慧 组 装 零件 


忆 


在 一 个 复杂 的 闭 配 体 中 ， 如 末 想 用 视觉 来 检查 零 部 件 之 间 是 否 有 干涉 的 情况 ,是 件 困 难 
的 事 。SolidWorks 可 以 在 零 部 件 之 间 进 行 干涉 检查 ， 并 且 能 奏 看 所 检查 到 的 干涉 ， 可 以 检 
得 与 整个 净 配 体 或 所 选 的 零 部 件 组 之 间 的 碰撞 与 冲突 。 


Llj8. 5. 1 干涉 检查 


要 在 装配 体 的 和 零 部 件 之 间 进 行 干涉 检查 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [工具 ] | [干涉 检查 」] 命令 。 

2. 在 出 现 的 [干涉 检查 」 属 性 官 理 占 中 ， 单 击 【 所 选 零 部 件 」 显示 框 。 在 装配 体 中 选 
取 两 个 或 多 个 零 部 件 ， 或 在 设计 树 中 选择 零 部 件 。 所 选择 的 零 部 件 会 显示 在 [干涉 体积 」 属 
性 管理 器 中 ， 如 图 8-13 所 示 。 
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3. 选择 [ 视 重 合 为 干涉 」 复 选 枉 ， 则 重合 的 实体 《接触 或 重 登 的 面 、 边 线 或 项 点 ) 也 
补 列 为 干涉 的 情形 。 人 否则 将 忽略 接触 或 重 登 的 实体 。 


4， 单 击 沟 按钮。 如果 存 在 干涉 ， 在 [结果 ] 显示 框 中 会 列 出 发 生 的 干涉 。 


5. 在 图 形 区 域 中 对 应 的 干涉 会 被 高 完 度 显示 ， 在 [干涉 检查 」 属 性 管理 右 中 还 会 列 出 
相关 零 部 件 的 名 称 。 


6. 早 击 按钮 ， 天 闭 对 话 框 。 图 形 区 域 中 局 膨 度 显示 的 干涉 也 被 解除 
,说 明 


和 % 
\ 


。 如 果 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 了 顶层 装配 体 , 则 对 该 装配 体 中 所 有 的 零 部 件 都 会 
进行 干涉 检查 。 


和 


Lj8. 5. 2 碰撞 检查 


碰撞 检查 用 来 检查 整个 装配 体 或 所 选 的 零 部 件 组 之 间 的 碰 撞 关 系 , 利用 此 工具 可 以 发 现 
所 选 零 部 件 的 碰撞 。 

要 检查 零 部 件 的 碰撞 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [移动 ] 按钮 哆 或 [旋转 ] 按钮 是 。 

2. 选择 [移动 零 部 件 ] 属性 管理 器 或 [旋转 零 部 件 ] 属性 管理 器 [选项] 栏 中 的 [ 碰 
撞 检 查 ] 单 选 按 钮 ， 如 图 8-14 所 示 


| 心 栈 动 零 部 件 7 
ww - 
| 岳庙 过 部 什 a 和 的 0 
| 叶 | 
| YE 
神 特 {R] 
拓 本 的 专 部 忻 车 如 忠 (PT 
CT 下 
Ei 旧 排 同 亚 
各 最 二 中字 
村 走时 困 : 
闭 有 重病 任 立 问心] 
此 鲁 部 储 立 网 什 } 
婧 椎 时 人 情 止 阅 
尺 衬 网: 中信 5} 
动 访问 村 (0} 
雪 部 件 视 甩 iWl 
= 高 姐 选项 站 
音声 | 
-一 Ba 直 章 喜 蜡 示 二 让) 
办 示 轨 器 前 和 于 贺 习 丙 总 (0 
加 地 水 醒 打 为 村 部 件 忆 ) 可 轩 困 黄 面 i 
匠 是 总 蛋 二 壬 二 革 9 此 配 署 衣 
8-13 [干涉 检查 」 属 性 管理 器 8-14 ” [碰撞 检查 ] 栏 目 
巴 性 二 人 二 
3. 指定 检查 范围 。 


[所 有 等 部 件 之 间 」: 如 末 移 动 的 零 部 件 接触 到 闭 配 体 中 任何 其 他 的 零 部 件 ， 都 会 检查 
出 碰撞 。 


[这 些 零 部 件 之 间 ]: 单 击 该 单 选 按钮 后 在 图 形 区 域 中 指定 零 部 件 ， 这 些 零 部 件 将 会 出 
现在 吕 图 标 右 侧 的 显示 框 中 。 如 果 移动 的 零 部 件 接触 到 该 框 中 的 零 部 件 ， 就 会 检查 出 碰撞 。 
4. 如 果 选 择 [ 仪 被 拖 动 的 和 零件 」 复 选 框 ， 将 只 检查 与 移动 的 等 部 件 之 间 的 碰撞 。 

5. 如 采 选 择 [碰撞 时 停止 」 复 选 枉 ， 则 停止 零 部 件 的 运动 以 阻止 其 接触 到 任何 其 他 实 
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体 。 
6. 单 击 法 按钮 ， 完 成 碰撞 检查 。 


[Lj8. 5.3 物理 动力 学 


天 失 - es 
装配 零件 忠 口 宫 


物理 动力 学 古 碰撞 检查 中 的 一 个 选项 ， 人 允许 用 户 以 现实 的 方式 但 看 装配 体 零 部 件 的 移 
动 。 司 用 物资 动力 后 ， 当 拖 动 一 个 零 部 件 时 ， 此 和 零 部 件 惑 会 问 其 接触 的 零 部 件 施加 一 个 力 。 


结 朱 ， 束 会 在 接触 的 零 部 件 所 人 允许 的 目 由 度 范 围 内 移动 和 旋 
转 接 触 的 零 部 件 。 当 磁 撞 时 ， 拖 动 的 零 部 件 束 会 在 其 允许 的 


自由 度 范围 内 旋转 或 向 约束 的 或 部 分 约束 的 零 部 件 相反 的 方 v 
向 滑动 ， 使 拖 动 得 以 继续 。[ 物理 动 力学 ] 栏目 如 图 8-15 所 下 到 
帮 \。o 
对 于 只 有 几 个 自由 度 的 装配 体 ， 运 用 物资 动力 效果 最 佳 本 
并 且 也 最 具有 意义 。 at 
要 使 用 物资 动力 移动 零 部 件 ， 可 作 如 下 操作 sa 
1. 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [移动 ] 按钮 区 成 [ 旋 0 
转 ] 按钮 题 . nee 
2， 在 [移动 零 部 件 ] 属性 管理 器 或 [旋转 零 部 件 ] 属 i 
性 管理 器 [选项] 中 选择 [物理 动力 学 ] 单 选 按钮 。 ses 
3. 移动 [敏感 度 ] 滑 块 来 更 改 物理 动力 检查 碰撞 所 使 用 
的 灵敏 度 。 当 调 到 最 大 的 灵敏 度 时 ， 当 零 部 件 每 移动 0. 02m 人 


软件 就 检查 一 次 磁 撞 。 当 调 到 最 小 灵敏 度 时 ， 检 查 间 你 为 
20mm。 图 8-15 [物资 动力 选项 ] 栏 目 

4. 在 图 形 区 域 中 拖 动 零 部 件 。 当 物理 动力 学 检测 到 一 健 撞 时 ， 将 在 碰撞 的 零件 之 间 添 
加 一 个 互相 抵触 的 力 。 当 两 个 零件 相互 接触 时 ， 力 就 会 起 作用 。 当 两 个 零件 不 接触 时 ， 力 将 
被 移 除 。 

5. 单 击 问 按钮 ， 完 成 物理 动力 学 的 检查 。 

当 以 物理 动力 学 方式 拖 动 零 部 件 时 , 一 个 质心 符号 世 出 现在 零 部 件 的 质心 位 置 。 如 果 单 
击 质 心 符 号 并 拖 动 零 部 件 ， 将 在 零 部 件 的 质心 位 置 添加 一 个 力 。 如 果 在 质心 外 拖 动 零 部 件 ， 
将 会 给 零 部 件 应 用 一 个 动量 臂 ， 使 零 部 件 可 以 在 允许 的 自由 度 内 旋转 。 


[Jj8. 5.4 动态 间隙 的 检测 


用 户 可 以 在 移动 或 旋转 零 部 件 时 动态 检查 零 部 件 之 间 的 间隙 值 。 当 移动 或 旋转 零 部 件 
时 ， 系 统 会 出 现 一 个 动态 尺寸 线 ， 指 示 所 选 零 部 件 之 间 的 最 小 距离 。 

要 检测 零 部 件 之 间 的 动态 间隙 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [移动 ] 按钮 呜 成 [旋转 ] 按钮 题 . 

2. 在 [移动 零 部 件 ] 属性 管理 器 或 [旋转 零 部 件 ] 属性 管理 器 中 选择 [动态 间隙 ] 复 
选 框 。 
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3. 单 击 [ 检 查 间隙 范围 ] 栏 下 的 第 一 个 显示 框 ， 如 图 8-16 所 示 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 先 
择 要 检测 的 零 部 件 。 

4. 单 击 [在 指定 间隙 停止] 按钮 贺 ， 然 后 在 右边 的 微调 框 中 指定 一 个 数值 。 当 所 选 堆 
部 件 之 间 的 距离 小 于 该 数值 时 ， 将 停止 移动 零 部 件 。 

5. 单 击 [恢复 拖 动 ] 按钮 。 

6. 在 图 形 区 域 中 拖 动 所 选 的 零 部 件 时 ， 间 隙 尺寸 将 在 图 形 区 域 中 动态 更 新 ， 如 图 8-17 
所 示 ， 


回 动态 间 降 (D) 
检查 间隙 范围 


到 一 
国 10.00mm | = 


图 8-16 [检查 间 隐 范围 」 术 图 8-17 间 孙 尺寸 的 动态 更 新 
7. 单 击 党 按钮 ， 完 成 动态 间隙 的 检测 。 


[Lj8. 5.5 ”装配 体 统计 


SolidWorks 提供 了 对 装配 体 进行 统计 报告 的 功能 ， 即 装配 体 统计 。 通 过 装配 体 统计 ， 
可 以 生成 一 个 装配 体 文件 的 统计 资料 。 

装配 体 统 计 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 打开 装配 体 文件 。 打 开 一 个 装配 体 文 件 。 

2. 执行 装配 体 统计 命令 。 利 用 [工具 ] | [AssemblyXpert] 荣 单 命令 ， 此 时 系统 弹 
出 如 图 8-18 所 示 的 LAssemblyXpert」 对话 框 。 


号 修 来 在 当前 机 本 SolidWWorks 中 重建 模型 * 有 些 闭 本 栖 性 席 报 垃 档 更 这 信息 
从 用 * 


詹 况 
WP 装 际 体 所 有 淮 部 检 的 文件 已 更 新 到 艇 新 版 本 SopdWorks 。 更 凶 信 息 
v 读 装 配 体 中 还 课本 带 件 的 总 歼 为 7， 大 借 鞭 限 体 闪 值 为 500 零 部 煌 ， 。 更 作 信息 
大 型 获 醒 传 模式 已 美 闲 。 
@ 移动 轮 某 配 体 中 的 总 雷 部 件 需 ; 
零 仁 


7 

7 

1 

执 特 7 
子 装 限 伟 0 
0 

0 

1 

7 


么 大 盏 度 
栅 轩 地 各 件 歼 


硝 完 


8-18 [AssemblyXpert ] 对 话 框 


3. 确认 统计 结果 。 单 击 [AssemblyXpert | 对话 杠 中 的 [确定] 按钮， 关闭 该 对 话 框 。 
从 LAssemblyXpertj」 对 话 框 中 ， 可 以 查看 装配 体 文件 的 统计 资料 ， 对 话 框 中 各 项 的 
意义 如 下 : 
[零件 ]: 统计 的 零件 数 包 括 装 配 体 中 所 有 的 零件 ， 无 论 是 否 被 压缩 ， 但 是 被 压缩 的 
子 装配 体 的 零 部 件 不 包括 在 统计 中 。 
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和 拓 拓 
装配 委 件 | 宁 日 


[不 同 零件 j:， 仅 统 计 未 被 压缩 的 互 不 相同 的 零件 。 

[ 子 沪 配 体 ]: 统计 装配 体 文 件 中 包含 的 子 装 配 体 个 数 。 

[不 同 子 装配 体 ]: 仅 统 计 装 配 体 文件 中 包含 的 未 被 压缩 的 互 不 相同 子 疼 配 体 个 数 。 
[还 原 零 部 件 」， 统计 闭 配 体 文件 处 于 还 原状 态 的 零 部 件 个 数 。 

[压缩 等 部 件 ]: 统计 闭 配 体 文件 处 于 压缩 状态 的 零 部 件 个 数 。 

[顶层 配合 数 上 统计 最 高 层 疼 配 体 文件 中 押 包 含 的 配合 关系 的 个 效 。 


在 零 部 件 疤 配 体 完 成 后 ， 为 了 在 制造 、 维 修 及 销售 中 ， 直 观 地 分 析 各 个 零 部 件 之 间 的 
相互 天 系 ， 我 们 将 疤 配 图 按照 零 部 件 的 配合 条 件 来 产生 烃 炸 视图 。 效 配 体 爆炸 以 后 ， 用 户 
不 可 以 对 装配 体 添加 新 的 配合 关系 。 


Lj8.6.1 生成 爆炸 视图 


爆炸 视图 可 以 很 形象 地 查看 装配 体 中 各 个 零 部 件 的 配合 关系 ， 常 称 为 系统 立体 图 。 爆 
炸 视图 通常 用 于 介绍 零件 的 组 装 流程 、 仪 器 的 操作 手册 及 产品 使 用 说 明 书 中 。 

爆炸 视图 的 操作 步骤 如 下 ; 

1， 打开 一 个 装配 体 文件 ， 

2. 利用 [插入 ] | [爆炸 视图 ] 菜单 命令 ， 此 时 系统 弹出 如 图 8-19 所 示 的 [爆炸 ] 
属性 管理 器 。 单 击 属性 管理 器 中 [操作 步 又 ]、[ 设 定 ] 及 [选项 ] 各 选项 组 右上 角 的 箭头 ， 
将 其 展开 。 

3. 在 【 设 定 ] 选项 组 中 的 【爆炸 步 又 的 零 部 件 ] 一 栏 中 ， 用 鼠标 单 击 图 8-19 中 的 要 
爆炸 的 零件 ， 此 时 装配 体 中 被 选中 的 零件 被 亮 显 ， 并 且 出 现 一 个 设置 移动 方向 的 坐标 。 

4， 单 击 华 标的 某 一 方向 ， 确 定 要 爆炸 的 方向 ， 然 后 在 设 定 ] 选项 组 中 的 [爆炸 距 
离 ] 一 栏 中 输入 爆炸 的 距离 值 ， 如 图 8-20 所 示 。 


局 | | Z@ 装 本 体 3.SLDASM 


移 醒 子 厚 际 条 的 过 神山} | pp 
Er | | 应 用 P) | [ 完成 @) | 
图 8-19 [爆炸 」 属性 管理 器 图 8-20 | 上 [ 设 定 」 的 设置 


5. 单 击 [ 设 定 ] 选项 组 中 的 [应 用 ] 按钮 ， 观 测 视图 中 预览 的 爆炸 效果 ， 单 击 [ 爆 

炸 方 向 ] 前 面 的 [ 反 向 ] 按钮 图 标 绚 ， 可 以 反方 向 调整 爆炸 视图 。 单 击 [ 完 成 ] 按钮 ， 第 
一 个 零件 爆炸 完成 。 并 且 在 【爆炸 步骤 ] 选项 组 中 生成 [爆炸 步骤 1]。 
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6. 重复 步骤 3 一 5， 将 其 他 零 部 件 的 焊 炸 。 


VY 
人 ;二 证 


在 生成 爆炸 视 独 时 ， 建 议 对 每 一 个 零件 在 每 一 个 方向 上 的 爆炸 设置 为 一 个 爆炸 步 
台 。 如 朵 一 个 零件 需要 在 三 个 方 同 上 爆炸 ， 建 议 使 用 三 个 爆炸 步 台 ， 这 样 可 以 很 方便 
地 修改 焊 炸 视图 。 


Ljs. 6.2 编辑 爆炸 视图 


装配 体 爆 炸 后 ， 可 以 利用 [爆炸 ] 属性 管理 器 进行 编辑 ， 也 可 以 添加 新 的 爆炸 步骤 。 

编辑 爆炸 视图 的 操作 步骤 如 下 : 

1. 打开 一 个 装配 体 文件 的 爆炸 视图 。 

2 右键 单 击 配置 设计 树 中 选择 要 编辑 的 爆炸 视 岁 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 [编辑 
特征 」 选项 ， 此 时 系统 弹出 [爆炸 」 属 性 汪 理 右 。 

3. 石 键 单 击 [ 灯 炸 步 骤 」 复 选 枉 中 的 上 灯 炸 步骤 1]， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 [| 编 
辑 步骤 」 选项 ， 此 时 [爆炸 步 又 1」 的 爆炸 设置 出 现 [ 设 定 」 选项 组 中 。 

4. 修改 [ 设 定 」 选 项 组 中 的 距离 参数 ， 或 者 拖 动 视图 中 要 爆炸 的 零 部 件 ， 然 后 单 击 
[完成 」 按 钮 ， 即 可 完成 对 煤 炸 视图 的 修改 。 

5. 在 [ 焊 炸 步 又 1] 的 右键 快捷 采 单 中 和 蛙 击 [删除] 选项 ， 访 爆炸 步 又 束 会 被 删除 。 
零 部 件 恢复 爆炸 前 的 配合 状态 。 


8. 7 了 于 烽 配 体 


当 东 个 装配 体 是 态 一 个 装配 体 的 零 部 件 时 ， 则 称 它 为 子 雄 配 体 。 用 户 可 以 生成 一 个 单独 
的 疤 配 体 文件 ， 然 后 将 它 插 入 更 高 层 的 装配 体 ， 使 其 成 为 一 个 子 装 配 体 ; 也 可 以 将 凌 配 体 中 
的 一 组 组 装 好 的 零 部 件 定义 为 子 装配 体 , 再 将 该 组 零 部 件 在 装配 体 层 次 关系 中 向 下 移动 一 个 
层次 ; 还 可 以 在 装配 体 中 的 任何 一 层次 中 插入 空 的 子 疤 配 体 ， 然 后 再 将 零 部 件 添 加 到 子 次 配 
体 中 。 

要 在 效 配 体 中 插入 一 个 已 有 的 疙 配 体 文件 ， 使 其 成 为 它 的 一 个 子 波 配 体 ， 操 作 如 下 : 

1. 在 母 装配 体 文件 被 打开 环境 下 ， 选 择 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 命 

2. 在 [打开 jj 对话 框 中 的 [文件 闫 型 」 下 拉 列 表 框 中 选择 凌 配 体 文件 \#. asm; *. sldasm)。 

3. 导航 到 作为 子 效 配 体 的 装配 体 文件 所 在 的 目录 。 

4. 选择 装配 体 文件 ， 并 单 击 [打开 ] 按钮 。 该 装配 体 文件 便 成 为 母 装配 体 中 的 一 个 子 
装配 体 文件 ， 并 在 特征 管理 带 设 计 树 中 列 出 。 

将 疤 配 体 中 的 一 组 组 效 好 的 零 部 件 定义 为 于 装配 体 ， 操 作 如 下 : 

1. 在 特征 管理 右 设 计 树 中 ， 投 住 Ctrl 键 ， 然 后 选择 要 作为 子 疤 配 体 的 多 个 零 部 件 〈 这 
些 零 部 件 中 全 少 有 一 个 已 经 组 狠 好 )。 
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2. 在 一 个 所 选 的 零 部 件 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 [在 此 生成 新 子 痛 配 体 ] 命 
令 ， 或 者 选择 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [以 所 选 零 部 件 生成 装配 体 ] 命令 。 

3. 在 弹出 的 [为 存 为 ] 对 话 框 中 ， 定 义 子 装配 体 的 文件 名 和 保存 的 目录 。 

4， 单 击 [保存 」 投 钮 ， 将 新 的 疤 配 体 文 件 保存 在 指定 的 文件 赤 中 。 


8. 8 


Lij8. 8. 1 运动 算 例 


运动 算 例 是 装配 体 模型 运动 的 图 形 模拟 。 您 可 将 诸如 光源 和 相机 透视 图 之 类 的 视觉 属性 
融合 到 运动 算 例 中 。 运 动 算 例 不 更 改装 配 体 模 型 或 其 属性 。 
1. 新 建 运动 算 例 : 

(1) 新 建 一 个 零件 文件 或 装配 体 文件 ， 在 SolidWorks 界面 左下 角 会 出 现 [运动 算 例 ] 
标签 。 右 键 单 击 [运动 算 例 ] 标签， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 [生成 新 运动 算 例 ] 选项 。 目 
动 生成 新 的 运动 算 例 。 加 

(2) 打开 装配 体 文件 ， 单 击 [ 装 配 体 ] 工具 栏 中 的 【新建 运动 算 例 ] 按钮 铝 ， 在 左下 
角 上 自动 生成 新 的 运动 算 例 。 

2. 运动 算 例 MotionManager 简介 。 单 击 [运动 算 例 1]」 ] 标签 ， 弹出 [运动 算 例 1 
MotionManager， 如 图 8-21 所 示 。 


-图 证 天 是 - +- 轩 | 党 | 较 外 | 丛 号 荔 意 | 回 | 
国 玫 旨 玉 旺 I 
1 是 < 肿 刘 ， 司 寺 本 亚 -1> 


| 
] 5 和 栖 1 1 1 站 此 | 1 


8-21 MotionManager 


(1) MotionManager 工具 。 

[ 算 例 类 型 ]， 选取 运 动 类 型 的 逼真 度 ， 包 括 动画 和 基本 运动 。 

[计算 ] 豆 : 单 击 此 按钮 ， 部 件 的 视 象 属性 将 会 随 着 动画 的 进程 而 变化 。 

[从 头 播放 ] 颇 : 重 设 定 部 件 并 播放 模拟 。 在 计算 模拟 后 使 用 。 

[播放 ] 匿 : 从 当前 时 间 栏 位 置 播放 模拟 。 

[停止 ] 男 : 停止 播放 模拟 。 

[播放 速度 ] | 加 ”~|， 设 定 播放 速度 乘 数 或 总 的 播放 持续 时 间 。 

[播放 模式 ] 人 ": 包括 正常 ， 循 环 和 往复 。 正 常 : 一 次 性 从 头 到 尾 播放 。 循 环 ， 从 头 
到 尾 连续 播放 ， 然 后 从 头 反复 ， 继 续 播放 ， 往 复 ; 从头 到 尾 连续 播放 ， 然 后 从 尾 反 放 。 

[保存 动画 ] 辆 : 将 动画 保存 为 AVI 或 其 他 类 型 。 

[动画 向 导 ] 咽 ， 在 当前 时 间 栏 位 置 插入 视图 旋转 或 爆炸 /解除 爆炸 。 

[自动 解码 ] 过 : 当 按 下 时 ， 在 移动 或 更 改 零 部 件 时 自动 放置 新 键 码 。 再 次 单 击 可 切换 
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该 选项 


[添加 /更 新 键 码 ] 下 : 单 击 以 添加 新 键 码 或 更 新 现 有 键 码 的 属性 。。 


[马达 ] 由 :移动 零 部 件 ， 似 乎 由 马达 所 驱动 。 

[弹簧 ] 县 : 在 两 个 零 部 件 之 间 添 加 一 弹簧 。 

[接触 ] 区 ， 定 义 选 定 零 部 件 之 间 的 接触 。 

[引力 ] 三 : 给 算 例 添加 引力 。 

[无 过 滤 ] 国 ， 显示 所 有 项 。 

[过 滤 动 画 ] 明显 示 在 动画 过 程 中 移动 或 更 改 的 项 目 。 
[过 滤 驱 动 ] 占 ， 显示 引发 运动 或 其 他 更 改 的 项 目 。 
[过 滤 选 定 ] 勤 : 显示 选中 项 。 

[过 滤 结 果 ] | 罚 : 显示 模拟 结果 项 目 。 


[放大 ] 加 :放大 时 间 线 以 将 关键 点 和 时 间 栏 更 精确 定位 。 


[缩小 ] 妃 : 缩小 时 间 线 以 在 窗口 中 显示 更 大 时 间 间 隔 。 
(2) MotionManager 界 面 。 


1) [时 间 线 ]: 时 间 线 是 动画 的 时 间 界 面 。 时 间 线 位 于 MotionManager 设计 树 的 右 方 。 
时 间 线 显示 运动 算 例 中 动画 事件 的 时 间 和 类 型 。 时 间 线 被 竖 直 网 格 线 均 分 ， 这 些 网 络 线 对 应 
于 表示 时 间 的 数字 标记 。 数 字 标 记 从 00:00:00 开始 。 时 标 依 赖 于 窗口 大 小 和 缩放 等 级 。 

2) [时 间 栏 ]， 时 间 线 上 的 纯 黑 灰色 竖 直 线 即 为 时 间 栏 。 它 代表 当前 时 间 。 在 时 间 栏 上 


单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 如 图 所 示 的 快捷 菜单 〈 如 图 8-22 所 示 )。 


[放置 键 码 」， 指 针 位 置 谎 加 新 键 码 点 并 拖 动 键 码 点 以 调整 位 置 。 


[粘贴 J]: 糙 贴 先前 瘟 切 或 复制 的 键 码 后。 
[选择 所 有 :选取 所 有 键 码 点 以 将 之 重组 。 


3) [更 改 栏 ]: 更 改 栏 是 连接 键 码 点 的 水 平 栏 ， 表 示 键 码 点 之 间 的 更 改 。 
4)[ 键 码 点 ]: 代表 动 国 位 置 更 改 的 开始 或 结束 或 者 东 特 定时 间 的 其 他 特性 。 
等 部 件 运 动 或 


5) [关键 帆 ]; 是 键 码 点 之 间 可 以 为 任何 时 间 长 度 的 区 域 。 此 定义 疲 配 体 


视觉 属性 更 改 所 发 生 的 时 间 。 
MotionManager 界 面 上 的 图 标 和 更 改 栏 功能 如 图 8-23 所 示 。 


各 


二 | 


‖ 


| 
县 动画 青 革 时 间 
栓 商 疏 旭 机 狗 图 


Er 
园 量 疝 
台 珊 严 动 
上 业 而 区 动 | 


粳 性 | 


4 和 | 


如 Move Time Bar 
全 放置 刍 码 (向 


名 | 图 


配音 尺寸 
量 司 雪 禹 翌 束 配 富 | 
项 疝 


粘 帖 (P | 是 司 诗 者 胸 要 三 | 
bonisllgd) 


名 


| 吕 | 过 | 二 


选择 所 有 (A) 


区 置 证 来 志 出 | 


位 置 直 能 列 达 | 


六 | 本 和 导 - | | | 


图 8-22 时 间 栏 右键 快捷 菜单 图 8-23 更 改 栏 功能 
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伪 口 


先 拓 
半 配 季 件 | 唱 日 


[js. 8.2 动画 向 导 


单 击 [运动 算 例 1] MotionManager 上 的 [动画 向 导 ] 避 图 标 按 钮 ， 弹 出 [选择 动画 类 
型 ] 对 话 框 ， 如 图 8-24 所 示 。 


EE 


此 向 导 将 帮助 您 自动 生成 简单 动画 。 


a 


加 旋转 模型 R) 
了 爆炸 区) 
了 解除 爆炸 C) 
从 基 本 运动 输入 运动 8) 
帅 除 所 有 现 有 路 径 从 Notion 分 析 输 入 运动 名) 


只 有 在 生成 爆炸 视图 后 才能 使 用 爆炸 与 解除 爆炸 。 
只 有 在 运动 算 例 中 计算 了 模拟 之 后 才 可 使 用 基本 运动 。 
员 有 丰 让 和 和 orks Motion 搬 件 并 在 运动 算 例 中 计算 了 结果 之 后 才 可 使 


上 一 步 加 ) | 下 一 步 00).>] [取消 "=| [ 帮助 | 


图 8-24 [选择 动 男 类 型 」 对话 框 
1. 旋转。 
(1) 打开 零件 文件 。 
(2) 在 [选择 动画 类 型 ] 对 话 框 中 的 [旋转 模型 ] 单 选 授 钮 ， 单 击 [下 一 步 ] 按钮 。 
(3) 弹出 [选择 -旋转 轴 j]」 对 话 框 ， 如 图 8-25 所 示 ， 选 择 旋转 轴 ， 设 置 旋转 次 数 和 旋转 
方 稀 ， 单 击 [下 一 步 ] 按钮 。 
(4) 弹出 [动画 控制 选项 ] 对 话 框 ， 如 图 8-26 所 示 。 设 置 时 间 长 度 ， 单 击 [完成 ] 按 
钮 。 
(5) 单 [运动 算 例 1] MotionManager 上 的 [播放 ] 匿 图 标 按钮 ， 播 放 动画 。 
2. 爆炸 /解除 爆炸 。 
(1) 打开 装配 体 文 件 。 
(2) 创建 装配 体 的 爆炸 视图 。 


(3) 单 击 [运动 算 例 1] MotionManager 上 的 [动画 向 导 ] 只 图 标 按 钮 ， 弹 出 [选择 动 
男 类 型 ] 对 话 框 ， 如 图 8-27 所 示 。 


得 加 这 就 人 ， 在 以 下 设 定 要 个 tb 攻 
时间 长 度 做 ) 加 
的 ， 设 定 让 这 


开 好 时 间 中 JE): 10 
Er WL hE ll 
面 是 时 轩 虹 ) 话 对 守 0】 


[ET 


8-25 [选择 -旋转 轴 ]」 对话 框 8-26 [动画 控制 选项 」 对 话 杠 


(4) 在 [选择 动画 类 型 」 对 话 框 中 的 [ 煤 炸 」 单 选 按钮 ， 单 击 [下 一 步 ] 按钮 。 
(5) 弹出 [动画 控制 选项 ] 对 话 框 ， 如 图 8-28 所 示 。 在 对 话 框 中 设置 时 间 长 度 ， 单 击 
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[完成 」 按钮 。 

(6) 单 击 [ 运 动 算 例 1] MotionManager 上 的 [播放 ] 区 图标 按 钮 ， 播 放 爆 炸 视 图 动画 。 
(7) 在 [选择 动画 类 型 」 对 话 框 中 的 [解除 焊 炸 」 单 选 按钮 。 

(8) 单 击 [运动 算 例 1」 MotionManager 上 0 et 描 放 解 际 烷 炸 饮 图 。 


过 反动 醒 央 这 


旧 疝 守 将 要 助 您 向 动 生成 漳 单 h 于 | 
SS 开 稚 二 国 。 请 全 人 要 生 FRytl 且 内 
ET 
机 烛 儿 吕 ) 
AE) 
时 志士 刘 骨 点 证 冯 虱 
li . 闪 二 可 ey 


区 e 际 所 有 了 现 有 跳 冯 


| 匡 站 加 度 ， 在 以 下 设 定 昔 十 芭 夯 ne re | 
i | 


有 时间 长 略 和) 苛 
A 设 宣 于 训 


开始 的 间 吕 ) 部 1 区 


旦 让 在 生成 昔 必 视 细 后 填 颇 慎 用 焊 炸 与 六 要 煤 炸 4s 
只 有 在 运动 基 测 中 计算 了 惯 则 之 后 村 可 司 用 是 本 证 育 * 


= istisn 阴 件 井 碍 话 直 邯 例 申 计 著 了 时 桔 之 后 才 梧 全 
so 加 | 取 商 | [二 关 二 EL 上 =m | [| [| 
8-27 选择 动画 类 型 上] 对 话 框 8-28 [动画 控制 选项 ] 对话 框 
Lj8. 8.3 动画 


使 用 动画 来 生成 使 用 插值 以 在 装配 体 中 指定 零件 点 到 点 运动 的 简单 动画 。 可 使 用 动画 将 
基于 马达 的 动画 应 用 到 装配 体 零 部 件 。 
可 以 通过 以 下 方式 来 生成 动画 运动 算 例 : 
(1) 通过 拖 动 时 间 栏 并 移动 零 部 件 生成 基本 动画 。 
(2) 使 用 动画 癌 导 生成 动画 或 给 现 有 运动 算 例 添 加 旋转 、 灯 炸 或 解除 爆炸 效果 〈 在 运 
动 分 析 算 例 中 无 法 使 用 )。 
(3) 生成 基于 相机 的 动画 。 
(4) 使 用 马达 或 其 他 模拟 单元 驱动 。 
1. 基于 关键 帧 动画 。 治 时 间 线 拖 动 时 间 栏 到 某 一 时 间 关 键 点 ， 然 后 移动 零 部 件 到 目标 
位 置 。MotionManager 将 零 部 件 从 其 初始 位 置 移动 到 您 以 特定 时 间 而 指定 的 位 置 。 
治 时 间 线 移动 时 间 栏 为 装配 体位 置 中 的 下 一 更 改定 义 时 间 。 
在 图 形 on 中 将 装配 体 零 部 件 移动 到 对 应 于 时 间 栏 键 码 点 处 装配 体位 置 的 位 置 处 。 
创建 步骤 如 下 : 
(1) 打开 一 个 装配 体 或 一 个 零件 。 
(2) 拖 动 时 间 线 到 一 定位 置 ， 在 视图 中 创建 动作 。 
(3) 在 时 间 线 上 创建 键 码 。 
(4) 重复 (2) 和 (3) 创建 动作 ， 单 击 MotionManager 工 具 栏 上 的 匿 键 ， 播 放 动 画 。 
2， 基 于 马达 的 动画 。 运 动 算 例 马 达 模 拟 作 用 于 实体 上 的 运动 ， 似 乎 由 马达 所 应 用 。 操 
作 步 又 如 下 : 
(1) 执行 命令 。 单 击 MotionManager 工 具 栏 上 的 [马达 ] 站 图 标 按钮 。 
(2) 设置 马达 达 类 型 ， 弹出 [马达] 属性 管理 器 ， 如 图 8-29 所 示 。 在 属性 管理 器 [马达 
类 型 ] 一 栏 中 ， 选 择 旋转 或 者 线性 马达 。 
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(3) 选择 零 部 件 和 方 同 。 在 属性 管理 右 [和 堆 部 件 / 方 各 」 一 栏 中 选择 要 做 动画 的 表面 或 
零件 ， 通 过 [ 反 向 ] 乏 按 钮 来 调节 。 

(4) 选择 运动 类 型 。 在 属性 管理 器 [运动 」 一 栏 中 ， 在 类 型 下 拉 采 单 中 选择 运动 类 型 ， 
包括 等 速 ， 距 离 ， 振 沪 ， 插 值 和 表达 式 。 

[等 速 」j: 马达 速度 为 常量 。 输 入 速度 值 。 

[距离 ] : 马达 以 设 定 的 距离 和 时 间 帧 运行 。 为 位 移 、 开 始 时 间 、 及 持续 时 间 输 入 值 ， 
如 图 8-30 所 示 。 

[振荡 」: 为 振幅 和 频率 输入 值 ， 如 图 8-31 所 示 。 


运动 (M) 众 众 
- ~ 
ETETID - a " i - - 
网 | 襄 引 Rm EX < . 
| 线性 马达 BE 动 器 MU | 一 国 oo 吵 
CE 认 。 单 击 国志 进行 大 = 
一 更 多 选项 (0)-- A ] 人 
[| | 加 
名 上 本 i ee 
| 单 击 图 表 进 行 放大 Ea 单 击 图 表 进 行 放 大 
8-29 [马达 ] 属性 管理 器 8-30 [距离 ] 运动 8-31 上 振荡] 运动 


[线段 ]: 选 定 线段 〈 位 移 、 速 度 、 加 速度 )， 为 插值 时 间 和 数值 设 定 值 ， 线 段 “ 函 数 
编制 程序 ”对 话 框 ， 如 图 8-32 所 示 。 


ss i | 一 一 
EE ee ve | 回回 


Bi 证 车 
i 
请 


蓄 硬 载 可 前 在 此 充 早 它 钼 邮 用 者 称 : 用户 a : 


图 8-32 “线段 ”运动 

[表达 式 ]: 选取 吾 达 运动 表达 式 所 应 用 的 变量 (位 移 、 速 度 、 加 速度 )， 表 达 式 “ 峭 
数 编 制程 序 ” 对 话 框 ， 如 图 8-33 所 示 。 

(5) 确认 动画 。 单 击 属性 管理 器 中 的 【确定 ] 按钮 图 标 乌 ， 动 画 设置 完毕 。 

3. 基于 相机 要 的 动画 。 通 过 生成 一 假 零 部 件 作 为 相机 要， 然后 将 相机 附加 到 相机 机上 
的 草图 实体 来 生成 基于 相机 的 动画 。 有 以 下 几 种 : 

(1) 沿 模型 或 通过 模型 而 移动 相机 。 

(2) 观看 一 解除 爆炸 或 爆炸 的 装配 体 。 
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(3) 村 多 虚拟 建筑 。 

(4) 隐藏 假 零 部 件 以 只 在 动画 过 程 中 观看 相机 视 网 。 

要 使 用 假 零 部 件 生 成 相机 楼 动画 ， 操 作 步 又 如 下 : 
[a Ne on Ne 


| , ee 


性 鸭 天 可 上 下 此 交 陆 它 吐 瑟 二 和 


图 8-33 “表达 式 ” 运 动 


(1) 创建 一 相机 机。 

(2) 添加 相机 ， 将 之 附加 到 相机 机， 然后 定位 相机 机。 

(3) 用 右键 单 击 视 回 及 相机 视图 (MotionManager 设计 树 )， 然 后 切换 禁用 观 疯 键 码 生 
成 以 使 图 标 更 改 到 。 

(4) 在 视图 工具 栏 上 ， 单 击 适 当 的 工具 以 在 左边 显示 相机 榴 ， 在 右 侧 显示 装配 体 零 音 


件 。 
(5) 为 动画 中 的 每 个 时 间 点 重复 这 些 步骤 以 设 定 动画 序列 : 
在 时 间 线 中 拖 动 时 间 栏 。 
在 图 形 区 域 中 将 相机 机 拖 到 新 位 置 。 
(6) 重复 步骤 (4)、(5)， 直到 完成 相机 机 的 路 径 为 止 。 
(7) 在 FeatureManager 设计 树 中 ， 用 右键 单 击 相 机 机， 然后 选择 隐藏 。 
(8) 在 第 一 个 视 回 及 相机 视图 键 码 点 处 (时间 00:00:00) 用 右键 单 击 时 间 线 。 
(9) 选取 视图 方 同 然后 选取 相机 。 
(10) 单 击 MotionManager 工具 栏 中 的 [从 头 播放 ] 按钮 医 . 
下 面 介 绍 如 何 创建 相机 机。 操作 步 怠 如 下 : 
(1) 生成 一 假 零 部 件 作 为 相机 机。 
(2) 打开 一 装配 体 并 将 相机 机 〈 假 零 部 件 ) 插入 到 装配 体 中 。 
(3) 将 相机 要 远离 模型 定位 ， 从 而 包容 您 移动 装配 体 时 零 部 件 的 位 置 。 
(4) 在 相机 要 侧面 和 模型 之 间 添 加 一 平行 配合 。 
(5) 在 相机 构 正 面 和 模型 正面 之 间 添 加 一 平行 配合 。 
(6) 使 用 前 视 视 网 将 相机 机 相对 于 模型 而 大 致 置 中 。 
(7) 保存 此 装配 体 。 
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下 面 介绍 如 何 深 加 相机 并 定位 相机 概 。 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 打开 包括 相机 要 的 萎 配 体 文 档 。 

(2) 单 击 [标准 ] 工具 栏 中 的 前 视 留 视图 。 

(3) 在 MotionManager 树 中 用 右键 单 击 [光源 、 相 机 与 布景 ] 按钮 多 ， 然 后 选择 添加 
相机 。 

(4) 严 屏 分 割 成 视 口 ， 相 机 在 [相机 」 属性 管理 融 中 显示 。 

(5) 在 [相机 」 属 性 省 理 紫 中 ， 在 目标 点 下 选择 选择 的 目标 。 

(6) 在 图 形 区 域 中 ， 选 择 一 草图 实体 并 用 来 将 目标 扣 附 加 到 相机 权 。 

(7) 在 [相机 」 属 性 害 理 莫 中 ， 在 相机 位 置 下 单 击 选择 的 位 置 。 

(8) 在 图 形 区 域 中 ， 选 择 一 草图 实体 并 用 来 指定 相机 位 置 。 

(9) 拖 动 视野 以 通过 使 用 视 口 作为 参考 来 进行 拍照 。 

(10) 在 相机]」 属性 管理 喜 中 ， 在 相机 旋转 下 单 击 通过 选择 设 定 矢 数 。 

(11) 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 面 以 在 您 皂 动 相机 要 来 生成 路 径 时 防止 相机 请 动 。 


Lj8. 8.4 基本 运动 


基本 运动 在 计算 运动 时 考虑 到 质量 。 基 本 运动 计算 相当 块 ， 所 以 可 将 之 用 来 生成 使 用 基 
于 物理 的 模拟 的 演示 性 动画 。 

1. 在 MotionManager 工 具 栏 中 选择 算 例 类 型 为 基本 运动 。 

2. 在 MotionManager 工 具 栏 中 选取 工具 以 包括 模拟 单元 ;比如 马达 、 弹 车 、 接 触 、 及 引 


3. 设置 好 参数 后 ， 单 击 MotionManager 工具 栏 中 的 计算 剧 图 标 按钮 ， 以 计算 模拟 。 
4. 单 击 MotionManager 工具 栏 中 的 从 头 播放 上 暴 图 标 按钮 ， 从 头 播放 模拟 。 


Ljs. 8.5 保存 动画 


单 击 [运动 算 例 1] MotionManager 上 的 [动画 向 导 ] 图 图 标 按钮 ， 弹 出 [保存 动画 到 
文件 」 对 话 框 ， 如 图 8-34 所 示 。 

1. 保存 类 型 : Microsoft .avi 文件 ， 一 系列 Windows 位 图 . bmp， 一 系列 Truevision 
Targas. tag。 其 中 一 系列 Windows 位 图 . bmp 和 一 系列 Truevision Targas. tag 是 静止 图 像 
系列 。 

2. 泻 染 器 。SolidWorks 屏幕 : 制作 荧屏 动画 的 副本 。 

3. 图 像 大 小 与 高 度 比例 。 

[固定 高 宽 比 例 j: 在 变更 宽度 或 高 度 时 ， 保 留 图 象 的 原 有 比例 。 

[使 用 相机 高 宽 比 例 ]: 在 至 少 定 义 了 一 个 相机 时 可 用 。 

[ 目 定 义 高 宽 比 例 ]j: 选择 或 键入 新 的 比例 。 调 整 此 比例 以 在 输出 中 使 用 不 同 的 视野 显 
示 模 型 。 

4. 画面 信息 

[每 秒 的 画面 ]: 为 每 秒 的 画面 输入 数值 。 
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[整个 动画 ]: 保存 整个 动画 
[时 则 范围 ]: 要 保存 部 分 动画 ,选择 时 间 范 围 并 输入 开始 和 结束 数值 的 秒 数 (例如 3.5 
到 15) 


文件 名 癌 ;条 2EE 
人 各 红 ) [eronofr AT 文生 oo | [| 


慌 油 


使用 但 机 太 现 比 5 和 
六 自 定 六 高 驶 比例 欧 度 : 高 民 )MC)> 
955 :620 


8-34 [保存 动画 到 文件 ] 对 话 杠 


KD 


本 节 通过 生成 深 沟 球 滚动 轴承 装配 体 模型 的 全 过 程 (零件 创建 、 装 配 模型 、 模 型 分 析 )， 
全 面 复习 前 面 章节 中 的 内 容 。 深 沟 球 滚动 轴承 包括 4 个 基本 零件 ， 轴 承 外 图、 轴承 内 圈 、 演 
动 体 和 保持 架 。 图 8-35 显示 了 深 沟 球 滚动 轴承 的 装配 体 模型 。 


8-35 深 沟 球 深 动 轴承 的 装配 体 模型 与 爆炸 视图 


[0j8. 9. 1 轴承 外 圈 


本 案例 视频 内 容光 往 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 8 草 \8. 9. 1 轴承 外 圈 . avi ”。 
〖L0o1 有 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [ 新 建 ] 按钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 


一 个 零件 文件 。 
和 02 生成 旋转 基体 特征 。 
如 绘制 草图 。 


1) 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 多， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 
打开 。 
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2) 利用 草图 绘制 工具 绘制 基体 旋转 的 草图 轮廓 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 8-36 所 示 。 

全 创建 旋转 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [旋转 凸 台 /基体 ] 按钮 空 。 

2) 在 [旋转] 属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 [给 定 深度 ]， 在 世 微 调 框 中 设置 旋转 角 
度 为 360”。 

3) 单 击溃 按钮 ， 从 而 生成 旋转 特征 ， 如 图 8-37 所 示 。 


图 8-36 旋转 轮廓 章 图 图 8-37 旋转 特征 


03 生成 圆 角 特征 。 

全 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 【 圆 角 ] 按钮 固 。 

外 选中 要 添加 圆 角 特征 的 边 ， 将 圆 角 半径 设置 为 2mm。 

仿 单 击 党 按钮 ， 从 而 生成 圆 角 特 征 ， 如 图 8-38 所 示 。 

04 朋 创建 基准 面 。 
”人 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 右 视 基准 面 ,然后 单 击 参考 几何 体 工 具 栏 上 的 基准 面 按钮 
[党 |. 

@ 在 [基准 面 ] 属性 管理 器 中 设置 右 视 基准 面 为 基准 面 1， 如 图 8-39 所 示 。 

05 和 保存 文件 。 单 击 [保存] 按钮 剧 ， 将 零件 保存 为 outcircle. sldprt。 


图 8-38 生成 圆 角 特征 图 8-39 生成 基准 面 


Cs. 9.2 轴承 内 图 
轴承 内 图 incircle. sldprt 与 轴承 外 圈 的 生成 过 程 完全 一 样 ， 不 再 重复 过 程 ， 最 后 得 到 


轴承 内 圈 如 图 8-40 所 示 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 8 章 \8. 9. 2 轴承 内 圈 . avi ”。 
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8-40 轴承 内 


Lj8. 9. 3 滚动 体 


滚动 体 实 际 上 是 一 个 子 装配 体 ， 首 先 制作 该 子 装配 体 中 用 到 的 零件 round. sldprt。 

本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 第 8 章 \8. 9. 3 滚动 体 . avi ”。 

01 有 建立 新 的 零件 文件 。 单 击 [新 建 ] 按钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 建 
一 个 零件 文件 。 

02 生成 旋转 基体 特征 。 

如 绘制 草图 . 四 

1) 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按钮 芭 ， 新 建 一 张 草图 。 默 认 情 况 下 ， 新 的 草图 在 前 视 基 准 面 上 
打开 。 

2) 利用 草图 绘制 工具 绘制 基体 旋转 的 草图 轮廓 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 8-41 所 示 。 

全 创建 旋转 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [旋转 凸 台 /基体 ] 按钮 字 |。 

2) 在 [旋转] 属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 [给 定 深度 ]， 在 世 微 调 框 中 设置 旋转 角 
度 为 360”。 

3) 单 击 挨 按钮， 生成 旋转 特征 ， 如 图 8-42 所 示 。 

03 间 创建 基准 轴 。 

人 0 选择 特征 管理 器 设计 树 中 前 视 基准 面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 书 ， 再 建立 一 张 草图 。 

个 绘制 一 条 通过 原点 的 竖 直 直线 。 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 攻 ,， 退 出 草图 的 编辑 状态 。 

绒 选 择 步 又 人 中 的 直线 ， 然 后 单 击 [参考 几何 体 ] 工具 栏 上 的 [基准 轴 ] 按钮 六 。 将 
该 直线 设置 为 基准 轴 1。 
04 和 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按钮 怖 ,将 零件 保存 为 round. sldprt。 最 后 的 效果 如 图 8-43 
所 示 。 


9 本 


8-41 旋转 草图 轮 局 8-42 旋转 特征 8-43 零件 round. sldprt 
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08. 9. 4 滚动 体 装 配 


下 面 利用 零件 round. sldprt 制作 作为 深 动 体 的 子 装配 体 sub 一 bearing. sldasm。 
本 案例 视频 内 容光 可 路 人 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 8 章 \ 深 动 体 装 配 . avi” 
01 建立 新 的 体 装 配 文件 。 单 击 [[ 新 建 ]] 按钮 口 ， 或 选择 [文件 | [新 建 ] 命令 


新 建 一 个 装配 体 文件 。 


02 县 插入 零件 。 
人 选择 [窗口 ] | [横向 平 铺 ] 命令 ,将 零件 round. sldprt 和 装配 体 平 铺 在 窗口 中 。 
四 将 零件 round. sldprt 拖 动 到 装配 体 窗 口中 ， 当 鼠标 指针 变 为 次 形状 时 ， 释 放 鼠 标 。 


如 图 8-44 所 示 。 


加 选择 图 形 区 域 中 的 竖 直 线 ， 将 其 设置 为 基准 轴 。 

03 9 生成 圆周 阵列 特征 。 选 择 特征 管理 占 设 计 树 中 上 视 基准 面 ， 将 其 设置 为 基准 面 1。 
人 选择 [插入 ] | [ 零 部 件 阵列 ] | [圆周 阵列 ] 命令 。 

外 在 出 现 的 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 中 单 击 图 标 他 | 右 侧 的 显示 框 ， 然 后 在 图 形 区 域 中 


选择 紧 百 线 ， 将 其 设置 为 基准 轴 。 


全 在 党 微调 框 中 指定 阵列 的 零件 数 (包括 原始 零件 特征 )， 此 处 指定 10 个 阵列 零件 。 此 


时 在 图 形 区 域 中 可 以 预 响 阵列 的 效 末 。 


@ 单 击 [要 阵列 的 零 部 件 ] 显示 框 ， 然 后 在 特征 管理 器 设计 树 中 或 图 形 区 域 中 选择 作为 


深 珠 的 零件 round。 


全 选择 [等 间距 ] 复 选 框 ， 则 总 角度 将 默认 为 360”， 所 有 的 阵列 特征 会 等 角度 均匀 分 


布 ， 如 图 8-45 所 示 。 


四 单 击 尝 按钮 ， 生 成 零件 的 圆 绝 阵列 ， 如 图 8-46 所 示 。 


© 


8-44 载 入 零件 round . sldprt 


hy : | " - z ， 9 9 
re 柄 天] » : | © OO 
| 地 © 甘 
i : | .| 9 
色 8-45 指定 阵列 零件 的 个 数 与 间距 8-46 圆 弧 雪 件 阵列 


04 有 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按钮 图， 将 装配 体 保存 为 sub 一 bearing. sldasm。 
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Llj8. 9. 5 保持 架 


保持 染 是 整个 凌 配 体 模 型 的 重点 和 难点。 保持 染 也 是 在 等 件 round. sldprt 的 基础 上 制 


作 的 ， 只 是 你 持 架 仍然 是 等 件 而 非 子 装配 体 。 
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本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 8 章 \ 保 持 架 . avi”。 
01 建立 新 的 零件 文件 。 

好 打开 零件 round. sldprt。 

全 选择 [文件 ] | [另存 为 ] 命令 ， 将 其 另存 为 frame. sldprt。 

02 生成 拉 伸 基 体 特征 。 

人 绘制 草图 。 

1) 重新 定义 球 的 直径 为 14mm。 加 

2) 选择 特征 管理 器 设计 树 中 的 上 视 基 准 面 ， 单 击 [ 草 图 绘制 ] 按钮 区 |， 再 建立 一 张 草 


3) 绘制 一 个 以 原点 为 圆心 的 圆 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 8-47 所 示 。 
四 创建 拉 伸 特 征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按钮 咒 |。 

2) 在 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 拉 伸 类 型 为 [两 侧 对 称 ]， 拉 伸 深 度 为 mm。 
3) 单 击 汪 按钮 生成 拉 伸 特征 ， 如 图 8-48 所 示 。 


8-47 拉 伸 草图 轮廓 8-48 拉 伸 特征 


03 生成 圆周 阵列 特征 。 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [圆周 阵列 ] 按钮 由 |。 
人 在 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 中 设置 阵列 的 特征 为 旋转 ， 即 滚珠 。 

设置 阵列 数 为 10， 阵 列 轴 为 基准 轴 1。 

仿 单 击 党 按钮 ， 从 而 生成 圆周 阵列 特征 ， 如 图 8-49 所 示 。 

04 上 生成 拉 伸 切除 基体 特征 。 

如 绘制 草图 . 加 

1) 选择 生成 的 凸 台 平面 ， 单 击 草图 绘制 按钮 必 |， 在 其 上 建立 新 的 草图 。 

2) 绘制 一 个 直径 为 106mm 的 圆 。 

全 创建 拉 伸 切 除 特征 。 

1) 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 [ 拉 伸 切 除 ] 按钮 加 

2) 在 [切除 一 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 切除 类 型 为 【两 侧 对 称 ]、 深 度 为 17mm。 
3) 选择 [ 反 侧 切除 ] 复 选 框 。 

4) 单 击 饮 按钮 ， 生 成 切除 拉 伸 特 征 ， 如 图 8-50 所 示 。 


和 拓 拓 
关 本 零件 | 宁 唱 


8-49 圆周 阵列 8-50 生成 切除 特征 


P05 生成 其 余 的 拉 伸 切除 基体 特征 。 仿 照 步骤 L049 ， 生 成 另 一 个 切除 拉 伸 特征 ， 如 
图 8-51 所 示 。 

〖o6 有 生成 拉 伸 切 除 基体 特征 。 

人 绘制 草图 

1) 在 特征 管理 器 设计 树 中 选择 右 视 基准 面 ， 单 击 [草图 绘制 ] 按钮 芭 ， 在 其 上 建立 新 
的 草图 。 


8-51 生成 力 一 个 切除 拉 伸 特 征 


2) 绘制 一 个 以 原点 为 圆心 直径 为 10mm 的 圆 。 

全 创建 拉 伸 切 除 特征 。 加 

1) 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 [ 拉 伸 切除 ] 按钮 加 |。 

2) 在 [切除 一 拉 伸 ] 属性 管理 器 中 设置 切除 类 型 为 【完全 贯穿 ]。 

3) 单 击 饼 按钮 ， 从 而 生成 切除 拉 伸 特征 ， 如 图 8-52 所 示 。 

〖o7 生成 圆周 阵列 特征 。 加 

人 单 击 [特征 ] 控制 面板 上 的 [圆周 阵列 ] 按钮 才 |。 

四 在 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 中 设置 阵列 的 特征 为 在 步骤 砷 06 和 中 生成 的 切除 特征 。 
全 设置 阵列 数 为 10， 阵 列 轴 为 【基准 轴 1]。 

合 单 击 党 按钮 ， 生 成 圆周 阵列 特征 ， 如 图 8-53 所 示 。 


8-52 应 用 切除 特征 生成 孔 8-53 切除 特征 的 圆周 阵列 


四 将 上 视 基 准 面 设 置 为 基准 面 1， 以 备 将 来 装配 之 用 。 
〖E08 有 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按钮 剧 ， 将 零件 保存 为 frame. sldprt， 最 后 的 效果 如 图 
8-54 所 示 。 
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8-54 保持 架 的 最 后 效果 


Lijs. 9.6 装配 零件 


前 面 已 经 创建 了 深 沟 球 轴承 的 内 外 圈 、 滚 动 体 和 保持 架 ， 下 面 将 为 这 些 零件 添加 装配 体 
约束 ， 将 它们 装配 为 完整 的 部 件 ， 并 生成 爆炸 视图 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 8 章 \ 轴 承 疼 配 体 .avi”。 
01 自 建立 新 的 装配 体 文件 。 单 击 [新建 ] 按钮 口 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 新 
建 一 个 装配 体 文件 。 
02 肯 插入 零件 。 
人 在 打开 的 [开始 装配 体 ] 对 话 框 中 单 击 [浏览 ] 按钮 ， 在 打开 的 [打开 ] 对 话 框 中 找 
到 零件 [Loutcircle. sldprt | 将 其 打开 。 
四 将 零件 outcircle. sldprt 插入 到 装配 体 中 ， 当 鼠标 指针 变 为 泪 形 状 时 ， 释 放 鼠 标 。 
使 轴承 外 疾 的 基准 面 和 装配 体 基准 面 重合 。 
名 将 轴承 内 圈 incircle. sldprt、 保 持 架 frame. sldprt 和 滚动 体 sub 一 bearing. sldasm 
插入 到 装配 体 中 。 为 了 便于 零 部 件 的 区 别 ， 对 它们 应 用 不 同 的 两 色 ， 如 图 8-55 所 示 。 


| 


8-55 载 入 零 部 件 后 的 净 配 体 


03 装配 保持 架 和 滚动 体 。 

便 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [配合 ] 按钮 急 。 

名 在 图 形 区 域 中 选择 保持 架 的 轴线 和 滚动 体 的 轴线 。 

全 在 [配合 ] 属性 管理 器 中 选择 配合 类 型 为 重合 二 |。 

合 单 击 饼 按钮 ， 完 成 该 配合 。 此 时 配合 如 图 8-56 所 示 。 

母 选 择 保持 架 上 的 右 视 基准 面 和 滚动 体 上 的 右 视 基 准 面 。 为 它们 添加 重合 配合 关系 。 
个 单 击 饼 按钮， 完成 该 配合 。 

@@ 选 择 保持 架 上 的 基准 面 1 和 滚动 体 上 的 基准 面 1。 为 它们 添加 重合 配合 关系 。 

@ 单 击溃 按钮 ， 完 成 该 配合 ， 如 图 8-57 所 示 。 
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FevANY 
装配 地 件 | 中 马 


图 8-56 轴线 应 用 上 重合 」 配 合 关系 8-57 完成 深 动 体 与 保持 架 的 配合 


提单 击 等 轴 测 按钮 是， 以 等 轴 测 视图 观看 模型 。 

人 D 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [旋转 零 部 件 ] 按钮 时 ， 将 配合 好 的 保持 架 和 滚动 体 
旋转 到 合适 的 角度 。 

104 装配 保持 架 和 轴承 内 、 外 圈 。 加 

人 0 单 击 [装配 体 ] 控制 面板 上 的 [配合 ] 按钮 锡 |。 

四 选择 保持 架 上 的 边线 和 轴承 内 圈 的 边线 。 为 它们 添加 同 轴 心 配合 关系 ， 如 图 8-58 所 


一 


小。 
加 选择 保持 架 上 的 基准 面 1 和 轴承 内 圈 上 的 基准 面 1。 为 它们 添加 [重合 ] 配合 关系 。 

单 击 饼 按钮 ， 完 成 该 配合 。 

@@ 选 择 轴承 外 圈 的 边线 和 轴承 内 圈 的 边线 ， 并 为 它们 添加 [ 同 轴 心 ] 关系 。 单 击 党 按 
钮 完成 配合 。 

旨 选 择 轴承 外 圈 上 的 基准 面 1 和 轴承 内 圈 上 的 右 视 基准 面 ， 为 它们 添加 [重合] 关系 。 
单 击 况 按钮 完成 配合 。 

加 将 基准 面 和 轴 隐 藏 起 来 ， 最 后 的 装配 效果 如 图 8-59 所 示 。 


8-58 添加 [ 同 轴 心 」 配合 关系 8-59 轴承 的 装配 效果 
05] 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按钮 图 ， 将 零件 保存 为 bearing. sldasm。 


1. 装配 如 图 8-60 所 示 盒 子 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 盒 子 . avi” 
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Bn 


1. 新 建文 件 。 在 新 建文 件 对 话 框 中 ， 选 择 装 配 体 图 标 ， 进 入 装配 体 模式 。 

2. 导入 文件 。 

(1) 导入 下 六 。 在 打开 的 [开始 装配 体 ] 属性 管理 器 中 单 击 [浏览 ] 按钮 ， 在 打开 的 
对 话 框 中 找到 [下 兰 ] 文件 ， 单 击 [打开 ] 按钮 导入 文件 ， 如 图 8-61 所 示 ， 在 装配 体 界面 
任意 位 置 单 击 鼠 标 左 键 放 置 。 

(2) 导入 上 盖 。 单 击 装 配 体 控制 面板 中 的 [插入 零 部 件 ] 选项 ， 在 打开 的 对 话 框 中 找 
到 [上 产 ] 文件 ， 单 击 [打开 」 按钮 导入 文件 ， 如 图 8-62 所 示 ， 在 装配 体 界 面 任意 位 置 单 
击 鼠 标 左 键 放置 。 完 成 后 如 图 8-63 所 示 。 


8-60 盒子 装配 体 8-61 下 盖 8-62 上 羔 


8-63 导入 完成 的 模型 


3， 装配 。 
(1) 单 击 装 配 体 控制 面板 中 的 “配合 ”选项 ， 选 取 如 图 8-64 所 示 的 平面 1 和 2， 配合 
条 件 为 重合 ， 单 击 工具 条 中 的 [确定 」 按钮 ， 完 成 配合 结果 如 图 8-65 所 示 。 


面 1 


8-64 配合 平面 8-65 配合 结果 


(2) 选取 如 图 8-66 所 示 的 面 1 和 面 2， 配 合 条 件 为 重合 ， 单 击 [确定 ] 按钮 ， 


配合 结 末 如 图 8-65 所 示 。 
(3) 选取 如 图 8-68 所 示 的 面 1 和 面 2， 配 合 条 件 为 重合 ， 单 击 [确定 ] 按钮 ， 


配合 结果 如 图 8-69 所 示 。 
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图 8-66 配合 平面 图 8-67 配合 结 


pe 


> 面 2 
面 1 


图 8-68 配合 平面 图 8-69 配合 结果 


4. 零件 透明 显示 。 在 模型 树 中 选中 下 盖 ， 石 击 快捷 亲 持 中 选择 [更 改 透明 度 j， 将 零件 
透明 化 :对 上 六 进 行 相同 操作 ， 得 到 如 图 8-70 所 示 效 果 。 


图 8-70 零件 透明 显示 


Cw—__ 


创建 如 图 8-71 所 示 手 柄 轴 组 件 准 配 图 。 各 零件 图 如 图 8-72 所 示 。 


图 8-71 手柄 轴 组 件 装配 图 
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a) 底座 


b) 手柄 


图 8-72 各 零件 图 


c) 圆柱 杆 


d) 平 键 


Wh 


守 


生成 工程 图 


在 工程 设计 中 ,工程 图 是 用 来 指导 生产 的 主要 技 
术 文 件 ， 即 通过 一 组 具有 规定 表达 方式 的 二 维 多 面 
下 投影 ， 标 注 尺 寸 和 表面 粗糙 上 度 符 号 及 公差 配合 来 
指 : 时 机 械 加 工 。 SolidWorks 可 以 使 用 二 维 几 何 绘制 
生成 工程 图 ， 也 可 将 三 维 零 件 图 或 装配 体 图 变 成 二 
维 的 工程 图 ， 然 后 通过 增加 相关 注解 完成 整体 工程 
图 的 设计 。 


OO 


工程 图 的 生成 方法 

定义 图 纸 格式 

标准 三 视图 的 生成 方法 

视图 的 操纵 

模型 视图 的 生成 
剖面 视图 、 局 部 视图 、 投 影视 图 的 生成 
注解 的 标注 

分 离 工程 图 
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中 


默认 情况 下 ，SolidWorks 系统 在 工程 图 和 零件 或 装配 体 三 维 模型 之 间 提 供 全 相关 的 功 
能 ， 全 相关 意味 着 无 论 什 么 时 候 修 改 零件 或 装配 体 的 三 维 模型 ， 所 有 相关 的 工程 视图 将 自动 
更 新 ， 以 反映 零件 或 装配 体 的 形状 和 尺寸 变化 ; 反之 ， 当 在 一 个 工程 图 中 修改 一 个 零件 或 装 
配 体 尺寸 时 ,系统 也 将 自动 地 将 相关 的 其 他 工程 视图 及 三 维 零件 或 装配 体 中 的 相应 尺寸 加 以 
更 新 。 

在 安装 SolidWorks 软件 时 ， 可 以 设 定 工程 图 与 三 维 模型 间 的 单 问 链接 关系 ， 这 样 当 在 
工程 图 中 对 尺寸 进行 了 修改 时 ， 三 维 模型 并 不 更 新 。 如 果 要 改变 此 选项 的 话 ， 只 有 再 重新 安 
装 一 次 软件 。 

此 外 ，SolidWorks 系统 提供 多 种 类 型 的 图 形 文件 输出 格式 。 包 括 最 常用 的 DWG 和 DXF 
格式 以 及 其 他 几 种 常用 的 标准 格式 。 

工程 图 包含 一 个 或 多 个 由 零件 或 装配 体 生 成 的 视图 。 在 生成 工程 图 之 前 ， 必须 先 保存 与 
它 有 关 的 零件 或 装配 体 的 三 维 模型 。 

要 生成 新 的 工程 图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [标准 ] 工 具 栏 上 的 [新 建 ] 按钮 是 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 。 

2. 在 [新建 SolidWorks 文件 」 对 话 框 中 选择 [工程 图 」] 图 标 ， 如 图 9-1 所 示 。 


Na 甲 一 课 直 重音 件 的 到 关 现 
Th | 


ks 重 胡 可 态 下 它 黄 配种 的 卫 排列 
避风 人 


汪 工 好 和 图 。 靖 归 匡 十 硬件 要 于 蒜 恒 


Em Cas | | mn | | mm 


图 9-1 新 建 工程 图 


3. 单 击 [确定 」 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

4. 石 击 左 下 角 [ 添 加 图 纸 ] 按 钮 庆 导 ， 打 开 [图 纸 格 式 /大 小 」 对 话 框 ， 在 弹出 的 【图 纸 
格式 /大 小 ] 对 话 框 〈 图 9-2) 中 ， 选 择 图 纸 格 式 : 

[标准 图 纸 大 小 」: 在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 标准 图 纸 大 小 的 图 纸 格 式 。 

[ 目 定义 图 纸 大 小 」 : 在 [宽度 [和 上 [高度 」 输入 框 中 设置 图 纸 的 大 小 。 

如 果 要 选择 已 有 的 图 纸 格式 ， 则 单 击 [浏览 」 按钮 导航 到 所 需 的 图 纸 格 却 文 件 。 

5. 早 击 [确定 」 按 钮 进入 工程 图 编辑 状态 。 

工程 图 窗口 (图 9-3) 中 也 包括 设计 树 ， 它 与 零件 和 装配 体 窗口 中 的 设计 树 相 似 ， 包 括 
项 目 层 钦 关系 的 清单 。 每 张 图 纸 有 一 个 图 标 ， 每 张 图 纸 下 有 图 纸 格 式 和 每 个 视图 的 图 标 。 项 
目 图 标 旁 边 的 符号 外 表示 它 包 含 相关 的 项 目 ， 单 击 它 将 展开 所 有 的 项 目 并 显示 其 内 容 。 

标准 视图 包含 视图 中 显示 的 零件 和 涉 配 体 的 特征 清单 。 派生 的 视图 (例如 局 部 或 误 面 视 
图 ) 包 售 不 同 的 特定 视图 的 项 目 《 如 局 部 视图 图 标 、 剖 切线 等 )。 
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和 项 大 
生成 工程 图 吊 昌 


加 标准 阳 红 寺中 [六 


门 具 显示 标准 蜘 不 内 


9-2 选择 图 纸 格 式 
工程 图 窗口 的 顶部 和 左 侧 有 标尺 ， 标 尺 会 报告 图 纸 中 鼠标 指针 的 位 置 。 选 择 [视图 ] | 
[标尺 」 命 令 可 以 打开 或 天 闭 标尺 。 
如 果 要 放大 到 视图 , 石 击 特征 省 理 器 设计 树 中 的 视图 名 称 。 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 [ 放 
大 所 选 范围 」】 命 令 。 
用 户 可 以 在 特征 管理 器 设计 树 中 重新 排列 工程 图 文件 的 顺序 , 在 图 形 区 域 中 拖 动 工程 图 到 指 
定 的 位 置 。 


图 9-3 工程 图 窗口 


工程 图 文件 的 扩展 名 为 . slddrw。 新 工程 图 使 用 所 插入 的 第 一 个 模型 的 名 称 。 保 存 工 程 
插 时 ， 模 型 名 称 作 为 默认 文件 名 出 现在 【 男 存 为 ] 对 话 框 中 ， 并 市 有 扩展 名 . slddrw。 


SolidWorks 提供 的 图 纸 格 式 不 符合 任何 标准 ， 用 户 可 以 自 定义 工程 图 纸 格式 以 符合 本 
单位 的 标准 格式 。 

要 定义 工程 图 纸 格式 ， 可 作 如 下 操作 

1. 右 击 工程 图 纸 上 的 空白 区 域 ， 或 者 右 击 特征 管理 器 设计 树 中 的 图 纸 格式 图 标 图 . 

2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [编辑 图 纸 格式 ] 命令 。 

3， 双击 标题 栏 中 的 文字 ， 即 可 修改 文字 。 同 时 在 [注释 ] 属性 管理 器 的 [文字 格式 ] 
栏 (图 9-4) 中 可 以 修改 对 齐 方式 、 文 字 旋 转角 度 和 字体 等 属性 。 

4. 如 果 要 移动 线条 或 文字 ， 单 击 该 项 目 后 将 其 拖 动 到 新 的 位 置 。 

5 如果 要 添加 线条 ， 则 单 击 [草图 ] 工 具 栏 上 的 [直线 ] 按 钮 SN， 然 后 绘制 线条 。 
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6. 在 特征 管理 器 设计 树 中 右 击 图 纸 图 标 喇 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [属性 ] 命令 。 
7. 在 弹出 的 [图 纸 属 性 ] 对 话 框 (图 9-5) 中 进行 如 下 设 定 ; 


合用 开导 中 此 江村 二 区 自 定义 帮 悍 情 到 - 
岗 认 世 


9-5 [图 纸 属 性 ] 对 话 框 


在 [名称 」 文 本 框 中 输入 图 纸 的 标题 。 

在 [标准 图 纸 大 小 」 下拉 列表 框 中 选择 一 种 标准 纸张 (如 A4、B5 等 ) 。 如 果 选 择 了 [日 
定义 图 纸 大 小 」】， 则 在 下 面 的 【宽度 ] 和 [高度 ] 文本 框 中 指定 纸张 的 大 小 。 

在 上 [比例] 文本 框 中 指定 图 纸 上 所 有 视图 的 默认 比例 。 

单 击 [浏览 」 按钮 可 以 使 用 其 他 图 纸 格式 。 

在 [投影 类 型 | 栏 中 选择 [第 一 视角 ] 或 [第 三 视角 ]。 

在 [下 一 视图 标号 」 文 本 框 中 指定 下 一 个 视图 要 使 用 的 天 文字 母 代号 。 

在 【[ 下 一 基准 标号 」 文 本 框 中 指定 下 一 个 基准 标号 要 使 用 的 瑞 文 字母 代号 。 

如 果 图 纸 上 显 示 了 多 个 三 维 模型 文件 ,在 [使 用 模型 中 此 处 显示 的 目 定 义 属性 值 」] 下 拉 
列表 框 中 选择 一 个 视图 ， 工 程 图 将 使 用 该 视图 包含 模型 的 目 定 义 属性 。 

8. 单 击 [确定 」 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

要 保存 图 纸 格 式 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [文件 ] | [保存 图 纸 格式 ]」 命令 。 系 统 会 弹出 [保存 图 纸 格式 ] 对 话 框 ， 如 图 
9-6 所 示 。 

2. 如 果 要 葵 换 SolidWorks 提供 的 标准 图 纸 格 式 ， 则 单 击 【[ 标 准 图 纸 格式 」 单 选 按 钮 ， 
然后 在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 图 纸 格式 。 单 击 [确定 」 按 钮 。 图 纸 格 式 将 被 保存 在 《安装 目 
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杂 >\data 下 。 

3. 如 有 果 要 使 用 新 的 名 称 保存 图 纸 格 式 ， 则 单 击 【用户 图 纸 格式 」 单 选 授 钮 。 单 击 【[ 浏 
览 」 按钮 ， 选 择 图 纸 格式 保存 的 目录 ， 然 后 输入 图 纸 格式 名 称 。 

4. 单 击 [保存 」 按钮 关闭 对 话 框 。 


9-6 [保存 图 纸 格式 ] 对 话 框 


> 


在 创建 工程 图 前 ， 应 根据 零件 的 三 维 模型 ， 考 夸 和 规划 零件 视图 ， 如 工程 图 由 几 个 视图 
组 成 ， 是 售 需 要 齐 视图 等 。 考 碟 清 条 后 ， 再 进行 零件 视图 的 创建 工作 ， 人 否则 如 同 用 手工 绘图 
一 样 , 可 能 创建 的 视图 不 能 很 好 地 表达 零件 的 空间 关系 , 给 其 他 用 户 的 识 图 、 看 图 造成 困难 。 


一 口 二 
标准 三 视图 是 指 从 三 维 模型 的 前 视 、 右 视 、 上 视 3 个 正 交 角度 投影 生成 3 个 正 交 视图 ， 
如 图 9-7 所 示 。 


( ) 主 ( 前 视 ) 视图 侧 右 视 ) 视图 


9-7 标准 三 视图 
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在 标准 三 视图 中 ， 主 视图 与 俯视 图 及 侧 视 图 有 国定 的 对 齐 关系 。 信 视图 可 以 竖 直 移动 ， 
侧 视图 可 以 水 平移 动 。SolidWorks 生成 标准 三 视图 的 方法 有 多 种 ， 这 里 只 介绍 常用 的 两 种 
方法 。 

用 标准 方法 生成 标准 三 视图 的 操作 如 下 : 

1. 打开 零件 或 装配 体 文件 ， 或 打开 包含 所 需 模 型 视 岁 的 工程 图 文件 。 

2; 新 建 二 光 工 程 图 ， 

3. 单 击 [工程 图 ] 控制 面板 上 的 [标准 三 视图 ] 按 钮 总 ， 或 选择 [插入] | [工程 图 视图 ] 
| [标准 三 视图 ] 命令 。 此 时 鼠标 指针 变 为 @ 形 状 。 

4. 在 [标准 三 视图 」 属性 管理 器 的 [信息 ] 栏 中 提供 了 3 种 选择 模型 的 方法 : 

选择 一 个 包含 模型 的 视图 。 

从 另 一 窗口 的 设计 树 中 选择 模型 。 

从 另 一 窗口 的 图 形 区 域 中 选择 模型 。 

5. 选择 [窗口 ] | [文件 ] 命令 ， 进 入 到 零件 或 装配 体 文 件 中 。 

6. 利用 步骤 4 中 的 一 种 方法 选择 模型 ， 系 统 会 自动 回 到 工程 图 文件 中 ， 并 将 三 视图 放 
置 在 工程 图 中 。 

如 条 不 打开 零件 或 痛 配 体 模型 文件 ， 用 标准 方法 生成 标准 三 视图 的 操作 如 下 : 

1. 新 建 一 张 工 程 图 。 

2. 单 击 [ 工 程 图 ] 控制 面板 上 的 [标准 三 视图 ] 按 钮 总 ， 或 选择 [插入] | [工程 图 视图 ] 
| [标准 三 视图 ] 命令 。 

3. 在 弹出 的 [标准 三 视图 ] 属性 管理 器 中 浏览 到 所 需 的 模型 文件 ， 单 击 [打开 ] 按钮 ， 
标准 三 视图 便 会 放置 在 图 形 区 域 中 。 

利用 Internet Explorer 中 的 超 文 本 链接 生成 标准 三 视图 的 操作 如 下 : 

1 新建 一 洲 工 作 图 ， 

2. 在 Internet Explorer (6.0 或 更 高 版 本 ) 中 ， 导 航 到 包含 SolidWorks 零件 文件 超 
文本 链接 的 位 置 。 

3. 将 超 文本 链接 从 Internet Explorer 窗口 拖 动 到 工程 图 窗口 中 。 


4. 在 出 现 的 [另存 为 」】 对 话 框 中 保存 零件 模型 到 本 地 硬 往 中。 同时 零件 的 标准 三 视图 
被 添加 到 工程 图 中 。 


标准 三 视图 是 最 基本 也 是 最 常用 的 工程 图 , 但 是 它 所 提供 的 视角 十 分 国定 ， 有 时 不 能 很 
好 地 描述 模型 的 实际 情况 。SolidWorks 提供 的 模型 视图 解决 了 这 个 问题 。 通 过 在 标准 三 视 
图 中 插入 模型 视图 ， 可 以 从 不 同 的 角度 生成 工程 图 。 

要 插入 模型 视图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [ 工 程 图 ] 控制 面板 上 的 [模型 视图 ] 按 钮 鱼 ， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 
[模型 ] 命令 。 

2. 和 生成 标准 三 视图 中 选择 模型 的 方法 一 样 ， 在 零件 或 装配 体 文件 中 选择 一 个 模型 。 

3. 当 回 到 工程 图 文件 中 时 ， 鼠 标 指针 变 为 沁 形 状 ， 用 鼠标 拖 动 一 个 视图 方 框 表示 模型 
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视图 的 大 小 。 
4. 在 上 [模型 视图 」 属性 管理 器 的 [ 方 同 」 栏 中 选择 视图 的 投影 方 同 。 
5. 在 工程 图 中 放置 模型 视图 ， 如 图 9-8 所 示 。 


五 5puawcnrs 肌 灾 慰 亲 由 摘 相 局 站 视图 ij 话 太 打下 工具 何 下 曾 吕 ti 基肥 Ni 到 | 门 -过 -局 -名 " 辣 -- 和 村 加 -一 加 下 


9-8 放置 模型 视图 


6. 如 果 要 更 改 模型 视图 的 投影 方向 ， 则 单 击 [ 方 向 ] 栏 中 的 视图 方向 。 
7. 如 果 要 更 改 模型 视图 的 显示 比例 ， 则 选择 [使 用 自 定 义 比 例 ] 复 选 框 ， 然 后 输入 显 
示 比 例 。 
8. 单 击 内 按钮 ， 完 成 模型 视图 的 插入 。 


派生 视图 是 指 从 标准 三 视图 、 模 型 视图 或 其 他 派生 视图 中 派生 出 来 的 视图 ， 包括 训 面 视 
图 、 辅 助 视图 、 局 部 视图 、 投 影视 图 等 。 


Lie. 5.1 剖面 视图 


副 面 视图 是 指 用 一 条 前 切线 分 割 工 程 图 中 的 一 个 视图 , 然后 从 垂直 于 生成 的 训 面 方向 投 
影 得 到 的 视图 ， 如 图 9-9 所 示 。 

要 生成 一 个 剖面 视图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 打开 要 生成 剖面 视 网 的 工程 图 。 加 

2. 单 击 [工程 图 ] 控制 面板 上 的 [剖面 视图 ] 按 钮 4， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 
[ 襄 面 视图 ] 命令。 

3. 此 时 会 出 现 [剖面 视图 ] 属性 管理 器 , 在 该 属性 管理 器 中 选择 切割 线 类 型 ， 如 图 9-10 
所 示 。 

4. 将 切割 线 放 置 在 视图 中 要 剖 切 的 位 置 。 系 统 会 在 垂直 于 前 切线 的 方向 出 现 一 个 方 框 ， 
表示 判 切 视图 的 大 小 。 拖 动 这 个 方 框 到 适当 的 位 置 ， 释放 鼠标 ， 则 剂 切 视图 被 放置 在 工程 图 
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投影 方 癌 


被 分 割 的 工程 图 


剖 切 线 


谢 面 线 


IN 4 天 视图 齐 切 区 域 显示 为 


图 9-9 齐 面 视图 举例 


| 


ba 


i 国 
国 轩 


一 自动 启动 剖 而 实 计 


图 9-10 【[ 齐 面 视图 ] 属性 管理 如 
5. 在 [ 齐 面 视图 ] 属性 管理 郝 中 《图 9-11) 设置 选项 。 


图 9-11 [ 齐 面 视图 ] 属 性 管理 融 
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如 采 选 择 “及 管 方 癌 ] 复 选 征 ， 见 会 区 管 切除 的 方向 。 

在 所 名 称 微调 框 中 指定 与 剖面 线 或 剖面 视图 相关 的 字母 。 

如 于 谢 面 线 没有 完全 罕 过 视 岁 ， 选 择 上 部 分 强 面 」 复 选 框 将 会 生成 局 部 剖面 视 岁 。 
选择 [只 显示 切面 」 复 选 枉 ， 则 只 有 被 谢 面 线 切 除 的 曲面 才 会 出 现在 训 面 视图 上 。 
[使 用 自 定 义 比例 」 复 选 框 用 来 定义 训 面 视图 在 工程 图 纸 中 的 显示 比例 。 


6. 单 击 鲍 按钮， 完成 剖面 视图 的 插入 。 


[Le. 5.2 投影 视图 


投影 视图 是 通过 从 正 交 方向 对 现 有 视图 投影 生成 的 视图 ， 如 图 9-12 所 示 。 

要 生成 投影 视图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [工程 图 ] 控制 面板 上 的 [投影 视图 ] 按 钮 虽 ， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 
[投影 视图 ] 命令 。 

2. 在 工程 图 中 选择 一 个 要 投影 的 工程 视图 。 

3， 系统 将 根据 鼠标 指针 在 所 选 视图 的 位 置 决定 投影 方向 。 可 以 从 所 选 视图 的 上 、 下 、 
左 、 右 四 个 方向 生成 投影 视图 。 

4， 系统 会 在 投影 的 方向 出 现 一 个 方 框 ， 表 示 投 影视 图 的 大 小 。 拖 动 这 个 方 框 到 适当 的 
位 置 ， 释 放 鼠 标 ， 则 投影 视图 被 放置 在 工程 图 中 。 

5. 单 击 饮 按钮， 生成 投影 视图 。 


图 9-12 投影 视图 举例 


LLje. 5.3 辅助 视图 


辅助 视图 类 似 于 投影 视图 ， 它 的 投影 方向 垂直 所 选 视图 的 参考 边线 ， 如 图 9-13 所 示 。 

要 插入 辅助 视图 ， 可 作 如 下 操作 : 四 

1. 单 击 [工程 图 ] 控制 面板 上 的 [辅助 视图 ] 按 钮 合 ， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 
[辅助 视图 」 命 令 。 

2. 选择 要 生成 辅助 视图 的 工程 视图 上 的 一 条 直线 作为 参考 边线 ， 参 考 边线 可 以 是 零件 
的 边线 、 侧 影 轮 廓 线 、 轴 线 或 所 绘制 的 直线 。 

3. 系统 会 在 与 参考 边线 垂直 的 方 同 出 现 一 个 方 枉 ， 表 示 辅 助 视 岁 的 大 小 ， 拖 动 这 个 方 
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框 到 适当 的 位 置 ， 释 放 鼠 标 ， 则 辅助 视图 航 放 置 在 工程 图 中 。 


-ws MO 


入 
参考 边线 


” 


9-13 辅助 视图 举例 
4. 在 [辅助 视图 ] 属性 管理 器 中 (图 9-14) 设置 选项 。 
在 各 名称 微 调 框 中 指定 与 剖面 线 或 剖面 视图 相关 的 字母 。 
如 果 选 择 [ 反 转 方向 ] 复 选 框 ， 则 会 反 转 切除 的 方向 。 
5. 单 击溃 按钮， 生成 辅助 视图 。 


-辅助 视图 2. 
X 

信息 
ME 

参考 配置 (R) A] 
骨 和 

癌 箭头 (A) 加 


真一 | 
A-| D 


A 回 反 转 方向 () 


选项 (N) 
| 显示 状态 (D) 
< 里 1 人 > 显示 状态 1 


[显示 样式 (D) 
比例 (5) 
| 装饰 螺纹 线 显示 (T) 


9-14 [辅助 视图 ] 属 性 管理 需 


LL. 5.4 局 部 视图 


可 以 在 工程 图 中 生成 一 个 局 部 视图 ， 来 放大 显示 视图 中 的 某 个 部 分 ， 如 图 9-15 所 示 。 
局 部 视图 可 以 是 正 交 视图 、 三 维 视图 或 剖面 视图 。 

要 生成 局 部 视图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 打开 要 生成 局 部 视图 的 工程 图 。 

2. 单 击 [工程 图 ] 控制 面板 上 的 [局 部 视图 ] 按 钮 @， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 
[局 部 视图 ] 命令 。 
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图 9-15 局 部 视图 举例 


3. 草图 绘制 工具 工具 栏 上 的 圆 按钮 名 被 激活 。 利 用 它 在 要 放大 的 区 域 绘制 一 个 圆 。 

4， 系 统 会 出 现 一 个 方 框 ， 表 示 局 部 视图 的 大 小 ， 拖 动 这 个 方 框 到 适当 的 位 置 ， 释 放 鼠 
标 ， 则 局 部 视图 家 放置 在 工程 图 中 。 

5. 在 [局 部 视图 ] 属性 管理 器 中 《图 9-16) 设置 选项 。 


竹 前 副本 4 四 伴 比 阐 
4 


焉 顺 轴 ) 
显示 机 挛 全 1} 


异 示 怀 式 IB} 
比 币 (5) 


9-16 [局 部 视图 ] 属 性 管理 需 


[样式 ] 心 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 局 部 视图 图 标的 样式 , 有 [依照 标准 ] 、[ 断 裂 圆 ] 、 
[ 带 引线 ] 、 [无 引线 ] 和 [相连 ] 5 种 样式 。 

[名 称 ] 心 : 在 此 文本 框 种 输入 与 局 部 视图 相关 的 字母 。 

如 果 选 择 了 [局 部 视图 ] 栏 中 的 [完整 外 形 ] 复 选 框 ， 则 系统 会 显示 局 部 视图 中 的 轮廓 
外 形 。 

如 果 选 择 了 [局 部 视图 ] 栏 中 的 [ 钉 住 位 置 ] 复 选 杠 ， 在 改变 派生 局 部 视图 的 视图 大 小 
时 ， 局 部 视图 将 不 会 改变 大 小 。 

如 果 选 择 了 [局 部 视图 栏 中 的 [缩放 剖面 线 图 样 比例 ] 复 选 框 ， 将 根据 局 部 视图 的 比例 
来 缩放 剖面 线 图 样 的 比例 。 

6. 单 击 汪 按钮 ， 生 成 局 部 视图 。 

此 外 ,局 部 视图 中 的 放大 区 域 还 可 以 是 其 他 任何 的 闭合 图 形 。 方法 是 首先 绘制 用 来 作 放 
大 区 域 的 闭合 图 形 ， 然 后 再 单 击 局 部 视图 按钮 总 ， 其 余 的 步骤 相同 。 


LL. 5.5 断裂 视图 


工程 图 中 有 一 些 鹤 面相 同 的 长 杆 件 《如 长 轴 、 螺 纹 杆 等 )， 这 些 零 件 在 茶 个 方 癌 的 斥 寸 
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比 其 他 方向 的 尺寸 大 很 多 , 而 且 截 面 没 有 变化 。 因 此 可 以 利用 断裂 视图 将 零件 用 较 大 比例 显 
示 在 工程 图 上 ， 如 图 9-17 所 示 。 

要 生成 断裂 视图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 要 生成 断裂 视图 的 工程 视图 。 

2. 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | [断裂 视图 ] 命令 。 此 时 两 条 折断 线 出 现在 视图 中 。 
可 以 添加 多 组 折断 线 到 一 个 视图 中 ， 但 所 有 折断 线 必须 为 同一 个 方 问 。 

3. 将 折断 线 拖 动 到 希望 生成 断裂 视 图 的 位 置 。 

此 时 ， 折 断 线 之 间 的 工程 图 都 被 删除 ， 折 断 线 之 间 的 尺寸 变 为 悬空 状态 。 如 果 要 修改 折 
断 线 的 形状 , 右 击 折断 线 , 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 一 种 折断 线 样式 : 直线 切断 、 曲 线 切 断 、 
锯齿 线 切 断 和 小 锯齿 线 切断 。 


9-17 断裂 视图 举例 


在 9.5 市 中 的 派生 工程 视图 中 ,许多 视图 的 生成 位 置 和 角度 都 受到 其 他 条 件 的 限制 (如 
辅助 视图 的 位 置 与 参考 边线 相 开 直 )。 有 时 ， 用 户 需 要 上 自己 任意 调 市 视图 的 位 置 和 角度 以 及 
显示 和 隐藏 ，SolidWorks 整 提 供 了 这 项 功能 。 此 外 ，SolidWorks 还 可 以 更 改 工 程 图 中 的 线 
型 、 线 条 羚 色 等 。 


[De. 6. 1 移动 和 旋转 视图 


鼠标 指针 移 到 视图 边界 上 时 ， 鼠 标 指针 变 为 六 形状 , 表示 可 以 拖 动 该 视图 。 如 果 移动 的 
视图 与 其 他 视图 没有 对 齐 或 约束 关系 ， 可 以 拖 动 它 到 任意 的 位 置 。 

SA 

， 单 击 要 移动 的 视图 。 

2. 选择 [工具 ] | [对 齐 工程 图 视图 ] | [解除 对 齐 关 系 ] 命令 。 

3. 单 击 该 视图 ， 即 可 以 拖 动 它 到 任意 的 位 置 。 

SolidWorks 提供 了 两 种 旋转 视图 的 方法 ， 一 种 是 绕 着 所 选 边线 旋转 视图 ， 一 种 是 绕 视 
图 中 心 点 以 任意 角度 旋转 视图 。 

要 绕 边 线 旋转 视图 : 
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1. 在 工程 图 中 选择 一 条 直线 。 

2. 选择 [工具 ] | [对 齐 工程 图 视图 ] | [水 平 边线 ] 或 [工具 ] | [对 齐 工 程 图 视图 ] 
| [ 竖 直 边线 ] 命令 。 

3. 视图 会 旋转 ， 直 到 所 选 边线 为 水 平 或 竖 直 状态 ， 如 图 9-18 所 示 。 

4. 使 用 以 下 方法 旋转 视图 。 | 

单 击 “ 视 图 前 导 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 号 ， 在 弹出 的 [旋转 工程 视图 ] 对 话 框 中 的 
[工程 视图 角度 ] 文本 框 中 输入 旋转 的 角度 ， 如 图 9-19 所 示 。 

5. 使 用 鼠标 直接 旋转 视图 。 

如 果 在 [旋转 工程 视图 ] 对 话 框 中 选择 了 [相关 视图 反映 新 的 方向 ] 复 选 框 ， 则 与 该 视 
图 相关 的 视图 将 随 着 该 视图 的 旋转 做 相应 的 旋转 。 

6. 如 果 选 择 了 上 [ 随 视 图 旋转 中 心 符号 线 ] 复 选 框 ， 则 中 心 符号 线 将 随 视 图 一 起 旋转 。 


所 选 边 线 


| 旋转 工程 视图 Lx 
工程 视图 角度 (A): 。 0.00 度 | “关闭 
避 相 关 视 图 反映 新 的 方向 O) | 应 用 
避 随 视图 旋转 中 心 符号 线 (R) 


9-19 [旋转 工程 视图 ] 对话 框 9-20 提示 信息 


[LLje. 6. 2 显示 和 隐藏 


在 编辑 工程 图 时 ， 可 以 使 用 [隐藏 视图 ] 命令 来 隐藏 一 个 视图 。 隐 蕊 视 图 后 ， 可 以 使 用 
[显示 视图 ] 命令 再 次 显示 此 视图 。 当 用 户 隐 藏 了 具有 从 属 视图 (如 局 部 、 剂 面 或 辅助 视图 
等 ) 的 父 视 图 时 ， 可 以 选择 是 否 一 并 隐 蔬 这 些 从 属 视图 。 再 次 显示 父 视图 或 其 中 一 个 从 属 视 
图 时 ， 同 样 可 选择 是 侍 显 示 相 关 的 其 他 视图 。 

要 隐 蕊 或 显示 视图 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 在 特征 管理 如 设 计 树 或 图 形 区 域 中 右 击 要 隐藏 的 视图 。 

2. 在 弹出 的 快捷 采 单 中 选择 [隐藏 」 命令 ， 如 来 该 视图 有 从 属 视 图 (局 部 、 旗 面 视 图 
等 )， 弹 出 如 图 9-20 所 示 的 对 话 框 。 

3. 单 击 [是 」 按钮 ， 将 会 隐藏 其 从 属 视图 。 单 击 [人 耕 ]」 将 只 隐藏 该 视图 。 此 时 ， 视 图 
家 隐藏 起 来 。 当 鼠标 移动 到 该 视图 的 位 置 时 ， 将 只 显示 该 视图 的 边界 。 

4. 如 果 要 再 次 显示 被 隐 蕊 的 视图 ， 则 右 击 被 隐藏 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 末 早 中 选择 命 
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令 [显示 视 图 ]。 


[je.6.3 更 改 零 部 件 的 线 型 


在 雄 配 体 中 为 了 区 列 不 同 的 零件 ， 可 以 改变 每 一 个 零件 边线 的 线 型 。 
要 改变 零件 边线 的 线 型 ， 可 作 如 下 操作 : 
.在 工程 视图 中 右 击 要 改变 线 型 的 零件 中 的 任 一 视图 。 
. 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 [ 零 部 件 线 型 」 命 令 ， 系 统 会 出 现 [ 零 部 件 线 型 」 对 话 框 。 
.消除 选择 【使 用 文件 默认 值 」 复 选 框 ， 如 图 9-21 所 示 。 
. 在 [边线 类 型 」 列表 框 中 选择 一 个 边线 样式 。 
.在 对 应 的 [线条 样式 ] 和 【[ 线 粗 ] 下 拉 列 表 框 中 选择 线条 样式 和 线条 粗细 。 
重复 步骤 4 一 5， 直 到 为 所 有 边线 关 型 设 定 线 型 。 
如果 单 击 [从 选择 」 单 选 按钮 ， 则 会 将 此 边线 类 型 设 定 应 用 到 该 零件 视图 和 它 的 从 
属 视图 中 。 
8. 如 末 单 击 [所 有 视图 」 单 选 按 钮 ， 则 将 此 边线 类 型 设 定 应 用 到 该 零件 的 所 有 视图 。 


~ G Oo A 术 CD DO 王 


攻 bb 
零 部 件 显示 属性 | 
使 用 文档 默认 值 0 
线条 样式 : 线 粗 : 自 定义 厚度 : 

可 见 边线 : 一 0.25mm 0. 18mm 

隐藏 边线 : -------— vv 一 018nnm vv |0.18mm | 

切 边 : —--— vv —0.l8mm vv |018mm 区 

齐 面 线 : ~ vv 一 0lsm = |o.18mm 2 

可 见 边线 0. 18mm 

(SpeedFf ak): 二 = 

应 用 到 |: 昌 所 有 视图 WW) 辐 从 选择 外 )】 图 层 : |- 无 - | “| 全 部 重 设 R) | 
| [确定 ][ 取消 ][ 帮助 | 

9-21 [ 零 部 件 线 型 ] 对 话 框 9-22 [图 层 ] 工 具 栏 


10. 单 击 [确定 」 按 钮 关闭 对 话 框 ， 应 用 边线 类 型 设 定 。 


Le. 6.4 图 层 


图 层 是 一 种 官 理 素 材 的 方法 ， 可 以 将 图 层 看 作 是 重合 在 一 起 的 咀 明 塑料 纸 ， 假 如 攻 一 图 
层 上 没有 任何 可 视 元 素 ， 束 可 以 透 过 该 层 看 到 下 一 层 的 图 像 。 用 户 可 以 在 每 个 图 层 上 生成 新 
的 实体 ， 然 后 指定 实体 的 磊 色 、 线 条 粗细 和 线 型 。 还 可 以 将 标注 尺寸 、 注 解 等 项 目 放 置 在 单 
一 图 屋 上 ， 避 人 免 它们 与 工程 图 实体 之 间 的 干涉 。SolidWorks 还 可 以 隐藏 图 层 ， 或 将 实体 从 
一 个 图 层 上 移动 到 为 一 图 层 。 

要 建立 图 层 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 选择 [视图 ] | [工具 栏 ] | [图 层 」 命令 ， 打 开 [图 层 ] 工具 栏 ， 如 图 9-22 所 示 。 

2. 单 击 [图 层 属性 ] 按 钮 恒 ， 打 开 [图 层 ] 对 话 框 。 

3. 在 上 图 层 」 对 话 框 中 单 击 [新 建 ] 控 钮 ， 则 在 对 话 框 中 建立 一 个 新 的 图 层 ， 如 图 9-23 
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所 示 。 

4. 双击 [名称 」 栏 中 指定 图 层 的 名 称 。 

5. 双击 [说 明 」 栏 ， 然 后 输入 该 图 层 的 说 明文 字 。 

6. 在 [开关 」 一 栏 中 有 一 个 灯泡 图 标 ， 要 隐藏 该 图 层 ， 双 击 访 图标， 灯泡 变 为 灰色 ， 
图 层 上 的 所 有 实体 都 被 隐藏 起 来 。 要 重新 打开 图 层 ， 再 次 双击 该 灯泡 图 标 。 

7. 如 末 要 指定 图 层 上 实体 的 线条 凑 色 ， 单 击 [颜色 ]」 栏 ,在 弹出 的 [颜色 」 对 话 框 《图 
9-24) 中 选择 颜色 。 

8. 如 果 要 指定 图 层 上 实体 的 线条 样式 或 厚度 ， 则 单 击 [样式 」 或 [厚度 ] 栏 ， 然 后 从 
弹出 的 清单 中 选择 想 要 的 样式 或 厚度 。 


加 
2 国 国 
“加 
" 


[ 额 色 Ne 
基本 颜色 (8); 
呈 厂 夯 面 后面 画面 
国语 而 夯 后面 画面 
画面 
Er CE 
- 面 面 夯 面 面 画 画面 
a | i 
5 于 自 定义 颜色 C): 
昔 因 咖 夯 厂 画 
二 | | 
昌国 
多 图 ~ 


ED 
后 } 
Ee 
证 


9-23 [图 层 ] 对 话 框 9-24 [颜色 ] 对 话 框 


9. 如 末 建 立 了 多 个 图 层 ， 可 以 使 用 [移动 」 按 钮 来 重新 排列 图 层 的 顺序 。 

10. 单 击 [确定 」 控 钮 ， 关闭 对 话 框 。 

建立 了 多 个 图 层 后 ， 只 要 在 图 层 工具 栏 中 的 图 层 下 拉 列 表 框 中 选择 图 层 ， 孢 可 以 导航 到 
任意 的 图 层 。 


如 果 在 三 维 零 件 模型 或 装配 体 中 添加 了 尺寸 、 注释 或 特写 ， 则 在 将 三 维 模型 转换 为 二 维 
工程 图 的 过 程 中 ， 系 统 会 将 这 些 矿 寸 、 注 释 等 一 起 请 加 到 网 纸 中。 在 工程 图 中 ， 用 户 可 以 环 
加 必要 的 参考 尺寸 、 注 解 等 ， 这 些 注解 和 参考 尺寸 不 会 影响 零件 或 装配 体 文件 。 
工程 图 中 的 尺寸 标注 是 与 模型 相关 联 的 ,模型 中 的 更 改 会 反映 在 工程 图 中 。 通 党 用户 在 生成 
每 个 零件 特征 时 生成 矿 寸 ,然后 将 这 些 矿 寸 插入 各 个 工程 视图 中 。 在 模型 中 更 改 太 寸 会 更 新 
工程 图 ， 反 之 ,在 工程 图 中 更 改 择 入 的 尺寸 也 会 更 改 模型 。 用 户 可 以 在 工程 图 文件 中 添加 尺 
寸 , 但 是 这 些 尺 寸 是 参考 尺寸 ， 并 且 是 从 动 尺 寸 ; 参考 尺寸 显示 模型 的 测量 值 ， 但 并 不 驱动 
模型 ， 也 不 能 更 改 其 数值 。 但 是 当 更 改 模型 时 ， 参 考 矿 十 会 相应 更 新 。 当 压缩 特征 时 ， 特 征 
的 参考 尺寸 也 随 之 被 压缩 。 默 认 情 况 下 ， 插 入 的 尺寸 显示 为 黑色 ， 包 括 和 零件 或 装配 体 文件 中 
显示 为 赣 色 的 尺寸 〈 例 如 拉 伸 深 度 )。 参 考 尺 寸 显示 为 灰色 ， 并 带 有 括号 。 


Dje.7.1 注释 
为 了 更 好 地 说 明 工 程 图 ， 有 时 要 用 到 注释 ， 如 图 9-25 所 示 。 注 释 可 以 包括 简单 的 文字 、 
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符号 或 超 文本 链接 。 
要 生成 注释 ， 可 作 如 下 操作 : 


. 单 击 [ 注 解 ] 控制 面板 上 的 [注释 ] 按 钮 全， 或 选择 [插入 ] | [注解 ] 
. 在 [注释 」 属性 管理 器 的 [引线 」 栏 中 选择 引导 注释 的 引线 和 科 


拖 动 鼠标 指针 到 要 注释 的 位 置 ， 释 放 忌 标 。 


. 在 图 形 区 域 中 键入 注释 文字 ， 如 图 9-26 所 示 。 
， 单 击 饮 按钮 ， 完 成 注释 。 


通 孔 


] | [ 注 
头 类 型 。 


| 
2 
3. 在 [注释] 属性 管理 器 的 [文字 格式 」 栏 中 设置 注释 文字 的 格式 。 
4. 
5 
6 


Sa 图 9-26 添加 注释 文字 


LL.7.2 表面 粗糙 度 
表面 粗糙 度 符 号 用 来 表示 加 工 表 面 上 的 微观 几何 形状 特性 ， 


它 对 于 机 械 零 件 表面 的 耐 磨 性 、 疲 劳 强度 、 配 合 性 能 、 密 封 性 、 
流体 阻力 以 及 外 观 质量 等 都 有 很 大 的 影响 。 一 一 
-0 可 作 如 下 操作 : ee. 
. 单 击 [注解 ] 控制 面板 上 的 [表面 粗糙 度 ] 按 钮 Ww ， 或 选择 一 一 一 
车 [注解 ] | [表面 粗糙 度 符号 ] 命令 。 2 


2. 在 出 现 的 [表面 粗糙 上 度 」 属性 管理 需 中 设置 表面 粗糙 度 的 
如 图 9-27 所 示 。 


属性 ， 


3. 在 图 形 区 域 中 单 击 ， 以 放置 表面 粗糙 符号 。 


4， 可 以 不 天 财 对 话 框 ， 设 置 多 个 表面 粗糙 度 符号 到 图 形 上 


5. 单 击 演 按钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 


Dje.7.3 形 位 公差 


形 位 公差 (图 9-28) 是 机 械 加 工 中 一 项 非常 重要 的 基础 ， 尤 
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图 9-27 设置 表面 粗糙 度 
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其 在 精密 机 器 和 仪表 的 加 工 中 ， 形 位 公差 是 评定 产品 质量 的 重要 技术 指标 。 它 对 于 在 高 速 、 
高 压 、 高 温 、 和 章 载 等 条 件 下 工作 的 产品 零件 的 精度 、 性 能 和 寿命 等 有 较 大 的 影 啊 。 

要 进行 形 位 公差 的 标注 ， 可 作 如 下 操作 : 

1. 单 击 [注解 ] 控制 面板 上 的 [ 形 位 公差 ] 按 钮 县， 或 选择 [插入 ] | [注解 ] | [ 形 位 
公差 ]」 命令 。 系 统 会 弹出 的 [ 形 位 公差 」 属性 对 话 框 中 。 

2. 单 击 [ 形 位 公差 」 属性 对 话 框 中 的 [符号 」 按 钮 打开 [L 属 性] 对话 框 ， 如 图 9-29 
所 示 。 在 其 中 选择 形 位 符号 ， 单 击 [确定 ] 按钮 关闭 [属性 ] 对 话 框 。 
. 在 [ 形 位 公差 」 选 项 卡 中 的 [公差 」 栏 中 输入 形 位 公差 值 。 
.设置 好 的 形 位 公差 会 在 [ 形 位 公差 ] 选项 卡 中 显示 ， 如 图 9-30 所 示 。 
. 在 图 形 区 域 中 单 击 ， 以 放置 形 位 公差 。 
.可 以 不 关闭 对 话 框 ， 设 置 多 个 形 位 公差 到 图 形 上 。 
单 击 [确定 ] 按钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 


一 ] GG Ol A 二 (CD 


CLoo | 
[ED ED [二 内 ] CR 


9-28 形 位 公差 举例 9-29 [属性 ] 对话 框 


9-30 |[ 形 位 公差 ] 选 项 卡 


[De. 7. 4 基准 特征 符号 
基准 特征 符号 用 来 表示 模型 平面 或 参考 基准 面 ， 如 图 9-31 所 示 。 
要 插入 基准 特征 符号 ， 可 作 如 下 操作 : 
1. 单 击 [注解 ] 控制 面板 上 的 [基准 特征 符号 ] 按 钮 加， 或 选择 [插入 ] | [注解 ] | [ 基 
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准 特征 符号 ] 命令 。 
2， 在 [基准 特征 ] 属性 管理 器 (图 9-32) 中 设置 属性 。 
3. 在 图 形 区 域 中 单 击 ， 以 放置 符号 。 
4， 可 以 不 关闭 对 话 框 ， 设 置 多 个 基准 特征 符号 到 图 形 上 。 
5. 单 击 问 按钮， 完成 基准 特征 符号 的 标注 。 


DA 


众 


[< 无 > 


标号 设 定 (5) 

A 

引线 (E) 
使 用 文件 样式 (U) 
Caltyts 


文字 (T) 
<Label> 


引线 样式 
框架 样式 (F) 
图 层 (L) 


图 9-31 基准 特征 符号 图 9-32 [基准 特征 」 属 性 对 话 框 


地 


分 离 格式 的 工程 图 无 需 将 三 维 模型 文件 装 入 内 存 , 即 可 打开 并 编辑 工程 图 。 用 户 可 以 将 
RapidDraft 工程 图 传送 给 其 他 的 SolidWorks 用 户 而 不 传送 模型 文件 。 分 离 工 程 图 的 视图 在 
模型 的 更 新 方面 也 有 更 多 的 控制 。 当 设计 组 的 设计 员 编 辑 模型 时 ， 其 他 的 设计 员 可 以 独立 地 
在 工程 图 中 进行 操作 ， 对 工程 图 添加 细节 及 注解 。 

由 于 内 存 中 没有 装 入 模型 文件 ， 以 分 离 模式 打开 工程 图 的 时 间 将 大 幅 缩短 。 因 为 模型 数 
据 未 被 保存 在 内 存 中 ， 所 以 有 更 多 的 内 存 可 以 用 来 处 理工 程 图 数据 ， 这 对 大 型 装配 体 工程 图 
来 说 是 很 大 的 性 能 改善 。 

要 转换 工程 图 为 分 离 工程 图 格式 ， 可 作 如 下 操作 : 

1， 单 击 [标准 ] 工 具 栏 上 的 [打开 ] 按 钮 苔 |， 或 选择 [文件 ] | [打开 ] 命令 。 

2. 在 [打开 ] 对 话 框 中 选择 要 转换 为 分 离 格式 的 工程 图 。 

3. 单 击 [打开 ] 按钮 ， 打 开工 程 图 。 

4， 单 击 [保存 ] 按 钮 辟 ， 选 择 [保存 类 型 ] 为 [分离 的 工程 图 ]， 如 图 9-33 所 示 。 保 存 
并 关闭 文件 。 

5. 打开 该 工程 图 ， 此 时 工程 图 已 经 被 转换 为 分 离 格式 的 工程 图 。 

全 分 离 格式 的 工程 图 中 进行 的 编辑 方法 与 普通 格式 的 工程 图 基本 相同 ， 就 不 再 歼 述 了 。 
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本 委 例 视频 内 容光 盘 路 径 : X: \ 动 画 演 示 \ 第 9 章 \9. 9 底座 工程 图 . avi。 


图 9-33 ”保存 为 分 离 的 工程 图 
&01 具 建立 新 的 工程 图 文件 。 
人 单 击 [新 建 ] 按 钮 吓 ， 或 选择 [文件 ] | [新 建 ] 命令 。 在 [新建 SolidWorks 文件 ] 
对 话 框 中 的 [模板 ] 选项 卡 中 单 击 [工程 图 ] 图 标 。 单 击 [确定 ] 按钮 ， 建 立 一 个 工程 图 文 
件 。 
四 在 左下 角 处 右 击 [添加 图 纸 ] 按 钮 E， 打 开 [图 纸 格式 /大 小 ] 对 话 框 ， 在 下 拉 列 表 
框 中 选择 [A3 横 同 ]。 单 击 [确定 」 按钮 ， 打 开 图 纸 ， 如 图 9-34 所 示 。 


9-34 图 纸 格式 


〖Eo2 安排 工程 视图 。 单 击 [视图 布局 ] 控 制 面板 中 的 [模型 视图 ] 按 钮 ， 打 开 [ 模 型 视图 ] 
对 话 框 ， 在 打开 的 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 浏览 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 “对 话 框 ， 在 目录 
下 打开 目标 零件 文件 drive. sldprt。 

人 加 到 工程 图 的 编辑 状态 。 

全 在 工程 图 中 的 适当 位 置 插入 标准 三 视图 ， 如 图 9-35 所 示 。 

候 单 击 [ 工 程 图 ] 控制 面板 上 的 [ 放 面 视图 ] 按 钮 sj， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 


203 


必 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


[剖面 视图 ] 命令 。 加 

全 在 弹出 的 “剖面 视图 ”属性 管理 器 中 选择 “水 平 ” 切割 线 国 ， 将 其 放置 在 中 心 圆心 
处 ， 并 使 剖 切 方向 朝 下 。 

癸 单 击 皖 按钮， 完成 剖面 视图 的 插入 ， 如 图 9-36 所 示 。 

他 单 击 [工程 图 ] 控制 面板 上 的 [模型 视图 ] 按 钮 钾 ， 或 选择 [插入 ] | [工程 图 视图 ] | 
[模型 视图 ] 命令 。 

全 选择 零件 drive 模型 ， 在 [模型 视图 ] 属性 管理 器 的 [方向 ] 栏 中 选择 视图 的 投影 
方向 为 【等 轴 测 ]。 

| 单 击溃 按钮 ， 完 成 模型 视图 的 插入 ， 如 图 9-37 所 示 。 


让- 让 
9-36 剖面 视图 色 9-37 模型 视图 
斩 选 择 [插入 ] | [模型 项 目 ] 命令 ， 打 开 [模型 项 目 ] 对 话 框 。 


也 在 对 话 框 中 选择 [尺寸 ]、[ 将 项 目 输入 到 所 有 视图 ] 和 [消除 重复 ] 复 选 框 , 如 图 9-38 
所 示 。 


来 源 / 目 标 (5) 人 | 
| 整个 模型 a 
回 将 项 目 输入 到 所 有 视 
图 四 | 
RiD) | 
国 [ 思 路 | pa 
虽 辐 ] [ua 
| 要 消除 重复 (E) 
| 注解 (A) 
] 选 定 所 有 (S) 
A| [Vv [ 因 | 
[| [多 | | 
过 | [BL| 
9-38 [模型 项 目 ] 对 话 框 9-39 最 后 的 效果 


仙 单 击 [确定 ] 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 此 时 尺寸 标注 被 输入 到 最 能 清楚 体现 其 所 描述 特 
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征 的 视图 上 。 因 为 在 步骤 出 中 选择 了 [消除 重复 ] 复 选 框 , 所 以 只 输入 每 个 尺寸 的 一 个 实例 。 
了 将 尺寸 拖 动 到 所 需 的 位 置 。 
B 单 击 [保存 ] 按 钮 贺 , 将 工程 图 文件 保存 为 drive. slddrw。 最 后 的 效果 如 图 9-39 所 示 


由 油 压 前 缸 盖 零 件 图 生成 图 9-40 所 示 工 程 图 。 
本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“ X: \ 动 画 演示 \ 上 机 操作 \ 油 压 前 缸 盖 工 程 图 . avi 


FS 本 
1 


” 站 车 而 本 瑟 


图 9-40 油 压 前 缸 六 工程 图 


四 和 ER 


1. 新 建 工 程 图 文件 。 在 新 建文 件 对 话 框 中 ， 选 择 工 程 图 图 标 ， 进 入 零件 图 模式 。 然 后 
右 击 左下 角 [ 添 加 图 纸 ] 按 钮 计 本 ， 打 开 [图 纸 格式 /大 小 」 对 话 框 ， “图 纸 格 式 / 大 小 ”对 话 
框 ， 在 下 拉 列 表 框 中 选择 “A3 横 癌 ”图 纸 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 图 纸 。 

2. 安排 工程 视图 。 

(1) 插入 正视 视图 和 等 轴 测 视图 。 在 打开 的 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 
系统 弹出 “打开 “对 话 框 ， 在 目录 下 打开 目标 “ 油 压 前 缸 盖 ”零件 文件 。 回 到 工程 图 的 编辑 
状态 ， 在 工程 图 中 的 适当 位 置 插 入 正视 视图 和 等 轴 测 视图 ， 如 图 9-41 所 示 。 


i 


C/G 


9-41 插入 标准 视图 
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(2) 插入 剖面 视图 。 单 击 [ 工 程 图 ] 控制 面板 上 的 [剖面 视图 ] 按 钮 | 划 ， 或 选择 [搬入 了] 
[工程 图 视图 ] | [剖面 视图 ] 命令 ,， 在 属性 管理 器 中 选择 “对 齐 ” 切 割 线 辐 ， 指 定 切割 
线 位 置 。 拖 动 剖 视图 到 如 图 9-42 所 示 的 适当 位 置 。 


9-42” 训 视图 


3. 显示 标注 尺寸 。 在 “注解 ”选项 卡 中 单 击 发 “模型 项 目 ” 按 钮 ， 在 正视 视图 中 选 
取 要 进行 标注 的 边线 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 尺寸 标注 。 


.怎样 自 定义 图 纸 格 式 ? 
.怎样 建立 工程 图 文件 模板 ? 
.视图 怎样 进行 对 齐 ? 
.注解 怎样 进行 对 齐 ? 

. 简 述 插入 材料 明细 表 的 过 程 。 

. 标准 视图 和 派生 视图 有 什么 区 别 ? 


G) Ol A 太 CD DD 一 
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综合 实例 一 一 平移 台 


本 革 主 要 介绍 平移 从 装配 体 组 成 零件 的 绘制 方 
法 和 疼 配 过 程 。 平 移 合 次 配 体 由 撒 座 、 前 挡 板 、 后 
挡 板 、 光 杠 、 丝 枉 、 藉 重合 、 承 物 板 、 后 挡 板 增 兰 、 
承重 台 墙 语 、 电 动机 支架 、 电 动机 1 与 手 轮 等 零 音 
件 的 创建 以 及 平移 合 的 狠 配 过 程 。 
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绘制 平移 台 底 座 , 如 图 10-1 所 示 。 首先 绘制 底座 主体 轮 
廊 草 图 并 拉 伸 实体 ， 然 后 绘制 侧 边 的 螺丝 连接 孔 ， 最 后 绘制 
其 他 部 位 的 连接 孔 。 本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演 
示 \ 第 10 章 \10. 1 底座 . avi”。 

01 有 建立 新 的 零件 文件 。 启 动 SolidWorks 2013， 执 行 
[文件 ] | [新 建 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [标准 ] 控 制 面板 中 的 [新 
建 ] 按 钮 口 ， 在 弹出 的 [新 建 SolidWorks 文件 ] 属性 管理 器 中 
选择 [零件 ] 按 钮 号 ， 然 后 单 击 [确定 ] 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零 
件 文件 。 

02 具 创建 底座 主体 。 10-1 平移 台 底 座 

人 绘制 草图 。 

1) 在 左 侧 的 LFeatureManager 设计 树 ] 中 选择 [前 视 基准 面 ] 作 为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 和 矩形 ] 按 钮 喇 ， 绘 制 一 个 矩形 ， 和 矩形 的 一 个 角 点 在 原点 。 

2) 执行 [工具 ] | [标注 尺寸 ]| [智能 尺寸 ] 菜 单 命令 , 或 者 单 击 [草图 j 控 制 面板 中 的 [ 智 
能 尺寸 ] 按 钮 态 ， 标 注 矩 形 各 边 的 尺寸 ， 结 果 如 图 10-2 所 示 。 

四 拉 伸 实体 。 

1) 执行 [ 播 入 j|[ 凸 台 / 基 体 ] |[ 拉 伸 ] 沫 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 
凸 台 /基体 ] 按 钮 加 ， 此 时 系统 弹出 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 在 [深度 ] 痊 一 栏 中 输入 值 
12， 然 后 单 击 吕 按钮 。 

2) 单 击 [标准 视图 ] 控 制 面板 中 的 [等 轴 测 ] 按 钮 辕 ， 将 视图 以 等 轴 测 方向 显示 ， 结 果 
如 图 10-3 所 示 。 

名 绘制 草图 。 

1) 单 击 图 10-3 中 的 面 1, 然后 单 击 [视图 (前导) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 
按钮 者 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [ 草 图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 和 矩形 ] 按 钮 吕 ， 在 上 一 步 设 置 的 基准 面 上 绘制 两 个 
并 形 。 

LD 


10-2 标注 的 草图 10-3 拉 伸 后 的 图 形 
3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 他 |， 标 注 上 一 步 绘制 草图 的 尺寸 ， 结 果 
如 图 10-4 所 示 。 
@ 拉 伸 切 除 实体 。 


余人 实 从 了 台 | 第 1 口 章 


1) 执行 [插入 ] | [切除 ] |[ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ,或 者 单 击 [特征 ] 控制 面板 中 的 [ 拉 伸 切除 ] 
按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 
2) 在 [深度 ] 次 一 栏 中 输入 值 8， 然 后 单 击 尝 按钮， 结果 如 图 10-5 所 示 。 


人 面 1 
Bc 
10-4 标注 的 草图 图 10-5 拉 伸 切除 后 的 图 形 
03 肌 创建 侧 边 的 连接 孔 。 
人 绘制 草图 。 


1) 单 击 图 10-5 中 的 表面 1， 然 后 单 击 [ 视 图 〈 前 导 ) j] 工 上 共 栏 的 [视图 定 同 ] 中 的 [正视 
于 ] [正视 于 ] 按 钮 者 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 和 矩形 ] 按 钮 是， 绘制 一 个 矩形 ， 单 击 [草图 ] 控 制 面 
板 中 的 [3 点 圆 弧 ] 按 钮 钙 , 分 别 以 矩形 一 个 边 的 两 个 端点 为 圆 弧 的 两 个 端点 绘制 一 个 圆 弧 。 

3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 如 ， 标 注 上 一 步 绘制 草图 的 尺寸 及 其 定 
位 尺寸 ， 结 果 如 图 10-6 所 示 。 

4) 执行 [工具 |] [草图 绘制 工具 ] | [剪裁 ] 荣 单 命令 ， 或 者 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 剪 
裁 实体 ] 按钮 旦 |， 裁 减 图 10-6 中 圆 弧 与 矩形 的 交 线 ， 结 果 如 图 10-7 所 示 。 


et 一 一 ee 


-| 


{Re 
10-6 标注 的 草图 图 10-7 剪裁 后 的 草图 


外 拉 伸 切除 实体 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 贺 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属 性 管理 
器 。 

2) 在 [终止 条 件 ] 一 栏 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 择 [ 完 全 贯穿 ] 选 项 ， 单 击 氢 按钮， 结果 如 图 
10-8 所 示 。 

加 线性 阵列 实体 。 

1) 执行 [插入 ]| [阵列 / 镜 向 ] | [线性 阵列 ] 菜 单 命令 , 或 者 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 中 的 [ 线 
性 阵列 ] 按 钮 噶 ， 此 时 系统 弹出 如 图 10-9 所 示 的 [线性 阵列 ] 属性 管理 器 。 

2) 在 方向 1[ 边 线 ] [2 一 栏 中 ， 用 鼠标 选择 图 10-8 中 的 水 平 边线 ， 在 [间距 ] < 一 栏 
中 输入 值 50; 在 [实例 数 ] 强 一 栏 中 输入 值 7, 并 调整 阵列 实体 的 方向 , 在 方向 2[ 边 线 ] [2 
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一 栏 中 ， 用 鼠标 选择 图 10-8 中 的 竖 直 边线 ， 在 [间距 ] 建 一 栏 中 输入 值 100， 在 [实例 数 ] 
至 一 栏 中 输入 值 2， 并 调整 阵列 实体 的 方向 。 选 择 上 步 创建 的 拉 伸 切 除 特 征 为 要 阵列 的 特 
征 ， 单 击 尝 按钮 ， 结 果 如 图 10-10 所 示 。 


L 方向 时 
ElEs 


人 i100, timm 
了 2. 
队列 于 信 ) 


天 轩 列 的 协和 证 tr 


| 
是 [条 王 全 


10-8 拉 伸 切除 后 的 图 形 10-9 [线性 阵列 ] 属 性 管理 右 
04 和 创建 其 他 连接 孔 。 
人 添加 柱 形 沉 头 孔 。 
1) 单 击 图 10-10 中 的 后 面 的 表面 ， 然 后 单 击 [视图 (前导) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 
的 [正视 于 ] 按 钮 者 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
2) 执行 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | [向 导 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [异型 
孔 向 导 ] 按 钮 车 |， 此 时 系统 弹出 如 图 10-11 所 示 的 [ 孔 规格 ] 属 性 管理 器 。 


w 
辽 寺 加 | 


Le 闹 
直人 


到 [| 
各 || 轩 | 庄 
10-10 阵列 后 的 图 形 10-11 [了 扎 规格 ] 属性 管理 器 
3) 按照 图 示 进 行 设置 后 ， 单 击 [ 位 置 ] 按 钮 ， 然 后 用 鼠标 单 击 上 一 步 设 置 的 基准 面 ， 
添加 两 个 点 ， 作 为 柱 形 沉 头 孔 的 位 置 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 10-12 所 示 。 单 击 汪 按钮 ， 结 
果 如 图 10-13 所 示 。 
侣 添加 螺纹 孔 。 


1) 单 击 图 10-13 中 的 表面 1， 然 后 单 击 [视图 (前 导 〉] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [下 
视 于 ] 按钮 国 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [异型 孔 向 导 ] 按 钮 馈 ， 此 时 系统 弹出 如 图 10-14[ 孔 规格 ] 
270 


属性 管理 右 。 


图 10-12 标注 的 草图 图 10-13 添加 的 柱 形 沉 尖 筷 


3) 按照 图 示 进 行 设置 后 ， 单 击 [ 位 置 ] 按 钮 ， 然 后 用 鼠标 单 击 基准 面 ， 添 加 四 个 点 ， 
作为 螺纹 孔 的 位 置 并 标注 尺寸 , 结果 如 图 10-15 所 示 。 单 击 回 按钮 , 结果 如 图 10-16 所 示 。 


图 10-14 [ 孔 规 格 ] 属 性 管理 喜 图 10-15 标注 的 草图 


加 添加 其 余 的 螺纹 孔 。 参 考 上 面 的 步骤 , 在 底座 的 另 一 端 添 加 螺纹 孔 , 孔 规格 如 图 10-14 
所 示 ， 螺 纹 孔 的 位 置 如 图 10-17 所 示 ， 然 后 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10-18 所 示 。 

保存 文件 , 单 击 [保存 ] 按 钮 加 ,将 零件 保存 为 底座 . s1dprt。 最 后 的 效果 如 图 10-1 
所 示 。 


图 10-16 添加 的 螺纹 孔 图 10-17 标注 的 草图 图 10-18 添加 的 螺纹 孔 


271 


SolidWorks 2013 中 文 版 标准 实例 教程 


人 


绘制 平移 全 后 挡 板 ， 如 图 10-19 所 示 。 首 先 绘制 后 挡 板 主体 轮廓 草图 并 拉 伸 实 体 ， 然 
后 绘制 区 枉 和 丝 杠 的 的 轴 孔 ， 最 后 绘制 与 确 座 的 连接 孔 。 本 守 例 视频 内 容光 柚 路 径 :“X: \ 
动画 演示 \ 第 10 章 \10. 2 后 挡 板 . avi” 


pe b 
pp \ 
pa 、 
pe ~ 
@ " 
A 、 
4 
局 > 
™ \ ™ 
、 


Ge 一 


et BB 
>、 
, 
© > 
, >、 


图 10-19 平移 台 后 挡 板 


L01 昌 建立 新 的 零件 文件 。 启 动 SolidWorks 2013， 执 行 [文件 ] | [新 建 ] 菜 单 命令 ， 创 
建 一 个 新 的 零件 文件 。 
02 肯 创建 后 挡 板 主体 。 


全 绘制 草图 。 
1) 在 左 侧 的 [FeatureManager 设计 树 ] 中 选择 [前 视 基 准 面 ] 作 为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 和 矩形 ] 按 钮 品 ， 以 原点 为 一 角 点 绘制 一 个 矩形 。 


2) 执行 [工具 ] | [标注 尺寸 ] | [智能 尺寸 ] 菜 单 命令 ,或 者 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 智 
能 尺寸 ] 按 钮 难 ， 标 注 矩 形 各 边 的 尺寸 ， 结 果 如 图 10-20 所 示 。 

四 拉 伸 实 体 。 

1) 执行 [插入 ] |[ 凸 台 /基体 ] | [ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 
凸 台 / 基 体 ] 按 钮 品 ， 此 时 系统 弹出 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 

2) 在 [深度 ] 次 一 栏 中 输入 值 17.5， 然 后 单 击 乌 按钮， 结果 如 图 10-21 所 示 。 


88 二 
10-20 标注 的 草图 10-21 拉 伸 后 的 图 形 
[03 有 创建 底座 的 轴 孔 。 
人 绘制 草图 。 


1) 单 击 图 10-21 中 的 面 1， 然 后 单 击 [视图 ‘前 叶 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定 网 ] 中 的 [正视 
于 ] 按钮 型 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
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2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 圆 ] 按 钮 @， 在 上 一 步 设置 的 基准 面 上 绘制 三 个 圆 。 

3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 妙 ， 标 注 上 一 步 绘制 圆 的 直径 及 其 定位 
尺寸 ， 结 果 如 图 10-22 所 示 。 

外 拉 伸 切 除 实体 。 

1) 执行 [插入 ]| [切除 ] | [ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面 板 中 的 [ 拉 伸 切除 ] 
按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 

2) 在 [终止 条 件 ] |* 一 栏 的 下 拉 菜 单 中 ， 选 择 [完全 贯穿 ] 选 项 。 单 击 汪 按钮 ， 结 果 如 
图 10-23 所 示 。 


综合 实例 -平移 台 


10-22 标注 的 章 图 10-23 拉 伸 切除 后 的 图 形 
名 绘制 草图 。 


1) 单 击 图 10-23 中 的 表面 1， 然 后 单 击 [视图 (前导 〉] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [ 正 
视 于 ] 按钮 图 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 圆 ] 按 钮 @@， 在 上 一 步 设置 的 基准 面 上 绘制 一 个 圆 。 

3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 妙 ， 标 注 上 一 步 绘制 圆 的 直径 及 其 定位 
尺寸 ,结果 如 图 10-24 所 示 。 

@ 拉 伸 切 除 实体 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 铀 国 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属 性 管理 


器 。 
2) 在 [深度 ] 次 一 栏 中 输入 值 6， 然 后 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10-25 所 示 。 

04 和 创建 底座 的 连接 孔 。 

人 0 单 击 图 10-25 中 的 表面 1， 然后 单 击 [视图 (前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 
于 ] 按 钮 者 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 


图 10-24 标注 的 草图 10-25 拉 伸 切除 后 的 图 形 
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包 执 行 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | [向 导 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [异型 孔 
向 导 ] 按 钮 千 ， 此 时 系统 弹出 如 图 10-26 所 示 [ 孔 规格 ] 属 性 管理 器 。 

全 按照 图 示 进 行 设置 后 ， 单 击 [位 置 ] 按 钮 ， 然 后 用 鼠标 单 击 上 一 步 设置 的 基准 面 ， 添 
加 四 个 点 ， 作 为 柱 形 沉 头 孔 的 位 置 。 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 10-27 所 示 。 单 击 属性 管理 器 
中 的 和 按钮 ， 结 果 如 图 10-28 所 示 。 

os 有 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按 钮 贺 ， 将 零件 保存 为 后 挡 板 . sldprt。 最 后 的 效果 如 图 
10-19 所 示 。 


收 珍 (F} 高 | 


可 [0 
别 图 | 唤 二 


同 旺 示 自 定 凡 大路 中 
| 择 目 晤 承 臣 ] 全 | 


| 过 | | 于 主因 讲 “| 


10-26 了 和 孔 规 格 ] 属 性 管理 器 10-27 标注 的 草图 10-28 添加 的 柱 形 沉 头 和 孔 


> 


绘制 平移 台 丝 枉 ， 如 图 10-29 所 示 。 首 移 绘 制 丝 杠 主体 轮廓 草图 并 拉 伸 实体 ， 然 后 通 
过 虹 旋 线 绘制 丝 杠 的 螺纹 ， 再 绘制 丝 杠 两 站 的 轴 及 其 他 部 分 。 本 守 例 视频 内 容光 盘 路 径 : 
“X: \ 动 画 演 示 \ 第 10 章 \10. 3 丝 枉 .avi”。 


10-29 丝 杆 


和 01 月 建立 新 的 零件 文件 。 启 动 SolidWorks 2013， 执 行 [文件 ] | [新 建 ] 菜 单 命令 ， 创 
建 一 个 新 的 零件 文件 。 

和 02 创建 丝 杠 主体 。 

人 绘制 草图 。 

1) 在 左 侧 的 [FeatureManager 设计 树 ] 中 选择 [前 视 基准 面 ] 作 为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 圆 ] 按钮 @， 以 原点 为 圆心 绘制 一 个 直径 为 10 的 圆 。 
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名 拉 伸 实体 。 

1) 执行 [插入 ] | [ 凸 台 /基体 ] | [ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 中 的 [ 拉 伸 
凸 台 /基体 ] 按 钮 咒 ， 此 时 系统 弹出 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 

2) 在 [深度 ] 准 一 栏 中 输入 值 325， 然 后 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10-30 所 示 。 

03 和 创建 螺纹 。 

全 绘 制 螺旋 线 草 图 。 

1) 单 击 图 10-30 中 圆柱 体 的 左 端面 ， 然 后 单 击 [ 视 图 〈 前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 
中 的 [正视 于 ] 按 钮 苇 |， 将 该 表面 作为 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 圆 ] 按 钮 G， 在 上 一 步 设 置 的 基准 面 上 以 原点 为 圆心 给 
制 一 个 直径 为 10 的 圆 。 

3) 执行 [插入 ]| [曲线 ] | [螺旋 线 / 涡 状 线 ] 菜 单 命令 , 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 螺 
旋 线 和 涡 状 线 ] 按 钮 虽 ， 此 时 系统 弹出 如 图 10-31 所 示 [ 螺 旋 线 / 涡 状 线 ] 属性 管理 器 。 按 照 
图 示 进 行 设置 后 ， 单 击 汪 按钮 ， 结 果 如 图 10-32 所 示 。 


we 
一 一 
总 炳 i 总 
9 
i 
10-30 拉 伸 后 的 图 形 图 10-31 [ 曼 旋 线 / 涡 状 线 ] 属性 管理 需 


外 绘制 截面 草图 。 

1) 在 左 侧 的 [FeatureManager 设计 树 ] 中 用 鼠标 选择 [ 右 视 基准 面 ], 然后 单 击 [视图 (前 
导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 于 ] 按 钮 和 让， 将 该 基准 面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [直线 ] 按 钮 SN， 以 螺旋 线 右上 端点 为 起 点 绘制 一 个 梯形 
螺 纹 线 ， 结 果 如 图 10-33 所 示 ， 然 后 退出 草图 绘制 状态 。 

名 扫 描 实 体 。 

1) 执行 [插入 ] |[ 凸 台 / 基 体 ] | [扫描 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [扫描 ] 
按钮 名， 此 时 系统 弹出 [扫描 ] 属 性 管理 器 

2) 在 [轮廓 ] “一 栏 中 ， 选择 图 10-33 中 的 梯形 螺纹 线 ， 在 [路 径 ] 已 一 栏 中 ， 选 抒 
生成 的 螺旋 线 。 单 击 饼 按钮， 结果 如 图 10-34 所 示 。 


a 
A 7 
1 | | | | 
1 | | f 1 
| a | 
| | ] | 1 
| | 


wns 


图 10-32 生成 的 螺旋 线 图 10-33 绘制 的 梯形 螺纹 线 
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104 和 创建 丝 杠 两 端的 轴 。 

人 绘制 草图 。 

1) 单 击 图 10-34 中 的 左 端 面 ， 然 后 单 击 [视图 (前导)] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [ 正 
视 于 ] 按 钮 证 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面 板 中 的 [ 圆 ] 按 钮 G， 在 上 一 步 设置 的 基准 面 上 以 原点 为 圆心 给 
制 一 个 直径 为 10 的 圆 。 

名 拉 伸 实 体 。 加 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面 板 中 的 [ 拉 伸 凸 台 /基体 ] 按 钮 品 ， 此 时 系统 弹出 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属 
性 管理 器 。 

2) 在 [深度 ] 次 一 栏 中 输入 值 10， 然 后 单 击 汪 按钮 ， 结 果 如 图 10-35 所 示 。 

p> 


10-34 扫描 后 的 实体 10-35 拉 伸 后 的 实体 


.05 贞 创建 其 余 的 轴 。 

如 单 击 图 10-35 中 的 右 奖 面 ， 然 后 单 击 [ 视 图 〈 前 导 ) j] 工 具 栏 的 [视图 定 回 ] 中 的 [ 正 
视 于 ] 按 钮 者 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

龟 重 复 拉 伸 凸 台 / 基 体 命令 ,在 右 端面 绘制 一 个 直径 为 18， 长 为 40 圆柱 体 ,结果 如 图 
10-36 所 示 。 

名单 击 图 10-36 中 的 右 端 面 ， 然 后 单 击 [视图 (前导) j] 工 具 栏 的 [视图 定 辐 ] 中 的 [ 正 
视 于 ] 二 |， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

全 重复 上 面 命 令 , 在 右 端面 绘制 一 个 直径 为 8, 长 为 70 圆柱 体 , 结果 如 图 10-37 所 示 。 
ELo6 有 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按 钮 加 ， 将 零件 保存 为 丝 杠 . sldprt。 最 后 的 效果 如 图 10-29 
所 示 。 
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10-36 拉 伸 后 的 实体 10-37 拉 伸 后 的 实体 


绘制 平移 台 的 承重 台 ， 如 图 10-38 所 示 。 首 先 绘 制 承 重 台 主体 轮廓 草图 并 拉 伸 实体 ， 
然后 绘制 与 丝 杠 连接 部 分 ， 并 在 相应 的 位 置 汪 加 螺纹 孔 。 本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: 和 
动画 演示 \ 第 10 童 \10. 4 承重 台 . avi” 
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图 10-38 平移 台 承 重 台 


01 建立 新 的 零件 文件 。 启 动 SolidWorks 2013， 执 行 [ 文 件 ] | [新 建 ] 菜 单 命令 ， 创 
建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 具 创建 承重 台 主 体 。 

如 绘制 草图 。 

1) 在 左 侧 的 [FeatureManager 设计 树 ] 中 选择 [前 视 基准 面 ] 作 为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 
然后 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 和 矩形 ] 按 钮 品 ， 以 原点 为 角 点 绘制 一 个 矩形 。 

2) 执行 [工具 ] | [标注 尺寸 ] | [智能 尺寸 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [ 草 图 ] 控 制 面板 中 的 [ 智 
能 尺寸 ] 按 钮 沪 ， 标 注 和 矩形 各 边 的 尺寸 ， 结 果 如 图 10-39 所 示 。 

外 拉 伸 实体 。 

1) 执行 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] |[ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ,或 者 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 
凸 台 / 基 体 ] 按 钮 唱 ， 此 时 系统 弹出 [[ 凸 台 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 

2) 在 [深度 ] 一 栏 中 输入 值 88， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 尝 按钮 ， 结 果 如 图 10-40 所 
外。 


上 
Bc 
88 
出 
10-39 标注 的 草图 10-40 拉 伸 后 的 图 形 


包 绘 制 草 图 。 

1) 单 击 图 10-40 中 的 面 1， 然 后 单 击 [ 视 图 〈 前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 
于 ] 按 钮 球 |， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 抢 形 ] 按 钮 口 ， 在 上 一 步 设置 的 基准 面 上 一 个 矩形 。 

3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 以， 标注 上 一 步 绘制 草图 的 尺寸 ， 结 果 
如 图 10-41 所 示 。 

@ 拉 伸 切 除 实体 。 

1) 执行 [插入 ] | [切除] |[ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ,或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 切除 ] 
按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 

2) 在 [深度 ] 一 栏 中 输入 值 2?， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 10-42 所 
人 外 。 

03》 创建 连接 轴 孔 。 
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人 绘制 草图 。 
1) 单 击 图 10-42 中 的 面 1， 然 后 单 击 [ 视 图 (前导) ] 工 具 栏 的 [视图 定 同 ] 中 的 [正视 
于 ] 按 钮 号 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 圆 ] 按 钮 吕 ， 在 上 一 步 设置 的 基准 面 上 绘制 两 个 圆 。 
3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 总 ， 标 注 上 一 步 绘制 草图 的 尺寸 ， 结 果 
如 图 10-43 所 示 。 
二 


30 .29 p> a | a | BS _ 
图 10-41 标注 的 草图 10-42 拉 伸 切除 后 的 图 形 
个 拉 伸 切除 实体 


1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 国 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属 性 管理 
器 。 

2) 在 [终止 条 件 ] 一 栏 的 下 拉 菜 单 中 ， 用 鼠标 选择 [完全 贯穿 ] 选 项 。 单 击 氢 按钮 ， 结 
果 如 图 10-44 所 示 。 


图 10-43 标注 的 草图 10-44 拉 伸 切除 后 的 图 形 
包 绘 制 草图 。 


1) 单 击 图 10-44 中 的 表面 1， 然 后 单 击 [视图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [ 正 
视 于 ] 按 钮 攻 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2 ) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 拢 形 ] 按 钮 回 , 在 上 一 步 设 置 的 基准 面 上 一 个 矩形 。 

3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 俏 ， 标 注 上 一 步 绘制 矩形 的 尺寸 及 其 定 
位 尺寸 ， 结 果 如 图 10-45 所 示 。 

@@ 拉 伸 切 除 实体 , 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伟 切 除 ] 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属 性 管理 


2) 在 [深度 ] 一 栏 中 输入 值 600， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 按钮 ， 结 果 如 图 10-46 所 


综合 实例 -平移 台 5 1 DB 
人 
10-45 标注 的 草图 10-46 拉 伸 切除 后 的 图 形 


全 绘制 草图 。 

1) 单 击 图 10-46 中 后 面 的 表面 , 然后 单 击 [视图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [ 正 
视 于 ] 按 钮 看 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [ 草 图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 抢 形 ] 按 钮 口 ， 在 上 一 步 设置 的 基准 面 上 一 个 矩形 。 

3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 妙 ， 标 注 上 一 步 绘制 矩形 的 尺寸 及 其 定 
位 尺寸 ， 结 果 如 图 10-47 所 示 。 

加 拉 伸 切除 实体 。 

1) 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 切 除 ] 按 钮 图 ， 系 统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属性 管理 器 。 

2) 在 [深度 ] 一 栏 中 输入 值 13， 然 后 单 击 拨 按钮， 结果 如 图 10-48 所 示 。 


A <. ss 

J r El ™ 

: ee 

ls, 可， - | 
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| 6 有 
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面 1 


10-47 标注 的 草图 10-48 拉 伸 切除 后 的 图 形 


0@ 绘 制 草图 。 

1) 单 击 图 10-48 中 的 面 1， 然 后 单 击 [视图 〈 前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 中 的 [正视 
于 ] 按 钮 直 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 圆 ] 按钮 名 ， 在 上 一 步 设 置 的 基准 面 上 绘制 一 个 圆 。 

3) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [智能 尺寸 ] 按 钮 总 ， 标 注 上 一 步 绘 制 圆 的 直径 及 其 定位 
尺寸 ， 结 果 如 图 10-49 所 示 。 

人 @ 拉 伸 切 除 实体 。 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面 板 中 的 [ 拉 伸 切除 ] 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 [切除 - 拉 伸 ] 属性 管理 


记忆 


2) 在 [终止 条 件 ] 一 栏 的 下 拉 菜单 中 ， 用 鼠标 选择 [完全 贯穿 ] 选 项 。 单 击 属 性 管理 器 
中 加 按钮 ， 结 果 如 图 10-50 所 示 。 

04 肌 创建 螺纹 孔 。 

如 绘制 草图 。 单 击 图 10-50 中 的 面 1， 然 后 单 击 [视图 (前导) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 
中 的 [正视 于 ] 按 钮 卉 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

全 添加 螺纹 孔 。 

1) 执行 [插入 ] | [特征 ] | [ 孔 ] | [向 导 ] 菜 单 命令 ,或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [异型 
孔 向 导 ] 按 钮 兽 ， 此 时 系统 弹出 如 图 10-51 所 示 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 。 
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10-49 标注 的 草图 


10-50 拉 伸 切除 后 的 图 形 


2) 按照 图 示 进 行 设 置 后 ， 单 击 [位 置 ] 按 钮 ， 然 后 用 鼠标 单 击 上 一 步 设 置 的 基准 面 ， 
添加 4 个 点 ， 作 为 螺纹 孔 的 位 置 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 10-52 所 示 。 单 击 沈 按钮， 结果 如 


图 10-53 所 示 。 


孔 规格 了 
ea 
EEC 
啤 医 [+) | 
闻 | 二 | 这 | 室 | 字 
| 受 和 有 造反 必 基 
她 奥 开 (7T) 入 
让 || 轩 || 遇 
EJ 
所 aa 
旦 六 
筷 熏 虱 
让 | 
Me | 
里 示 自 定居 大小 (可 
得 止 梨 慎 避 ]} 
十 | | 规定 到 唐 -| 
ha 15 00m 国人 
4 和 
| 精 定 玫 庆 位 "BiA) 二 | 
骂 .Dai + | 


[| 恢 页 wy 请 | 


10-51 [了 筷 规 格 ] 属 性 管理 器 


10-52 孔 位 置 


名 绘制 草图 。 单 击 图 10-53 中 的 面 1， 然 后 单 击 [视图 (前导) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 


中 的 [正视 于 ] 按 钮 十， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 


全 添加 螺纹 孔 。 参 考 上 面 的 步 又， 在 图 10-53 中 的 表面 1 上 添加 M6X1 的 螺纹 孔 ， 孔 
深 为 10， 螺 纹 孔 的 位 置 如 图 10-54 所 示 ， 然 后 蛙 击 [ 孔 规 格 ] 属 性 管理 旧 中 的 [完成 ] 按 钮 ， 


结果 如 图 10-38 所 示 。 


05 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按 钮 怖 ， 将 零件 保存 为 承重 台 . sldprt。 


10-53 添加 的 螺纹 孔 
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10-54 钻 孔 位 置 


绘制 平移 台 承 物 板 ， 如 图 10-55 所 示 。 首 先 绘制 承 物 板 主体 轮廓 草图 并 拉 伸 实体 ， 然 
后 在 相应 的 位 置 琴 加 柱 形 沉 头 孔 和 螺纹 孔 。 本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 动 画 演 示 \ 第 
10 章 \10. 5 承 物 板 . avi” 


图 10-55 平移 台 承 物 板 


01 和 建立 新 的 零件 文件 。 启 动 SolidWorks 2013， 执 行 [文件 ] | [新 建 ] 菜 单 命令 ， 创 
建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 创建 承 物 板 主体 。 

人 绘制 草图 。 

1) 在 左 侧 的 [FeatureManager 设计 树 ] 中 选择 [前 视 基准 面 ] 作 为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

2) 单 击 [草图 ] 控 制 面板 中 的 [ 边 角 和 矩形 ] 按 钮 口 ， 以 原点 为 角 点 绘制 一 个 矩形 ， 拢 形 
的 各 边 长 度 均 为 120。 

外 拉 伸 实体 。 

1) 执行 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] | [ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 
凸 台 / 基 体 ] 按 钮 品 ， 此 时 系统 弹出 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 

2) 在 [深度 ] 一 栏 中 输入 值 8， 单 击 属 性 管理 器 中 的 鲜 按 钮 ， 结 果 如 图 10-56 所 示 。 

03】 创建 柱 形 沉 头 孔 。 

如 设置 基准 面 。 单 击 图 10-56 中 的 面 1, 然后 单 击 [视图 (前导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 
中 的 [正视 于 ] 按 钮 卉 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

@ 添 加 柱 形 沉 头 孔 。 四 

1) 单 击 [ 特 征 ] 控 制 面板 中 的 [异型 孔 向 导 ] 按 钮 晤 |, 此 时 系统 弹出 如 图 10-57 所 示 的 [ 孔 
规格 ] 属性 管理 器 。 

2) 按照 图 示 进 行 设置 后 ， 单 击 [位 置 ] 按 钮 ， 然 后 单 击 上 一 步 设 置 的 基准 面 ， 添 加 两 
个 点 ， 作 为 柱 形 沉 头 孔 的 位 置 并 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 10-58 所 示 。 单 击 属 性 管理 器 中 的 乌 
按钮 ， 结 果 如 图 10-59 所 示 。 

04 和 创建 螺纹 孔 。 

如 参考 上 面 的 步 又, 在 图 10-59 的 外 表面 上 添加 M6X1 的 螺纹 孔 , 孔 深 为 [完全 贯穿 ]， 
螺纹 孔 的 位 置 如 图 10-60 所 示 , 然后 单 击 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 的 后 按钮 ,结果 如 图 10-61 
所 未。 

四 参考 上 面 的 步骤， 在 图 10-59 的 外 表面 上 添加 M4 的 螺纹 孔 ， 孔 深 为 [完全 贯穿 ]， 
螺纹 孔 的 位 置 如 图 10-62 所 示 ， 然 后 单 击 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 中 的 [完成 ] 按 钮 ， 结 果 如 图 
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10-63 所 示 。 
作 05】 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按 钮 贺 将 零件 保存 为 承 物 板 . sldprt。 最 后 的 效果 如 图 


10-55 所 示 。 


1 


图 10-56 拉 伸 后 的 图 形 图 10-57 [ 孔 规格 ] 属 性 


N 


图 10-59 添加 孔 后 的 图 形 


本 


图 10-60 钻 孔 位 置 图 10-61 添加 的 旦 纹 孔 


图 10-62 钻 孔 位 置 图 10-63 添加 的 螺纹 孔 
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综合 实例 -平移 台 | 2 1 口 


> 


绘制 平移 台 后 挡 板 堵 盖 ， 如 图 10-64 所 示 。 首 先 绘制 堵 盖 主 体 轮廓 草图 并 拉 伸 实体 ， 
然后 添加 柱 形 沉 头 孔 , 并 圆周 阵列 实体 。 本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 : 
“X: \ 动 画 演 示 \ 第 10 章 \10. 6 后 挡 板 堵 凋 . avi”。 AR 
0 让 建立 新 的 零件 文件 。 启 动 SolidWorks 2013， 执 行文 应 
件 ] | [新 建 ] 菜 单 命令 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 We 
[02 创建 堵 盖 的 主体 。 .4 
如 绘制 草图 。 有 
人 在 革 仙 的 中 eatielnacdr 届 计 休市 过 产 [ij 天 是 礁 而 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
2) 单 击 [草图 ] 控 制 面 板 中 的 [ 圆 ] 按 钮 G@， 以 原点 为 圆心 绘制 一 个 直径 为 30 的 圆 。 
外 拉 伸 实体 。 
1) 执行 [插入 ] | [ 凸 台 / 基 体 ] | [ 拉 伸 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 拉 伸 
凸 台 /基体 ] 按 钮 加 ， 此 时 系统 弹出 [ 凸 台 - 拉 伸 ] 属 性 管理 器 。 
2) 在 [深度 ] 一 栏 中 输入 值 6， 单 击 属性 管理 器 中 的 句 按 钮 ， 结 果 如 图 10-65 所 示 。 
03】 创建 柱 形 沉 头 孔 。 
人 设置 基准 面 。 单 击 图 10-65 中 的 面 1, 然后 单 击 [视图 (前 导 ) ] 工 具 栏 的 [视图 定向 ] 
中 的 [正视 于 ] 按 钮 十， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
全 添加 柱 形 沉 头 孔 。 
1) 执行 [搬入 ]| [特征 ]| [ 孔 ] | [向 导 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [异型 
孔 向 导 ] 按 钮 早 |， 此 时 系统 弹出 如 图 10-66 所 示 的 [ 孔 规格 ] 属性 管理 器 。 
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10-65 拉 伸 后 的 图 形 10-66 [了 筷 规 格 ] 属 性 管理 器 


2) 按照 图 示 进 行 设置 后 ， 单 击 [位 置 ] 按 钮 ， 然 后 用 鼠标 单 击 上 一 步 设置 的 基准 面 ， 
添加 两 个 点 ， 作 为 柱 形 沉 头 孔 的 位 置 并 标注 太 寸 ， 络 条 如 图 10-67 所 示 ， 然 后 单 击 属性 管 
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性 


理 器 中 的 输 按 钮 ， 结 果 如 图 10-68 所 示 。 

时 04 圆周 阵列 实体 。 

种 执行 [插入 ] | [阵列 / 镜 向 ] | [圆周 阵列 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [特征 ] 控 制 面板 中 的 [ 贺 
周 阵列 ] 按 钮 坦 ， 此 时 系统 弹出 如 图 10-69 所 示 的 [圆周 阵列 ] 属性 管理 器 。 

四 在 [阵列 轴 ] 一 栏 中 ， 用 鼠标 选择 图 10-68 中 通过 原点 的 临时 轴 ， 在 [实例 数 ] 一 栏 中 
输入 值 6; 在 [要 阵列 的 特征 ] 一 栏 中 , 用 鼠标 选择 添加 的 柱 形 沉 头 孔 。 单 击 属性 管理 器 中 饼 


按钮 ， 结 果 如 图 10-70 所 示 。 


图 10-67 钻 孔 位 置 图 10-68 添加 的 柱 形 沉 头 孔 


@05 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按 钮 加 将 零件 保存 为 后 挡 板 堵 盖 . sldprt 。 最 后 的 效果 
如 图 10-64 所 示 。 


图 10-69 [圆周 阵列 ] 属 性 管理 器 图 10-70 阵列 后 的 图 形 


> 


绘制 平移 台 沪 配 体 ， 如 图 10-71 所 示 。 弟 先 创 建 一 个 装配 体 文件 ， 然 后 依次 插入 平移 
台 净 配 体 的 零 部 件 ， 最 后 添加 配合 ， 并 调整 视 几 方 同 。 本 案例 视频 内 容光 盘 路 径 :“X: \ 


图 10-71 平移 台 装 配 体 
0 人 1 建立 新 的 零件 文件 。 启 动 SolidWorks 2013， 执 行 [文件 ]| [新 建 ] 菜 单 命令 ， 或 
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者 单 击 [标准 ] 控 制 面板 中 的 [新 建 ] 按 钮 口 ， 在 弹出 的 [新 建 SolidWorks 文件 ] 属性 管理 器 
中 选择 [装配 体 ] 按 钮 中， 然后 单 击 [确定 ] 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 装配 体 文件 。 

02 底座 与 后 挡 板 装配 。 

人 0 插入 底座 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 此 时 系统 弹出 如 
图 10-72 所 示 的 [插入 零 部 件 ] 属 性 管理 器 。 单 击 [ 浏 览 ] 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 如 图 10-73 所 
示 的 [打开 ] 对 话 框 ， 在 其 中 选择 需要 的 零 部 件 ， 即 底座 。 单 击 [ 打 开 j] 按 钮 ， 此 时 所 选 的 零 
部 件 显示 在 图 10-72 中 的 [打开 文档 ] 一 栏 中 。 单 击 属性 管理 器 中 的 党 按钮 ， 此 时 所 选 的 零 
部 件 出 现在 视图 中 ， 结 果 如 图 10-74 所 示 。 


s 泥 芭 


要 插入 的 夫 件 /装配 体 (P) 人 
打开 文档 O): 


缩 略 图 预览 (V) 


选项 (0) 众 
回 生 成 新 装配 体 时 开始 命令 (5) 
Vv| 图 形 预览 (6) 

| 回 使 成 为 虚拟 () 

封套 (E) 


10-72 [插入 零 部 件 ] 属 性 管理 器 


负 后 接 板 糙 禾 .5LDPRT 
图 


日 
本 看- | 默 这 


夺 寺 5 二 吕 ; 国 圈 | 二 


去 件 吉 Ni 谭 产 .SDPRT = |saldwWwarks 京 峙 Fasldpms “a =| 
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10-73 [打开 ] 对 话 框 


@ 插 入 后 挡 板 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 后 挡 板 。 
具体 步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 后 挡 板 插入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10-75 所 示 。 

四 添加 配合 关系 。 执 行 [插入 ] | [配合 ] 菜 单 命令 ,或 者 单 击 [装配 体 ] 控 制 面板 中 的 [ 配 
合 ] 按 钮 风 ， 此 时 系统 弹出 [配合 ] 属 性 管理 器 。 选 择 图 10-75 中 的 面 1 和 后 挡 板 的 背面 ， 
单 击 属性 管理 器 中 的 [重合 ] 按 钮 [只 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 乌 按 钮 。 重 复 此 命令 ,将 底 
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座 的 背面 和 后 挡 板 的 确 面 设置 为 [重合 配合 关 系 ; 将 图 10-75 中 边 设 置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关 
系 ， 结 宁 如 图 10-76 所 示 。 


5 ~ 
: < SS 
me Ts 
SS ss | 
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图 10-74 插入 的 座 后 的 图 形 图 10-75 插入 后 挡 板 后 的 图 形 


03 9 前 挡 板 装配 。 
人 插入 前 挡 板 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 前 挡 板 。 
具体 步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 前 挡 板 插 入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10-77 所 示 。 


面 3 ED 
~~ < 面 1 
六 | ee, , 边 2 
“中 
> 2H 
6 nn | 成， 
图 10-76 配合 后 的 图 形 图 10-77 插入 前 挡 板 后 的 图 形 


名 添加 配合 关系 。 执 行 [插入 ] [配合] 菜单 命令 ,或 者 单 击 [ 装 配 体 ] 控 制 面板 中 的 [ 配 
合 ] 按 钮 议 ), 将 图 10-77 中 的 边 2 和 边 5 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关系 ;将 面 1 和 面 6 设置 为 [ 重 
合 ] 配 合 关 系 ; 将 面 3 和 面 4 设置 为 [平行 ] 配 合 关 系 ， 结 果 如 图 10-78 所 示 。 
04 电动 机 文 架 装配 。 
人 插入 电动 机 支架 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命 令 ， 插 入 电动 
机 支架 。 具 体 步 台 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 电动 机 支架 插入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 
10-79 所 示 。 
名 添加 配合 关系 。 执 行 [插入 ] [配合] 菜单 命令 ,或 者 单 击 [ 装 配 体 ] 控 制 面板 中 的 [ 配 
合 ] 按 钮 网 ， 将 图 10-79 中 的 边 2 和 边 5 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关 系 ; 将 面 3 和 电动 机 支架 
的 背面 设置 为 [重合 ] 配 合 关 系 ; 将 面 1 和 面 4 设置 为 [平行 ] 配 合 关 系 ， 结 果 如 网 10-80 所 
人 钞 。 
05 具 光 杠 装配 。 
人 插入 光 杠 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 光 杠 ， 具 体 
步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 光 杠 插入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10-81 所 示 。 
名 添加 配合 关系 。 执 行 [插入 ]| [配合 ] 菜 单 命令 ， 或 者 单 击 [装配 体 ] 控 制 面 板 中 的 [ 配 
合 ] 按 钮 锡 |, 将 图 10-81 中 的 边 2 和 边 3 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关 系 ;将 面 1 和 面 4 设置 为 [ 重 
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重复 插入 光 杠 命令 ， 继 续 插 入 为 一 侧 的 光 杠 ， 并 添加 


合 ] 配 合 关 系 ， 结 果 如 图 10-82 所 示 。 
配合 关系 ， 结 果 如 图 10-83 所 示 。 
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10-79 插入 电动 机 支架 后 的 图 形 
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10-80 配合 后 的 图 形 10-81 插入 光 杠 后 的 图 形 


10-83 配合 后 的 图 形 


10-82 配合 后 的 图 形 
06 丝 杠 装配 。 
全 插入 丝 枉 。 执 行 [插入 ] |[ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 丝 枉 。 具 体 


步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 丝 杠 插入 到 图 中 合适 的 位 置 , 结果 如 图 10-84 所 示 。 
全 添加 配合 关系 。 执 行 [插入 ] | [配合 ] 菜 单 命 令 ， 或 者 单 击 [ 装 配 体 ] 控 制 面 板 中 的 [ 配 


合 ] 按 钮 名 |， 将 图 10-84 中 的 边 1 和 边 2 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关 系 ; 将 丝 杠 的 左 侧 端面 和 
后 挡 板 左 侧 正面 设置 为 [重合 j 配 合 关 系 ， 结 琳 如 图 10-85 所 示 。 
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10-84 插入 光 杠 后 的 图 形 10-85 配合 后 的 图 形 


EB 


人 插入 承重 台 。 执 行 [插入 ] | [ 零 音 


具体 步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 承重 合 插入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 末 如 图 10-86 所 示 
287 
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名 添加 配合 关系 。 执 行 [插入 ] | [配合 ] 菜 单 命令 ,或 者 单 击 [装配 体 ] 控 制 面板 中 的 [ 配 
合 ] 按 钮 辟 ， 将 图 10-86 中 的 边 1 和 圆柱 2 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关系 ; 将 承重 台 的 底面 和 
面 3 设置 为 [重合 ] 配 合 关 系 。 

名 移动 承重 台 。 执行 [工具 ] |[ 零 部 件 ] [移动] 菜单 命令 ,或 者 单 击 [ 装 配 体 ] 控 制 面板 
中 的 [移动 零 部 件 ] 按 钮 唤 |， 将 视图 中 的 承重 台 移 动 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10-87 所 示 。 


10-86 搬入 承重 台 后 的 图 形 10-87 移动 后 的 图 形 


08 承 物 板 装 配 。 
人 0 插入 承 物 板 。 执 行 we |[ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 承 物 板 。 
具体 步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 承 物 板 插入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10-88 所 示 。 
全 添加 配合 关系 。 a 或 者 单 击 [ 装 配 体 ] 控 制 面板 中 的 [ 配 
合 ] 按 钮 刚 ， 将 图 10-88 中 的 边 1 和 边 2 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关系 ， 将 承重 台 的 上 表面 和 
承 物 板 的 下 底面 设置 为 [重合 ] 配 合 关 系 ; 将 面 3 和 面 4 设置 为 [平行 ] 配 合 关 系 ， 结 果 如 图 
10-89 所 示 。 


10-88 插入 承 物 板 后 的 图 形 10-89 配合 后 的 图 形 


09 9 电动 机 装配 。 
人 插入 电动 机 。 执 行 [插入 ]|[ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 电动 机 。 
具体 步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 电动 机 插入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10-90 所 示 。 
名 添加 配合 关系 。 执行 [插入 ] | [配合 ] 菜 单 命 令 ， 或 者 单 击 [ 装 配 体 ] 控 制 面 板 中 的 [ 配 
合 ] 按 钮 芒 |, 将 图 10-90 中 的 面 2 和 边 3 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关系 ;将 面 1 和 面 4 设置 为 [ 重 
合 ] 配 合 关 系 ; 将 面 5 和 面 6 设置 为 [平行 ] 配 合 关 系 ， 10-91 所 示 。 
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10-90 插入 电动 机 后 的 图 形 10-91 配合 后 的 图 形 
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10 贞 手 轮 装 配 。 

人 插入 手 轮 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命 令 ， 插 入 手 轮 。 具 体 
步 又 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 手 轮 插 入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 10-92 所 示 。 

四 添 加 配合 关系 。 单 击 [装配 体 ] 控 制 面板 中 的 [配合 ] 按 钮 铝 ,， 将 图 10-92 中 的 面 1 和 
面 2 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关 系 ; 将 面 3 和 面 4 设置 为 [重合 ] 配 合 关系 ， 结 果 如 图 10-93 所 
外。 


i ) | 
i1 ” ~ 
四 2 
10-92 插入 手 轮 后 的 图 形 10-93 配合 后 的 图 形 


11 后 挡 板 堵 盖 装配 。 

人 插入 后 挡 板 堵 盖 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 后 挡 
板 堵 盖 。 有 具体 步骤 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 后 挡 板 墙 盖 插入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 
10-94 所 示 。 

全 添加 配合 关系 。 单 击 [装配 体 ] 控 制 面板 中 的 [配合 ] 按 钮 镶 ， 将 图 10-94 中 的 面 2 和 
面 4 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关系 ; 将 面 1 和 面 3 设置 为 [重合 ] 配 合 关系 ， 结 果 如 图 10-95 所 
人 钞 。 


10-94 插入 后 挡 板 培 兰 后 的 图 形 10-95 配合 后 的 图 形 


12 上 骨 承重 台 堵 盖 装配 。 
人 插入 承重 台 堵 盖 。 执 行 [插入 ] | [ 零 部 件 ] | [ 现 有 零件 /装配 体 ] 菜 单 命令 ， 插 入 承重 
台 堵 盖 。 具 体 步 又 可 以 参考 上 面 的 介绍 ， 将 承重 台 堵 盖 插 入 到 图 中 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 
10-96 所 示 。 
侣 添加 配合 关系 。 单 击 [ 装 配 体 ] 控 制 面板 中 的 [配合 ] 按 钮 刚 , 将 图 10-96 中 的 面 1 和 
面 4 设置 为 [ 同 轴 心 ] 配 合 关 系 ; 将 面 2 和 面 3 设置 为 [重合 ] 配 合 关 系 ; 将 面 5 和 面 6 设置 
为 [重合 ] 配 合 关 系 ， 结 果 如 图 10-97 所 示 。 
13 有 保存 文件 。 单 击 [保存 ] 按 钮 剧 ， 将 零件 保存 为 平移 台 . sldprt。 最 后 的 效果 如 图 
10-71 所 示 。 


图 10-96 插入 承重 台 墙 盖 后 的 图 形 图 10-97 配合 后 的 图 形 
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